
	
SPECYFIKACJA
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	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/

	



	Producent
	



	Kraj pochodzenia
	




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem  granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.




	Lp.
	Opis wymaganych parametrów
	Wartość
wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Lampa operacyjna oparta na technologii LED na statywie jezdnym. Podstawa jezdna oparta na 4 kołach, w tym 2 z blokadą. Statyw z rączką ułatwiającą przemieszczanie lampy.
	Tak
	

	2. 
	Oprawa o konstrukcji monolitycznej, łatwej do utrzymania w czystości, gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez relingów itp., wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	Tak

	

	3. 
	Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do jej pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 °C
	Tak
	

	4. 
	Opływowa oprawa lampy w kształcie koła o średnicy nie większej niż 50 cm.
	Tak
	

	5. 
	Obudowa czaszy wykonana z materiału ABS z jonami srebra w celu minimalizacji źródła infekcji. Osłona matrycy wykonana z poliwęglanu.
	Tak
	

	6. 
	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED – min. 35 diod
	Tak
	

	7. 
	Żywotność diod LED min. 40 000h
	Tak
	

	8. 
	Oprawa składająca się z min. 3 segmentów
	Tak

	

	9. 
	Bezcieniowość światła uzyskiwana dzięki rozproszeniu na powierzchniach soczewek  
	Tak
	

	10. 
	Możliwość regulacji ramienia uchylnego w pionie: góra: min. 35˚, dół min. 45˚
	Tak

	

	11. 
	Możliwość regulacji ramienia uchylnego w poziomie: min. 60˚
	Tak
	

	12. 
	Możliwość obrotu czaszy wokół punktu mocowania 360˚
	Tak
	

	13. 
	Zakres roboczy min. 600 – 1400mm
	Tak
	

	14. 
	Natężenie oświetlenia oprawy nie mniejsze niż  140 000 Lux (w odległości 1 m)
	Tak
	

	15. 
	Regulacja natężenia w zakresie min. 10 do 100% w min. 5 krokach
	Tak
	

	16. 
	Możliwość uzyskania oświetlenia do przeprowadzania zabiegów endoskopowych
	Tak
	

	17. 
	Współczynnik odwzorowania barw oprawy  Ra :min. 95
	Tak
	

	18. 
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej  oprawy R9 :min. 98
	Tak

	

	19. 
	Panel sterowania zlokalizowany przy przegubie łączącym czaszę z ramieniem
	Tak
	

	20. 
	Regulowana temperatura barwowa w zakresie min. 3700 do 5000˚K w min. 3 krokach 
	Tak

	

	21. 
	Regulowana średnica oświetlanego pola w zakresie 120 – 350mm (+/- 30mm) za pomocą uchwytu sterylnego
	Tak
	

	22. 
	Pobór mocy do zasilania lampy nie większy niż 50W
	Tak
	

	23. 
	Lampa wyposażona we włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterowania
	Tak

	

	24. 
	Stopień protekcji czaszy min. IP54
	Tak
	

	25. 
	Energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia max. 350 W/m2.
	Tak

	

	26. 
	Przyrost temperatury w obszarze głowy operatora/chirurga nie większy niż 1˚ C
	Tak
	

	27. 
	Zasilacz awaryjny UPS zabudowany w podstawie umożlwiający pracę lampy przez min. 3h.
	Tak
	

	28. 
	Wskaźniki na zasilaczu informujące użytkownika o min. 
- pracy na baterii
- niskim stanie naładowania baterii
- podłączeniu do sieci
- błędach/usterkach układu 
	Tak

	

	29. 
	Zasilanie 230V 
	Tak
	

	30. 
	Rok produkcji 2016
	Tak
	

	31. 
	Gwarancja/servis

	32. 
	Okres gwarancji całego zestawu [min 24 miesiące], 
	Tak
podać
	

	33. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi  wymiana materiałów zużywalnych -  w okresie gwarancji – nieodpłatnie min 1 przegląd w roku
	Tak
Podać ilość wymaganych przeglądów
	

	34. 
	Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce
	Tak
	

	35. 
	Gwarancja produkcji części zamiennych [min 10 lat]
	Tak
	

	36. 
	Szkolenie dla personelu medycznego w miejscu użytkowania
	Tak
	

	37. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urzadzenie zastępcze
	Tak
	

	38. 
	W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/urządzenia na nowe

	Tak
	

	39. 
	· Protokół przekazania
· Karta gwarancyjna
· Protokół szkolenia
· Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) 
· Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak dostarczyć wraz z dostawą
	

	40. 
	Oferowana lampa  będzie kompletna i po zainstalowaniu gotowa do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak
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