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BIURO 1 OSOBOWE I 2 OSOBOWE
POZYCJA 1 
Pozycja 1.1
Biurko proste wsparte na kontenerze na komputer, z osłoną czołową, szer. 200 cm  - sztuk 3
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Biurko proste o wymiarach: 200x80x74h (cm), wsparte na kontenerze na jednostkę centralną komputera. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: jasna wiśnia 0705 Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2. Stelaż schowany pod blatem. Narożniki zaokrąglone R20 mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego 80x20 mm, malowanego metodą proszkową na kolor grafitowy RAL 7021 od blatem składany kanał kablowy, wykonany z blachy co najmniej 1,5 mm. Stelaże połączone z kanałem kablowym na wczepy, co umożliwia łatwy montaż i demontaż. Biurko musi być wyposażone w system poziomowania. Płozy muszą podlegać regulacji poziomu w zakresie 10 mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych. Konstrukcja kontenera na komputer – wieńcowa, kontener o wymiarach: 28x50x65h (cm), w kolorze grafitowym. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm muszą pełnić funkcję konstrukcji wsporczej biurka. Biurko musi posiadać osłonę czołową z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Do płyty mocowane łączniki wykonane z profilu 25x10 (mm), malowane proszkowo. Służą one do montażu osłony do blatu biurka wkrętami do płyt wiórowych. Blat biurka wyposażony w okrągły przepust kablowy z tworzywa PCV w kolorze dobranym do koloru blatu.

POZYCJA 2
Pozycja 1.2
Szafka żaluzjowa z szufladą w górnej części  - sztuk 3
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Szafka żaluzjowa z szufladą w górnej części o wymiarach: 120x50x65h  (cm). Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit , oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Półki wykonane są z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wsporniki półek typu secura lub inne równoważne, uniemożliwiające ich przypadkowe wypadnięcie. Szafka musi być wyposażona w regulatory poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafki dostawnej cofnięta o 25 mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana listwa z aluminium anodowanego. Dystans między frontem szuflady a wieńcem górnym ma pełnić funkcję uchwytu szuflady. Szuflada szafki posiada boki metalowe – system INNOTECH firmy Hettich lub inny równoważny. Szafka musi posiadać system cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad muszą umożliwiać łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera. Żaluzje szafek w kolorze korpusu, wyposażone w zamek. 



POZYCJA 3
Pozycja 1.3
Zestaw trzech regałów z drzwiami przesuwnymi tapicerowanymi – sztuk 2
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Zestaw trzech regałów aktowych ze wspólnym systemem drzwi przesuwnych, tapicerowanych,  o wymiarach: 300x44x128h  (cm). Konstrukcja regałów - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne i tylne o grubości 18 mm. Wieńce oraz przegrody o grubości 25 mm. Ściany boczne muszą licować z wąskimi powierzchniami wieńców. Każdy z regałów osobno osadzony na cokołach  Cokoły wykonane z blachy o grubości co najmniej 1 mm, malowanej proszkowo, wyposażone w stopkę regulacyjną umożliwiającą poziomowanie szafek do 20 mm. Zewnętrzne (widoczne) stopki pokryte chromem. Na dłuższych powierzchniach gniazda służące do mocowania listew cokołowych, umożliwiające montaż listew z przodu oraz z tyłu szafki. Listwy cokołowe wykonane  z polerowanego płaskownika aluminiowego o grubości co najmniej 6 mm. Listwa wspólna dla zestawu trzech regałów. Zestaw regałów wyposażony we wspólny system drzwi przesuwnych. Ramy wykonane z aluminium anodowanego, stanowiące konstrukcję frontów, wypełnione płytą tapicerowaną: skład 100% poliester, odporność na ścieranie min 50 000 cykli martindale, posiadająca atest na trudnopalność, kolor szary (tkanina do wyboru na etapie realizacji) Drzwi zabezpieczone przed wysunięciem z szyn przy pomocy tworzywowych hamulców. Dla tapicerowanych drzwi przesuwnych, szyny jezdne oraz prowadzące wykonane z profilu aluminiowego 20x20 (mm). Powinien on być montowany na wczepy przykręcane do regałów, oraz blokowany przed wysunięciem. Hamulec blokujący drzwi przed wysunięciem musi być mocowany i ukryty w profilu szyny.  Systemy jezdne powinny umożliwiać regulację poziomu frontów.







POZYCJA 4
Pozycja 1. 4
Wieszak stojący – sztuk 2
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Wieszak stojący (rama) o wym. 50x50x150h (cm), wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej o przekroju okrągłym. Łączenie elementów metodą spawania (nie za pomocą śrub). Kształt jak na rysunku.




POZYCJA 5
Pozycja 1. 5
Szafa kartotekowa– sztuk 2



Szafa na kartoteki wiszące z trzema szufladami o wymiarach: 80x42x117h  (cm). Konstrukcja szafki - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze grafit, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.  Mechanizm szuflad posiadający blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Zamek centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Cokół wyposażony w stopki  regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafek do 20 mm.





POZYCJA 6
Pozycja 1. 6
Fotel obrotowy (model 1) – sztuk 3
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Krzesło obrotowe z podłokietnikami i oparciem żebrowanym
Wysokość siedziska 43 do 55 cm, głębokość siedziska 46 cm, szerokość siedziska 49 cm, ogólna wysokość 100 do 112 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm
1. Krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm  regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro. Regulacja wysokości siedziska ma następować  za pomocą uchwytu przymocowanego do linki stalowej, co pozwala na płynne dopasowanie parametrów krzesła do wymagań użytkownika. Wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo- udową dostosowuje się do każdej pozycji użytkownika. Dynamika siedzenia osiągnięta jest dzięki innowacyjnemu systemowi   pozwalającemu na odciążenie mięśni ud, miednicy i bioder. Regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje automatycznie. Regulacja sprężystości systemu odbywa się poprzez przesuwanie siedziska i oparcia względem siłownika gazowego co powoduje zmianę dynamiki odchylenia mechanizmu.
2. Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej podnoszącym elastyczność, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej N-40HD o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany. 
3. Oparcie wykonane z wyprofilowanego, elastycznego, żebrowanego w pięciu poziomach tworzywa, dobrze dopasowującego się do części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika. Użebrowanie oparcia jest częściowo tapicerowane specjalną elastyczną tkaniną, o wysokich parametrach użytkowych, co pozwala na zwiększenie dopasowania oparcia do pleców każdego użytkownika. Elastyczna konstrukcja oparcia idealnie reaguje na nacisk i dopasowuje się do rotacji górnej części ciała. Nośnik oparcia wykonany jest z hartowanej stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9007, połączony przegubowo z żebrowanym oparciem za pomocą elastycznych elementów z tworzywa płynnie dopasowujących się do ruchów użytkownika. W korelacji z siedziskiem dolna część oparcia podpiera dolną część mięśni grzbietu na wysokości kręgów lędźwiowych, a górna część podpiera środkową partię mięsni czworobocznych na wysokości kręgów piersiowych. Taki układ wraz z łukowym przekrojem poprzecznym oparcia pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. Wymiary siedziska i oparcia zapewniają korzystną pozycję ciała i swobodę ruchów. 
4. Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej podnoszącym elastyczność z poduszką siedziska o grubości 40 mm, wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej N-40HD o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40 %, odpornej na ściskanie wielokrotne – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385, trudnopalnej, pokryta specjalnymi tkaninami przeznaczonymi do użytku w obiektach biurowych i użyteczności publicznej o wysokich parametrach odporności na ścieranie, piling, światło i ogień. Poduszka z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany. 
5. Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy. Właściwa odległość między podłokietnikami zapewnia wygodę siedzenia i podkreśla dopasowanie fotela do każdych wymaganych warunków. 
6. Podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium AL226 metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo na kolor  RAL 9007 dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłoży – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. Kółka o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg.
7.  Tkanina na siedzisku o wytrzymałości 100.000 cykli wg Skali Martindale'a, kolor grafitowy, skład 100% Poliester. Tkanina na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład: 100 % Poliester, o wysokich parametrach odporności na piling i światło, kolor czarny.
POZYCJA 7
Pozycja 1.7
Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (model 1)– sztuk 4
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Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami z tapicerką na siedzisku i oparciu 

Wymagane wymiary:
· Wysokość krzesła 820 mm
· Głębokość krzesła 600 mm
· Szerokość krzesła 510 mm
· Głębokość siedziska 440 mm
· Szerokość siedziska 480 mm 


Krzesło powinno posiadać:
· Funkcja sztaplowania 10 sztuk . 
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu.
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu
· Siedzisko i oparcie tapicerowane ciętą pianką i tkaniną 
· Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
· Stelaż  wykonany z chromowanej rury stalowej o średnicy 22 mm .
· Stelaż wykonany ze stalowej rury  malowanej proszkowo w metalicznym kolorze 
· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 
· Tkanina w kolorze grafitowym

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność : 100.000 cykli Martindale
· Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 
· Odporność na pilling 4
· Skład : poliester 100%
· Gramatura 320 g/m2





BIURO 4 OS
POZYCJA 8
Pozycja 2.1
Biurko proste do wsparcia na kontenerze o szer. 160cm – sztuk 4
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Biurko proste o wymiarach: 160x80x74h (cm). Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: jasna wiśnia Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2. Stelaż schowany pod blatem. Narożniki zaokrąglone R20 mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego 80x20 mm, malowanego metodą proszkową na kolor  grafit RAL7021, Pod blatem składany kanał kablowy, wykonany z blachy co najmniej 1,5 mm. Stelaże połączone z kanałem kablowym na wczepy, co umożliwia łatwy montaż i demontaż. Biurko musi być wyposażone w system poziomowania. Płozy muszą podlegać regulacji poziomu w zakresie 10 mm, za pomocą plastikowych stopek regulacyjnych. Blat biurka wyposażony w okrągły przepust kablowy z tworzywa PCV w kolorze dobranym do koloru blatu.



POZYCJA 9
Pozycja 2.2 
Kontener  – sztuk 4
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1. Kontenerek o szerokości ok 43cm (+/- 2cm) i głębokości ok 60cm (+/- 2cm), z min. 4
szufladami, przy czym dolna szuflada wyższa od pozostałych o co najmniej 80%. Wysokość
kontenerka dostosowana do wysokości stołów i biurek tak. (ok. 65cm) tak aby służyły jako podpora biurka.
2. Kontenerek połączony z biurkiem lub stołem za pomocą elementów stalowych malowanych
proszkowo w kolorze nóg i stelarzy. Połączenie umożliwiające demontaż kontenerka.
3. Korpus kontenerka z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, w klasie
higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej. Kolor grafitowy
4. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach R=2mm.
5. Elementy korpusu łączone za pomocą złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę
poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Do łączenia nie dopuszcza się użycia kleju.
6. Ściana tylna kontenerka wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Ściana w kolorze korpusu.
7. Fronty szuflad nachodzące na wieniec dolny i zamykane zamkiem. Jeden zamek zamyka wszystkie szuflady.
8. Szuflady bez uchwytów na froncie. Zamknięte fronty szuflady licują z wieńcem górnym i jednocześnie są wysunięte o ok. 20mm (+/-2mm) przed lico ścian bocznych korpusu, dając
możliwość chwycenia zamkniętego frontu szuflady z boku. Szczelina pomiędzy frontem szuflady, a ścianami korpusu zamknięta listwą w kolorze korpusu od trony wewnętrznej.
9. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe lub wałkowe przenoszące obciążenia
dynamiczne co najmniej 25kg, z systemem amortyzacji zapewniającej wyhamowanie i
delikatne domknięcie szuflady bez względu na jej prędkość i obciążenie

10. Kontenerek wyposażony w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10mm

POZYCJA 10
Pozycja 2.3 
Szafa aktowa w 2/5 zamykana– sztuk 2
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Szafa aktowa w 2/5 zamykana drzwiami, o wymiarach: 80x42x189h (cm).  Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na minimum 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy oraz dwie zasuwki. W cokole  muszą znajdować się stopki regulacyjne, z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.

POZYCJA 11
Pozycja 2.4
Szafa garderobiana 60 zamykana– sztuk 1
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Szafa garderobiana zamykana drzwiami, o wymiarach: 60x42x189h (cm).  Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze grafitowym Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na minimum 4 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; drzwi wyposażone w zamek patentowy. W cokole  muszą znajdować się stopki regulacyjne, z dostępem od wewnątrz szafy,  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.
POZYCJA 12
Pozycja 2.5
Fotel obrotowy (model 2) – sztuk 4
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· Podstawa pięcioramienna z tworzywa, czarna
· Samohamowne kółka jezdne; 
· Amortzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 45 – 58 cm.
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu. Mechanizm posiada dodatkową regulacje pochylenia zarówno siedziska jak i oparcia do tzw. kątów ujemnych
· Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Gęstość pianki siedziska 65 kg/m3
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm. 
· Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciągnieta miękką, elastyczną siatką z atestem trudnozapanosci, wykonananą w 100% z poliestru o odpornosci na ścieranie na poziomie 75 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).
· Rama oparcia mocowana do wspornika z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym współgrającym kolorem z konstrukcją ramy oparcia. Nie dopuszcza się innego łączenia kolorów plastików tyłu oparcia. W ramie oparcia zamontowany jest mechanizm wsparcia podlędźwiowego w zakresie góra dół, natomiast we wsporniku zamontoway jest mechanizm regulacji wyparcia części lędźwiowej kręgosłupa w zakresie przód-tył,
· Regulowane na wysokość podłokietniki – zakres regulacji góra-dół ( 80 mm ), z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji przód-tył ( zakres regulacji +/-50mm ) oraz na boki ( zakres regulacji +/- 30 mm )
· Krzesło tapicerowane tkaniną (niebieski melanżowy), gramatura ok. 364 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).


· Gabaryty zewnętrzne: 

[image: ]
 


SALA KONFERENCYJNA – AKWARIUM
POZYCJA 13
Poz. 3.1 – stół konferencyjny modułowy  – sztuk 1

[image: ][image: ]



Stół konferencyjny składający się z 2 modułów symetrycznych o łącznym wymiarze 410x125x74h (cm)

1. Nogi stołu z profilowanej blachy stalowej o grubości min. 2mm tworzącej profil otwarty
zaoblony od strony zewnętrznej, a od strony wewnętrznej zamykany zatrzaskiem na całej wysokości nogi, pozwalającym na umieszczenie okablowania wewnątrz nogi. Nogi malowane proszkowo na kolor RAL 7037, a u podstawy wykończone chromowanym aluminium na wysokość 30-50mm.
2. Nogi wyposażone w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min. 10mm.
3. Rama stelaża z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm.Stelaż malowany
Proszkowo na kolor popielaty RAL 7037
4. Noga mocowana do ramy stelaża w sposób umożliwiający wielokrotny montaż oraz demontaż nogi bez utraty stabilności konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji spawanej.
5. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu w zakresie 75-80°. Nogi mocowane w narożnikach stelaża obrócone pod kątem 45° względem krawędzi stołu.
6. Montaż stelaży do blatu za pośrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na stałe w blacie) i śrub imbusowych z gwintem metrycznym Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednio w płytę blatu.
7. Łączna wysokość stołów ok. 74cm (+/-2cm).
8. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: jasna wiśnia Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2. Zewnętrzne narożniki blatów zaokrąglone R4cm.
9. system montażu blatów między sobą poprzez blachy płaskie malowane proszkowo na kolor stelaża. 
10.  W miejscu łączenia blatów podparcie 2 nogami pośrednimi
11. Kształt oraz detale stelaża określono na załączonych zdjęciach:
						        		     			
[image: ]   [image: ]   [image: ]
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Pozycja 14
Pozycja 3.2
Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (model 2) –  sztuk 25
[image: http://www.mikomax.nl/wp-content/uploads/2012/05/Kyos-6.jpg]



Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami z tapicerką na siedzisku i tworzywowym oparciem

Wymagane wymiary:
· Wysokość krzesła 795 mm
· Głębokość krzesła 545 mm
· Szerokość krzesła 525 mm
· Głębokość siedziska 460 mm
· Wysokość siedziska 435 mm 
· Wysokość oparcia 390 mm 
· Szerokość siedziska 420 mm 
· Szerokość oparcia 415 mm 

Krzesło powinno posiadać:
· Funkcja sztaplowania 4 sztuk . 
· Siedzisko i oparcie wykonane na bazie polipropylenu o grubości 5 mm.
· Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy 
· Między oparciem a siedziskiem szczelina o wysokości 115 mm w najszerszym miejscu
· Siedzisko  tapicerowane ciętą pianką i tkaniną  w kolorze pomarańczowym 
· Oparcie perforowane drobnymi , kwadratowymi otworami , których wymiar od środka zmniejsza się w kierunku zewnętrznym.
· Oparcie w całości o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach 
· Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomocą których nasunięte jest na tylne nogi krzesła i przykrywa je szczelnie do wysokości siedziska. 
· Z przodu oparcia tapicerowana nakładka o grubości 10 mm i obrysie mniejszym o 5 mm niż samo oparcie 
· Siedzisko o mocno zróżnicowanym wymiarze . Przednia część znacznie szersza od tylnej ( różnica 30 mm) , a narożniki posiadają okrągłe kształty.
· Siedzisko o całkowitej grubości 35 mm
· Siedzisko pokryte od spodu plastikową maskownicą , która posiada cztery silikonowe korki stanowiące dodatkowy dystans podczas sztaplowania krzeseł. Zapobiega to porysowaniu siedziska. 
· Stelaż  wykonany z chromowanej rury stalowej o średnicy 22 mm .
· Stelaż wykonany ze stalowej rury stalowej o średnicy 22 mm chromowane
· Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami 
· Miejsca spawania  rur niewidoczne w żadnym miejscu ukryte są pod plastikowymi panelami.
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność : 160.000 cykli Martindale
· Trudnopalność według normy PN EN 1021-1:2014 - 12 
· Odporność na pilling 4-5 
· Skład : poliester 100%
· Gramatura 366 g/m2
· Kolor pomarańczowy

Pozycja 15
Poz. 3.3 – stolik okolicznościowy (model 1) – sztuk 1
[image: http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/coffee-table-contemporary-indoor-home-67906-1514231.jpg]



Stolik okolicznościowy o wym. 140x50x40h (cm). Blat wykonany z płyty mdf o grubości 12mm, lakierowany emalią strukturalną w kolorze kwarcowym RAL 7022Wszystkie krawędzie załamane R2. Płozy stelaża wykonane z płaskownika stalowego 60x6mm, malowane proszkowo w kolorze kwarc RAL7022 Pod blatem rama z profilu 20x20 mm, malowana proszkowo. Stelaż wystaje poza obrys blatu. Narożniki są zaokrąglone promieniem R5.

Pozycja 16
Poz. 3.4 – sofa 3 os (model 1) – sztuk 2

[image: http://www.2plus3d.pl/assets/images/4650_lightbox_NOTItritos2005.jpg]




Sofa 3 os o wym. zew. 190x85x66h (cm), wys. siedziska 40cm, głębokość siedziska 55cm

1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm,  sklejka 12 i 18 mm, tarcica brzozowa o przekroju 25x50 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x60, 25x25 (mm).
2. Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny faliste na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową N3543 dodano też pasy parciano-gumowe. Na podłokietniki przyklejono piankę poliuretanową N40HD. 
3. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2.
4. Poszczególne elementy (korpus, podłokietniki) są montowane w jeden zespół, który osadzony jest na:
· płozach wykonanych z pręta ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym 14 mm. Podkładki pod płozy wykonane są z tworzywa PCV w kolorze  bezbarwnym 
5. Tkanina: grafitowa o parametrach nie gorszych niż: gramaturze 364 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (EN ISO 12945-2).
Pozycja 17
Poz. 3.5– zabudowa aneksu kuchennego ze sprzętem AGD – sztuk 1




Zabudowa na wymiar o szer. ok. 228cm w skład której wchodzą:
- szafki dolne (szafka zlewozmywakowa z drzwiami, zabudowa lodówki, szafka z szufladą)
- szafki wiszące o wym 57x30x57 (cm) (4 symetryczne szafki zamykane drzwiami)
- blat kuchenny z listwami przyblatowymi
- cokół wspólny
- chłodziarka podblatowa do zabudowy z gwarancją min 3 letnią
Dane techniczne:
Chłodziarka o pojemności netto min 130 l, szerokości 56 cm, w klasie energetycznej A+
 
Model  sterowany jest mechanicznie, wewnątrz komory chłodzącej znajduje się szklane półki. Drzwi chłodziarki posiadają 3 balkoniki, służące do przechowywania drobnych artykułów spożywczych. Balkonik umieszczony na samym dole zapewnia łatwe przechowywanie kartonów, butelek czy słoików. Lodówka rozmrażana jest automatycznie.


- ekspres ciśnieniowy z wyposażeniem dodatkowym
· Rodzaj kawy  - mielona oraz w ziarnach, system wstępnego zaparzania, 12 specjałów kawowych do wyboru, Dysza do przygotowania kawy cappuccino i spieniania mleka, Regulacja temperatury wrzątku, Zapamiętywanie ostatniej używanej mocy kawy
· Sterowanie elektroniczne, Dwie filiżanki przy pojedynczym parzeniu, Podświetlenie filiżanek, 
· Wyświetlacz kolorowy TFT, Wyświetlanie informacji o potrzebie zmiany filtra, Wyświetlanie informacji o potrzebie ponownego napełniania wody, Wyświetlanie informacji o potrzebie ponownego napełniania ziarnami, 
· Programowalna moc kawy (co najmniej 5 do 16 g na porcję) i jej ilości, Programowalna objętość wody, Licznik wydanych porcji, Dozowanie gorącej wody, Programowalna temperatura parzenia, Programowalna porcja gorącej wody i pary, Regulacja twardości wody, Program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino
· Regulacja wysokości dozownika, Zbiornik na odpady (pojemność - w porcjach - nie mniej niż 15), Zbiornik na wodę (pojemność co najmniej 1.9 L), Zbiornik na ziarna (pojemność co najmniej 300 g), Długość przewodu co najmniej 1.1 m
· Ciśnienie – 15 bar, System wysokociśnieniowy 
· Tryb Oszczędzania Energii, Tryb Ekonomiczny, Włącznik sieci zasilającej, Klasa energetyczna: A. Napięcie 230 V AC, Pobór mocy do 1500 W, 
· Wymiary (S x W x G) nie więcej niż 30 x 36 x 45 cm, Waga do 10 kg, 
· Gwarancja min. 36 miesięcy
Dodatkowo w zestawie 5 filtrów do wody służącej do przygotowania herbaty i kawy
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stal nierdzewna
Dane techniczne:
Wymiary:
Długość:760 mm, Szerokość:435 mm, Głębokość:145 mm
Do szafki o wymiarach min :500 mm
Odpływ:2 cale
Syfon w komplecie
Przelew w komorze
Kształt komory: równoległościan
Zlewozmywak odwracalny

- bateria sztorcowa chrom

Technologia wykonania mebli:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia;  Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze jasna wiśnia; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty; drzwi zamontowane na minimum 2 samodomykających  zawiasach puszkowych pozwalających na szybki demontaż drzwi; blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą kolor kwarc RAL7022

Poglądowy projekt zabudowy z wymiarami w cm:
[image: ]

Przed przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury oraz przygotowania Projektu wykonawczego.
Pozycja 18
Poz. 3.7 – lampa podłogowa – sztuk 1

Lampa podłogowa o wymiarach jak na poniższym rys.:

[image: http://www.edenilluminazione.org/WebRoot/StoreIT/Shops/62033157/482E/C2B7/871D/5D12/C3D6/D5C1/1657/C677/TOLOMEO_0020_MEGA_0020_DIM.jpg]

Lampa na podstawie ze stali chromowanej umożliwiającej obrót o 360 stopni; posiada możliwość regulacji jej pozycjonowania zgodnie z załączonymi wymiarami; profil nośny wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom) ; przeguby wykonane z odlewu aluminium; abażur wykonany z satynowej tkaniny w kolorze srebrnym


KUCHNIA I TARAS – KLUB RNA
Pozycja 19
Poz. 4.1– zabudowa aneksu kuchennego ze sprzętem AGD – sztuk 1



Zabudowa na wymiar (wg Projektu) o szer. ok. 460cm w skład której wchodzą:
- szafki dolne niskie, wysokość z blatem  ok. 90cm (1x szafka zlewozmywakowa z szufladą i sortownikami, 1x szafka z szufladą i sortownikami, 1 x jedno drzwiowa z półką, 2x szafka z 3 szufladami)
- szafy stojące wysokie 203 cm (1x zabudowa lodówki o wys 203cm, 1x szafa z drzwiami i  półkami, 1x zabudowa kuchenki z funkcja mikrofalówki
- blat kuchenny granitowy PADANG DARK gr. 2cm
- cokół wspólny
- lodówka wysoka ok. 180cm do zabudowy z gwarancją min 3 letnią
Dane techniczne:
Chłodziarka do zabudowy  o pojemności netto min 319 l i szerokości 54 cm, w klasie energetycznej A+. 
Model  sterowany  elektronicznie, wewnątrz komory chłodzącej znajdują się szklane półki oraz duży pojemnik na warzywa i owoce. Chłodziarka wyposażona  w wyświetlacz LCD, funkcję szybkiego chłodzenia i funkcję Holiday.

- ekspres ciśnieniowy z wyposażeniem dodatkowym
· Rodzaj kawy  - mielona oraz w ziarnach, system wstępnego zaparzania, 12 specjałów kawowych do wyboru, Dysza do przygotowania kawy cappuccino i spieniania mleka, Regulacja temperatury wrzątku, Zapamiętywanie ostatniej używanej mocy kawy
· Sterowanie elektroniczne, Dwie filiżanki przy pojedynczym parzeniu, Podświetlenie filiżanek, 
· Wyświetlacz kolorowy TFT, Wyświetlanie informacji o potrzebie zmiany filtra, Wyświetlanie informacji o potrzebie ponownego napełniania wody, Wyświetlanie informacji o potrzebie ponownego napełniania ziarnami, 
· Programowalna moc kawy (co najmniej 5 do 16 g na porcję) i jej ilości, Programowalna objętość wody, Licznik wydanych porcji, Dozowanie gorącej wody, Programowalna temperatura parzenia, Programowalna porcja gorącej wody i pary, Regulacja twardości wody, Program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino
· Regulacja wysokości dozownika, Zbiornik na odpady (pojemność - w porcjach - nie mniej niż 15), Zbiornik na wodę (pojemność co najmniej 1.9 L), Zbiornik na ziarna (pojemność co najmniej 300 g), Długość przewodu co najmniej 1.1 m
· Ciśnienie – 15 bar, System wysokociśnieniowy 
· Tryb Oszczędzania Energii, Tryb Ekonomiczny, Włącznik sieci zasilającej, Klasa energetyczna: A. Napięcie 230 V AC, Pobór mocy do 1500 W, 
· Wymiary (S x W x G) nie więcej niż 30 x 36 x 45 cm, Waga do 10 kg, 
· Gwarancja min. 36 miesięcy
Dodatkowo w zestawie 5 filtrów do wody służącej do przygotowania herbaty i kawy.

- płyta indukcyjna z 2 polami z gwarancją min 3 letnią
Dane techniczne:
płyta indukcyjna o wym. 29x52 (cm) w kolorze czarnym, o szerokości 29 cm, Urządzenie posiada własne sterowanie mechaniczne, w postaci 2 pokręteł, umieszczonych na szklanym blacie płyty. Model  wyposażony  w 9 stopniową regulację poziomu mocy oraz posiada 2 pola grzejne o łącznej mocy 3200 W.
[bookmark: _GoBack]- kuchenka do zabudowy z funkcją mikrofalówki z gwarancją min 3 letnią
Dane techniczne:
Kompaktowy piekarnik przeznaczony do zabudowy, o szerokości 59.4 cm, pojemności 43 l, z minutnikiem oraz z funkcją mikrofal. Wyposażony w termoobieg, grill elektryczny oraz w zabezpieczenie przed dziećmi. Z systemem chłodzenia obudowy oraz z emaliowanym wnętrzem komory pieczenia. 
Grill z nawiewem powietrza .
Wnętrza komory pieczenia pokryte zostało emalią ułatwiającą czyszczenie. Nie powoduje to przylegania resztek potraw do ścianek oraz gwarantuje lepsze zabezpieczenie antykorozyjne.
Wyświetlacz elektroniczny, Elektroniczna regulacja temperatury , Chowane pokrętła

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, stal nierdzewna
Dane techniczne:
Wymiary:
Długość:760 mm, Szerokość:435 mm, Głębokość:145 mm
Do szafki o wymiarach min :500 mm
Odpływ:2 cale
Syfon w komplecie
Przelew w komorze
Kształt komory: równoległościan
Zlewozmywak odwracalny

- bateria sztorcowa chrom
- okładzina ścian wykonana ze szkła hartowanego o gr. min 4mm lakierowana wg RAL wybranego na etapie realizacji Okładzina ściany powyżej blatu do  wys 203cm; w okładzinie wycięcia na gniazda elektryczne oraz rewizję liczników

Technologia wykonania mebli:
Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze białym;  Fronty oraz ściana boczna widocznej szafy wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm lakierowanej na wysoki połysk w kolorze RAL (do ustalenia na etapie realizacji);  blat wykonany z granitu naturalnego PADANG DARK o gr. 2 cm

Przed przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury oraz przygotowania Projektu wykonawczego.


Poglądowy projekt z wymiarami w cm:

[image: L:\Oferty\LukBal25\2015\08\UAM\UAM kuchnia 1.10.jpg]

Pozycja 20, 21
Pozycja 4.3
Krzesło konferencyjne bez podłokietników  (model 1)-   sztuk 17 ( 15 szt. kolor popielaty, 2 szt. kolor żółty)
[image: JANINGE Krzes&lstrok;o IKEA Krzes&lstrok;a mo&zdot;esz ustawi&cacute; jedno na drugim, aby zajmowa&lstrok;y mniej miejsca, kiedy nie s&aogon; u&zdot;ywane.]


Krzesło wykonane  ze wzmocnionego polipropylenu w kolorze żółtym oraz popielatym.
Wymiary:

Szerokość: 50 cm
Głębokość: 46 cm
Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość: 76 cm
POZYCJA 22
Pozycja 4. 4
Stół konferencyjny o wym 277x110x73h – sztuk 1

[image: http://cdn18.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/3a/0a/96/4620a57f6f/system-stolow-i-stolikow-balma-h2-09.jpg]




Stół konferencyjny na 2 podstawach stalowych o wym 277x110x73h (cm).
Podstawa wykonana z płaskowników stalowych 60x6mm wg załączonego rys.; wymiar podstawy 425x425mm; całość malowana proszkowo na kolor RAL 7037; Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze: jasna wiśnia Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2


POZYCJA 23

Pozycja 4. 5
Stół okrągły z blatem granitowym – sztuk 2

[image: http://cdn18.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/0c/7d/b7/da672af4bb/system-stolow-i-stolikow-balma-h2-06.jpg]



Stół okrągły podstawie stalowej o wym. śr. 80, h73 (cm).
Podstawa wykonana z płaskowników stalowych poddanych cynkowaniu oraz lakierowaniu proszkowemu 60x6mm wg załączonego rys.; wymiar podstawy 425x425mm; całość malowana proszkowo na kolor RAL 7037; blat wykonany z granitu naturalnego PADANG DARK o gr. 2 cm
Stół do użytku na zewnątrz, odporny na działanie warunków atmosferycznych

MEBLE DO PRZESTRZENI WSPÓLNYCH
POZYCJA 24
Pozycja 5.1
Stół okrągły wysoki – sztuk 3

[image: ]



Stół okrągły podstawie stalowej o wym. śr. 80, h109 (cm).
Podstawa wykonana z płaskowników stalowych  60x6mm ; wymiar podstawy 425x425mm; całość malowana proszkowo na kolor RAL 7037;  Blat stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze RAL7037, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2






POZYCJA 23

Pozycja 5.2 balkon przy ZEGach
Stół okrągły z blatem granitowym – sztuk 1

[image: http://cdn18.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/0c/7d/b7/da672af4bb/system-stolow-i-stolikow-balma-h2-06.jpg]


Stół okrągły podstawie stalowej o wym. śr. 80, h73 (cm).
Podstawa wykonana z płaskowników stalowych poddanych cynkowaniu oraz lakierowaniu proszkowemu 60x6mm wg załączonego rys.; wymiar podstawy 425x425mm; całość malowana proszkowo na kolor RAL 7037; blat wykonany z granitu naturalnego PADANG DARK o gr. 2 cm
Stół do użytku na zewnątrz, odporny na działanie warunków atmosferycznych

POZYCJA 20, 21
Pozycja 5.3
Krzesło konferencyjne bez podłokietników (model  1) - sztuk 4 ( 3 szt. kolor popielaty, 1 szt. kolor żółty)

[image: JANINGE Krzes&lstrok;o IKEA Krzes&lstrok;a mo&zdot;esz ustawi&cacute; jedno na drugim, aby zajmowa&lstrok;y mniej miejsca, kiedy nie s&aogon; u&zdot;ywane.]

Krzesło wykonane  ze wzmocnionego polipropylenu w kolorze żółtym oraz popielatym.
Wymiary:

Szerokość: 50 cm
Głębokość: 46 cm
Szerokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość: 76 cm


Wnęka przy sekretariacie IBMiB i przy kawomatach

POZYCJA 25
Poz. 5.4 – fotel  (model  1) – sztuk 5

[image: http://pl.panmebel.eu/assets/galleries/507/alter_1.jpg]




Fotel o wym. zew. 66x78x70h (cm), wys. siedziska 41cm, głębokość siedziska 50cm
1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x25, 25x50, 25x60 (mm).
2. Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny faliste, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa N4060 o grubości 60 mm. Grubość całego siedziska wynosi 185 mm. Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową N2538 o grubości 50 mm, a na podłokietnikach piankę o wysokiej odbojności N90HD. 
3. Warstwę pokryciową mogą stanowić tkaniny lub skóry.
4. Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko. Całość osadzona jest na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo (kolorystyka do wyboru na etapie realizacji).
Grubość podłokietników to 70 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska – 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm. Kąt pochylenia oparcia – 103°, kąt pochylenia tylnej ściany – 100° a noga w tylnej części stanowi jej przedłużenie. Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg – 260 mm. Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub M6 spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na wkręty 4x40 .

5. Tkanina: do wyboru na etapie realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (EN ISO 12945-2).
POZYCJA 26
Poz. 5.5 – sofa 2 os  (model  1) – sztuk 5

[image: http://cuko.pl/uploads/images/oferta2/sofy-i-fotele-gabinetowe-i-recepcyjne/Noti/ALTER/alter_4.jpg]



sofa o wym. zew. 120x78x70h (cm), wys. siedziska 41cm, głębokość siedziska 50cm
1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x25, 25x50, 25x60 (mm).
2. Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny faliste, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa N4060 o grubości 60 mm. Grubość całego siedziska wynosi 185 mm. Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową N2538 o grubości 50 mm, a na podłokietnikach piankę o wysokiej odbojności N90HD. 
3. Warstwę pokryciową mogą stanowić tkaniny lub skóry.
4. Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko. Całość osadzona jest na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo (kolorystyka do wyboru na etapie realizacji).
Grubość podłokietników to 70 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska – 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm. Kąt pochylenia oparcia – 103°, kąt pochylenia tylnej ściany – 100° a noga w tylnej części stanowi jej przedłużenie. Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg – 260 mm. Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub M6 spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na wkręty 4x40 .

5. Tkanina: do wyboru na etapie Realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).

POZYCJA 27
Poz. 5.6 – sofa 3 os  (model  2) – sztuk 3

[image: http://cuko.pl/uploads/images/oferta2/sofy-i-fotele-gabinetowe-i-recepcyjne/Noti/ALTER/alter_4.jpg]



sofa o wym. zew. 174x78x70h (cm), wys. siedziska 41cm, głębokość siedziska 50cm
1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18mm, sklejka 18 mm, płyta pilśniowa 3 mm i tarcica sosnowa o przekrojach 25x25, 25x50, 25x60 (mm).
2. Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią sprężyny faliste, na które zamocowany jest filc i pianka poliuretanowa N4060 o grubości 60 mm. Grubość całego siedziska wynosi 185 mm. Na oparciach zastosowano piankę poliuretanową N2538 o grubości 50 mm, a na podłokietnikach piankę o wysokiej odbojności N90HD. 
3. Warstwę pokryciową mogą stanowić tkaniny lub skóry.
4. Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko. Całość osadzona jest na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo (kolorystyka do wyboru na etapie realizacji).
Grubość podłokietników to 70 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska – 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm. Kąt pochylenia oparcia – 103°, kąt pochylenia tylnej ściany – 100° a noga w tylnej części stanowi jej przedłużenie. Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg – 260 mm. Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm. Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub M6 spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na wkręty 4x40 .

5. Tkanina: do wyboru na etapie Realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).
POZYCJA 28
Poz. 5.7 – stolik okolicznościowy (model 2) – sztuk 5

[image: http://www.mesmetric.com/img/products/9218_noti_alter_1.jpg]



Stolik okolicznościowy o wym. 120x45x50h (cm). 
1. Blat  wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, kolor do ustalenia na etapie Realizacji, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Krawędzie załamane R2, 
2. Nogi wykonane z kształtownika stalowego o przekroju półowalnym o wym 40x20mm, malowany proszkowo, kolor do wyboru na etapie Realizacji wg pełnej palety RAL

Wnęka przy Akwarium
POZYCJA 29
Poz. 5.8 – fotel  (model  2) – sztuk 2

[image: https://static.westwing.pl/i/PL-NO335WWACWNSPL-1-catalog.jpg]


Fotel o wym. zew. 68x72x72h (cm), wys. siedziska 42cm, głębokość siedziska 48cm

1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18 mm, płyta MDF 18 mm.
2. Na siedzisko została użyta pianka poliuretanowa N3550, którą zamocowano do konstrukcji stalowo-drewnianej. Na oparciach zastosowano konstrukcje stalową zatopioną w odlewanej piance poliuretanowej. Pianka wprowadzona została do formy nowoczesna metodą wtryskową. 
3. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2.
4. Korpus osadzony jest na:
· prostych nogach z litego drewna dębowego w kolorze naturalnym lub barwionym,
5. Tkanina: do wyboru na etapie Realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).
POZYCJA 30
Poz. 5.9 – sofa 2 os  (model  2) – sztuk 2
[image: ]



sofa o wym. zew. 128x72x72h (cm), wys. siedziska 42cm, głębokość siedziska 48cm

1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18 mm, płyta MDF 18 mm.
2. Na siedzisko została użyta pianka poliuretanowa N3550, którą zamocowano do konstrukcji stalowo-drewnianej. Na oparciach zastosowano konstrukcje stalową zatopioną w odlewanej piance poliuretanowej. Pianka wprowadzona została do formy nowoczesna metodą wtryskową. 
3. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2.
4. Korpus osadzony jest na:
· prostych nogach z litego drewna dębowego w kolorze naturalnym lub barwionym,
5. Tkanina: do wyboru na etapie Realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).





POZYCJA 31
Poz. 5.10 – sofa 3 os  (model  3) – sztuk 2

[image: ]



sofa o wym. zew. 188x72x72h (cm), wys. siedziska 42cm, głębokość siedziska 48cm

1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: płyta wiórowa 18 mm, płyta MDF 18 mm.
2. Na siedzisko została użyta pianka poliuretanowa N3550, którą zamocowano do konstrukcji stalowo-drewnianej. Na oparciach zastosowano konstrukcje stalową zatopioną w odlewanej piance poliuretanowej. Pianka wprowadzona została do formy nowoczesna metodą wtryskową. 
3. Na warstwę wyściełającą zastosowano włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m2.
4. Korpus osadzony jest na:
· prostych nogach z litego drewna dębowego w kolorze naturalnym lub barwionym,
5. Tkanina: do wyboru na etapie Realizacji o minimalnych parametrach: gramatura510 g/m2, odporność na ścieranie min 75000 cykli Martindalea(PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 -7 (PN EN ISO 12945-2).

Pozycja 32
Poz. 5.11 – stolik okolicznościowy (model 3) – sztuk 1

[image: http://www.piotrkuchcinski.pl/objs/SNewsSlider_getimg.php?LineID=342][image: ]


Stolik o wym 50x43x58,5h
Blat wykonany ze sklejki o gr. 24mm frezowanej na krawędzi,  okleinowanej obustronnie fornirem naturalnym dąb. Blat o kształcie trójkąta równobocznego z „uciętymi” narożnikami (jak na zdjęciu)
Nogi z litego drewna dębowego 
Pozycja 33
Poz. 5.12 – stolik okolicznościowy (model 4) – sztuk 2
[image: http://www.mesmetric.com/img/products/9877_noti_clapp_1.jpg][image: ]


Stolik o wym 94x82x37,5h
Blat wykonany ze sklejki o gr. 24mm frezowanej na krawędzi,  okleinowanej obustronnie fornirem naturalnym dąb. Blat o kształcie trójkąta równobocznego z „uciętymi” narożnikami (jak na zdjęciu)
Nogi z litego drewna dębowego 
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