Oznaczenie spraw: ZP/2339/D/16
Poznań dnia 28.06.2016 r

Wszyscy Wykonawcy 
MODYFIKACJA  ZAPISÓW SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. j.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
W Załączniku B do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2)  zostały dodane jako kolejne następujące pozycje:
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	Regał

- Regał o wym. 42(gł)cm x120 (szer) 200cm (h)na cokole o wys. min. 6 cm, 

-dolna część do wysokości 80cm zamykana drzwiami uchylnymi z jedną półką, powyżej 4 półki

- Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. 

-Korpus i wieniec dolny wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny oraz półki wykonane z płyty 25mm. 

-Plecy wykonane z płyty o gr. 18mm wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

-Półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, widoczne krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm. 

-Regał wyposażony w stopki z możliwością regulacji od wewnątrz w zakresie min. 15mm. 

Kolor płyty do ustalenia przed realizacją

- Drzwi wyposażone w listwę przymykową oraz jednopunktowy zamek patentowy z łamanym kluczem.
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	Sofa

Rama siedziska: sklejka, Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tektura, lite drewno drzew liściastych, lite drewno

Kontener na pościel: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, folia melaminowa, farba

Siedzisko: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina z włókien poliestrowych

Tył: watolina z włókien poliestrowych, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3

Oparcie: watolina z włókien poliestrowych, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3

Poduszka tylna: Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, włókna poliestrowe

Skład łączny: 65% poliester, 35% bawełna

Szerokość 223 cm, głębokość 83 cm, głębokość maksymalna 136 cm, głębokość siedziska 70 cm

Wysokość siedziska 40 cm, wysokość 90 cm, kolor czarny

Powyższe wymagania spełnia np. model Lugnvik, Ikea
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	Sofa dwuosobowa

 (białe skóropodobne obicie – np. kim stad)

Rama siedziska: Płyta wiórowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Rama tylna: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Rama oparcia: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Noga: stal, proszkowa powłoka
Tkanina z pokryciem: 75% poliester, 25% bawełna, 100% poliuretan

Szerokość: 180 cm
Głębokość: 88 cm
Głębokość siedziska: 54 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Wysokość: 66 cm

Powyższe wymagania spełnia np. model Klippan, Ikea
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	Biurko

Biurko proste o wymiarze 160x80x74  blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Biurko wyposażone w pionowy kanał kablowy   Montowany między profilami nóg.                                                                                                                                                                                      
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Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet
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	DOSTAWKA PROSTOKĄTNA

Dostawka prostokątna do biurka o wymiarach 100x60x74cmh, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2. Nogi dostawki  wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.
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Kolor ciemny brąz

Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet
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	Kontener

Kontener mobilny o wymiarach 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, plecy, korpus oraz wieniec dolny z płyty grubości 18 mm, fronty z płyty 16 mm. plecy kontenera wpuszczane w boki. Wieniec górny z płyty grubości 25 mm, płyta górna nachodząca 
na 3 szuflady (o wkładach plastikowych i piórnik), licowana z frontem szuflad. Centralny zamek do szuflad. 

Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet
[image: image5.emf]
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	półka ścienna o wymiarze 240 cm x 18 cm x 3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce   

     Półka ścienna o wymiarze 240x18, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 
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Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu
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	półka ścienna o wymiarze 260 cm x 20 cm x3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce 

       Półka ścienna o wymiarze 260x20, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych 

Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu
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	Półka ścienna o wymiarze 200 cm x 20 cm x 3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce  

      Półka ścienna o wymiarze 200x20 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 

Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu
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	Pólka ścienna o wymiarze 160 x 23 x 3,6  mocowana na niewidoczne bolce   

     Półka ścienna o wymiarze 160x23, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 

Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 120x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.

Widok jak na zdjęciu poglądowym

KOLOR BLATU: JASNY BUK

[image: image7.emf]
	5
	Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	33
	Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

KOLOR BLATU: JASNY BUK

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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	Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 72 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko wyposażone w szafkę z drzwiami skrzydłowymi z zamkiem patentowym wzmocnionym. W szafce będą przechowywane sprzęty RTV dlatego przed realizacją należy uzgodnić wyposażenie wewnętrzne oraz przewidzieć otwory wentylacyjne.

Widok, jak na zdjęciu poglądowym

KOLOR: JASNY BUK
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	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 184 cm, głębokość 60cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 przestrzeni na segregatory. 

Przed przystąpieniem do realizacji należy skonsultować z Użytkownikiem sposób wykonania oraz kolorystykę mebla ponieważ stanowi ona uzupełnienie mebli stanowiących wyposażenie pracowni

Wygląd jak na rysunku poglądowym

KOLOR: JASNY BUK
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	Szafa z drzwiami suwanymi

Zabudowa ściany regałami  z 1 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach 280x38x185h. Wnętrze podzielone dwoma przegrodami pionowymi w środku. Części zewnętrzna lewa stanowi regał otwarty . Pozostałe dwie części są to regały otwarte wyposażone w szynę z jednymi drzwiami suwanymi. Drzwi zamykają jeden z regałów drugi pozostawiając otwartym. Wnętrze podzielone półkami grubości 25mm na przestrzenie o wysokości 33cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie drzwi suwanych od połowy ich wysokości oraz całej szerokości naklejane lustro.

KOLOR: JASNY BUK
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	Krzesło obrotowe  

· Biurowe krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami.

· Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038 gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska.

· Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową. 

· Zagłówek regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej

· Podłokietniki regulowane – 3D,  wykonane w całości z tworzywa sztucznego . Nakładki z miękkiego PU

· Podstawa aluminiowa polerowana

· Mechanizm regulacji głębokości siedziska

· Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina)

Podstawowe wymiary:

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1220 – 1460 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie:  445 – 575 mm

· Szerokość siedziska: 500 mm  

· Głębokość siedziska: 445 mm      

· możliwość swobodnego kołysania się 

· oparcie odchylające sie z siedziskiem w stosunku 2:1

· kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °

· możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach

· regulowana wysokość oparcia 

· regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm

· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

· ANTI SHOCK – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomoca podnośnika pneumatycznego        

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  PN EN 1021-1

· Skład – 100% POLIESTER

· Gramatura 366 g/m2
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Powyższe wymagania spełnia np. model Z-Body HRUA EST         
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	Krzesło 

Krzesło konferencyjne – dostawne z tej samej linii  co krzesło obrotowe z poz. 37, bez podłokietników na metalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium ramie,   z czterema nogami o przekroju okrągłym. Oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane tkaniną o składzie: 100 % poliester  z gramaturą 250g/m2,  odporność na ścieranie 15 0 000  cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papierosa). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Wymiary siedziska nie mniejsze niż: głębokość – 450 mm, szerokość – 440 mm Składowanie w stosie max 5 szt.
Wymagalne wymiary krzesła (+ - 5%):

RAMA: Kolor Kwarc

Obicie; SZARY C73
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Powyższe wymagania spełnia np. model INTRATA  V -31   
	23
	Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	39
	Gablota ogłoszeniowa o wymiarach szerokość 100cm, wysokość 100cm i głębokość 13cm z drzwiami uchylnymi szklanymi z zamkiem. Gablota wykonana z płyty meblowej gr.18mm wykończonej PCV 2mm.

Tył gabloty wyklejony  korkiem umożliwiającym wpinanie ogłoszeń

KOLOR: JASNY BUK
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	Fotel obrotowy

Oparcie wykonane z czarnej siatki materiałowej i wykończone przyjemną w dotyku czarną eko-skórą. 

- Siedzisko pokryte czarną tkaniną membranową

- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa

- Mechanizm TILT lub równoważny, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.

- Podnośnik gazowy 

- Maksymalne obciążenie 130 kg

- Waga 14 kg

 PARAMETRY TECHNICZNE:

 ogółem

wysokość
107-115 cm

oparcie

szerokość
47 cm

wysokość
64 cm

podłokietniki

rozstaw
50

wysokość (od siedziska)
18 cm

siedzisko

głębokość
49 cm

szerokość
49 cm

wysokość
46-53 cm

- kolor: szary

Powyższe wymagania spełnia np. model Mobi Plus
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	Administracja Domów Studenckich "Jagienka i Zbyszko" ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań


W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej zmodyfikowany załącznik B do SIWZ. 
Zamawiający zmienia również treść punktu 10. 14. 5 SIWZ i nadaje mu brzmienie:

„Dotyczy części 1 i części 2
Wykonawca do oferty załączy zgodnie z zapisami rozdz. 3.pkt 7 SIWZ do każdego oferowanego mebla/siedziska, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), która powinna zawierać co najmniej:
a) Nazwę mebla,

b) Zdjęcia lub rysunki oferowanych mebli/siedzisk (w rozmiarze pozwalającym dostrzec szczegóły, wszystkie wymiary, cechy funkcjonalne, ergonomiczne, zastosowane materiały, parametry techniczne tych materiałów, sposób wykończenia powierzchni opis szczegółów technicznych) pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego,

c) Nazwę producenta.

W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać wszystkich informacji pozwalających na weryfikacje spełnienia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje,

Do każdego oferowanego urządzenia AGD  Wykonawca załączy opis oferowanego sprzętu (np. kartę katalogową, kartę charakterystyki itp.) potwierdzający spełnianie przez oferowane urządzenie wymagań opisanych w SIWZ”
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
W związku z powyższymi zmianami w SIWZ ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert(również prezentacji meblowej) oraz wniesienia wadium.

Zostaje on przesunięty z dnia 07 lipca 2016 r. na dzień 22 lipca 2016 r. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany należy uwzględnić w ofercie oraz opisie koperty zawierającej ofertę.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.  

                                                Z-ca Kanclerza ds. administracyjno - gospodarczych
                     mgr Maria Buzińska
