ZP/2339/D/16
ZAŁĄCZNIK B – SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ 2

	l. p.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	Adres dostawy

	1
	Pozycja 1 – ławka szkolna ( stół świetlicowy) 
Wymiary blatu: 1300x500 mm
· Konstrukcja metalowa, nogi o przekroju okrągłym, o średnicy 40 mm, kolor stelaża czarny, malowany proszkowo
· Ramowy stelaż wykonany z profilu 40x20 mm
· Blat w kolorze olcha, wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. 
· Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
· Wysokość 760 mm (+/-10 mm)
Powyższe wymagania spełnia np. stół Magda, producent FMS MB.

	16
	Szkoła Językowa UAM, ul. Grunwaldzka 6, Poznań

	2
	szafy wolnostojące typu witryna 
· Wymiary: szerokość 80 cm,  wysokość 175 cm, głębokość 40 cm
· Kolor; buk
· 2 dolne półki zamykane podwójnymi drzwiami z płyty z zamkiem
· 3 górne półki zamykane szybami z zamkiem
· Opis szczegółowy:
· Wieńce i boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach, pokryta obustronnie okleiną
· Korpus szafy - konstrukcja wieńcowa skręcana. Podwójne drzwi szklane w ramce aluminiowej – szkło bezpieczne, hartowane, przezroczyste . Fronty wpuszczane z uchwytem.
· Wnętrze szafy podzielone na 5 przestrzenie segregatorowe: 2 za drzwiami podwójnymi zamykane zamkiem, 3- zamykane podwójnymi drzwiami szklanymi z zamkiem. Półki przestawne mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja wysokości półek co 32 mm, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną. Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją poziomowania w zakresie 10 mm.

	3
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań , 
sala dydaktyczna nr 66

	3
	stolik okazjonalny, ława szklana 
· Blat stolika ze szkła o grubości 12 mm
· Blat wykonany ze szkła czarnego, fazowanego, polerowanego i szlifowanego na krawędziach i giętego
· Noga wykonana ze stali polerowanej na kolor chrom
· Wymiary: 120 cmx60 cmx39 cm
Powyższe wymagania spełnia np. ława szklana Tonin, producent King Bath
[image: http://www.homestock.pl/5235-large/stolik-szklany-tonin.jpg]

	1
	Instytut Kultury Europejskiej , ul. Kostrzewskiego 5 – 7, 62-200 Gniezno

	4
	krzesło obrotowe  
•	Podłokietniki regulowanej wysokości, w zakresie góra – dół, podłokietniki wyposażone w miękką poliuretanową nakładkę
•	Blokada wysokości oparcia w minimum 4 pozycjach
•	Dynamiczne siedzisko oraz oparcie, oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta w kilku pozycjach
•	Funkcja Anti-Shock
•	Tapicerowane siedzisko oraz oparcie
•	Oparcie oraz siedzisko ergonomicznie wyprofilowane pianką wtryskową, wylewaną
•	Metalowa, lekka i stabilna podstawa jezdna oraz samohamowane kółka
•	Wymiary siedziska: minimum 495 mmx420 mm
•	Tkanina typu Oban EF-810
•	Wysokość krzesła: 965 mm do 1155 mm
Powyższe wymagania spełnia np. model Inspire R1C, producent: Nowy Styl


	1
	Dział Płac i Stypendiów, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	5
	fotel obrotowy  
· Mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach
· Funkcja „anti – schock” – po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy
· Płynna regulacja wysokości siedziska
· Oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym
· Regulowane podłokietniki z miękkimi (poliuretanowymi)nakładkami
· Regulowany zagłówek z możliwością zdjęcia
· Pianka o dużej gęstości
· Oparcie tapicerowane z przodu i z tyłu
· Kolor: czarny
· Wymiary: szerokość podstawy: 70 cm, wysokość fotela bez zagłówka: 100cm – 108 cm, głębokość siedziska: 45 cm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 46 – 54 cm, wysokość podłokietników: 17 cm – 24 cm
Powyższe wymagania spełnia na przykład model SMART, SIT PLUS


	1
	Administracja Domów Studenckich „Jagienka i Zbyszko” ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań


	6
	Fotel obrotowy
•	z wysokim oparciem
•	siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą,
•	fotel w kolorze czarnym, grafitowym lub ciemno popielatym,  
•	oparcie fotela z podpórką części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
•	podłokietniki o regulowanej wysokości,
•	płynnie regulowana wysokość siedziska,
•	chromowana, stalowa podstawa jezdna
•	kółka do powierzchni twardych - płytki ceramiczne (gres)
•	wymiary:
- wysokość siedziska : 46 - 56 cm
- wysokość oparcia : 72 cm
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głębokość)

[image: Fotel Plus R - 24h]
	1
	Collegium Geographicum i Geologicum, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

	7
	· Regał o wymiarach - szerokość: 77 cm; głębokość: 39 cm; wysokość: 77 cm wykonane z: 
· Część główna – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
· Przegroda – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), 
· Grubość ścianki zewnętrznej: 4,9 cm
· Kolor biały.
[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/kallax-rega-bia-y__0244012_PE383250_S4.JPG]
	2
	Dział Promocji i marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	8
	· Stolik w wymiarach - szerokość: 55 cm; wysokość: 45 cm; długość: 55 cm wykonane z:
· Część główna – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, bezbarwny lakier akrylowy 
· Noga – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia
· Grubość blatu 4,9 cm
· Kolor biały.

[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/lack-stolik-bia-y__22519_PE107398_S4.JPG]
	2
	Dział Promocji i Marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	9
	· Wkłady z drzwiami - szerokość: 33 cm; głębokość: 37 cm; wysokość: 33 cm wykonane z:
· Części główne - płyta pilśniowa, folia,
· Drzwi - płyta wiórowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu),
· Kolor biały
· Wkłady musza pasować do regału z pozycji 7

[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/kallax-wk-ad-z-drzwiami-bia-y__0243918_PE383202_S4.JPG]
	4
	[bookmark: _GoBack]Dział Promocji i Marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	10
	Fotel obrotowy
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem Multiblock , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach :

•	Wysokość całkowita 1190 mm – 1350 mm
•	Wysokość siedziska 460 mm – 555 mm
•	Szerokość oparcia w najszerszym miejscu  490 -530mm 
•	Szerokość siedziska 520 -550mm 
•	Zagłówek regulowany w zakresie min. 60mm   

Fotel musi posiadać:
•	Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane
•	Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24/7
•	Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, regulowany
•	Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium 
•	Kółka o średnicy 65 mm (do wyboru przed realizacją zamówienia: rodzaj kółek przeznaczony na powierzchnię miękka lub twardą) 
•	Podłokietniki stałe z tapicerowanymi nakładkami. 
•	Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach 
•	Mechanizm  posiadający  regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika.
•	Dopuszczalne obciążenie krzesła – do 150 kg

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
•	Ścieralność : 500.000 cykli Martindale
•	Trudnopalność według normy  EN 1021-1
•	Skład : 50% poliamid, 33% wełna, 10%visil, 7% wiskoza
•	Gramatura: 430 g/m2

       Powyższe wymagania spełnia np. model Sonata lux 24/7 HRUA steel 17 chrome z mechanizmem Duetto multiblock .
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania kolorystyki mebla do mebli już istniejących					
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań

	11
	ławy
Wymiary: 230 cm dł. /gł. 47, 3 cm / wys. 47,8 cm (+/- 5 mm)
- Wybarwienie drewna – płyta wiórowa Kronopol orzech Kalifornia
- ławki tapicerowane, obicie ekoskóra Keimo K85, kolor kremowy
Zdjęcia poglądowe:

[image: ]


[image: C:\Users\WSE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F2L8A9WT\IMAG1096.jpg]

[image: C:\Users\WSE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F2L8A9WT\IMAG1100.jpg]

przed realizacją konieczna wizja lokalna  - meble stanowią uzupełnienie już istniejących
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 508)

	12
	Stoliki kawowe
- Wybarwienie drewna – płyta wiórowa Kronopol orzech Kalifornia
[image: ]
- Kształt blatu kwadratowy z zaokrąglonymi brzegami. Wymiary blatu: 47,3 x 47,3 cm (+/- 5 mm)
- Grubość blatu – 2,8 cm
- Noga stolika w kolorze matowym, równoważnym do Astro 70 ALU SREBRO, wysokość nogi z blatem: pomiędzy 60 a 65 cm, wymiary podstawy nogi: pomiędzy 18 a 23 cm. Widok jak na zdjęciu poglądowym:
[image: http://www.mebo.pl/foto/towary/midi/33b6e9520ff9f9dacf8904a20184a6e9.jpg]

przed realizacją konieczna wizja lokalna  - meble stanowią uzupełnienie już istniejących
	6
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 508)

	13
	Szafa z drzwiami suwanymi z nadstawką
Zabudowa ściany szafą z drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach 105x37x296cm.Wnętrze z przegrodą pionową w środku na dwie części podzielone półkami na przestrzenie o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejacych mebli, które należy uwzglednic podczas montazu
	

1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	14
	Szafa z drzwiami uchylnymi z nadstawką o wymiarach całkowitych  szerokość 80cm, wysokość 296 cm, głębokość 42cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi oraz 2 zawiasy na skrzydło nadstawki, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm



Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	15
	Zabudowa pawlaczowa nad drzwiami wejściowym o wymiarach 160x42x73,5h wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.
Zabudowa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania



Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	
1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	16
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x100 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. Biurko wyposażone w 3szt półek na klawiaturę oraz system poziomego prowadzenia okablowania pod blatem biurka. W blacie zamontowane przelotki na kable (miejsce wskazuje Użytkownik na etapie montażu)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	17
	Dostawka zaokrąglona o wymiarach 100x40 cm, wysokość 75cm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie dostawki z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych. Metalowa malowana na kolor aluminium noga dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie  w zakresie +15 mm. 

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Dostawka prostokątna o wymiarach 100x60cm, wysokość 75cm. Blat   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Blat wsparty jest z jednej strony na nogach metalowych z regulatorami poziomu,  z drugiej połączony z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych.                                                                                                                                                                            Wygląd jak na rysunku poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	19
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Regał wiszący
Regał  wiszący  o wymiarach szerokość 70cm, wysokość 50cm, głębokość 32cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, dobrane pod kolor płyty.  Korpus, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	5
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Wieszak ścienny o wymiarach 80x120cm 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, obrzeże ABS 2 mm, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. Wieszak posiada 7 podwójnych uchwytów na odzież. 

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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