ZP/2339/D/16
zmodyfikowany załącznik B – II modyfikacja specyfikacji technicznej – część 2 ”. 

	l. p.
	Przedmiot zamówienia
	ilość
	Adres dostawy

	1
	Pozycja 1 – ławka szkolna ( stół świetlicowy) 
Wymiary blatu: 1300x500 mm
· Konstrukcja metalowa, nogi o przekroju okrągłym, o średnicy 40 mm, kolor stelaża czarny, malowany proszkowo
· Ramowy stelaż wykonany z profilu 40x20 mm
· Blat w kolorze olcha, wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. 
· Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.
· Wysokość 760 mm (+/-10 mm)
Powyższe wymagania spełnia np. stół Magda, producent Legrand.

	16
	Szkoła Językowa UAM, ul. Grunwaldzka 6, Poznań

	2
	szafy wolnostojące typu witryna 
· Wymiary: szerokość 80 cm,  wysokość 175 cm, głębokość 40 cm
· Kolor; buk
· 2 dolne półki zamykane podwójnymi drzwiami z płyty z zamkiem
· 3 górne półki zamykane szybami z zamkiem
· Opis szczegółowy:
· Wieńce i boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach, pokryta obustronnie okleiną
· Korpus szafy - konstrukcja wieńcowa skręcana. Podwójne drzwi szklane w ramce aluminiowej – szkło bezpieczne, hartowane, przezroczyste . Fronty wpuszczane z uchwytem.
· Wnętrze szafy podzielone na 5 przestrzenie segregatorowe: 2 za drzwiami podwójnymi zamykane zamkiem, 3- zamykane podwójnymi drzwiami szklanymi z zamkiem. Półki przestawne mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja wysokości półek co 32 mm, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną. Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją poziomowania w zakresie 10 mm.

	3
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań , 
sala dydaktyczna nr 66

	3
	stolik okazjonalny, ława szklana 
· Blat stolika ze szkła o grubości 12 mm
· Blat wykonany ze szkła czarnego, fazowanego, polerowanego i szlifowanego na krawędziach i giętego
· Noga wykonana ze stali polerowanej na kolor chrom
· Wymiary: 120 cmx60 cmx39 cm
Powyższe wymagania spełnia np. ława szklana Tonin, producent King Bath
[image: http://www.homestock.pl/5235-large/stolik-szklany-tonin.jpg]

	1
	Instytut Kultury Europejskiej , ul. Kostrzewskiego 5 – 7, 62-200 Gniezno

	4
	krzesło obrotowe  
•	Podłokietniki regulowanej wysokości, w zakresie góra – dół, podłokietniki wyposażone w miękką poliuretanową nakładkę
•	Blokada wysokości oparcia w minimum 4 pozycjach
•	Dynamiczne siedzisko oraz oparcie, oparcie wychyla się synchronicznie z siedziskiem dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta w kilku pozycjach
•	Funkcja Anti-Shock
•	Tapicerowane siedzisko oraz oparcie
•	Oparcie oraz siedzisko ergonomicznie wyprofilowane pianką wtryskową, wylewaną
•	Metalowa, lekka i stabilna podstawa jezdna oraz samohamowane kółka
•	Wymiary siedziska: minimum 495 mmx420 mm
•	Tkanina typu Oban EF-810
•	Wysokość krzesła: 965 mm do 1155 mm
Powyższe wymagania spełnia np. model Inspire R1C, producent: Nowy Styl


	1
	Dział Płac i Stypendiów, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


	5
	fotel obrotowy  
· Mechanizm synchroniczny z możliwością blokady odchyłu w kilku pozycjach
· Funkcja „anti – schock” – po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy
· Płynna regulacja wysokości siedziska
· Oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym
· Regulowane podłokietniki z miękkimi (poliuretanowymi)nakładkami
· Regulowany zagłówek z możliwością zdjęcia
· Pianka o dużej gęstości
· Oparcie tapicerowane z przodu i z tyłu
· Kolor: czarny
· Wymiary: szerokość podstawy: 70 cm, wysokość fotela bez zagłówka: 100cm – 108 cm, głębokość siedziska: 45 cm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 46 – 54 cm, wysokość podłokietników: 17 cm – 24 cm
Powyższe wymagania spełnia na przykład model SMART, SIT PLUS


	1
	Administracja Domów Studenckich „Jagienka i Zbyszko” ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań


	6
	Fotel obrotowy
•	z wysokim oparciem
•	siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową oraz ekoskórą,
•	fotel w kolorze czarnym, grafitowym lub ciemno popielatym,  
•	oparcie fotela z podpórką części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
•	podłokietniki o regulowanej wysokości,
•	płynnie regulowana wysokość siedziska,
•	chromowana, stalowa podstawa jezdna
•	kółka do powierzchni twardych - płytki ceramiczne (gres)
•	wymiary:
- wysokość siedziska : 46 - 56 cm
- wysokość oparcia : 72 cm
- wymiar siedziska : 49 x 52 cm (głębokość)

[image: Fotel Plus R - 24h]
	1
	Collegium Geographicum i Geologicum, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

	7
	· Regał o wymiarach - szerokość: 77 cm; głębokość: 39 cm; wysokość: 77 cm wykonane z: 
· Część główna – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
· Przegroda – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia, nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, papier, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), 
· Grubość ścianki zewnętrznej: 4,9 cm
· Kolor biały.
[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/kallax-rega-bia-y__0244012_PE383250_S4.JPG]
	2
	Dział Promocji i marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	8
	· Stolik w wymiarach - szerokość: 55 cm; wysokość: 45 cm; długość: 55 cm wykonane z:
· Część główna – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), nadrukowana i wytłoczona farba akrylowa, bezbarwny lakier akrylowy 
· Noga – płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia
· Grubość blatu 4,9 cm
· Kolor biały.

[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/lack-stolik-bia-y__22519_PE107398_S4.JPG]
	2
	Dział Promocji i Marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	9
	· Wkłady z drzwiami - szerokość: 33 cm; głębokość: 37 cm; wysokość: 33 cm wykonane z:
· Części główne - płyta pilśniowa, folia,
· Drzwi - płyta wiórowa, folia, tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu),
· Kolor biały
· Wkłady musza pasować do regału z pozycji 7

[image: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/kallax-wk-ad-z-drzwiami-bia-y__0243918_PE383202_S4.JPG]
	4
	Dział Promocji i Marketingu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	10
	Fotel obrotowy
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem Multiblock , na podnośniku gazowym powinien posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach :

•	Wysokość całkowita 1190 mm – 1350 mm
•	Wysokość siedziska 460 mm – 555 mm
•	Szerokość oparcia w najszerszym miejscu  490 -530mm 
•	Szerokość siedziska 520 -550mm 
•	Zagłówek regulowany w zakresie min. 60mm   

Fotel musi posiadać:
•	Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowej, w całości tapicerowane
•	Oparcie i siedzisko wyprofilowane, zapewniające komfort użytkowania przez 24/7
•	Zagłówek zintegrowany z oparciem, tapicerowany, regulowany
•	Podstawę pięcioramienną z polerowanego aluminium 
•	Kółka o średnicy 65 mm (do wyboru przed realizacją zamówienia: rodzaj kółek przeznaczony na powierzchnię miękka lub twardą) 
•	Podłokietniki stałe z tapicerowanymi nakładkami. 
•	Możliwość swobodnego kołysania oraz blokady oparcia w 5 położeniach 
•	Mechanizm  posiadający  regulowaną sprężynę napięcia oparcia w zależności od wagi użytkownika.
•	Dopuszczalne obciążenie krzesła – do 150 kg

Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
•	Ścieralność : 500.000 cykli Martindale
•	Trudnopalność według normy  EN 1021-1
•	Skład : 50% poliamid, 33% wełna, 10%visil, 7% wiskoza
•	Gramatura: 430 g/m2

       Powyższe wymagania spełnia np. model Sonata lux 24/7 HRUA steel 17 chrome z mechanizmem Duetto multiblock .
Przed realizacją konieczna wizja lokalna w celu dostosowania kolorystyki mebla do mebli już istniejących					
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań

	11
	ławy
Wymiary: 230 cm dł. /gł. 47, 3 cm / wys. 47,8 cm (+/- 5 mm)
- Wybarwienie drewna – płyta wiórowa Kronopol orzech Kalifornia
- ławki tapicerowane, obicie ekoskóra Keimo K85, kolor kremowy
Zdjęcia poglądowe:

[image: ]


[image: C:\Users\WSE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F2L8A9WT\IMAG1096.jpg]

[image: C:\Users\WSE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F2L8A9WT\IMAG1100.jpg]

przed realizacją konieczna wizja lokalna  - meble stanowią uzupełnienie już istniejących
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 508)

	12
	Stoliki kawowe
- Wybarwienie drewna – płyta wiórowa Kronopol orzech Kalifornia
[image: ]
- Kształt blatu kwadratowy z zaokrąglonymi brzegami. Wymiary blatu: 47,3 x 47,3 cm (+/- 5 mm)
- Grubość blatu – 2,8 cm
- Noga stolika w kolorze matowym, równoważnym do Astro 70 ALU SREBRO, wysokość nogi z blatem: pomiędzy 60 a 65 cm, wymiary podstawy nogi: pomiędzy 18 a 23 cm. Widok jak na zdjęciu poglądowym:
[image: http://www.mebo.pl/foto/towary/midi/33b6e9520ff9f9dacf8904a20184a6e9.jpg]

przed realizacją konieczna wizja lokalna  - meble stanowią uzupełnienie już istniejących
	6
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 508)

	13
	Szafa z drzwiami suwanymi z nadstawką
Zabudowa ściany szafą z drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach 105x37x296cm.Wnętrze z przegrodą pionową w środku na dwie części podzielone półkami na przestrzenie o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejacych mebli, które należy uwzglednic podczas montazu
	

1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	14
	Szafa z drzwiami uchylnymi z nadstawką o wymiarach całkowitych  szerokość 80cm, wysokość 296 cm, głębokość 42cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi oraz 2 zawiasy na skrzydło nadstawki, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm



Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	15
	Zabudowa pawlaczowa nad drzwiami wejściowym o wymiarach 160x42x73,5h wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.
Zabudowa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania



Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	
1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	16
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x100 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. Biurko wyposażone w 3szt półek na klawiaturę oraz system poziomego prowadzenia okablowania pod blatem biurka. W blacie zamontowane przelotki na kable (miejsce wskazuje Użytkownik na etapie montażu)
Wygląd jak na rysunku poglądowym:


Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	17
	Dostawka zaokrąglona o wymiarach 100x40 cm, wysokość 75cm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie dostawki z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych. Metalowa malowana na kolor aluminium noga dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie  w zakresie +15 mm. 

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)

	18
	Dostawka prostokątna o wymiarach 100x60cm, wysokość 75cm. Blat   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Blat wsparty jest z jednej strony na nogach metalowych z regulatorami poziomu,  z drugiej połączony z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych.                                                                                                                                                                            Wygląd jak na rysunku poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	2
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Regał wiszący
Regał  wiszący  o wymiarach szerokość 70cm, wysokość 50cm, głębokość 32cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, dobrane pod kolor płyty.  Korpus, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	5
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Wieszak ścienny o wymiarach 80x120cm 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, obrzeże ABS 2 mm, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. Wieszak posiada 7 podwójnych uchwytów na odzież. 

Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dobrania kolorystyki oraz zweryfikowania wymiarów pomieszczenia oraz istniejących mebli, które należy uwzględnić podczas montażu
	1
	Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. A. Szamarzewskiego 89,60-568 Poznań
(meble do Sali 404)
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	Regał
- Regał o wym. 42(gł)cm x120 (szer) 200cm (h)na cokole o wys. min. 6 cm, 
-dolna część do wysokości 80cm zamykana drzwiami uchylnymi z jedną półką, powyżej 4 półki
- Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. 
-Korpus i wieniec dolny wykonane z płyty o gr. 18mm, wieniec górny oraz półki wykonane z płyty 25mm. 
-Plecy wykonane z płyty o gr. 18mm wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 
-Półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, widoczne krawędzie półek oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm. 
-Regał wyposażony w stopki z możliwością regulacji od wewnątrz w zakresie min. 15mm. 
Kolor płyty do ustalenia przed realizacją
- Drzwi wyposażone w listwę przymykową oraz jednopunktowy zamek patentowy z łamanym kluczem.

	1
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
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	Sofa
Rama siedziska: sklejka, Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, tektura, lite drewno drzew liściastych, lite drewno
Kontener na pościel: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, folia melaminowa, farba
Siedzisko: Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina z włókien poliestrowych
Tył: watolina z włókien poliestrowych, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3
Oparcie: watolina z włókien poliestrowych, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3
Poduszka tylna: Pianka poliuretanowa 20 kg/m3, włókna poliestrowe
Skład łączny: 65% poliester, 35% bawełna
Szerokość 223 cm, głębokość 83 cm, głębokość maksymalna 136 cm, głębokość siedziska 70 cm
Wysokość siedziska 40 cm, wysokość 90 cm, kolor czarny
Powyższe wymagania spełnia np. model Lugnvik, Ikea
	1
	



Wydział Neofilologii, Instytut Językoznawstwa, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	24
	Sofa dwuosobowa
 (białe skóropodobne obicie – np. kim stad)
Rama siedziska: Płyta wiórowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 30 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Rama tylna: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Rama oparcia: Płyta wiórowa, Płyta pilśniowa, sklejka, Pianka poliuretanowa 25 kg/m3, watolina poliestrowa, lite drewno
Noga: stal, proszkowa powłoka
Tkanina z pokryciem: 75% poliester, 25% bawełna, 100% poliuretan
Szerokość: 180 cm
Głębokość: 88 cm
Głębokość siedziska: 54 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Wysokość: 66 cm
Powyższe wymagania spełnia np. model Klippan, Ikea
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	Biurko
Biurko proste o wymiarze 160x80x74  blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. Biurko wyposażone w pionowy kanał kablowy   Montowany między profilami nóg.                                                                                                                                                                                      
                               [image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures/WNIKP02.jpg&w=191&f=png&q=70] [image: ]                                 [image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIR05NN5.jpg&w=134&f=png&q=60]
Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet
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	DOSTAWKA PROSTOKĄTNA
Dostawka prostokątna do biurka o wymiarach 100x60x74cmh, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2. Nogi dostawki  wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.

[image: 9d861b730b52400f92665f92aa5205bc]
Kolor ciemny brąz
Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet
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	Kontener
Kontener mobilny o wymiarach 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, plecy, korpus oraz wieniec dolny z płyty grubości 18 mm, fronty z płyty 16 mm. plecy kontenera wpuszczane w boki. Wieniec górny z płyty grubości 25 mm, płyta górna nachodząca 	na 3 szuflady (o wkładach plastikowych i piórnik), licowana z frontem szuflad. Centralny zamek do szuflad. 
Meble z pozycji 25, 26 i 27 musza stanowić komplet

[image: ]
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	półka ścienna o wymiarze 240 cm x 18 cm x 3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce   
     Półka ścienna o wymiarze 240x18, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 
Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 
[image: http://rakdrew.pl/allegro/polkiw/3.jpg]
Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu	
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	półka ścienna o wymiarze 260 cm x 20 cm x3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce 
       Półka ścienna o wymiarze 260x20, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 
Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych 
Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu	
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	Półka ścienna o wymiarze 200 cm x 20 cm x 3,6 cm mocowana na niewidoczne bolce  
      Półka ścienna o wymiarze 200x20 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 
Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 
Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu	
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	Pólka ścienna o wymiarze 160 x 23 x 3,6  mocowana na niewidoczne bolce   
     Półka ścienna o wymiarze 160x23, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 36mm ,o klasie higieniczności E1 Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, 

Półka mocowana do ściany bez widocznych wsporników przy pomocy specjalnych kotew ściennych. 

Kolorystyka półki i dokładne wymiary  muszą  zostać uzgodnione przed przystąpieniem do realizacji ponieważ stanowi uzupełnienie  istniejących już półek i mebli w pomieszczeniu	
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 120x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.
Widok jak na zdjęciu poglądowym
KOLOR BLATU: JASNY BUK
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	Biurko prostokątne o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
KOLOR BLATU: JASNY BUK

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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	Biurko prostokątne o wymiarach 120x60 cm, wysokość 72 cm. Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około 12 cm, od. krańca biurka. Biurko wyposażone w szafkę z drzwiami skrzydłowymi z zamkiem patentowym wzmocionym. W szafce będą przechowywane sprzęty RTV dlatego przed realizacją należy uzgodnić wyposażenie wewnętrzne oraz przewidzieć otwory wentylacyjne.
Widok, jak na zdjęciu poglądowym
KOLOR: JASNY BUK
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	Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 184 cm, głębokość 60cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 przestrzeni na segregatory. 
Przed przystąpieniem do realizacji należy skonsultować z Użytkownikiem sposób wykonania oraz kolorystykę mebla ponieważ stanowi ona uzupełnienie mebli stanowiących wyposażenie pracowni
Wygląd jak na rysunku poglądowym
KOLOR: JASNY BUK
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	Szafa z drzwiami suwanymi
Zabudowa ściany regałami  z 1 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach 280x38x185h. Wnętrze podzielone dwoma przegrodami pionowymi w środku. Części zewnętrzna lewa stanowi regał otwarty . Pozostałe dwie części są to regały otwarte wyposażone w szynę z jednymi drzwiami suwanymi. Drzwi zamykają jeden z regałów drugi pozostawiając otwartym. Wnętrze podzielone półkami grubości 25mm na przestrzenie o wysokości 33cm w świetle. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Na froncie drzwi suwanych od połowy ich wysokości oraz całej szerokości naklejane lustro.
KOLOR: JASNY BUK
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	Krzesło obrotowe  
· Biurowe krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem oraz tapicerowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami.
· Siedzisko: szkielet polipropylenowy, obłożony gąbką CMHR 5060 gr.20 mm, CMHR4038 gr.25 mm. Czarna polipropylenowa osłona siedziska.
· Oparcie: ramka z tworzywa sztucznego obciągnięta wysokogatunkową siatką poliestrową. 
· Zagłówek regulowany: pianka wylewana na wkładce polipropylenowej
· Podłokietniki regulowane – 3D,  wykonane w całości z tworzywa sztucznego . Nakładki z miękkiego PU
· Podstawa aluminiowa polerowana
· Mechanizm regulacji głębokości siedziska
· Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni miękkich.(wykładzina)
Podstawowe wymiary:
· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1220 – 1460 mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie:  445 – 575 mm
· Szerokość siedziska: 500 mm  
· Głębokość siedziska: 445 mm      
 
· możliwość swobodnego kołysania się 
· oparcie odchylające sie z siedziskiem w stosunku 2:1
· kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °
· możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach
· regulowana wysokość oparcia 
· regulacja głębokości siedziska w zakresie 6 cm
· regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
· ANTI SHOCK – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
· płynna regulacja wysokości krzesła za pomoca podnośnika pneumatycznego        
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Ścieralność : 160 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2
· Niepalność : wg  PN EN 1021-1
· Skład – 100% POLIESTER
· Gramatura 366 g/m2

                            
Powyższe wymagania spełnia np. model Z-Body HRUA EST         
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	Krzesło 
Krzesło konferencyjne – dostawne z tej samej linii  co krzesło obrotowe z poz. 37, bez podłokietników na metalowej malowanej proszkowo na kolor aluminium ramie,   z czterema nogami o przekroju okrągłym. Oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane tkaniną o składzie: 100 % poliester  z gramaturą 250g/m2,  odporność na ścieranie 15 0 000  cykli Martindale oraz posiadającej pozytywny atest na trudnopalność: (próba na papierosa). Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w kolorze czarnym. Wymiary siedziska nie mniejsze niż: głębokość – 450 mm, szerokość – 440 mm Składowanie w stosie max 5 szt.
Wymagalne wymiary krzesła (+ - 5%):
RAMA: Kolor Kwarc
Obicie; SZARY C73
	
	


Powyższe wymagania spełnia np. model INTRATA  V -31   
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	Gablota ogłoszeniowa o wymiarach szerokość 100cm, wysokość 100cm i głębokość 13cm z drzwiami uchylnymi szklanymi z zamkiem. Gablota wykonana z płyty meblowej gr.18mm wykończonej PCV 2mm.
Tył gabloty wyklejony  korkiem umożliwiającym wpinanie ogłoszeń
KOLOR: JASNY BUK

	6
	Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	40
	Fotel obrotowy

Oparcie wykonane z czarnej siatki materiałowej i wykończone przyjemną w dotyku czarną eko-skórą. 
- Siedzisko pokryte czarną tkaniną membranową
- Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- Mechanizm TILT lub równoważny, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji.
- Podnośnik gazowy 
- Maksymalne obciążenie 130 kg
- Waga 14 kg
 PARAMETRY TECHNICZNE:
 ogółem
wysokość	107-115 cm
oparcie
szerokość	47 cm
wysokość	64 cm
podłokietniki
rozstaw	50
wysokość (od siedziska)	18 cm
siedzisko
głębokość	49 cm
szerokość	49 cm
wysokość	46-53 cm
- kolor: szary
Powyższe wymagania spełnia np. model Mobi Plus
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	Krzesło uczniowskie 


[image: d6e47bd9eacca1b3e15146e037a7c1c5[1]]

[bookmark: _GoBack]- Krzesło wykonane na stelażu metalowym o profilu kwadratowym 20 mmx 20 mm
- stelaż czarny mat
- nogi zakończone gumowymi zakończeniami które nie zostawiają śladów na podłodze
- opacie i siedzisko koloru jasny buk
- oparcie i siedzisko wyprofilowane do postawy siedzącej człowieka
- dolna część siedziska przy kolanach wywinięta w dół
- mocowania siedziska i oparcia do stelaża za pomocą śrub
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej lub bukowej o grubości 10mm, pomalowanej trzykrotnie lakierem.
- Siedzisko na wys. 42 do 45 cm. Szerokość siedziska min. 40 cm. Wysokość całkowita min. 75 cm.
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	Stolik uczniowski 2 osobowy
[image: stol]

- stelaż metalowy czarny malowany proszkowo
- nogi zakończone gumowymi nogami które nie zostawiają ślady na podłodze
- stelaż o profilu kwadratowym 25 mm x 25 mm
- blat 130 x 60 cm koloru jasny buk
- krawędzie blatu wykończone dokleją PCV 2 mm. 

Dostawca ma obowiązek przedstawić wzór wyrobu i kolorystykę do ostatecznego uzgodnienia.
- Wysokość biurka 75 cm. 
- Blat o gr. min. 18mm wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. 
- Stelaż wyposażony w haczyki na torbę wg. zdjęcia
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	Fotel obrotowy
wys. siedziska 43 do 52cm, głęb. siedziska 45cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-0,5), ogólna wysokość 100 do 116cm, ogólna głębokość 64cm (+/-0,5), ogólna szerokość 66cm (+/-0,5).

1. Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm.

1. Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.

1. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej.

1. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia, na miejscu inwestycji.

1. Oparcie z profilowanego tworzywa w dostępnej kolorystyce minimum 4 kolorów, w tym ciemno grafitowy oraz pomarańczowy, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany. Kolorystyka tworzywa do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy wyprofilowania oparcia niż ergonomiczne otwory w kształcie trójkątów.

1. Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika.


1. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Nie dopuszcza się podstaw innych niż monolityczny odlew aluminiowy. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

1. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 6  próbek

Powyższe wymagania spełnia np. model SITAG Reality G209022
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	Biurko prostokątne ramowe z panelem dolnym ( blendą)
o wymiarach 140x60 cm, wysokość regulowana w zakresie 72–84cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
[image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIR07NN1.jpg&w=134&f=png&q=60]  [image: ]
Panel dolny (tzw. blenda)
zamontowaną na tylnej  części biurka, płyta o grubości 18mm w kolorze białym. Blenda mocowana do spodniej strony blatu na 2 łącznikach , o wysokości 22 cm, i przekroju 4x1 cm. Wymiary blendy 122x32cm

[image: WNIPDT16]
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	Kontener mobilny

o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – zamykający wszystkie szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.  Prowadnice metalowe. Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony.





[image: http://www.bnos.com/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNICM306.jpg&w=134&f=png&q=60]
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	Krzesła konferencyjne
Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi poduszkami na siedzisku, posiada  wymiary :

•	szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,
•	wysokość siedziska 450 mm,
•	całkowita wysokość krzesła 850 mm,
•	głębokość siedziska 420 mm.
•	całkowita szerokość krzesła – 490 mm.
•	całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Krzesło posiada:
•	Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10 mm.
•	Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 
•	Konstrukcję wykonaną z rury stalowej fi. 20 mm, malowanej proszkowo na kolor aluminium.
•	Wszystkie łączenia estetyczne. 
•	Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 
•	Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 
•	Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.
•	Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.
•	Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku
•	Tkanina tapicerska SEMPRE o parametrach:
               skład  100% poliester
               gramatura 366 g/m2
               odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale
               trudnozapalność: PN EN 1021- 1 :2014 - 12


 [image: http://www.krzesla.com/pliki/produkt/6340/91b42dda795cc09323c095aadb34dff3_big_axo101.jpg]
Powyższe wymagania spełnia np. model Axo 101X
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