Oznaczenie spraw: ZP/2339/D/16
Poznań dnia 13.07.2016 r

Wszyscy Wykonawcy 
MODYFIKACJA  ZAPISÓW SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tj. j.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W Załączniku B do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2)  zostały dodane jako kolejne następujące pozycje:
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	Krzesło uczniowskie 
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- Krzesło wykonane na stelażu metalowym o profilu kwadratowym 20 mmx 20 mm
- stelaż czarny mat
- nogi zakończone gumowymi zakończeniami które nie zostawiają śladów na podłodze
- opacie i siedzisko koloru jasny buk
- oparcie i siedzisko wyprofilowane do postawy siedzącej człowieka
- dolna część siedziska przy kolanach wywinięta w dół
- mocowania siedziska i oparcia do stelaża za pomocą śrub
- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki brzozowej lub bukowej o grubości 10mm, pomalowanej trzykrotnie lakierem.

- Siedzisko na wys. 42 do 45 cm. Szerokość siedziska min. 40 cm. Wysokość całkowita min. 75 cm.
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	Wydział Neofilologii al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
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	Stolik uczniowski 2 osobowy
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- stelaż metalowy czarny malowany proszkowo

- nogi zakończone gumowymi nogami które nie zostawiają ślady na podłodze
- stelaż o profilu kwadratowym 25 mm x 25 mm
- blat 130 x 60 cm koloru jasny buk
- krawędzie blatu wykończone dokleją PCV 2 mm. 

- Wysokość biurka 75 cm. 

- Blat o gr. min. 18mm wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. 

- Stelaż wyposażony w haczyki na torbę wg. Zdjęcia
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	Fotel obrotowy

wys. siedziska 43 do 52cm, głęb. siedziska 45cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-0,5), ogólna wysokość 100 do 116cm, ogólna głębokość 64cm (+/-0,5), ogólna szerokość 66cm (+/-0,5).

1. Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm.

2. Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.

3. Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej.

4. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia, na miejscu inwestycji.

5. Oparcie z profilowanego tworzywa w dostępnej kolorystyce minimum 4 kolorów, w tym ciemno grafitowy oraz pomarańczowy, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany. Kolorystyka tworzywa do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy wyprofilowania oparcia niż ergonomiczne otwory w kształcie trójkątów.

6. Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika.

7. Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Nie dopuszcza się podstaw innych niż monolityczny odlew aluminiowy. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 

8. Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 6  próbek
Powyższe wymagania spełnia np. model SITAG Reality G209022
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	Biurko prostokątne ramowe z panelem dolnym ( blendą)

o wymiarach 140x60 cm, wysokość regulowana w zakresie 72–84cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Panel dolny (tzw. blenda)

zamontowaną na tylnej  części biurka, płyta o grubości 18mm w kolorze białym. Blenda mocowana do spodniej strony blatu na 2 łącznikach , o wysokości 22 cm, i przekroju 4x1 cm. Wymiary blendy 122x32cm
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	Kontener mobilny

o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 48cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi – zamykający wszystkie szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.  Prowadnice metalowe. Kółka fi 42 mm.  Korpus klejony.
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	Krzesła konferencyjne

Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi poduszkami na siedzisku, posiada  wymiary :

•
szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

•
wysokość siedziska 450 mm,

•
całkowita wysokość krzesła 850 mm,

•
głębokość siedziska 420 mm.

•
całkowita szerokość krzesła – 490 mm.

•
całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Krzesło posiada:

•
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości 10 mm.

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

•
Konstrukcję wykonaną z rury stalowej fi. 20 mm, malowanej proszkowo na kolor aluminium.

•
Wszystkie łączenia estetyczne. 

•
Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą np. krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 

•
Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

•
Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.

•
Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania.

•
Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku

•
Tkanina tapicerska SEMPRE o parametrach:

               skład  100% poliester

               gramatura 366 g/m2

               odporność na ścieranie 160 000 cykli Martindale

               trudnozapalność: PN EN 1021- 1 :2014 - 12
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Powyższe wymagania spełnia np. model Axo 101X
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2. W pozycji 1 załącznika B  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 Zamawiający zmienia opis pozycji 1 – ławka szkolna poprzez zamianę zdania: „ Powyższe wymagania spełnia np. stół Magda, producent FMS MB” na zdanie: Powyższe wymagania spełnia np. stół Magda, producent Legrand”

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej „zmodyfikowany załącznik B – II modyfikacja specyfikacji technicznej – część 2 ”. 

3. W związku z powyższą zmianą Zamawiający zmienia treść załącznika 2 – formularz cenowy część 2, poprzez dodanie kolejnych pozycji. 
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej zmodyfikowany załącznik 2b  - formularz cenowy część 2.
4. Zamawiający zmienia również treść punktu 3. 14 SIWZ i nadaje mu brzmienie:

„Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko dla części 1 w  budynku Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań. Wykonawca zobowiązany jest do montażu wszystkich dostarczonych mebli, siedzisk, urządzeń, w tym zabudów AGD oraz  do montażu ( podłączenia) wszystkich urządzeń AGD. 
Dla części 2 Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w obiektach UAM wskazanych w załączniku B do SIWZ.”
5. Zamawiający zmienia również treść punktu 8. 1 SIWZ i nadaje mu brzmienie:

„Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
Dla części 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Dla części 2 – 2. 000,00 zł (dwa tysiące  złotych 00/100)”
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
W związku z powyższymi zmianami w SIWZ ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert(również prezentacji meblowej) oraz wniesienia wadium.

Zostaje on przesunięty z dnia 22 lipca 2016 r. na dzień 04 sierpnia 2016 r. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany należy uwzględnić w ofercie oraz opisie koperty zawierającej ofertę.


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.  

                                                Z-ca Kanclerza ds. administracyjno - gospodarczych
                     mgr Maria Buzińska
