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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa  radiotelefonów stacjonarnych oraz zasilaczy sieciowych do radiotelefonów 
dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(wymagania minimalne, które powinien spełniać oferowany sprzęt i wyposażenie - po wypełnieniu przez wykonawcę załącznik niniejszy staje się integralną częścią oferty)

	Lp
	Opis, minimalne wymagania techniczno-użytkowe i jakościowe (**)
	Spełnianie wymagań

(*) niewłaściwe skreślić

	1.
	Radiotelefon stacjonarny - 40 sztuk
Marka i model/typ oferowanego radiotelefonu: .........................................................................................
1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe
1.1. Praca w standardach: cyfrowym ETSI DMR oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks.
1.2. Możliwość zaprogramowania min. 160 kanałów z możliwością podziału na strefy.
1.3. Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym.
1.4. Programowanie wyświetlanej nazwy kanału, min. 12 znaków alfanumerycznych.
1.5. Praca z dużą lub małą mocą nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału).
1.6. Programowe ograniczanie czasu nadawania.
1.7. Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w trybie cyfrowym i analogowym.
1.8. Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych.
1.9. Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitora.
1.10. Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego 
  i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej).
1.11. Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji:

         - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci,

         - zdalny monitoring,

         - zdalne zablokowanie radiotelefonu,

         - zdalne odblokowanie radiotelefonu.
1.12. Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym) zgodnie z Wykazem tonów CTCSS/DCS
1.13. Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
1.14. Możliwość pracy w systemie cyfrowym, który uniemożliwia dostęp do systemu nieuprawnionym użytkownikom: autoryzacja przy pomocy klucza o długości  

         min 10 znaków.

1.15. Panel sterowania: przyciski do nawigacji w MENU oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski.
1.16. Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.17. Regulacja głośności - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.18. Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowych akcesoriów (głośnik, mikrofon z przyciskiem nadawania itp.).
1.19. Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania.

1.20. Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym.
1.21. Wbudowany wewnętrzny głośnik z funkcją automatycznej głośności
1.22. Minimum 4 profile audio pozwalające manualnie dobrać parametry dźwięku audio  radiotelefonu do warunków zewnętrznych.
1.23. Menu radiotelefonu w języku polskim.
2. Ogólne parametry techniczne radiotelefonu

2.1. Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 -174 MHz.
2.2. Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos).
2.3. Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.
2.4. Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania.
3. Parametry techniczne nadajnika
3.1. Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym).
3.2. Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy (moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.
3.3. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz).
3.4. Stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm.
3.5. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
3.6. Łączne zniekształcenia modulacji < 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej).
3.7. Odstęp od zakłóceń min. 40 dB.
3.8. Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60 dB dla odstępu 12,5 kHz.
3.9. Wokoder cyfrowy.
3.10. Protokół cyfrowy ETSI-TS102 361.
4. Parametry techniczne odbiornika
4.1. Czułość analogowa nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12dB. Czułość cyfrowa przy stopie błędu 5% nie gorsza niż 0,3 uV.
4.2. Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %(1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej).
4.3. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
4.4. Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz.
4.5. Tłumienie sygnałów niepożądanych > 70 dB dla odstępu 12,5 kHz.
4.6. Przydźwięk i szumy nie więcej niż - 40 dB dla odstępu 12,5 kHz
5. Środowisko i klimatyczne warunki pracy
5.1. Minimalny zakres temperatury pracy N/O:  -25°+55°C.

5.2. Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54.

6. Wymagania uzupełniające
6.1. Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE (1999/5/WE).

6.2. Pełna współpraca z radiotelefonami Mototrbo DMR serii 2000 użytkowanymi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie połączeń grupowych,  

       indywidualnych, statusów i wiadomości tekstowych w trybie cyfrowym, autoryzacji dostępu przy pomocy klucza.
6.3. Możliwość programowania drogą radiową: zaprogramowania min. 160 kanałów, wyświetlanej nazwy kanału min 12 znaków alfanumerycznych, pracy z dużą lub 

       małą mocą nadajnika, ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu zarówno w trybie cyfrowym i analogowym.

7. Wymagania uzupełniające
7.1. Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy).

7.2. Uchwyt montażowy.

7.3. Mikrofon typu „gruszka” wraz z zaczepem.
7.4. Kabel zasilający z bezpiecznikiem  do zaoferowanego radiotelefonu.
8. Wymagane dokumenty
8.1. Instrukcja obsługi w języku polskim.

8.2. Karta gwarancyjna - gwarancja min. 2 lata gwarancji.

8.3. Dokument „Potwierdzenie zgodności”.
	Spełnia / Nie spełnia (*)

	2.
	Zasilacz sieciowy do radiotelefonu (z możliwością podłączenia akumulatora) - 40 sztuk

Marka i model/typ oferowanego zasilacza: .........................................................................................
1. Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe
1.1. Zasilacz posiada możliwość podłączenia zasilania z akumulatora.

1.2. Znamionowy prąd wyjściowy: 9,0A

1.3. Znamionowe napięcie wyjściowe: 13,8V

1.4. Ograniczenie prądowe: 12,0A
1.5. Napięcie wejściowe: 230V, 50-60Hz

1.6. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy: +7°C÷+35°C
1.7. Uchyb od źródła: < 0.5%
1.8. Uchyb od obciążenia: < 0.2%

1.9. Tolerancja napięcia wyjściowego: < 0.5%

1.10. Tętnienia (wartość międzyszczytowa): < 0.5%

1.11. Współczynnik temperaturowy: < 0.02%/°C
1.12. Napięcie odłączenia akumulatora: < 11 V

1.13. Zabezpieczenie obwodu ładowania akumulatora: bezpiecznik polimerowy 6A

1.14. Wymiary [mm]: maksymalnie 200x120x300.

1.15. Masa bez akumulatora: do 5 kg.
	Spełnia / Nie spełnia (*)


(*)  Niewłaściwe skreślić  - Należy potwierdzić spełnianie przez oferowany sprzęt minimalnych wymagań Zamawiającego poprzez odpowiednie zaznaczenie (skreślenie).
(**)  Nie spełnienie przez zaoferowany sprzęt któregokolwiek z wymagań minimalnych lub brak zaznaczenia opcji  Spełnia / Nie spełnia (*) skutkuje odrzuceniem oferty.
................................................

                                                                                                                                                .................................................................

                miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                 podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) uprawnionej(-ych)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

