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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O KOMPLETNO SCI DOKUMENTACJI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013r., poz. 1409
z pézniejszymi zmianami) oswiadczam ze, projekt budowlany p.n.:

~Projekt przebudowy wewn etrznej VI pi etra budynku B urz edu Wojewodzkiego w
Bydgoszczy”
wykonany dla:

Kujawsko — Pomorski Urzad Wojewodzki
Ul. Jagiellonska 3, 85-950 Bydgoszcz

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma s  tuzyé, sporzadzony zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadamiw  iedzy technicznej.

mgr in z. Andrzej Nowak
upr. nr 4820/Gd/91

inz. Wlodzimierz Melzacki
upr. nr GT-I11-630/788/77



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i TELETECHNICZNYCH
1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy budowy instalacji elektrycznej
wewnetrznej w pomieszczeniach VI pietra Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego
1. Budynek posiada instalacje odgromowa.
Projektuje sie wykonanie nastepujacych wewnetrznych instalacji odbiorczych :

« gniazd wtyczkowych,

« zasilania urzadzen klimatyzacji,

« os$wietlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego,

» komputerowej,

» telefonicznej,

« SAP.

Ze wzgledu na charakter budynku i koniecznosé¢ ciagtego i bezawaryjnego jego
funkcjonowania nalezy wszelkie prace majace wplyw na funkcjonowanie Urzedu
Wojewodzkiego zgtasza¢ i ustala¢ na biezaco z Uzytkownikiem. Ponadto teren budowy
nalezy odpowiednio odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem na teren budowy o0séb
postronnych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e projekt architektoniczny budowlany,
e uzgodnienia na etapie projektowania,

e aktualne normy i przepisy

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
2.1.Instalacja rozdziatu energii, wytacznik p.poz.
2.2.Instalacje odbiorcze

2.3.Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych
2.4.Instalacja ochrony przeciw-przepigciowej

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII, WYLACZNIK P.POZ.

Budynek posiada istniejace zasilanie elektroenergetyczne. Na poziomie piwnicy znajduje sie
rozdzielnica gtdwna budynku RG. W rozdzielnicy gtdwnej umiejscowiono zabezpieczenia gtdwne.
Projektuje sie p/t rozdzielnice pietrowg TR5 zlokalizowang zgodnie z rysunkiem. Rozdzielnica zasilana
projektowana wewnetrzna linig zasilajacqa WLZ wykonana kablem YKYzo 5x25mm? z pola rezerwowego
RG w piwnicy. Role wyilacznika ppoz. rozdzielnicy stanowi roztqcznik FR303 63A. Ochrone ppoz.
Obwoddw odbiorczych petni zainstalowany w TR5 wytacznik rdéznicowo-pradowy 40 A, 300 mA
selektywny. Z rozdzielnicy pietrowej TR5 zasilane sg wszystkie projektowane obwody odbiorcze
pomieszczen V pietra objetych opracowaniem. Zabezpieczenie projektowanego WLZ-tu : 63A
umieszczone RG.

Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S.

2.2. INSTALACIE ODBIORCZE



Instalacja odbiorcza elektryczna,

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacja sieci komputerowej,

Instalacja sieci telefonicznej,

Instalacja SAP.

O OO oo

2.2.1. INSTALACIA ODBIORCZA ELEKTRYCZNA

Instalacje odbiorcze projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w $cianach murowanych (min. warstwa tynku przykrywajacego
przewody to 5mm) i w Scianach g-k w rurach ochronnych typu peszel.
Stosowaé¢ przewody YDYzo 3x2,5 mm?, YDYzo 5x2,5 mm? dla zasilania gniazd 1, 3-fazowych i
wypustéw sitowych, przewody YDYzo 3x1,5 mm?, YDYzo 3x1,5 mm? dla zasilania instalacji
o$wietleniowej. Przekroje przewoddéw dla poszczegolnych obwoddéw pokazano na schematach
rozdzielnic. Stosowa¢ przewody z izolacjg na napiecie 750V.
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych oraz przy umywalkach w salach stosowac¢ osprzet instalacyjny
oraz oprawy os$wietleniowe o stopniu ochrony IP 44.
Wysoko$¢ montazu gniazd:

« Gniazda na $cianach : 30cm,

+ Gniazda nadblatowe : 110 cm.
Dodatkowo projektuje sig gniazda w puszkach poditogowych - wskazane na rysunku.
Gniazda do zasilania komputeréw (oznaczenie GK na rysunku) zintegrowane w zespoty gniazd : 2
ghiazda 230V, 2 gniazda sieci komputerowej, 1 gniazdo telefoniczne.
taczniki oswietlenia seryjne oraz pojedyncze montowa¢ na wysokosci 1,3m. Stosowal osprzet
podtynkowy, wszelkie potaczenia wykonywaé¢ w puszkach @60 pogtebianych pod osprzetem
instalacyjnym lub w rozdzielnicach.
Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Poszczegdlne odbiorniki zasila¢ zgodnie z
oznaczeniami pokazanymi na planach oraz schematach rozdzielnic. Instalacje elektryczne prowadzi¢ w
strefach dla nich przeznaczonych. Wypusty os$wietleniowe oraz gniazda i wypusty zasilajace dla
urzadzen klimatyzacji i instalacji alarmowej rozmiesci¢ i zasili¢ zgodnie z rysunkami. Sterowanie
o$wietleniem na korytarzach poprzez przyciski instalacyjne i przekazniki bistabilne z wylgcznikiem
czasowym umieszczone w rozdzielnicy oraz przez czujki ruchu 360 stopni umieszczone na suficie.
Czujki ruchu sterujg wybranymi oprawami — zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Obwody przyciskéw
os$wietlenia wykona¢ przewodem YDYp 2x1,0mm2. Obwody zasilania opraw sterowanych czujkami na
korytarzach wykona¢ przewodem YDYp 4x1,5mm?2.

2.2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO i EWAKUACYJINEGO

Zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne os$wietlone wytacznie Swiattem sztucznym wymagajq
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W tym celu, aby skutecznie umozliwi¢ ewakuacje ludzi z
budynku w sytuacjach awaryjnych zasilania w energie elektryczng projektuje sie zastosowanie opraw
(oznaczonych na rysunkach jako aw) wyposazonych w inwertery zasilania buforowego. Oprawy
awaryjne ewakuacyjne rozmieszczono na drogach ewakuacyjnych na korytarzu oraz w
pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem. Dodatkowo oprdécz opraw os$wietlenie awaryjnego projektuje sie
oprawy kierunkowe zapewniajagce odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych. Praca opraw
awaryjnych : ciemna. Oprawy kierunkowe : praca awaryjno - sieciowa (jasna).

W przypadku zaniku napiecia zasilania, oprawa os$wietleniowa automatycznie przechodzi na zasilanie z
baterii akumulatoréw (czas zaptonu mniejszy od 2sek.). Czas sSwiecenia 1h, strumien swietlny to
ok. 10% strumienia znamionowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej to min 1Ix a
rownomiernosc¢ to 1/40.



Obwody opraw awaryjnych i kierunkowych zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm?.
2.2.4. INSTALACIA SIECI KOMPUTEROWE]

Ze wzgledu na nowg aranzacje pomieszczen projektuje sie nowg instalacje sieci komputerowej.
Gniazda komputerowe zintegrowane w zespoty gniazd ,PEL"” razem z gniazdami zasilajagcymi 230V i
gniazdem telefonicznym. Zespédt gniazd ,PEL” sktada sie z dwdch gniazd zasilajgcych 230V, dwoch
ghiazd sieci komputerowej i jednego gniazda telefonicznego. Od kazdego gniazda sieci komputerowej
wyprowadzi¢ wtynkowo przewod UTP4x2x0,5 kat. 7 do istniejacego pomieszczenia serwerowni.
Instalacje do serwerowni prowadzi¢ przez pomieszczenia parteru nie objete niniejszym opracowaniem
nad sufitem podwieszanym kasetonowym. Trase przewoddéw w tych pomieszczeniach ustali¢ w trakcie
przeprowadzania prac z uzytkownikiem. Gniazda na $cianach nalezy montowac na wysokosci 0,3m od
posadzki w zespole gniazd ,PEL"”. Ponadto projektuje sie zespoty gniazd ,PEL” w uszkach
posadzkowych - zgodnie z opisem na rysunku.

Zalecenia instalacyjne:

« przed przystgpieniem do realizacji instalacje uzgodnic¢ z Uzytkownikiem,

+ promien zgiecia kabla wynosi 8xsrednica kabla podczas instalacji oraz 4xsrednica kabla po

instalacji,

+ niedopuszczalne jest powstawanie weztéw na kablach,

«  przestrzegac chwilowych i maksymalnych wartosci sity rozciggania kabla,

* niedopuszczalne s dodatkowe taczenia kabli w drodze do punktu abonenckiego,

+  przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos$¢ okablowania i potaczen.

Istniejgce w pomieszczeniach objetych opracowaniem gniazda sieci komputerowej nalezy pozostawic.
2.2.4, INSTALACIA TELEFONICZNA

Projektuje sie instalacje telefoniczng zasilang z istniejacego pomieszczenia serwerowni. Prowadzenie
instalacji w pomieszczeniach nie objetych niniejszym opracowaniem jak w pkt. 2.2.3. Gniazda
telefoniczne umieszczone na s$cianach montowaé¢ na wys. 30 cm w zespole gniazd ,PEL"”. Ponadto
projektuje sie zespoty gniazd ,PEL” w uszkach posadzkowych - zgodnie z opisem na rysunku.
Instalacje wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 7 wtynkowo.

Zalecenia instalacyjne:

« przed przystgpieniem do realizacji instalacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem,

+ promien zgiecia kabla wynosi 8xsrednica kabla podczas instalacji oraz 4xsrednica kabla po

instalacji,

+ niedopuszczalne jest powstawanie weztéw na kablach,

+  przestrzegac chwilowych i maksymalnych wartosci sity rozciggania kabla,

* niedopuszczalne s dodatkowe taczenia kabli w drodze do punktu abonenckiego,

+  przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos$¢ okablowania i potaczen.

2.2.6. INSTALACIA SAP

Budynek posiada starg instalacje SAP oraz nowq instalacje SAP z centralg typu POLON 4900. Starg
instalacje SAP nalezy zdemontowacd. Projektowane elementy instalacji SAP podtaczy¢ do istniejacej
centrali typu POLON 4900 znajdujacej sie w pomieszczeni portierni na parterze budynku. Dla potrzeb
przebudowywanego budynku zaprojektowano instalacje sygnalizacji pozarowej w oparciu o rozwigzanie
systemowe. Instalacja sktada sie z istniejacej centrali SAP umieszczonej w pomieszczeniu portierni
oraz elementéw linii dozorowych i sygnalizacyjnych. Do centrali przytagczono linie dozorowg w ukifadzie
petlowym.

W projektowanej linii dozorowej zastosowano czujki optyczne dymu montowane na suficie
kasetonowym oraz optyczne czujki dymu ze wskaznikiem zadziatania montowane w przestrzeni miedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Wskazniki zadziatania tych czujek montowaé na suficie



podwieszanym kasetonowym. Wszystkie czujki adresowalne z izolatorami zwaré. Ponadto zastosowano
adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) i adresowalne sygnalizatory optyczno - akustyczne.
Rozmieszczenie elementdw instalacji przedstawiono na rysunkach instalacji SAP. Czujki montowac na
suficie i w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)
na wysokosci 1,4m.
Uwagi dotyczace montazu czujek :
« czujki montowac¢ w odlegtosci od $cian nie mniejszej niz 0,5 m,
« odstep pionowy i poziomy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze byc¢
mniejszy niz 0,5m,
« nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej,
« minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.

Linie dozorowe wykona¢ przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanym wtynkowo. Linie
zasilajgce sygnalizatorow wykona¢ przewodem o odpornosci min. 90 minut HTKSHekw PH90 1x2x0,8
wtynkowo ( pomieszczenia kancelarii, zaplecza socjalnego i obstugi klienta) oraz w korytkach
systemowych o odpornosci ogniowej 90 minut.

Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegto$¢ min. 40 cm od gtdwnych ciggdw energetycznych i min.
5 cm od innych instalacji elektrycznych, a takze 75 cm od rurociggéw sanitarnych.

Montaz urzadzen i uruchomienie systemu powierzy¢ specjalistycznej firmie.

2.3. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364. W
obwodach odbiorczych, ,samoczynne wytgczenie napiecia” realizowane jest przez wytaczniki
nadmiarowo-pradowe zainstalowane w rozdzielnicy. Dodatkowo jako ochrone uzupetniajaca
przewidziano wytaczniki réoznicowo-pradowe.

Rozdzielenia przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wykonac¢ w
rozdzielni gtdbwnej RG. Punkt rozdziatu przewodow PE i N nalezy uziemié¢ za posrednictwem instalacji
wyrownawczej. Do szyny PE w RG przytaczy¢ za pomocg typowych uchwytdow oraz linki LY6zo
metalowe przytacza i piony instalacji sanitarnych, wod-kan, instalacji p.poz., co, kanaty wentylacyjne
oraz konstrukcje koryt instalacyjnych.

Potaczenia miejscowe wyrownawcze MSW wykonaé w postaci puszek podtynkowych szczelnych z
zaciskiem wyrownawczym 5-cio stykowym. Potgczenie MSW z szyng PE w RP wykonaé przewodem
LY6zo. Do MSW przyfaczy¢ (przewodem LYZzo 2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzace takie
jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

Przed podtgczeniem szyny wyréwnawczej do uziomu rozdzielnicy wykonac¢ pomiar rezystancji uziomu.
W przypadku wyniku pomiaru niezgodnego w wymaganiami (R<30Q) nalezy wykonac¢ potaczenie do
uziomu instalacji odgromowej. Instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ bez zabezpieczen przewodu
ochronnego i bez przerywania facznikami. Wszystkie pofgczenia przewodow powinny by¢ wykonane w
sposbéb pewny, trwaly oraz zabezpieczone przed korozjg. Po wykonaniu instalacji dokonac¢ skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

2.4. INSTALACIA OCHRONY PRZECIW-PRZEPIECIOWE]



W zakresie ochrony przeciw-przepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony dwustopniowej klasy I+1I1I
poprzez montaz w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RP ogranicznika przepie¢ o parametrach (na
biegun) :

Ogranicznik przepie¢ klasy I+1I,
Czas zadziatania : <25ns,
Poziom ochrony U, : <1,5kV,

Poziom ochrony przy 5kA (8/20) us : 950V,
Znamionowy prad wyftadowczy (8/20) us I, : 25kA,
Najwiekszy prad wytadowczy I : 50kA,
Prad udarowy (10/350) s Iimp : 12,5KA.

3. UWAGI KONCOWE.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami a szczegolnosci z
norma wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowaé¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”,

W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach z
zainteresowanymi instytucjami,

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw
materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajacych atesty
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikdw nie moze
powodowa¢ wzrostu kosztéw robdét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym
zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowaé zmian odstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikdw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy oraz
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawcza.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy
udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy
do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-
6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg

« ogledziny,
« badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

+ badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

« badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow)

« sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych

« sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgacznikdédw réznicowopradowych.

+ badanie instalacji odgromowej
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych elektrycznych w zwigzku z
mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie budowy. Nakifada to na wykonawce
obowigzek koordynacji robot elektrycznych z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany
konsultowac¢ nalezy z inspektorem roboét elektrycznych.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przykiadowe , ze wzgledu na zasady
Prawo Zamowien Publicznych a zwilaszcza art. 29 do 31. Oznacza to , ze wykonawcy
moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwiazania z
zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametrow technicznych z



zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien
Inwestorem, Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.
Opracowat:
mgr inz. Andrzej Nowak
nr upr. nr 4820/Gd/91
Zestawienie obwoddéw elektrycznych

Z |Oznaczenie obwodu RG1/1 TR6/1 TR6/2
é Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L1| N | PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu Gniazda biuro 1 Gniazda biuro 2
,I& Napiecie [V] 230 230 230
IN Moc P; [kW] 0.00 1.40 1.00
E [Moc P, [kW] 0.00 1.26 0.90

Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95

Prad I, [A] 0.0 5.8 4.1
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 |16 16
P A
2 Prad nominalny [A] 16 16 16
A |Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
T |termiczny) [A]

Prad zadziatania (czton 80.0 86.2 86.2

elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYzo YDY YDY
; Przekrdj [mm?] 25.0 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 0.0 38.3 39.4
\év Spadek napiecia [%] 0.00 0.95 0.67
D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I4q 84.8 20.7 20.7

[A]

Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55

Prad zwarciowy poczatkowy [A] |368.0 173.9 171.5




Z |Oznaczenie obwodu TR6/3 TR6/4 TR6/5

é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE

I |Nazwa obwodu Gniazda biuro 3 Gniazda biuro 4 Gniazda archiwum

,I& Napiecie [V] 230 230 230

IN Moc P; [kW] 1.00 1.00 0.60

E [Moc P, [kW] 0.90 0.90 0.54
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 4.1 4.1 2.5

A | Typ zabezpieczenia 16 16 16

; Prad nominalny [A] 16 16 16

R | Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2

A |termiczny) [A]

T Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ YDY YDY YDY

; Przekrdj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E [Dtugo$é [m] 35.3 49.0 38.8

Vév Spadek napiecia [%] 0.60 1.15 0.50

D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I44 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodnoé¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |181.5 151.7 172.9




Z |Oznaczenie obwodu TR6/6 TR6/7 TR6/8

é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE

I |Nazwa obwodu Gniazda korytarz, |Gniazda komp.1 Gniazda komp.2

L pom. techn.

ﬁ Napiecie [V] 230 230 230

IE Moc P; [kW] 0.60 0.60 0.60
Moc P, [kW] 0.54 0.54 0.54
Wspédtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 2.5 2.5 2.5

A | Typ zabezpieczenia 16 16 16

Z Prad nominalny [A] 16 16 16

R |Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2

A [termiczny) [A]

T Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ YDY YDY YDY

; Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E | Dtugosé [m] 29.7 14.8 13.8

\év Spadek napiecia [%] 0.28 0.20 0.18

D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I4g 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |197.5 257.5 262.4




Z |Oznaczenie obwodu TR6/9 TR6/10 TR6/11

é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE

I |Nazwa obwodu Gniazda komp.3 Gniazda komp.4 Gniazda komp.5

,I& Napiecie [V] 230 230 230

IN Moc P; [kW] 0.60 0.60 0.60

E |Moc P, [kW] 0.54 0.54 0.54
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 2.5 2.5 2.5

A | Typ zabezpieczenia 16 16 16

; Prad nominalny [A] 16 16 16

R | Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2

A |termiczny) [A]

T Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ YDY YDY YDY

; Przekrdj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E [Dtugo$é [m] 15.1 14.9 17.4

Vév Spadek napiecia [%] 0.20 0.20 0.25

D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I44 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodnoé¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |255.6 256.9 244.3




Z |Oznaczenie obwodu TR6/12 TR6/13 TR6/14

é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE

I |Nazwa obwodu Gniazda komp.6 Gniazda komp.7 Gniazda komp.8

,I& Napiecie [V] 230 230 230

IN Moc P; [kW] 0.60 0.60 0.60

E |Moc P, [kW] 0.54 0.54 0.54
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 2.5 2.5 2.5

A | Typ zabezpieczenia 16 16 16

; Prad nominalny [A] 16 16 16

R | Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2

A |termiczny) [A]

T Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ YDY YDY YDY

; Przekrdj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E [Dtugos¢ [m] 17.9 23.4 32.0

Vév Spadek napiecia [%] 0.25 0.35 0.48

D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I44 20.7 20.7 20.7
[A]
Przewodnoé¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |242.2 218.9 190.7




Z |Oznaczenie obwodu TR6/15 TR6/16 TR6/17
é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu Gniazda komp.9 Os$w. biuro 1, 2 Osw. biuro 3, 4,
L archiwum, pom.
A techn.
IN Napiecie [V] 230 230 230
E | Moc P, [kw] 0.60 0.61 0.74
Moc P, [kW] 0.54 0.55 0.66
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 2.5 2.5 3.0
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 16 |Zabezpieczenie 10 |Zabezpieczenie 10
P A A A
Q Prad nominalny [A] 16 10 10
A | Prad zadziatania (czton 23.2 14.5 14.5
T [termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
; Przekrdj [mm?] 2.5 1.5 1.5
E | Dtugo$é¢ [m] 32.0 26.5 34.4
\év Spadek napiecia [%] 0.48 0.24 0.60
D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I4g 20.7 15.4 15.4
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |190.5 161.0 138.0




Z |Oznaczenie obwodu TR6/18 TR6/19 TR6/20
é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1| N | PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu Os$w. korytarz Osw. awaryjne Osw. ewakuacyjne
,I& Napiecie [V] 230 230 230
IN Moc P; [kW] 0.11 0.01 0.03
E [Moc P, [kW] 0.10 0.01 0.03
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 0.5 0.0 0.1
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 10 |Zabezpieczenie 10 |Zabezpieczenie 10
P A A A
2 Prad nominalny [A] 10 10 10
A |Prad zadziatania (czton 14.5 14.5 14.5
T |termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 86.2 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
; Przekréj [mm?] 1.5 1.5 1.5
E | Dtugosé [m] 29.6 23.4 24.1
\év Spadek napiecia [%] 0.07 0.00 0.03
D [0Obcigzalnosé diugotrwata Iy 15.4 15.4 15.4
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |151.2 172.3 169.5




Z |Oznaczenie obwodu TR6/21 TR6/22
é Oznaczenia zaciskow L3 | N | PE L1|L2|L3| N |PE
I |Nazwa obwodu Klimatyz. wewn. Klimatyz. zewn.
,I& Napiecie [V] 230 400
IN Moc P; [kW] 0.20 7.90
E |Moc P, [kW] 0.18 7.11
Wspdtczynnik mocy 0.95 0.95
Prad I, [A] 0.8 10.8
A | Typ zabezpieczenia 1 Zabezpieczenie 25
P A
2 Prad nominalny [A] 6 25
A |Prad zadziatania (czton 8.7 36.3
T |termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 86.2 86.2
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY
; Przekréj [mm?] 2.5 2.5
E | Dtugosé [m] 38.8 35.5
\év Spadek napiecia [%] 0.10 1.27
D Obcigzalnos¢ dtugotrwata I4g 20.7 19.1
[A]
Przewodno$¢ [Q/mm?] 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |173.0 181.1
Bilans mocy
Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR6
Moc P; [kW] 20.60
Moc P, [kW] 12.98
Wspodtczynnik jednoczesnosci K; 0.70
Wspodtczynnik mocy 0.95
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1. Zakres rob6t oraz kolejdéd wykonania prac

Niniejsza informacja bezpieczstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania rozdzieyni
pictrowej RP, instalacji elektrycznejwietlenia ogélnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gghia
wtyczkowych, instalacji komputerowej, telefoniczn&§AP, alarmowej w pomieszczeniach VI
pietra budynku Urzdu Wojewddzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskielg

Kolejnos¢ wykonywania prac:
* Przygotowanie miejsca pracy,
* Wykonanie WLZ,
* Montaz przewodow,
e Montaz tablic elektrycznych,
» taczenie obwoddéw elektrycznych i sterowania,
* Montaz osprztu cswietleniowego i 4czeniowego,
e Sprawdzenie poprawic montau,
* Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,
* Wykonanie pomiarow,
* Sporadzenie protokotow pomiarowych,
e Odbiér robo6t, przekazanie dokumentacji powykonayyczeotokotow pomiarowych,
atestow (certyfikatow) dla wyrobow.

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
» Istniejgcy budynek Urzdu Wojewodzkiego,

3. Elementy mogce stwarzazagraenie
e Linia zasilagca,
» Tablica gtdwna,
e Wyltacznik gtéwny,
* Oprzewodowanie.

4. Przewidywane zagvenia
* Prace wykonywane na wysakm,
* Poraenie pgdem elektrycznym zwrzane z wywaniem elektronakzlzi oraz instalagj
elektryczry miejsca budowy,
* Wykonanie paiczen elektrycznych w rozdzielnicy i puszkach,
* Wykonanie WLZ.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w pablirzadzen energetycznych prowadziesna pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownikaeadakénergetycznego.

Pracownicy pracygy przy budowie urgdzen energetycznych powinni posiadadpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowzek przedstawi zagraenia wynikagce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotbwia przeprowadzi instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwpoejocy.

6. Wskazanigrodkéw zapobiegagych niebezpieczstwom
Srodki zapobiegajce niebezpieczstwom:

» Odgrodz¢ teren budowy od pozostatej funkcjomegj czsci budynku w celu zapohienia
dostaniu si na teren budowy 0s6b postronnych,



Wytaczy€ i uziemi urzadzenia energetyczne,

Wywiesk tablice ostrzegawcze o ¢m ,TEREN BUDOWY”, ,WSTEP
WZBRONIONY”, ,NIE ZAt. ACZAC”,

Egzekwowa od pracownikow stosowanie wtawych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wél@wych narzdzi i sprztu,

Stosowa srodki ochrony bezpiecistwa,

Przed rozpoaggxiem prac sprawdziczy nie wystpuja potencjalne zageenia,

W trakcie wykonywania prac powinien dgprawowany nadzoér przez kierownika robat,
Nie naley podejmowad prac przy widocznej niesprawsod urzadzen oraz przedmiotow
niezlednych do pracy,

Przy uradzeniach elektrycznych zacho$vazczegolna ostbmos¢, nalery korzystd z
instalacji sprawnej, gwarantgej ochrog przed dotykiem bezgoednim,

W przypadku wysipienia zagreen nalezy niezwiocznie opfci¢ strek zagraenia,
udzieli¢ pierwszej pomocy, o ile zachodzi taka potrzeba,

Po zakaczeniu prac upogglkowa i zabezpieczy stanowisko pracy.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Nowak
nr upr. nr 4820/Gd/91



