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@ Nawierzchnia jezdni:
—W-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, grub. 5 cm
—W-wa wigzgca z brtonu asfaltowego 0/16 grub. 7 cm
—Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm grub. 20 cm.
Przestrzeri nasypu wypetniona pospdtkq osrednicy ziaren od 0 do 32 mm zageszczona do
1s=0,98 wg. Proctora, Minimalna grubos¢ zasypki wokdt rury o kontrolowanym uziarnieniu

wynosi 60 cm.

(3) Przepust fi 140 z rur stalowych typu “Helkor” dtugosci 20,50 m.

(4) tawa fundamentowa z pospdtki grub. 25 cm o max. Srednicy ziaren 20 mm zaggszczona do
Is=0,98 wg. Proctora, w tym gdrna w—wa luzna z piasku grub. 5 cm.

@ Materac z pieciu poprzecznych paséw geotkaniny w wytrzymatosci na rozcigganie 88 kN/m
wypefniony pospdtkg 0—42 mm grubosci 60 cm zageszczong do wskaznika 1s=0,98 wg.

Proctora

elementdw po skosie w osi przepustu Lokalizacje reperu
roboczego przedstawiono na rys. 2
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Przebudowa przepustu JNI.01020510 ptytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych srednicy

Nazwa zadanial 1 400mm w ciagu drogi powiatowej nr 5476P w m. Trzebosz

Nr ew. dziatek |32 obreb Trzebosz; jednostka ewidencyjna Bojanowo Stadium PB
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