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Do wszystkich zainteresowanych przetargiem
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa przepustu JNI01020510 płytowego kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych fi 1400 mm w ciągu drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Trzebosz.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie dokładnego rodzaju zabezpieczenia rury stalowej, gdyż dołączona do specyfikacji dokumentacja nie okresla dokładnie rodzaju tego zabezpieczenia. Czy ma być to warstwa cynku o grubości 42µm, 70µm czy 42µm dodatkowo dwustronnie pokryta powłoką polimerową Trenchcoating o gr. min 250µm zgodnie z normami PN-EN 10346?

2. Proszę o podanie doprecyzowanie rodzaju zastosowanych barier, gdyż w opisie technicznym Zamawiający wskazuje bariery ochronne SP-05, natomiast na rysunku (Zał. Nr 9 do SIWZ) przedstawione zostały bariery SP-05 ale wraz z pasem profilowym. Bariera SP-05 nie posiada pasa profilowego. Proszę o informację czy wskazan bariera ma posiadać dodatkowo zamontowany pas profilowy.

Ponadto zamawiający przewidział osadzenie bariery na słupku IPE. Bariery SP-05 osadzane są na słupkach Sigma i do tego rodzaju słupków wystawiane są certyfikaty CE.

W Polsce bariery SP-05 nie były testowane na słupkach IPE, tak więc wykonawca nie otrzyma od producenta certyfikatu CE na tego typu barierę.

3. Czy na odcinkach końcowych zamontowane mają być łaczniki ukośnie czy nie? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Należy zastosować rurę stalową spiralnie karbowaną z warstwą cynku o grubości 42µm zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową Trenchcoating o gr. min. 250µm zgodnie z PN-EN 10169-1 ( zabezpieczenie antykorozyjne ze względu na zastosowanie soli oraz jej pochodnych do zimowego utrzymania drogi).
2.Należy zastosować bariery typu SP-05 bez pasów profilowych osadzone na słupkach Sigma.

3 Na trzech odcinkach końcowych należy zastosować łączniki skośne. Czwarty ( bez łącznika skośnego) należy zlicować z istniejącym ogrodzeniem.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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