Załącznik Nr 9

Wykaz parametrów/cech techniczno-użytkowych
Mikroskop endotelialny
	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany
TAK podać

	1.
	Obrazowanie śródbłonka

Pole obrazowania



Lampa fiksacyjna centralna





Lampa fiksacyjna zewnętrzna
	


0,25 x 0,55 mm (W x H)


Dziewięciopunktowa lampa fiksacyjna: 
- jeden punkt centralny + 8 punktów para centralnych  (5º kąt widzenia, 45º rozstaw)


Sześciopunktowa lampa fiksacyjna: 
- 6 punktów zewnętrznych (27º kąt widzenia, 60º rozstaw)
	

	2.
	Pachymetria

Zakres pomiaru


Dokładność
	

300 do 1,000 µm
przyrost 1 µm


±10 µm

	

	3.
	Zakres roboczy funkcji auto tracking

W górę i w dół 

 W prawo i w lewo 



Do przodu i do tyłu
	 



 ± 16mm

Podczas wyrównywania:
± 5 mm, podczas obrazowania: ±8 mm

Podczas obrazowania: do przodu – 8 mm, do tyłu – 5 mm

	

	4.
	Zakres ruchu

Sterowanie głowicą za pomocą   joysticka 

Jednostka obrazująca


Zmechanizowane oparcie podbródka 

	





Do przodu i do tyłu: 36 mm
W prawo i w lewo: 85 mm


W gorę i w dół: 62 mm
	

	5.
	Inne funkcje

 Ekran



 Drukarka 


 Interfejs
	

Kolorowy ekran LCD 8,4 cala (SVGA)
Regulowany 

Liniowa drukarka termiczna z automatyczną obcinarką  


USB (USB1.1)
LAN (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Wyjście wideo (złącze BNC dla drukarki  wideo)
Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych lub czytnika kart magnetycznych

	

	6.
	Zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem do tworzenia bazy danych pacjentów
	Komputer stacjonarny 
Typ: Mini Tower
Procesor: Intel Core i7
Pojemność dysku: 1TB 
Typ dysku: SATA
Wbudowany napęd DVD-RW

Monitor 
Format ekranu: panoramiczny
Typ panela: TFT IPS

Drukarka laserowa
Rozdzielczość w pionie i poziomie 600dpi

	

	7.
	Specjalistyczne stanowisko do badania pacjentów przy użyciu mikroskopu endothelialnego

	Fotel podnoszony elektrycznie,
blokada blatu elektromagnetyczna.

	

	8.
	Gwarancja 
	minimum 24 miesiące (podlega ocenie)
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