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O D P O W I E D Ź - 1
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-07-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę aparatury medycznej w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
(pakiet nr 2) Czy Zamawiający  dopuści aparat o poniższej konfiguracji:
	Lp
	Opis parametrów wymaganych

	1
	Zewnętrzny monitor kolorowy 24 cali Rozdzielczość Full HD 1920x1200p

	2
	Wbudowane 6 portów USB 2.0
Czterordzeniowy procesor 3,4 GHz

	3
	Możliwość podłączenia jednocześnie  3 głowic

	4
	Możliwość pracy w trybie A z biometrią i kalkulacją soczewki oraz w trybie prezentacji B

	5
	Chip wykonujący automatyczną kalibrację wbudowany w każdą z sond.

	6
	System archiwizacji oraz eksportu danych

	7
	Dysk twardy w wyjmowanej kieszeni ułatwiający przenoszenie o pojemności min. 1Tb z systemem operacyjnym Windows 7.

	8
	Możliwość  zapisu badania na nośnikach zewnętrznych (Pamięci USB)

	9
	Możliwość tworzenia raportów badania

	10
	Możliwość podłączenia 4 głowic

	11
	Możliwość regulacji transmitowanej energii

	12
	Możliwość pracy w środowisku DICOM

	
	Sonda B do tylnego odcinka oka

	14
	Nakładanie skanu A na obraz  trybu B

	15
	4  elektroniczne linijki z regulowaną prędkością dźwięku

	16
	Częstotliwość pracy sondy 10MHz

	17
	Szybkość akwizycji sondy – 25 ramek na sekundę 

	18
	Nagrywanie filmu z badania 10 sekund

	19
	Możliwość obróbki nagranych filmów z badań 

	20
	Regulowane wzmocnienie sondy  w zakresie 27-90 dB

	21
	Głębokość skanowania 48mm

	22
	Kąt skanowania 52 stopni

	23
	Zakres dynamiczny regulowany czterostopniowo

	24
	Rozdzielczość osiowa  50 mikronów 

	25
	Rozdzielczość poprzeczna 100 mikronów 

	Sonda A-skan biometryczna

	26
	Kalkulacja  soczewek IOL,min. 4 formuły (Holladay-I, SRK-T, Haigis, Hoffer-Q)

	27
	Szybkość akwizycji 50 klatek na sekundę

	28
	Nagrywanie filmu z badania 5 sekund

	29
	Tryb immersyjny lub kontaktowy

	30
	Głowica ze światłem fiksacyjnym

	31
	Częstotliwość głowicy 10 MHz

	32
	Zakres pomiaru 40mm 

	33
	Wbudowany system rozpoznawania echa, z automatyczną detekcją echa twardówkowego

	34
	Statystyka:  średnia i odchylenie standardowe

	35
	Ilość punktów na osi X  2048

	36
	Dokładność pomiaru:
- kliniczna: 100 mikronów
- elektroniczna: 50 mikronów

	37
	Automatyczna lub manualna rejestracja obrazu


Sonda UBM 40MHz do przedniego odcinka	
	1
	Częstotliwość pracy sondy 40MHz

	2
	Szybkość akwizycji 13 ramek na sekundę

	3
	Wzmocnienie regulowane w zakresie 27-90dB

	4
	Zakres dynamiczny regulowany: Log, S1, S2, S3

	5
	Rozdzielczość poprzeczna 23 mikronów

	6
	Rozdzielczość osiowa: 33 mikronów

	7
	Kąt skanowania: 30 stopni

	8
	Głębokość obrazowania 11,9 milimetrów

	9
	Szerokość obrazu w płaszczyźnie ogniskowej : 15-18 mm

	10
	Nagrywanie filmu z badania 20 sekund

	Akcesoria Dodatkowe

	1
	Drukarka laserowa do drukowania raportów

	2
	Videoprinter USB

	3
	Dedykowany Stolik mobiny 


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję. Zapisy SIWZ w pakiecie Nr 2 pozostają bez zmian.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Mirosława Rutkowska
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