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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,
Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2016-07-22 do Zamawiajacego wplynela prosba
0 wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Wykonanie instalacji hydrantowej z hydroforem oraz zbiornika wody w ramach zadania
inwestycyjnego: Budowa zbiornika przeciwpoiarowego dla Wydzialu Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawla Il 37 w Krakowie.

Ponizej zamieszczamy pytanie Wykonawcy i odpowiedz Zamawiajacego.
PYTANIE :

_Nawiqzu@qc do ogloszonego przez Parstwa przetargu oraz udostepnionego projektu
i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie w/w zadania whioskuje o
udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

- W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiazania konkretnego producenta
podziemnych Zelbetowych zbiornikéw p.poz podajac jego nazwe, szczegdlowe wymiary i
szczegblowg charakterystykg techniczng dla tego Producenta.

Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw /
dostawcow, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych ?

- Czy dopuszcza sie zastosowanie podziemnego prefabrykowanego zbiornika zelbetoweqo,
owalnego, modutowego, o wysokosci wewngtrznej 3,0m, grubosci dna 0,25m | grubosci
scian 0,18m, z elementami {gczonymi przy uzyciu systemu skrecanego i uszczelnianych z
uzyciem uszczelek trwaleelastycznych, wykonywanego zgodnie z aktualnymi aprobatami
technicznymi ITB oraz IBDiM, o pojemnoéci uzytkowej oraz wyposazeniu technicznym
zgodnym z dokumentacja projektows?

- Czy dopuszcza sig wykonanie zbiornika ppoz jako zbiornika podziemnego modutowego,
prefabrykowanego z betonu o klasie wytrzymaiosci (wg PN-EN 206:2014-04) C35/45 oraz
klasie ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04) XC4, XA1, XF1, XD3, XS37?




ODPOWIEDZ :
W przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z odpowiedzig z dnia 14.07.2016r. Zamawiajacy
dopuscit wykonanie (dostawg i montaz) podziemnego zbiornika p.poz. rOwniez w innej
technologii, np. "Zelbetowy, lany na mokro".
Jezeli w ofercie zaproponowany zostanie zbiornik prefabrykowany to na oferencie ciazy
obowiazek udowodnienia jego "réwnowaznosci". Parametry zbiornika beda badane po
otwarciu ofert. Minimalne do spetnienia parametry zostaty okre§lone w PT. Nalezy jednak
pamietac, ze wymagana poj. zbiornika 100,0 m3 dotyczy pojemnosci netto (bez przestrzeni
"martwej").
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