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# projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
       # wszelkie prawa zastrzeżone / powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem,
# bez zgody właściciela dokumentacji  jest zabronione
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01.3Detale, Prefabrykaty

PBmgr inż. arch. Tomasz Durniewicz

sprawdzający

Projekt tarasu przd biblioteką w Collegium Polonicum w Słubicach, Kościuszki,
69-100, działki nr 664/1
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
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stopień betonowy
prefabrykowany 30 x 30cm

kostka betonowa zaciskowa DOMINO - 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1/4 - 3cm
kruszywo !amane stabilizowane mechanicznie - 20cm
pospó!ka - 15cm

p!ytki tarasowe PROBET-DASAG
  ATENY 7819 60 x 60 - 3,8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1/4 - 3cm

kruszywo !amane stabilizowane mechanicznie - 20cm
pospó!ka - 15cm
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istniejący słup

elewacja z płyt ceramicznych

płyta betonowa prefabrykowana
mocowanie wg technologii dostawcy
na niewidoczne kotwy

p!ytki tarasowe PROBET-DASAG
  ATENY 7819 60 x 60 - 3,8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1/4 - 3cm
kruszywo !amane stabilizowane mechanicznie - 20cm
pospó!ka - 15cm
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istniejący słup

elewacja z płyt ceramicznych

płyta betonowa prefabrykowana
mocowanie wg technologii dostawcy
na niewidoczne kotwy

P 4

p!ytki tarasowe PROBET-DASAG
  ATENY 7819 60 x 60 - 3,8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1/4 - 3cm
kruszywo !amane stabilizowane mechanicznie - 20cm
pospó!ka - 15cm
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p!ytki tarasowe PROBET-DASAG
  ATENY 7819 60 x 60 - 3,8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1/4 - 3cm
kruszywo !amane stabilizowane mechanicznie - 20cm
pospó!ka - 15cm

p!ytki tarasowe PROBET-DASAG
  ATENY 7819 60 x 60 - 3,8 cm
podk!adki BUZON DPH1 - 3cm
geow!óknina
ROOFMATE SL - 5 cm
ROOFMATE SL - 5 cm
2 x bitumen KVE
środek gruntujący BVE
p!yta żelbetowa - 10cm

prefabrykat betonowy 40 x 12 cm
ROOFMATE SL 5cm
2 x bitumen KVE
środek gruntujący BVE
ściana żelbetowa

ściana żelbetowa 30cm
izolacja zbrojona w!óknem szklanym
folia kube!kowa
PERIMATE INS 10cm
geow!óknina

folia kube!kowa

prefabrykaty d!ugo"ci ok. 120cm
u!o#one z przerwami 2cm
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stopień betonowy
prefabrykowany 30 x 30cm

stopień betonowy
prefabrykowany 40 x 12cm

elementy 1, 2, 3, 4element 5

UWAGI:
wymiarowanie w milimetrach
wykończenie powierzchni (góra, boki) - beton architektoniczny B 25
podział na jednostkowe prefabrykaty wg technologii dostawcy
element 5 układany z zachowaniem 2cm przerw

element 5
wykonać 16 szt
o długości 120cm
3 sztuki dopasować na budowie
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wykona$ 4 sztuki

UWAGI:
wymiarowanie prefabrykatów w milimetrach
wyko%czenie powierzchni widocznych - beton architektoniczny
mocowanie na niewidoczne kotwy wg technologii dostawcy
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przekrój pionowy
prefabrykatu 12
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FPA 5 - M - 5,0 - 60/100

DS - 1 - M 10 x 90

DS - 3 - M 10

FPA 3/5 - E - 5,0

DS - 1 - M 10 x 90 DS - 3 - M 10
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P 2

wykona$ 4 sztuki
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wykona$ 8 sztuk
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wykona$ 2 sztuki
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wykona$ 2 sztuki
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wykona$ 2 sztuki
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wykona$ 2 sztuki
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P 8 wykona$ 4 sztuki
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wykona$ 2 sztuki
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wykona$ 2 sztuki
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wykona$ 1 sztuk&
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P 15

wykona$ 1 sztuk&

0240.250-00001

FPA 3/5 - E - 5,0Benennung

Id. Nr.

HALFEN
5kN

5 kN

gem. RAL 996/1
Id. Nr.

Benennung FPA 5 - M - 5,0 - 60/100

0240.170-00001
gem. RAL 996/1

Benennung
Id. Nr.

DS - 1 - M 10 x 90
0243.010-00003

Benennung
Id. Nr. 0243.030-00001

DS - 3 - M 10

UWAGI:

1.istniejący taras rozebrać do podłoża nośnego
2.na stropie podziemia rozebrać górne warstwy do izolacji termicznej
3.sprawdzić stan techniczny izolacji przeciwwodnej i termicznej

na stropie podziemia, w razie potrzeby naprawić izolację
4.ławki wg wzoru

DOMINO ZANO Mirosław Zarotyński
ul.Lindego 7a, 30-148 Kraków, Polska
biuro@zano.pl, www.zano.pl
lub
LAW-10-CHO-PL/SK/PA/TO/TZ katalog mebli miejskich miasta Poznania

5.płyty tarasowe wg wzoru:
PROBET-DASAG Sp. z o.o. ATENY 7819 60 x 60 x 3,8 cm

6.prefabrykaty elewacyjne: powierzchnie widoczne: beton architektoniczny
mocowanie system HALFEN FPA lub podobny

7.murki oporowe: powierzchnie widoczne: beton architektoniczny
8.stopnie betonowe sprefabrykowane: powierzchnie widoczne:

beton architektoniczny
9.istniejące poziomy nawierzchni chodnika z kostki betonowej DOMINO

dostosować do rzędnych jak na rysunku
10.na czerwono oznaczono elementy nowe i roboty do wykonania
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wykona$ 24 sztuki

f-f 1:10g-g 1:10 h-h 1:10

j-j 1:10

stopnie prefabrykowane 1:5

1:20

kotwy HALFEN do prefabrykatów


