


Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa nowego samochodu operacyjno-technicznego lotniska z nadwoziem typu SUW oraz napędem 4x4”

Opis przedmiotu zamówienia

Samochód operacyjno – techniczny lotniska.
Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 roku. Typ nadwozia – SUV, kolor biały. Napęd na 4 koła (4 x 4).
Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa:
1. ABS, EBD, BA
2. System stabilizacji toru jazdy oraz kontrola trakcji
3. System stabilizacji toru jazdy przyczepy
4. System wspomagający pokonywanie podjazdu
5. 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne
6. Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
7. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
8. Aktywne zagłówki z regulacja wysokości
9. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed przypadkowym otwarciem
10. Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
11. Światła do jazdy dziennej typu LED
12. Tylne światła typu LED
13. Projektorowe światła główne
14. Przednie lampy przeciwmgielne
15. Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
16. Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
17. Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
18. Tempomat
19. Automatyczny ogranicznik prędkości

Wygląd wnętrza:
1. System oświetlenia wnętrza
2. Podłokietnik
3. Kieszenie w oparciach przednich foteli
4. Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
5. Sportowe fotele
6. Kierownica wielofunkcyjna
Wygląd zewnętrzny:
1. Nadwozie samochodu – lakier niemetalizowany koloru białego 
2. Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
3. Kierunkowskazy w lusterkach
4. Tylny spojler dachowy
5. Antena dachowa
6. Chromowana listwa okienne
7. Relingi dachowe
8. Osłona przedniego zderzaka
9. Osłona tylnego zderzaka

Koła:
1. Koła 225/65 R17 opony letnie, felgi aluminiowe marki dostawcy z czajnikiem ciśnienia 
2. Dodatkowe koła 225/65 R17 opony zimowe, felgi aluminiowe marki dostawcy 
z czajnikiem ciśnienia
3. Koło dojazdowe
Pozostałe wyposażenie:
1. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
2. Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
3. Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych
4. Regulacja kierownicy w pionie i poziomie
5. Wspomaganie kierownicy
6. Komputer pokładowy
7. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
8. Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcjach 60:40
9. Centralny zamek sterowany pilotem
10. System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika
11. Gniazdko elektryczne 12V dla drugiego rzędu siedzeń
12. Kolorowy wyświetlacz 4,2” między zegarami
13. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
14. Kamera cofania – widok na ekranie 7”
15. Złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych, port USB, system Bluetooth
16. System multimedialny, ekran dotykowy 7”, MP3, 6 głośników
17. Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego z możliwością dodatkowego zwiększenia  jego stopnia ochrony
18. Autoalarm
Zużycie paliwa i emisja spalin (UE715/2007 z póź. zm i aktami wykonawczymi):
1. Średnio [litry/100 km] –  maksymalnie 7,3
2. Miasto [litry/100 km] –  maksymalnie 9,3
3. Poza miastem [litry/100 km] –  maksymalnie 6,1
4. Paliwo – benzyna bezołowiowa 95 lub więcej
5. Pojemnośc zbiornika paliwa – minimum 60 litrów
6. Średnia emisja spalin CO2 [g/km] – maksimum 169

Silnik, osiągi i zawieszenie
1. Norma spalin – minimum EURO 6
2. Mechanizm zaworów – minimum 16 zaworowy 
3. Silnik wolnossący
4. Napęd rozrządu łańcuchem
5. Skrzynia biegów manualna minimum 6 stopniowa
6. System start/stop
7. System wtrysku paliwa – elektroniczny wtrysk wielopunktowy
8. Pojemność skokowa  [cm3]- od 1980 do 2000
9. Maksymalna moc  [kW] (6200 obr/min) -  minimum 112
10. Maksymalna moc  [KM] (6200 obr/min)  -  minimum 152
11. Maksymalny moment obrotowy [Nm/Obr/min] – minimum 196/4000
12. Maksymalna prędkość [km/h] – minimum 185
13. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h – minimum 9,9  sekundy
14. Minimalny promień skrętu –  maksimum 5,3 m
15. Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona
16. Zawieszenie tył- podwójny wahacz
17. Hamulce przednie – tarczowe wentylowane
18. Hamulce tylne – tarczowe pełne

Masy i wymiary:
1. Masa własna minimalna 1490 kg
2. Masa własna maksymalna – 1590 kg
3. Masa całkowita pojazdu – od 2080 kg do 2120 kg
4. Długość – od 4600 mm do 4650 mm
5. Szerokość – od 1840 mm do 1880 mm
6. Wysokość – od 1670 mm do 1700 mm
7. Pojemność bagażnika do wysokości rolety bagażnika – minimum 545  litrów
8. Pojemność bagażnik przy złożonych tylnych siedzeniach – minimum 1730 litrów
9. Masa holowanej przyczepy z hamulcami – minimum 2000 kg
10. Długość wnętrza – minimum 1930 mm
11. Szerokość wnętrza – minimum 1500 mm
12. Wysokość wnętrza – minimum 1220 mm
13. Prześwit – od 160 mm do 165 mm
14. Rozstaw osi – od 2660 mm do 2665 mm
15. Zwis przedni – od 930 mm do 935 mm
16. Zwis tylny – od 1015 mm do 1020 mm
17. Kąt natarcia – od 19 do 20
18. Kąt zejścia – od 23 do 24

Wyposażenie specjalistyczne:
1. Radiotelefon lotniczy mobilny (nie ręczny) wersja europejska – zainstalowany na stałe w samochodzie. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego radiotelefonami typu ICOM. Preferowany typ ICOM IC – A120E. Radiotelefon musi zapewniać łączność z załogami statków powietrznych i wieżą kontroli lotów.
Zasadnicze parametry
· Częstotliwość – 118.000 – 136.992 MHz
· Temperatura robocza – od -200C do + 55 0C
· Złącze anteny (SO-239) - 50Ω
· Zasilanie – 13,75 V / 27,5 V DC
· Min. 200 kanałów, wyświetlanie nazwy kanału
· Aktywna redukcja szumów
· Klasa odporności na kurz i wodę - IP54
· Odstęp międzykanałowy 8.33kHz i 25kHz
· Stabilność częstotliwości – (+ -) 1 ppm (0 0C do +40 0C)
· Impedancja mikrofonu – 600 Ω
· Dostarczane akcesoria: mikrofon ręczy na spiralnym elastycznym przewodzie, uchwyt montażowy, kabel zasilający
· Wyświetlacz LCD, na którym widać co najmniej aktualnie ustawioną częstotliwość,  nazwę kanału
· uchwyt mocujący
· zapasowe bezpieczniki
· instrukcja obsługi
· Antena 
· Waga – od 1,45 kg do 1,5 kg
· Wymiary:
- szerokość  - od 160 mm do 162 mm
- wysokość – od 42mm do 45 mm
- głębokość – od 170 mm do 175 mm

2. Lampa ostrzegawcza (belka sygnalizacyjna) typu LED koloru pomarańczowego zainstalowana na dachu samochodu. Lampa musi mięć możliwość łatwego włączania i wyłączania z wnętrz samochodu przez kierowcę. Przewody musza być tak poprowadzone i zabezpieczone aby kierowca i pasażerowie przypadkowe ich nie uszkodzili / wyciągnęli. Nie dopuszcza się luźno zwisających lub leżących przewodów. Belka powinna zostać włączona do instalacji samochodu ( nie do zapalniczki). Światło pomarańczowe belki ostrzegawczej musi być dobrze widoczne z powietrza i ziemi.
Zasadnicze parametry:
1. Źródło zasilania – minimum 24 diody LED każda o mocy 3W
2. Wysokość belki – maksimum 6 cm. ( przy zastosowaniu belki bez tablicy tekstowej)
3. Pomarańczowy kolor
4. Minimum 3 opcje świecenia 
5. Częstotliwość błysków 2-4 Hz
6. Temperatura pracy minimum -  od -25 0C do + 550C
7. Minimalna długość belki  - 27 cm , maksymalna nie może przekraczać obrysu samochodu.
8. Minimalna szerokości – 18 cm dla belki o długości 27 cm oraz 21 cm dla belki  
o długości dostosowanej do szerokość dachu samochodu.


3. Wyświetlacz ledowy (tablica tekstowa – panel informacyjny).

Wyświetlacz ledowy musi zapewniać wyświetlanie napisów: FOLLOW ME i STOP. Napisy te musza być dobrze widoczne dla pilota samolotu poruszającego się za pojazdem. Kierowca samochodu musi mieć możliwość w każdej chwili zmiany wyświetlanego napisu. Włączanie i wyłączanie napisów musi odbywać się z wnętrza samochodu. Wyświetlane napisy koloru czerwonego. Po bokach wyświetlanego napisu dla zwiększenia widoczności powinny znajdować się dodatkowe światła LED.
Tablica tekstowa powinna być umieszczona wewnątrz samochodu za tylną szybą. 
Zasadnicze parametry:
- min. 640 led ϕ5 kolor czerwony
- wymiary minimum – 505 x 20 x 104 mm
- waga – od  1,8 kg do 2,2 kg
- wymiary sterownika  maksimum – 117 x 80 x 24 mm
- waga sterownika maksimum – 0,1 kg
- zakres temperatury pracy – od -200C do + 500C
- minimalna ilość wyświetlanych znaków  - 10
- minimalna ilośc programowanych tekstów – 2




UWAGA: Zamawiający dopuszcza zastosowanie belki sygnalizacyjnej ze światłami pomarańczowymi ostrzegawczymi, długiej dostosowanej do szerokości samochodu, która posiada wbudowaną tablicę informacyjną wyświetlającą napisy FOLLOE ME i STOP koloru czerwonego. Przy zastosowaniu funkcjonalności i łączącej funkcje opisanej wyżej lampy ostrzegawczej i wyświetlacza ledowego - tablicy tekstowej. Wówczas to jedno urządzenia zastępuje dwa wyżej opisane.


4. Oznakowanie samochodu.

Na samochodzie zostanie umieszczone (wyklejone) logo i nazwa Zamawiającego wg. wzoru przekazanego przesz Zamawiającego. Oznakowanie będzie umieszczone minimum na przednich drzwiach samochodu z prawej i lewej strony.

Zamawiający dopuszcza umieszczenie reklamy Dostawcy samochodu na maksymalnie 10% powierzchni karoserii. Dostawca umieszcza reklamę na własny koszt. Treść musi być uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający bez podania przyczyny może odmówić umieszczenia proponowanej przez Dostawcę treści reklamy. Reklama może zostać umieszczona na maksymalny okres 3 lat – czas gwarancji. Po tym czasie Dostawca na własny koszt usunie umieszczoną na samochodzie reklamę. Umieszczona reklama nie może powodować uszkodzenia powłoki lakierniczej samochodu jak również jej demontaż. Za wszystkie szkody związane z umieszczeniem reklamy odpowiada Dostawca.



5. Gwarancja i ubezpieczenie.

Gwarancja na samochód pełna bez ograniczeń i wyłączeń na wszystkie elementy na okres minimum 3 lat z limitem do 100000 km. Pełna gwarancja obejmuje również korozje powierzchniową oraz wady powłoki lakierniczej.
Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia – minimum 12 lat.
Pełna gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu przy normalej eksploatacji, a ujawnioną w ciagu 3 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji. Gwarancja obejmuje również koszty holowania do najbliższej ASO w przypadku usterki wykluczającej dalsza jazdę, jeżeli usterka podlega usunięciu w ramach gwarancji.


W cenie oferty Wykonawca zapewni: 
- koszty pełnego pakietu ubezpieczenia samochodu tj. OC, AC, NNW na okres 1 roku.
- wymagane przeglądy okresowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymagającymi wymiany zgodnie z zaleceniami producenta.


Autoryzowany serwis Dostawcy musi być zlokalizowany nie dalej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

6. Termin realizacji i miejsce dostawy.

Dostawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego w Jasionce 915, 36-001 Trzebownisko do 30 września 2016 roku.
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