
	
		SPECYFIKACJA 
PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

[bookmark: _GoBack]Łóżka szpitalne ortopedyczne - 6 szt.  –  Zadanie nr 1

	Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/

	



	Producent
	


	Kraj pochodzenia
	




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem  granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.




	Lp.
	Opis wymaganych parametrów
	Wartość
wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Łóżka  szpitalne  do ogólnej pielęgnacji i leczenia  chorych  
z  leżem  4 segmentowym   -  
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja łóżka ramowa wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Dostępność min 3 kolorów pastelowych
	TAK
podać
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:
 1) Szerokość całkowita z wszystkimi elementami wyposażenia 900 -930 mm  
 2) Długość całkowita  2150mm (+/- 30 mm) ,
3)  Wysokość leża od podłoża 500 mm
	TAK
podać
	

	4. 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, a wzdłuż ramy listwy ochronne chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciem
	TAK
	

	5. 
	Regulacja kąta oparcia pleców w zakresie od 00 do 750 (+/- 100)  oraz uda - bezstopniowo za pomocą sprężyn gazowych 
Sekcja podudzia regulowana ręcznie systemem zapadkowym
	TAK
podać
	

	6. 
	Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane,
wypełnione wysokiej jakości płytą dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć,  temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi Dostępne min 3 kolory pastelowe

	TAK
	

	7. 
	W narożnikach leża tuleje do mocowania
wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. Możliwość mocowania wieszaka kroplówki w części nożnej
	TAK
	

	8. 
	Segmenty leża wypełnione siatką stalową
wykonana z pręta stalowego o średnicy min.5 mm. 
Każdy ruchomy segment leża wyposażony w uchwyty.
	TAK
	

	9. 
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm  (łożyska toczne, rdzeń koła osłonięty osłoną) 
Centralna blokada kół, jedno koło z blokada kierunkową do jazdy na wprost
Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką stabilizującą wzmacniającą konstrukcję łóżka.
	TAK

	

	10. 
	Wzmocniona podstawa leża, obciążenie łóżka min 200 kg
	TAK
podać
	

	11. 
	Możliwość montażu i demontażu barierek bocznych i ramy wyciągowej w każdym łóżku – bez użycia narzędzi
	TAK
	

	12. 
	Wyposażenie dodatkowe:

· Barierka chromowana składana   -  6 kpl - zgodna  z normą PN-EN 60601-2-52
· Podwójna rama wyciągowa  kompletna ( rolki+ uchwyt kroplówki+ uchwyt dla pacjenta) - 6 kpl
· Wieszak na płyny ustrojowe – 6 szt
· Karty gorączkowe dostosowane do ramy łóżka, tworzywowe, konstrukcja zakrywającą dane osobowe
· Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 12-13cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza.
	Gęstość pianek:
	Min. 25kg/m3 – warstwa górna
	Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna
	Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki 	dezynfekcyjne rozsuwany na zamek.
	Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia 	(wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, 	wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania 	, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem 	środków chemicznych 	(wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki 	dezynfekcyjne, oleje i smary 	zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, 	suszenie 	w bębnie – 120°C, komora  dezynfekcyjna 120°C) – szt 6


	
TAK

	

	13. 
	Gwarancja/servis

	14. 
	Okres [min 24 miesiące], 
	Tak
podać
	

	15. 
	Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce
	Tak
	

	16. 
	Gwarancja produkcji części zamiennych [min 10 lat]
	Tak
	

	17. 
	Szkolenie dla personelu medycznego w miejscu użytkowania
	Tak
	

	18. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – łóżko zastępcze
	Tak
	

	19. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi  wymiana materiałów zużywalnych -  w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min 1 przegląd na rok
	Tak
Podać ilość przeglądów
	

	20. 
	W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/ łóżka na nowe
	Tak
	

	21. 
	· Protokół przekazania
· Karta gwarancyjna
· Protokół szkolenia
· Paszport techniczny (wypełniona karta techniczna) 
· Instrukcja obsługi w języku polskim , w tym instrukcja prania i konserwacji materaca i pokrowca
	Tak dostarczyć wraz z dostawą
	

	22. 
	Oferowane łóżka  będą kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak
	




Podpis i pieczęć osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….

