Załącznik nr …….. Specyfikacja techniczno-użytkowa

		SPECYFIKACJA 
PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

[bookmark: _GoBack]ZESTAW                                               								Zadanie nr 4
DO BADAŃ ODDECHOWYCH METODĄ PLETYZMOGRAFII CAŁEGO CIAŁA Z OPCJĄ DYFUZJI DLCO

	Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy/
model typ nr katalogowy  monitora anestezjologicznego
	



	Producent
	



	Kraj pochodzenia
	




	Uwaga:
· Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem  granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym.
 
· Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.





	Lp.
	Opis wymaganych parametrów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SYSTEMU
	x
	x

	2. 
	Moduł analizy przepływów i gazów oddechowych
	
	

	3. 
	Moduł kabiny pomiarowej poj. 950 L
	
	

	4. 
	Moduł analizy gazów do pomiaru DLCO (CH4 i CO)
	
	

	5. 
	Stanowisko komputerowe (obudowa typu Small Factor, parametry min. Intel 2C i5-2400/4GB/500GB/DVDRW/RadeonHD6350/WiFi/LogitechMK520/Windows 7 SP1 Professional 32bit) z dwoma monitorami  LCD min. 22” oraz drukarką laserową kolorową
	
	

	6. 
	Zestaw podstawowych akcesoriów pomiarowych, pompa kalibracyjna 3L, reduktor do butli z
 gazem pomiarowym
	
	

	7. 
	BAZA DANYCH
	x
	x

	8. 
	Baza danych oparta o MSSQL
	
	

	9. 
	Możliwość dodawaia własnych pól danych pacjenta i badania
	
	

	10. 
	Achiwizacja i eksporotwanie badań oraz automatyczny backup bazy danych
	
	

	11. 
	Możliwość definiowania i dodawania własnych pól do karty danych pacjenta
	
	

	12. 
	Uniwersalny interfejs użytkownika dla wszystkich trybów pomiarowych
	
	

	13. 
	Prezentacja trendu wyników badań pacjenta z możliwością wybrania śledzonych parametrów
	
	

	14. 
	Biblioteka wartości predykcyjnych wg. norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych
	
	

	15. 
	Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów
	
	

	16. 
	Możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu
	
	

	17. 
	Możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania)
	
	

	18. 
	Wbudowana funkcjonalność sieciowa z mozliwością współużytkowania bazy danych na 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbdudowy
	
	

	19. 
	Obsługa dwukierunkowej komunikacji w standardzie HL7 (opcje zależne od wymaganej funkcjonalności)
	
	

	20. 
	KONSTRUKCJA KABINY POMIAROWEJ
	x
	x

	21. 
	Konstrukcja aluminiowa lakierowana, stabilna termicznie i sztywna mechanicznie
	
	

	22. 
	Ściany boczne, drzwi i sufit przeszklone maksymalnie (do ramy nośnej)
	
	

	23. 
	Siedzisko na ruchomym obrotowym ramieniu
	
	

	24. 
	Wysokość kolumny pomiarowej regulowana elektrycznie
	
	

	25. 
	Drzwi kabiny zamykane i uszczelnianie elektromagnetycznie, otwierane z zwnątrz i wewnątrz kabiny
	
	

	26. 
	Interkom komunikacyjny
	
	

	27. 
	Zakres ciśnień pomiarowych w kabinie +/-0,25 kPa
	
	

	28. 
	Rozdzielczość pomiaru 24 bit
	
	

	29. 
	Dokładność <1,5%
	
	

	30. 
	Zakres ciśnień pomiarowych zastawki elektromagnetycznej +/25 kPa
	
	

	31. 
	Rozdzielczość pomiaru 15 bit
	
	

	32. 
	Dokładność <1%
	
	

	33. 
	POMIAR PRZEPŁYWU I WENTYLACJI
	x
	x

	34. 
	Głowica pomiarowa z możliwością całościowej dezynfekcji oraz pracy z wykorzystaniem filtrów bakteriologicznych, oparta o technologię zmiennej kryzy, bez elementów wymagających podgrzewania lub wrażliwych na urazy mechaniczne (np. upuszczenie), zapewniająca bardzo małe opory przepływu oraz wysoką stabilność pracy i dokładność pomiarów w całym zakresie pomiarowym, możliwość szybkiej dezynfekcji, brak elementów elektronicznych i mechanicznych, obrotowych.
	
	

	35. 
	Lekka głowica o wadze do 20 gram
	
	

	36. 
	Objętość martwa głowicy max 20ml
	
	

	37. 
	Maksymalny błąd liniowości 3%
	
	

	38. 
	Efektywna przestrzeń martwa <20ml
	
	

	39. 
	Największy mierzony przepływ przy wdechu i wydechu ± 16 l/s
	
	

	40. 
	Rozdzielczość przepływu <1 ml/s
	
	

	41. 
	Opory przepływu:  <0,12kPa(l/s)<15l/s
	
	

	42. 
	Dokładność: ±3% lub 20ml/s
	
	

	43. 
	Zakres pomiaru objętości min. 0 -20 L
	
	

	44. 
	Dokładność pomiaru objętości: ±3% lub 50ml/s
	
	

	45. 
	Linia osuszająca w torze pomiarowym łatwa do samodzielnej wymiany
	
	

	46. 
	Filtr zanieczyszczeń torze pomiarowym łatwy do samodzielnej wymiany
	
	

	47. 
	Wszystkie elementy zużywalne możliwe do samodzielnej wymiany oraz dostępne bez otwierania obudowy analizatora
	
	

	48. 
	BADANIE SPIROMETRYCZNE
	x
	x

	49. 
	Pomiar spirometrii spoczynkowej oraz krzywej przepływ/objętość, opcjonalnie pomiar wentylacji wymuszonej MVV
	
	

	50. 
	Pomiar spiroemtrii natężonego wydechu F/V
	
	

	51. 
	Ekrany motywacyjne z animacjami dla dzieci
	
	

	52. 
	Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym
	
	

	53. 
	Automatyczna ocena jakości badania wg. kryteriów ATS/ERS
	
	

	54. 
	BADANIE TGV i RAW
	x
	x

	55. 
	Automatycznie prowadzone manewry pomiarowe
	
	

	56. 
	Pomiar parameterów objętościowych i pojemnościowych płuc
	
	

	57. 
	Pomiar oporności metodą okluzyjną Rocc i Raw
	
	

	58. 
	Pomiar MIP / MEP
	
	

	59. 
	POMIAR CO
	x
	x

	60. 
	Absorbcja w podczerwieni, żywotność czujnika min. 5 lat
	
	

	61. 
	Zakres pomiarowy 0 - 3000 ppm
	
	

	62. 
	Dokładność 1 %
	
	

	63. 
	Rozdzielczość 24 bit
	
	

	64. 
	POMIAR CH4
	x
	x

	65. 
	Absorbcja w podczerwieni, żywotność czujnika min. 5 lat
	
	

	66. 
	Zakres pomiarowy 0 - 3000 ppm
	
	

	67. 
	Dokładność 1 %
	
	

	68. 
	Rozdzielczość 24 bit
	
	

	69. 
	KALIBRACJA
	x
	x

	70. 
	Zintegrowana z systemem automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (temperatura, wilgotność, ciśnienie) zapewniająca ciągłą w czasie badania korekcję pomiarów do warunków BTPS, możliwość wprowadzania ręcznego
	
	

	71. 
	Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym prowadzeniem manewru
	
	

	72. 
	Kontrola i weryfikacja liniowości głowicy wg. ATS/ERS
	
	

	73. 
	Automatyczne bezobsługowe zerowanie przetworników i korekcja opóźnienia linii pomiarowej, z detekcją w cyklu oddechowym pacjenta
	
	

	74. 
	Raporty z kalibracji
	
	

	75. 
	KOMPATYBILNOŚĆ
	x
	x

	76. 
	Możliwość rozbudowy o badania spiroergometryczne
	
	

	77. 
	PARAMETRY FIZYCZNE
	x
	x

	78. 
	Wymiary kabiny (dł. x szer. x wys.) 750 mm x 850 mm x 1700 mm, waga 140 kg
	
	

	79. 
	Wymiary wózka (szer. x głeb. x wys.) 70 cm x 50 cm x 120 cm
	
	

	80. 
	Klasyfikacja ryzyka IIa, typ części aplikacyjnej BF
	
	

	81. 
	Temparatura pracy +15 - +50 st.C
	
	

	82. 
	Zasilanie 240 V, maksymalny pobór prądu 4A
	
	

	83. I
	INNE WYMAGANIA
	x
	x

	84. 
	Aparaty  fabrycznie nowe, rok produkcji 2016
	Tak
	

	85. 
	Okres gwarancji min 24 miesiące
	Tak, podac
	

	86. 
	Gwarancja produkcji części zamiennych [min 10 lat]
	Tak
	

	87. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi  wymiana materiałów zużywalnych -  w okresie gwarancji – nieodpłatnie – min 1 przegląd w roku 
	Tak
Podać ilość wymaganych przeglądów
	

	88. 
	Szkolenie dla personelu medycznego 
	Tak
	

	89. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce
	Tak
Podać nazwę i dane kontaktowe
	

	90. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – aparat o niegorszych parametrach.
	Tak
	

	91. 
	W okresie gwarancji maksimum 3 naprawy techniczne tego samego podzespołu lub wynikające z wad ukrytych spowodują wymianę podzespołu/aparatu na nowy
	Tak
	

	92. 
	Protokół przekazania
Kartę gwarancyjną
Protokół szkolenia
Wypełniony paszport techniczny
Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak dostarczyć wraz z dostawą
	

	93. 
	Oferowany aparat   kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów
	Tak
	



								Podpis i pieczęć osób uprawnionych 
								do reprezentowania Wykonawcy
1

