Załącznik Nr 9
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych

System wizualizacji do okulistycznego mikroskopu operacyjnego 

Lumera 700 firmy Zeiss
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	2016
	

	PARAMETRY 

	5
	Stereoscopic Diagonal Inverter – SDI 4c (elektromotoryczny) z wyłącznikiem nożnym. W polaczeniu z BIOM 4c umożliwia dodatkowo elektromotoryczną regulację ostrości obrazu.                                      1 sztuka
	TAK
	

	6
	Binocular Indirect OphthalmoMicroscope – BIOM 5cl (bez adaptera, soczewki redukcyjnej i soczewek roboczych). Możliwość elektromotorycznej regulacji ostrości obrazu

                                                               1 sztuka
	TAK
	

	7
	Adapter do mikroskopu z płytką kat. 54511

                                                               1 sztuka
	TAK
	

	8
	Soczewka redukcyjna do mikroskopu (ogniskowa zgodna z ogniskową obiektywu mikroskopu f=200 mm)                         1 sztuka
	TAK
	

	9
	Soczewka WiFi-HD, pole 60º - 125º / Ø 20 mm (robocza, do sterylizacji w autoklawie)

                                                              2 sztuki
	TAK
	

	10
	Kaseta do sterylizacji z wkładem silikonowym                                       1 sztuka
	TAK
	

	GWARANCJA

	12
	Gwarancja minimum 12 miesięcy (podlega ocenie)
	TAK podać
	


…………………………. dnia …………………………

……………………………………………









Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 








w imieniu Wykonawcy

