Modyfikacja tresci SIWZ i ogloszenia o zamdéwieniu

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznvch (1. Dz U. z 2015 r. poz. 2164}, mformuje o modyfikacji tresci SIWZ
oraz ogloszenia o zamdwieniu do przetargu Nr RL271.1.6.2016 na .Zakup i dostawa ciggnika
rolniczego wraz z osprzetem”,

Modyfikacja tresci ogloszenia o zamowienin

it

» ust. 11.1.3) sekeii I Ogloszenia o zamowieniu brzmiatl pierwotnie:

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa nowego ciagnika rolniczego wraz z osprzgtem
o nastgpujacych parametrach:
Ciagnik:

1) Ciagnik fabrycznie nowy, rok produkeji 2015 lub 2016.

2) Masa ciagnika od 4000 kg do 5000 kg.

3) Silnik wysokoprezny z wiryskiem bezposrednim o pojemnosci od 4100 do 4500 cm® i
mocy 105 — 120 KM turbodotadowany z intercoolerem speiniajgcy normg min. EURC
1L, 4 — cylindrowy.

4) Skrzynia biegbw mechaniczna z wzmacniaczem, z rewersem mechanicznym, w petni
synchronizowana, min 24 biegi do przodu i min. 18 biegow do tyhu.

5) Naped na dwie osie.

6) Tylny WOM 540/540E/1000/1000E obr/min.

7) Udzwig podnosnika tylnego: min 5500 kg, pompa hydrauliki o wydajnosei min 70
I/min i ci$nieniu roboczym min. 20 MPa.

8) Wyijscia hydrauliki zewnetrznej min. 6+1

9) TUZ tylny z ramionami dolnymi z zaczepami automatycznymi (CBM) kategorii I1,
sterowany elektronicznie, zaczep tylny regulowany (z zewnetrznymi przyciskami
obstugowymi umieszezonymi na obu tylnych blotnikach).

10) Hamulce robocze hydrauliczne, hamulce postojowe sterowanie mechaniczne

11) Hamulce przyczepy pneumatyczne jedno 1 dwucbwodowe.

12) Max predkos$¢ minimum 40 kin/h,

13) Poziom hatasu odczuwalny przez kierowce max 79 dB

14) Kabina z homologacja na dwie osoby, komfortowa z ogrzewaniem i wentylacjg oraz
klimatyzacja, dach z wziermnikiem; siedzenie kierowcy z amertyzacig i pasami
bezpieczenstwa; regulowana kolumna kierownicy: tylna 1 przednia wycieraczka szyb;
spryskiwacz przedniej szyby; lustra boczne, szyba tylna uchylna.

15) Czujnik poziomu paliwa i wskaznik temperatury cieczy chiodzacej; czujnik cisnienia
oleju.

16) Ciggnik wyposazony w elektrohydrauliczne sterowanie trzypunktowym ukladem
zawieszenia (EHR).

17) Odwietlenie:

- 2 przednie, glowne $wiatla
- 2 przednie, przeciwmegielne $wiatta



- 2 reflektory robocze z przodu
- 3 reflektory robocze z tylu
- lampa blyskowa (ostrzegawcza)

18) Ogumienie nie nizsze i nie WgZsze niZ:
- przod: 420/70R24
- 1yl 520/70R38

19) Clagnik wyposazony w przedni trzypunktowy uktad zawieszenia kategorii Il o
udZwign min 2 tony.

20) Ciagnik doposazony w obciazniki na kola tylne min 230 kg.

21) Gwarancja ciggnika min 18 miesigey.

22) Serwis przeglady i naprawy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiajacego na koszt
Sprzedajacego.

Kosiarka wysiegnikowa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7y

8)
9)

Kosiarka wysiegnikowa fabrycznie nowa zawieszana na tylnym TUZ ciagnika
Zasi¢g pracy min. 5,50 m

Glowica koszgca o szerokosci roboczej min. 1,40 m

Masa w przedziale 1300 — 1400 kg

Kosiarka wyposazona we wiasng chiodnice i pompe

Pojemnosé zbiornika oleju min. 180 1; zbiornik oleju ze wskaZnikiem poziomu i
czujnikiem temperatury

Kosiarka wyposazona w noze do ciceia galezi o $rednicy min 70 mm

Wal napedowy

Regulowane stopy podporowe

10) Kosiarka wyposazona w tylne $wiatla drogowe

Ladowacz czolowy:

)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

+.adowacz czolowy fabrycznie nowy odpowiedni do proponowanego ciagnika
zamontowany na ciggniku w momencie dostarczenia do Zamawiajacego
UdZzwig min 1650 kg w goérnym polozeniu

Wysokos¢ podnoszenia min. 3,6 m

Ladowacz sterowany joystickiem

Wysiegnik z hydraulika trzysekcyjng z samopoziomowaniem

Amortyzator hydrauliczny

Ramka szybkomocujgca w systemie euro

Wyposazenie: fopata min 2 m ze wzmocnieniami; widly do palet

Plug do odsniezania fabrycznie nowy:

1)
2)
3)
4)
5)

Sposéb mocowania: trzypunktowy uklad zawieszenia kat, II na przedni TUZ
Min 4 pozycje robocze

Szer. rob. min. 2,30 m

Kétka podporowe

Gumowe listwy zgarniajace

» ust. 11.1.3) sekcii I Ogloszenia o zamowieniu przyjmuie brzmienie:



Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa nowego ciggnika rolniczego wraz z osprze¢tem
o nastgpujacych parametrach:

Ciggnik:

1) Ciagnik fabrycznie nowy, rok produkeji 2015 lub 2016.

2) Masa ciggnika od 4000 kg do 5000 kg.

3) Silnik wysokoprezny z wtryskiem bezposrednim o pojemnosei od 4100 do 4500 cm’ i
mocy 105 — 120 KM turbodotadowany z intercoolerem spelniajgcy norme min, EURO
111, 4 — cylindrowy.

4} Skrzynia biegdw mechaniczna z wzmacniaczem, z rewersem mechanicznym, w pelni
synchronizowana, min 24 biegi do przodu i min. 18 biegdw do tyhu

3) Naped na dwie osie.

6) Tylny WOM 540/540E/1000/1000E obr/min.

7y Udiwig podnosnika tvinege: min 4000 kg, pompa hvdrauliki o wvdajnosci min 70
Vmin i ci$nieniu roboczym min. 20 MPa.

8) Wyiscia hydrauliki zewnetrznej min. 6+1

9 TUZ tylny z ramionami dolnymi z zaczepami automatycznymi (CBM) kategorii 11,
sterowany elektronicznie, zaczep tylny regulowany (z zewnetrznymi przyciskami
obslugowymi umieszczonymi na obu tylnych blotnikach).

10) Hamulce robocze hydrauliczne, hamulce postojowe sterowanie mechaniczne

11) Hamulce przyczepy pneumatyczne jedno i dwuobwodowe.

12) Max predkos¢ minimum 40 km/h.

13) Poziom halasu odczuwalny przez kieroweg max 79 dB

14) Kabina z homologacja na dwie osoby, komfortowa z ogrzewaniem 1 wentylacja oraz
klimatyzacja, dach z wziernikiem; siedzenie kierowcy z amortyzacjg i pasami
bezpieczefistwa; regulowana kolumna kierownicy; tylna i przednia wycieraczka szyb;
spryskiwacz przedniej szyby; lustra boczne, szyba tylna uchylna.

15) Czujnik poziomu paliwa i wskaznik temperatury cieczy chlodzacej; czujnik ci$nienia
oleju.

16) Ciggnik wyposazony w elektrohydrauliczne sterowanie trzypunktowym ukladem
zawieszenia (EHR).

17y Oswietlenie:

- 2 przednie, gléwne $wiatla

- 2 przednie, przeciwmgielne $wiatla
- 2 reflektory robocze z przodu

- 3 reflektory robocze z tylu

- lampa blyskowa (ostrzegawcza)

18) Ogumienie nie nizsze i nie wezsze niz:
- przdd: 420/70R24
- tyt 520/70R38

19) Ciagnik wyposazony w przedni trzypunktowy uklad zawieszenia kategorii Il o

udZwigu min 2 tony.

20) Ciagnik doposazony w obcigzniki na kota tylne min 230 kg.

21)Gwarancja ciagnika min 18 miesigey.

22) Serwis przeglady i naprawy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiajacego na koszt
Sprzedajacego.

Kosiarka wvsiegnikowa:

1) Kosiarka wysiggnikowa fabrycznie nowa zawieszana na tylnym TUZ ciagnika



2)
3)
4)
5
6)

7
8)
9)

Zasieg pracy min. 5,50 m

Glowica koszgea o szerokoscel roboczej min. 1,40 m

Masa w przedziale 1300 — 1400 kg

Kosiarka wyposazona we wlasna chiodnice 1 pompe

Pojemmno$¢ zbiomika oleju min. 180 1; zbiornik oleju ze wskaznikiem poziomu i
czujnikiem temperatury

Kosiarka wyposazona w noze do cigeia galezi o srednicy min 70 mm

Wat napedowy

Regulowane stopy podporowe

10) Kosiarka wyposazona w tylne swiatla drogowe

Ladowacz czolowy:

D

Ladowacz czotowy fabrycznie nowy odpowiedni do proponowanego ciggnika
zamontowany na ciggniku w momencie dostarczenia do Zamawiajacego
UdZwig min 1650 kg w gérnym polozeniu

Wysoko$é podnoszenia min. 3,6 m

PLadowacz sterowany joystickiem

Wysiggnik z hydraulika trzysekeying z samopoziomowaniem

Amortyzator hydrauliczny

Ramka szybkomocujaca w systemie euro

Wyposazenie: fopata min 2 m ze wzmocnieniami; widly do palet

Plug do odsnieZzania fabrveznie nowy:

).
2)
3
4
)

Sposob mocowania: trzypunktowy uklad zawieszenia kat. I na przedni TUZ
Min 4 pozycje robocze

Szer. rob. min. 2,30 m

Kotka podporowe

Gumowe listwy zgarniajace

Informujemy, i zgodnic z art. 38 ust, 4a pkt.1} ustawy Pr.p Zamawiajgcy w dniu
28.07.2016 r. zamiescil ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamdwiern Publicznych

pod nr 167499-2016,

Roéwnoczesnie Zamawiajacy wprowadza analogiczne zmiany w tresci SIWZ w czesei IT

Modyfikacja tresci SIWZ.:

pkt 1 Przedmiot zamoéwienia

Pkt 1 cz. Il SIWZ Przedmiot zamowienia przyjmuje brzmienie:

Przedmiotem zamOwienia jest zakup i dostawa nowego ciagnika rolniczego wraz z osprzetem

o nastgpujgcych parametrach:
Ciagnik:




1) Ciagnik fabrycznie nowy, rok produkeji 2015 lub 2016.

2) Masa ciggnika od 4000 kg do 5000 kg.

3) Silnik wysokoprezny z wiryskiem bezposrednim o pojemnosci od 4100 do 4500 cm?’ i
mocy 105 — 120 KM turbodotadowany z intercoolerem spetniajacy normg min. EURO
111, 4 ~ cylindrowy.

4) Skrzynia biegdw mechaniczna z wzmacniaczem, z rewersem mechanicznym, w pelni
synchronizowana, min 24 biegi do przodu i min. 18 biegéw do tytu.

5) Naped na dwie osie.

6) Tylny WOM 540/540E/1000/1600E obr/min.

7) Udzwig pednosnika tvinego: min 4000 kg, pompa hydrauliki o wydajnosci min 70
Vmin i ciSnieniu robeczym min. 20 MPa.

8) Wyjscia hydrauliki zewng¢trznej min. 6+1

9) TUZ tylny z ramionami dolnymi z zaczepami automatycznymi (CBM) kategorii 11,
sterowany elektronicznie, zaczep tylny regulowany (z zewngtrznymi przyciskami
obstugowymi umieszczonymi na obu tylnych blotnikach).

10) Hamulce robocze hydrauliczne, hamulce postojowe sterowanie mechaniczne

11)YHamulce przyczepy pneumatyczne jedno i dwuobwodowe.

12) Max predkosé minimum 40 knv/h.

13) Poziom hatasu odczuwalny przez kierowcg max 79 dB

14) Kabina z homologacjg na dwie osoby, komfortowa z ogrzewaniem i wentylacjg oraz
klimatyzacja, dach z wziernikiem; siedzenie kierowcy z amortyzacja 1 pasami
bezpieczenstwa; regulowana kolumna kierownicy; tylna i przednia wycieraczka szyb;
spryskiwacz przedniej szyby; lustra boczne, szyba tylna uchylna.

15) Czujnik poziomu paliwa i wskaznik temperatury cieczy chiodzgcej; czujnik cis$nienia
oleju.

16) Ciagnik wyposazony w elektrohydrauliczne sterowanie trzypunktowym ukladem
zawieszenia (EHR).

17) Oswictlenie:

- 2 przednie, gldwne $wiatla

- 2 przednie, przeciwmgielne §wiatla
- 2 reflektory robocze z przodu

- 3 reflektory robocze z tylu

- lampa blyskowa (ostrzegawcza)

18) Ogumienie nie nizsze i nie wgzsze niz:
- przéd: 420/70R24
- tyl 520/70R38

19) Ciagnik wyposazony w przedni trzypunktowy uklad zawieszenia kategorii Il o

udzwigu min 2 tony.

20) Ciggnik doposazony w obciazniki na kota tylne min 230 kg,

21) Gwarancia ciggnika min 18 miesiecy.

22) Serwis przeglady i naprawy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiajacego na koszt
Sprzedajacego.

Kosiarka wysiegnikowa:

1) Kosiarka wysiegnikowa fabrycznie nowa zawieszana na tylnym TUZ ciagnika
2y Zasieg pracy min. 5.50 m

3} Glowica koszaca o szerokosei roboczej min. 1,40 m

4) Masa w przedziale 1300 — 1400 kg

5) Kosiarka wyposazona we wiasng chiodnice i pompeg



6) Pojemnos¢ zbiornika oleju min. 180 I; zbiornik oleju ze wskaZnikiem poziomu i
czujnikiem temperatury

7) Kosiarka wyposazona w noze do cigcia galezi o Srednicy min 70 mm

8) Wal napedowy

9) Regulowane stopy podporowe

10) Kosiarka wyposazona w tylne swiatla drogowe

Ladowacz czolowv:

1} Ladowacz czolowy fabrycznie nowy odpowiedni do proponowanego ciagnika
zamontowany na ciagniku w momencie dostarczenia do Zamawiajacego

2) Udzwig min 1650 kg w gomym poloZzeniu

3) Wysokos¢ podnoszenia min. 3,6 m

4) Ladowacz sterowany joystickiem

5) Wysiegnik z hydraulikg trzysekcyjna z samopoziomowaniem

6} Amortyzator hydrauliczny

77 Ramka szybkomocujgea w systemie euro

8) Wyposazenie: lopata min 2 m ze wzmocnieniami; widly do palet

Plug do odsSniczania fabrvcznie nowy:

1} Sposdb mocowania: trzypunktowy uktad zawieszenia kat. II na przedni TUZ
2} Min 4 pozycje robocze

3y Szer. rob, min. 2,30 m

4) Katka podporowe

5y Gumowe listwy zgarniajace

Pozostale zapisy ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ i jej zalacznikéow pozostajg bez
Zmian.

Wprewadzoene zmiany treéci SIWZ sa wiazace dia wszystkich Wykonawceow I nalezy je
uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

JednoczesSnie informuje sig, iz na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (¢j. Dz. U, z 2015 r. poz. 2164) nie przedluza si¢
termin skladania ofert.

Zamawiajgey zamiescil na stronie bip.pokrzywnica.pl
1. SIWZ po modyfikacji
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