PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej DG340310W w m. Dzierzenin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
1295mb
1.295 km 1.295
RAZEM 1.295
2 PODBUDOWA
2/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.2|0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
462m x 6,0m + 833m x 5,5m
462"6+833"5.5 m?2 7353.50
RAZEM 7353.50
3|{KNNR 6 Wyréwnanie i wzmocnienie istn. nawierzchni zwirowej - Warstwa gérna m?2
d.2|0112-05 podbudowy z kruszyw naturalnych (zwir) gr. 10 cm
462m x 4,0m + 833m x 5,5m
462*4+833*5.5 m? 6429.50
RAZEM 6429.50
3 NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
462m x 4,5m + 833m x 4,0m
- 462*4.5+833%4 m2 5411.00
: RAZEM 5411.00
5/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m?2
d.3/1002-03 sem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
462m x 4,5m + 833m x 4,0m
_zal. tabela pn.Obmiar robét podstawowych
462"4.5+833%4 m? 5411.00
RAZEM 5411.00
6/KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.3/1002-02 sem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 frakcja 6,3/12,8
462m x 4,5m + 833m x 4,0m
462"4.5+833%4 m? 5411.00
RAZEM 5411.00
7|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- (m?2
d.3{1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 frakcja 2/6,3
462m x 4,5m + 833m x 4,0m
462"4.5+833"4 m2 5411.00
RAZEM 5411.00
4 Roboty wykoriczeniowe
8|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 10 cm - wykonanie poboczy m2
d.4|0113-05 462m x 2 x 0,75m, 106m x 2 x 0,75m, 144m x 1 x 0,50m
462*1.5+106*1.5+144"0.5 m? 924.00
RAZEM 924.00
9|KNR 2-31 |Odtworzenie rowu odplywowego o glebokosci do 60 cm z wyprofilowaniem |m
d.4/1403-06 skarp rowu 1*450
~ 1450 ' m 450.00
RAZEM 450.00
10/KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.4|0702-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.4|0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt.
d.4|{0703-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 27955 Uzytkownik: ZDP Puitusk




