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Nr Opis robét Jm | llosé

Remont instalacji p.poz.- Pogotowie Ratunkowe
1 Element
1.1 |Demontaz rurociagu z tworzywa sztucznego Fi-40-63-mm szt 13
1.2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na écianach w budynkach niemieszkalnych,

Fi_zew. 32:-mm m 13
1.3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 13-mm (J), rurociag Fi 28-48'mm m 13
1.4 |Montaz zaworu pierwszerstwa przeptywu V300 fi 25 (honeywell)- rozdziat instalacji wody pitnej i instalacji ppoz. szt 1
1.5 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych o $rednicy

nominainej 20-25 mm m 13
1.6 |Kolanka stalowe ocynkowane szt 11
1.7 |Dostawa i montaz hydrantéw ppoz. na §cianie rednica Dn 25 z wezem péisztywnym szt 2
1.8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubosé écian 1 cegly szt 2
1.9 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet, o grubosci 1 cegly szt 2
1.10 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-m2, &ciana, tynk

cementowo-wapienny szt 2
1.11 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 0,5
1.12_|Préba szczelnosci wykonanej instalacji |préba 2
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