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Kraweznik wystajacy przed chodnikiem, skala 1:10
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A 35 1. kraweznik betonowy 20x30 cm
1 t 2. podsypka cementowo-piaskowa; 3 cm
3. tawa betonowa C12/15, F=0.062 m2
"c"| Zakoniczenie zjazdu opornikiem, skala 1:10
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1. opornik betonowy 12x25 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
3. lawa betonowa C12/15, F=0.037 m2
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Ograniczenie chodnika obrzezem, skala 1:10
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1. obrzeze betonowe 8x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 3 cm

1. obrzeze betonowe 8x30 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 3 cm
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Zakonczenie zjazdu kraweznikiem od strony jezdni, skala 1:10
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e e t 1. kraweznik betonowy 20x30 cm
g 35 4 2 podsypka cementowo-piaskowa; 3 cm

3. lawa betonowa C12/15, F=0.062 m2
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PROJEKT TECHNICZNY
przebudowy drogi gminnej nr DG340310W w m. Gubienica Superunek

ETAP:

Przekroje normalne

\

Branza: Drogowa

Data: lipiec 2016r.

Skala 1 : 10

Numer rysunku: 4

Projektant:
Artur Andrusiak
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