1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- chodnik; 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- zjazd indywidualny z kostki;

- kostka betonowa, szara, gr. 8 cm
o) - kostka betonowa, grafitowa, gr. 8 cm
[} ©
T i e - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm ®
© - : : = - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
© :
- podbudowa zasadnicza ol © - podbudowa zasadnicza wykonana w dwdch warstwach:
it z kruszywa tamanego 0/31.5 mm N 1. kruszywo tamane 0/31.5 mm

‘ ‘ stabilizowanego mechanicznie; gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie; 6 cm

| ~ 2. kruszywo tamane 0/63.0 mm
- podioze gruntowe A stabilizowane mechanicznie; 12 cm

- podloze gruntowe
SZCZEGOL KONSTRUKCJI
3 . . . KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- drenaz francuski; 4. o . . KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- wzmocnienie i poszerzenie jezdni; 5 .. .. .
(przekroj drenu francuskiego) ° - wzmocnienie 1 poszerzenie ]ezdﬂl;
klamra stalowa skala 1:10
\.zamykajaca
z o R - warstwa $cieralna AC11S 50/70, gr. 3 cm o SIS , Ina ACSS 50/70. ar. 4
N A - t i , gt.
- warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70, gr. 2-3 cm warstwa seieraina /70, gr. 4 em
PR o [To) - warstwa podbudowy AC16W 50/70, gr. 5 cm
™~ - warstwa podbudowy AC16W 50/70, gr. 7 cm

uraPCV
perforowana

| - istniejaca nawierzchnia, gr. 15 cm

15

i - podbudowa zasadnicza:
mieszanka kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20cm

20

- podloze gruntowe

- podioze gruntowe

PROJEKT TECHNICZNY
przebudowy drogi gminnej nr DG340310W w m. Gubienica Superunek

ETAP: Branza: Drogowa

Data: lipiec 2016r.

Przekroje normalne

Skala 1 : 10
\ Numer rysunku: 5

Projektant:
Artur Andrusiak




