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W związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Dostawa i montaż 2 szt. bram segmentowych przemysłowych w baraku magazynowym na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Jasionce, informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie nr 1
Proszę o sprecyzowanie, który z wymiarów bramy jest szerokością, a który jest wysokością, gdyż ze szkicu wiaty wynika, iż szerokość to 5200mm, a wysokość to 3600mm, natomiast 
z opisu urządzeń wynika, iż jest odwrotnie. 
Odp. Wysokość każdej bramy to 3600 mm, szerokość każdej bramy to 5200 mm. 

Pytanie nr 2
Z opisu bramy wynika, iż należy zastosować wyposażenie standardowe. U zdecydowanej większości producentów bram kolor zewnętrzny RAL9006 jest istotnie kolorem standardowym, natomiast od wewnątrz jest wtedy kolor RAL9002 (również biały) jako standard. Czy zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru standardowego od wewnątrz RAL9002?
Odp. Kolory bramy zgodnie z opisem .

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający mógłby załączyć po dwa zdjęcia, jedno od zewnątrz i drugie od wewnątrz pomieszczenia – miejsca montażu nowych bram, w celu dobrania odpowiedniego prowadzenia oraz  odpowiedniego wykończenia otworu „na gotowo”?
Odp. Zamawiający nie załącza zdjęć.

Pytanie nr 4
Czy doprowadzenie przyłączy elektrycznych jest po stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy? Jeżeli po stronie Wykonawcy, to proszę określić przybliżoną odległość od źródła zasilania do miejsca sterowania bramą zarówno dla jednej, jak i drugiej bramy.
Odp. Doprowadzenie zasilania elektrycznego jest po stronie Wykonawcy. Zasilanie znajduje się w przedmiotowym obiekcie należy przyjąć odpowiedni odległości 5 m i 25 m.

Pytanie nr 5
W ramach robót towarzyszących po stronie Wykonawcy jest wyburzenie ściany żelbetowej o wymiarach 5200x2200x250mm. Czy powyżej wysokości 2200mm, a do wysokości 3600mm również jest ściana żelbetowa, czy też wypełnienie jest z innego materiału oraz jak gęsto zbrojony jest ww. żelbet. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować tę kwestię i czy na wysokości 3600mm znajduje się belka nadprożowa, czy też należy wykonać nowe nadproże, o którym nie wspomniano w specyfikacji? 
Odp. Nad ściana żelbetową znajduje się pokrycie z blachy stalowej. Gęstość zbrojenia jak 
w płycie drogowej. Nad wysokością 3600 mm znajduje się belka konstrukcyjna.

Pytanie nr 6
Proszę o wyjaśnienie co dla Zamawiającego znaczy „skruszenie” ściany żelbetowej . Umowa par.1.
Odp. W celu zamontowania bramy należy zgodnie z par.1 umowy wyburzyć odpowiedni fragment ściany. W wyniku prac wyburzeniowych najprawdopodobniej Wykonawca skruszy ją na różne frakcje.

Pytanie nr 7
Czy wysokość każdej bramy wynosi 5200 mm, szerokość 3600 mm? Po przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzam, że bez naruszenia stóp fundamentowych możliwe jest uzyskanie światła przejazdu 5000 mm. 
Odp. Wysokość każdej bramy to 3600 mm, szerokość każdej bramy to 5200 mm

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający posiada wszystkie pozwolenia na realizację przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym ? Według mnie należy wykonać ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany. 
Odp. Zamawiający nie posiada pozwolenia.

Pytanie nr 9
Proszę o wykreślenie z Umowy par.6 ust 2,3 , par.7 ust 1, par.8 ust 6, par.9 ust 4,9.  W par.8 ust 5 proszę dopisać  „ po wcześniejszym uzgodnieniem kosztów  z Wykonawcą”.
Odp. Zamawiający nie wykreśli żadnych zapisów z umowy.
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