
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/250/2016 Rzeszów, 2016-08-12
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
	I. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów 

NIP: 813-026-69-99


Osoba prowadząca postępowanie: 

lic. Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi: 

	Zadanie częściowe nr
	Opis

	1
	Temat: Dostawa wyciągarki filamentu.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Opis: 

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiały kompatybilne: Granulaty ABS, HIPS, PLA, urządzenie ma umożliwiać mieszanie granulatów z dodatkami i barwnikami

Temperatura ekstrudera: od 40 do 400 stopni C

Prędkość wytwarzania: min. 25 cm/min

Prędkość śruby nabierającej: min. 30 obr./min

Średnica produkowanego filamentu: 1.75mm, 3 mm

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	2
	Temat: Dostawa analizatora widma
Wspólny Słownik Zamówień: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest analizator widma o parametrach:

- Zakres częstotliwości: 9 kHz ~ 3 GHz

- Średni wyświetlany poziom szumu DANL: -148 dBm

- Szum fazowy: -88 dBc/Hz @ 10 kHz

- Całkowita dokładność amplitudy: <1,0 dB

- Minimalne pasmo rozdzielczości (RBW): 10 Hz

- Wbudowana funkcjonalność filtru EMI i detektora quasi-szczytowego

- Przedwzmacniacz i demodulator

- Ekran o przekątnej 8,5" rozdzielczość min. 800 x 480

- Interfejsy: LAN/USB Host, USB Device, VGA lub GPIB

- Waga do 6,5 kg

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	3
	Temat: Dostawa mosteka pomiarowego RLC
Wspólny Słownik Zamówień: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest Mostek pomiarowy RLC o parametrach:

- 0,1% dokładność podstawowa

- Częstotliwość do 1 MHz

- 5-cyfrowa rozdzielczość częstotliwości

- Interfejsy RS-232 i GPIB

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	4
	Temat: Dostawa generatora sygnału RF
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest Generator sygnału RF o parametrach:

- Częstotliwość wyjściowa RF: od 9 kHz do 1,5 GHz (rozdzielczość 0,01 Hz)

- Dokładność amplitudy RF: do 0,5 dB

- Zakres wyjściowy amplitudy RF: -110 dBm do +13 dBm

- Szumy fazowe: < -105 dBc/Hz (typowo)

- Częstotliwość referencyjna 10 MHz o stabilności temperaturowej: 2 ppm

- Maksymalny poziom sygnału RF do +20 dBm (typowo)

- Wbudowany generator LF z możliwością generacji sygnałów: sinus (do 200 kHz z rozdzielczością 0,01 Hz) , prostokąt (do 20 kHz z rozdzielczością 0,01 Hz)

- Funkcja przemiatania sweep dla amplitudy i częstotliwości

- Generacja sygnału modulowanego: modulacja amplitudowa AM, modulacja częstotliwościowa FM, modulacja fazowa ΦM + opcja modulacja impulsowa

- Możliwość generowania ciągów impulsów 

- Interfejsy komunikacyjne: USB host, USB device, LAN

Funkcja kalibracji

Obudowa rack do montażu w szafach 19" (opcje: RM-1-DG1000Z, RM-2-DG1000Z)

- Wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 3,5" i rozdzielczości 320 x 240

- Waga do 4,5 kg

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	5
	Temat: Dostawa sieciowego systemu pomiarowego czasu rzeczywistego z programowalną strukturą logiczną FPGA.
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest sieciowy system pomiarowy czasu rzeczywistego z programowalną strukturą FPGA. Zapewniający możliwość pomiaru i sterowania w pięciu oddalonych od siebie miejscach. Wymiana informacji pomiędzy elementami systemu może odbywać się za pomocą bezprzewodowej sieci Wi-Fi i innych interfejsów komunikacyjnych. System powinien być wyposażony w zestaw czujników do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Całość musi być konfigurowalna w środowisku LabView.

Specyfikacja:

-dwurdzeniowy procesor,

-programowalną strukturę FPGA,

-system operacyjny czasu rzeczywistego,

-interfejs USB, WI-FI,

-minimum 16 cyfrowych wejść/wyjść,

-4 wyjścia analogowe 0-5V, rozdzielczość 12-bitów,

-2 wyjścia/wejścia audio,

-2 wyjścia analogowe +/-10V,

-2 wejścia analogowe różnicowe +/-10V,

dodatkowe akcesoria:

klawiatura, czujnik temperatury (I2C), cyfrowy potencjometr(SPI),

interfejs Bluetooth (UART), EEPROM (SPI), Matryca diod LED, wyświetlacz LCD(I2C, UART, SPI)- ilość po 3 sztuki.

Trzyosiowy akcelerometr, żyroskop, kompas. - po 2 sztuki.

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	6
	Temat: Dostawa zasilacza programowalnego
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Opis: 

przedmiotem zamówienia jest zasilacz programowalny o parametrach:

- 3 kanały wyjściowe, moc maksymalna 195 W

- Napięcia i prądy na poszczególnych kanałach: CH1: 0-30V / 0-3A; CH2: 0-30V/0-3A; CH3: 0-5 V /0-3A

- Rozdzielczość programowania 1 mV/1 mA

- Poziom tętnień: < 350 µVrms/2 mVpp

- Czas odpowiedzi: <50 µs

- Izolacja kanałów wyjściowych: CH1 || CH2, CH3

- Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP, nadprądowe OCP, i termiczne OTP

- Funkcja sterowania czasowego wyjść

- Wbudowany pomiar V/A/W + graficzne wyświetlanie przebiegów

- Niezależne sterowanie każdego kanału

- Min. 3,5-calowy ekran LCD

- Interfejsy: USB Host, USB Device LAN, RS232, Digital I/O, adapter USB-GPIB

- Waga do 10 kg

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

	7
	Temat: Dostawa multimetra stacjonarnego
Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

Opis: 

Przedmiotem zamówienia jest Multimetr stacjonarny o parametrach

- Wyświetlacz 6 1/2 cyfry

- Rozdzielczość 100 nV, 100 pA, 100 µ?, 0,01oC/oF

- Podstawowa dokładność 0,003%

- Pomiar 2-przewodowy / 4-przewodowy

- Odstęp pomiarowy regulowany od 0,1 do 60 s

*Maksymalna szybkość transmisji do komputera 100 pomiarów na sekundę

- Pomiar rzeczywistej wartości sygnału przemiennego i przemiennego z nałożoną składową stałą

- Korekcja offsetu

- Interfejs RS-232 (standard)

Gwarancja min 24 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

2. Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny  należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert  równoważnych.

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego  dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności. 

5. Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego  z nazwy przez Zamawiającego,

7.  Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania      nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe. 

8. Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.

9. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:

  - wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;

- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań     prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;

10. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

12.  Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w    wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

13. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

III. TERMIN REALIZACJI

	1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2
2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3, 

3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

	2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 5
2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 6

	3 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 7


	
	

	
	

	


	IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających sie na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w zapytaniu.
4 W przypadku podmiotów zagranicznych: 
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Oferta powinna zawierać:

1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.

2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).

3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

	V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
Cena (koszt) – waga  100%.

Wzór:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę..

	VI.TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

	VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa wyciągarki filamentu. Dostawa analizatora widma Dostawa mosteka pomiarowego RLC. Dostawa generatora sygnału RF. Dostawa sieciowego systemu pomiarowego czasu rzeczywistego z programowalną strukturą logiczną FPGA. Dostawa zasilacza programowalnego. Dostawa multimetra stacjonarnego NIE OTWIERAĆ przed 2016-08-19 godz. 10:00 - NA/O/250/2016”
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać drogą 
e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibe Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2016-08-19 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-08-19 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
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