Załącznik nr 8
Karta Opisowa
dot. zadania pt. „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem”

Ciągnik:

1) Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, 2015 lub 2016.

2) Masa ciągnika bez obciążników od 4000 kg do 5500 kg.

3) Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim o pojemności od 4000 do 4600 cm3 i mocy 105 – 120 KM turbodoładowany z intercoolerem spełniający normę min. ETAP III B, 4 – cylindrowy.

4) Skrzynia biegów mechaniczna z wzmacniaczem, w pełni synchronizowana, min 24 biegi do przodu i min. 12 biegów do tyłu.

5) Napęd na dwie osie.

6) Tylny WOM min. 3 prędkości (540/540E/1000 obr/min).

7) Udźwig podnośnika tylnego: min 5200 kg, pompa hydrauliki o wydajności min 70 l/min i ciśnieniu roboczym min. 20 MPa.

8) Wyjścia hydrauliki zewnętrznej min. 6+1

9) TUZ tylny z ramionami dolnymi z zaczepami automatycznymi (CBM) kategorii II, sterowany elektronicznie, wyposażony w elektrohydrauliczne sterowanie trzypunktowym układem zawieszenia  - EHR (z zewnętrznymi przyciskami obsługowymi umieszczonymi na obu tylnych błotnikach).

10) Hamulce robocze hydrauliczne, hamulce postojowe sterowanie mechaniczne

11) Hamulce przyczepy pneumatyczne jedno i dwuobwodowe.

12) Zaczep tylny transportowy regulowany, tylny dolny.

13) Max prędkość minimum 40 km/h.

14) Poziom hałasu odczuwalny przez kierowcę max 79 dB

15) Kabina z homologacją na dwie osoby, komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją oraz klimatyzacją, radiem, dach z wziernikiem; siedzenie kierowcy z amortyzacją i pasami  bezpieczeństwa; regulowana kolumna kierownicy; tylna i przednia wycieraczka szyb; spryskiwacz przedniej szyby; lustra boczne, szyba tylna uchylna.
16)  Czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej; czujnik ciśnienia oleju.

17) Oświetlenie:

- 2 przednie, główne światła

- 2 reflektory robocze z przodu

- 3 reflektory robocze z tyłu

- lampa błyskowa (ostrzegawcza)

18) Ogumienie nie niższe i nie węższe niż: 

- przód: 420/70R24

- tył 520/70R38
       19) Ciągnik wyposażony w przedni trzypunktowy układ zawieszenia kategorii II o 
             udźwigu min 2 tony. 

20) Ciągnik doposażony w obciążniki na koła tylne min 230 kg.

21) Gwarancja ciągnika min 18 miesięcy.

22) Serwis przeglądy i naprawy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego na koszt Sprzedającego.
Kosiarka wysięgnikowa:

1) Kosiarka wysięgnikowa fabrycznie nowa zawieszana na tylnym TUZ ciągnika ze sterowaniem elektrycznym za pomocą multijoysticka.

2) Zasięg pracy min. 5,20 m

3) Głowica kosząca o szerokości roboczej min. 1,25 m

4) Masa zestawu w przedziale 1200 – 1500 kg

5) Kosiarka wyposażona we własną chłodnicę i pompę

6) Pojemność zbiornika oleju min. 180 l; zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury

7) Kosiarka wyposażona w noże do cięcia gałęzi o średnicy min 70 mm

8) Wał napędowy

9) Regulowane stopy podporowe

10) Kosiarka wyposażona w tylne światła drogowe

Ładowacz czołowy:

1) Ładowacz czołowy fabrycznie nowy odpowiedni do proponowanego ciągnika zamontowany na ciągniku w momencie dostarczenia do Zamawiającego

2) Udźwig min 1650 kg w górnym położeniu

3) Wysokość podnoszenia min. 3,6 m

4) Ładowacz sterowany joystickiem

5) Wysięgnik z hydrauliką trzysekcyjną z samopoziomowaniem

6) Amortyzator hydrauliczny

7) Ramka szybkomocująca w systemie euro

8) Wyposażenie: łopata min 2 m ze wzmocnieniami; widły do palet

Pług do odśnieżania fabrycznie nowy:

1) Sposób mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia kat. II na przedni TUZ

2) Min 4 pozycje robocze

3) Szer. rob. min. 2,30 m

4) Kółka podporowe

5) Gumowe listwy zgarniające

