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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn.: „Budowa drogi 

nr 90".  

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy rowów otwartych wraz z odcinkowych 

ich przykryciem przepustami drogowymi oraz budowie zbiornika ziemnego.  Zakres 

opracowania obejmuje materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

1.2. Podstawa prawna, literatura pomocnicza 

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst 

jednolity Dz. U. 239 z 2005r , poz. 2019, z późniejszymi zmianami); 

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie granic 

wód, linii brzegów, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych (Dz. U. 

Nr 106, poz. 1151); 

[3] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 86, poz. 579); 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);  

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego 

[6] Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad z dnia 

30 października 2006r.; 

1.3. Podstawa formalna opracowania 

Podstawą sporządzenia niniejszego Operatu wodnoprawnego są następujące 

dokumenty i opracowania formalne: 
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[1.] Umowa Nr S.271.2.10.2016.30 z dnia 25.04.2016 r. zawarta pomiędzy 

Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Jozefów a Mateuszem Królickim i 

Wojciechem Jóźwiakiem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 

S.C. „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów 

 

2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, 

jego siedziby i adresu 

Inwestorem zadania związanego z budową drogi, budową rowów przydrożnych 

wraz z ich odcinkowym przykryciem przepustami, budową zbiornika ziemnego oraz  

ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

Nadleśnictwo Józefów 

ul. Leśna 46 

23-460 Józefów  

3. Dane szczególne 

3.1. Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód 

Celem opracowania operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla 

inwestycji pod nazwą „Budowa drogi Nr 90".  w zakresie: 

 budowa rowu ziemnego  lewostronnego od km 1+625,40 do km 1+685,36 od 

km 1+696,02 do km 1+775,70 oraz od km 1+835,31 do km 1+845,99, 

 budowa rowu ziemnego prawostronnego od km 1+524,40 do km 1+850,16, 

 budowa przepustów fi 600 w km 1+654,10, 1+728,60,1+837,59, 1+690,00 wraz 

z umocnieniem skarp rowów na wlotach i wylotach przepustów,    

 budowa zbiornika ziemnego w km 1+669,28,  

 odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z drogi do ziemi poprzez rowy i 

zbiornik ziemny. 

3.2. Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków 

żeglugowych 

Nie występują 
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3.3. Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w 

zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych 

do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich 

właścicieli 

Rozbudowa drogi wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiącymi integralną 

część przedsięwzięcia inwestycyjnego nie będzie wymagać zmian w 

dotychczasowym stanie prawnych posiadania gruntów. Inwestycja realizowana 

będzie na gruntach stanowiących własność jednostek administracji samorządowej,. 

Wykaz działek na których wykonane zostaną urządzenia wodne z podanie 

nazw właścicieli   

Lp. 
NAZWISKO, IMIĘ, ADRES, 

NAZWA INSTYTUCJI 
OBRĘB 

NR 

DZIAŁ

KI 

PRZEZNACZENIE 

1 Skarb Państwa, Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo 

Józefów ul. Leśna 46; 23-460 

Józefów 

Borowiec 898 
Budowa rowu prawostronnego, 

zbiornik ziemny 

2 Skarb Państwa, Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo 

Józefów ul. Leśna 46; 23-460 

Józefów 

Borowiec 897 Budowa rowu lewostronnego  

3 Skarb Państwa, Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo 

Józefów ul. Leśna 46; 23-460 

Józefów 

Zamch 21152 
Budowa rowu prawo i 

lewostronnego 

4 Powiat Biłgoraj ul. Tadeusza 

Kościuszki 87; 23-400 Biłgoraj, 

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Biłgoraju ul. Gen. Sikorskiego 

3; 23-400 Biłgoraj 

Zamch 21202 
Budowa rowu prawo i 

lewostronnego 

 

3.4. Wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w 

stosunku do osób trzecich 

Do obowiązków Inwestora należy: 

 prowadzenie robót budowlanych zgodnie Projektem Budowlanym oraz 

uzyskanymi pozwoleniami w tym z  pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie 

tych pozwoleń; 
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 uregulowanie ewentualnych kosztów z tytułu odszkodowań wynikłych 

z realizacji inwestycji. 

Do obowiązków Administratora należy: 

 utrzymanie w dobrym stanie obiektu; 

 utrzymanie, porządkowanie skarp i brzegów rowów.  

4. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą 

współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry 

charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania 

4.1. Rowy otwarte ziemne 

Stan istniejący 

W stanie istniejącym wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są 

powierzchniowo na tereny sąsiednie. Wzdłuż drogi nie występują rowy przydrożne. 

Stan projektowany 

W ramach planowanych prac przewiduje się: 

 budowa rowu ziemnego  lewostronnego od km 1+625,40 do km 1+685,36 od 

km 1+696,02 do km 1+775,70 oraz od km 1+835,31 do km 1+845,99, 

 budowa rowu ziemnego prawostronnego od km 1+524,40 do km 1+850,16, 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z korpusu drogi projektuje się 

poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo po terenie 

przyległym oraz odcinkowo do projektowanych rowów przydrożnych otwartych, które 

swoje ujście mają bezpośrednio w projektowanym zbiorniku ziemnego. 

Rowy przydrożne projektuje się jako rowy otwarte trawiaste, o gł. min. 50cm  

i sz. dna 40cm. 

Ciągłość rowów przydrożnych zapewniona zostanie poprzez budowę 

przepustów pod zjazdem i korpusem drogi leśnej. 

W poniższej tabeli zestawiono współrzędne geograficzne rowów 
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Rów lewostronny 

L.p. Od km  Do km Od wsp. geogr Do wsp. geogr. Długość 

rowu 

Max 

spadek 

Min. 

spadek 

1 1+625,40 1+685,36 N 50°22'31,524'' 

E 23°6’35,041'' 

N 50°22'30,524'' 

E 23°6’37,842'' 

70 m  

 

 

3% 

 

 

 

0,3% 

2 1+696,02 1+775,70 N 50°22'30,303'' 

E 23°6’38,237'' 

N 50°22'28,163'' 

E 23°6’40,765'' 

90 m 

3. 1+835,31 1+845,99 N 50°22'26,929'' 

E 23°6’42,993'' 

N 50°22'26,913'' 

E 23°6’444,891'' 

44 m 

 

Rów prawostronny 

L.p. Od km  Do km Od wsp. geogr Do wsp. geogr. Długość 

rowu 

Max 

spadek 

Min. 

spadek 

1 1+625,40 1+850,16 N 50°22'31,319'' 

E 23°6’34,744'' 

N 50°22'26,028'' 

E 23°6’41,360'' 

249 m 3% 0,2% 

 

4.2. Budowa przepustów na rowach 

Ciągłość rowów przydrożnych zapewniona zostanie poprzez budowę 

przepustów pod zjazdem i korpusem drogi leśnej. Projektuje się przepusty 

jednootworowe, z rur HDPE spiralnie karbowanych o średnicy Ø600mm, o klasie 

sztywności SN=8. Posadowienie przepustów projektuje się na fundamencie z 

warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 30cm, oraz warstwie podsypki 

piaskowej  gr. 15cm. Umocnienie czoła wylotów przepustów, skarp i dna rowu na 

wylotach przepustów projektuje się z brukowca z kamienia narzutowego (polnego) 

gr. 16cm, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm, z wypełnieniem szczelin pomiędzy 

brukowcem zaprawą cem.-piask. 1:2.  

Zestawienie projektowanych przepustów przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

KM W1 W2 S% L Wsp. geograficzne 
środka przepustu 

 m n.p.m. m n.p.m.  m  

1+654,10 224,18 224,10 1,0% 8,60 N 50°22'30,752 

E 23°6’36,031'' 

1+728,80 223,93 223,85 1,0% 8,60 N 50°22'29,123'' 
E 23°6’38,804'' 

1+837,59 224,19 224,06 1,0% 13,35 N 50°22'26,705'' 
E 23°6’42,817'' 

0+010,86  
(pod zjazdem 

w km 
1+690.56) 

223,78 223,72 0,6% 9,60 N 50°22'29,703'' 
E 23°6’37,005'' 
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W1 - rzędna wlotu przepustu 

W2 - rzędna wylotu przepustu 

S% - spadek dna przepustu 

L - długość przepustu. 

4.3. Zbiornik ziemny 

 Zbiornik ziemny projektuje się jako zbiornik otwarty, trawiasty,  

o wymiarach dna 15x15m. Rzędna dna zbiornika wynosi 223,70 m.npm. Głębokość 

zbiornika wynosi min. 70 cm. Pochylenie skarp zbiornika wynosi 1:1,5. 

 Zadaniem zbiornika jest wyłapywanie wód opadowo roztopowych z rowów. 

Współrzędne geograficzne środka zbiornika N 50°22'29,948'', E 23°6’35,900'' 

 

5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

oraz charakterystyka odbiornika ścieków  

5.1. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

5.1.1. Istniejące odwodnienie drogi 

W stanie istniejącym wody opadowo roztopowe spływają bezpośrednio z drogi 

na tereny sąsiednie. 

5.1.2. Projektowane  odwodnienie drogi 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z korpusu drogi projektuje się 

poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych powierzchniowo po terenie 

przyległym oraz odcinkowo do projektowanych rowów przydrożnych, które swoje 

ujście mają bezpośrednio w projektowanym zbiorniku odparowującym. 

Rowy przydrożne projektuje się jako rowy otwarte trawiaste, o gł. min. 50cm  

i sz. dna 40cm. Minimalne pochylenie podłużne rowów projektuje się o spadku  

min. 0,20% i max. 3%.  

Zbiornik odparowujący projektuje się jako zbiornik otwarty, trawiasty,  

o wymiarach dna 15x15m. 

Ciągłość rowów przydrożnych zapewniona zostanie poprzez budowę 

przepustów pod zjazdem i korpusem drogi leśnej. Projektuje się przepusty 

jednootworowe, z rur HDPE spiralnie karbowanych o średnicy Ø600mm, o klasie 

sztywności SN=8. Posadowienie przepustów projektuje się na fundamencie z 

warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 30cm, oraz warstwie podsypki 
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piaskowej  gr. 15cm. Umocnienie czoła wylotów przepustów, skarp i dna rowu na 

wylotach przepustów projektuje się z brukowca z kamienia narzutowego (polnego) 

gr. 16cm, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm, z wypełnieniem szczelin pomiędzy 

brukowcem zaprawą cem.-piask. 1:2.  

Typowe rozwiązanie przepustów przedstawiono w części rysunkowej,  

w przekrojach typowych. 

5.2. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem 

wodnoprawnym 

5.2.1. Zbiornik ziemny 

Zbiornik ziemny projektuje się jako zbiornik otwarty, trawiasty,  

o wymiarach dna 15x15m. Rzędna dna zbiornika wynosi 223,70 m.npm. Głębokość 

zbiornika wynosi min. 70 cm. Pochylenie skarp zbiornika wynosi 1:1,5. 

Zadaniem zbiornika jest wyłapywanie wód opadowo roztopowych z rowów. 

Ilość wód odprowadzanych do odbiornika: 

- max. roczny 3900 m3 

- średni dobowy -10,68 m3 

- max. dobowy - 31,2 m3 

- max. godzinowy - 1,3 m3 

Należy podkreślić iż zbiornik jest podjąć wody podczas deszczu nawalnego w 

ilości ponad 160 m3. 

 

6. Ustalenia wynikające z planów i warunków szczegółowych 

6.1. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

6.1.1. Wody powierzchniowe 

Opis wód powierzchniowych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 

sporządzono na podstawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” opracowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011r. 

(dalej używany skrót PGWdW). 

a.  Identyfikacja stanu wód jednolitej części wód narażonych na 

oddziaływanie planowanego zamierzenia 
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Pod względem podziału na jednolite części wód powierzchniowych (dalej 

używany skrót JCWP) wody z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą do: 

Tanew sklasyfikowanej jako JCWP o nazwie „Tanew od Łosinieckiego Potoku do 

Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia” (europejski kod JCWP 

PLRW20001922835). Jako scaloną część wód Tanew w rejonie inwestycji stanowi 

obszar GW0835 w regionie wodnym Górnej  Wisły,  

 

Pod względem podziału na typy: 

 JCWP „Tanew od Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od 

Łówczanki do ujścia” sklasyfikowana została jako rzeka nizinna 

piaszczysto gliniasta naturalna część wód powierzchniowych. Zgodnie 

z PGWdW stan wód JCWP (narażonych na oddziaływanie 

planowanego zamierzenia) jest zły, ocen a ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jest niezagrożona.  

b. Wskazanie celów ochrony wód obowiązujących względem wód 

podlegających oddziaływaniom 

Na podstawie PGWdW celem ochrony wód JCWP nie jest przeznaczenie wód: 

 do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (patrz zał. 1 PGWdW, mapa 

15). 

 do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (patrz zał. 1 PGWdW, mapa 16). 

 

Identyfikacja potencjalnych oddziaływań na cele ochrony wód 

 

Zgodnie z PGWdW do znaczących oddziaływań antropogenicznych na stan 

wód powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Wisły należą: 

 działalność górnicza – nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 zrzuty ścieków komunalnych, przemysłowych itp. – z terenu inwestycji 

odprowadzone zostaną wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni 

szczelnych tj. droga, chodnik  

 składowiska odpadów – nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 przypadkowe skażenia środowiska gruntowo – wodnego: 

o zagrożenia transportowe – wypadki drogowe – w ramach inwestycji 

przewidziano budowę drogi zgodnie z warunkami technicznymi co znacznie 
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poprawi bezpieczeństwo i zminimalizuje ryzyko transportowe; 

o nielegalne nawierty na rurociągach przesyłowych – nie dotyczy 

przedmiotowego przedsięwzięcia; 

o nielegalne zrzuty ścieków – nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia,; 

 pobory kruszywa – nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 działalność rolnicza – nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją – nie dotyczy 

przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 pobory wód powierzchniowych i podziemnych – nie dotyczy przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

W związku z powyższym do potencjalnych oddziaływań na cele ochrony wód 

powierzchniowych JCWP w ramach przedmiotowej inwestycji należy zaliczyć 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji i związane z tym 

zagrożenia tj.: 

 odprowadzenie wód z powierzchni szczelnych dróg zanieczyszczonych na 

wskutek ruchu pojazdów mechanicznych; 

 odprowadzenie wód z powierzchni szczelnych dróg oraz związane z tym ryzyko 

awarii pojazdów lub wypadku drogowego. 

 

Na podstawie przyjętego natężenia ruchu pojazdów oraz na podstawie 

wyznaczonych stężeń substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych w wodach 

opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestycji należy zauważyć, że 

na odprowadzeniu do odbiornika JCWP wody opadowe i roztopowe będą spełniać 

wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego.  

6.1.2. Wody podziemne 

Opis wód podziemnych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 

sporządzono na podstawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” opracowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011r. 

(dalej używany skrót PGWdW). 
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a. Identyfikacja stanu wód jednolitej części wód podziemnych 

 

Pod względem podziału na jednolite części wód podziemnych (dalej używany 

skrót JCWPd) przedmiotowe przedsięwzięcie leży w obszarze występowania JCWPd 

127 (europejski kod JCWPd PLGW2200127), w ekoregionie Równiny Wschodnie 

(14). 

 
Zgodnie z PGWdW stan JCWPd 127 oceniono pod względem oceny stanu: 

 ilościowego – jako dobry; 

 chemicznego – jako dobry; 

 ocena ryzyka - niezagrożona; 

 

b. Wskazanie celów środowiskowych ochrony wód podziemnych w 

zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia 

Na podstawie PGWdW celem ochrony wód JCWPd 127 jest przeznaczenie 

wód do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (patrz zał. 1 PGWdW, mapa 17). 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) 

dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód 

podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako 

co najmniej „dobry”. 

RDW przewiduje dla wód podziemnych (a zatem również dla analizowanej 

JCWPd 127) następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 

działalności człowieka. 

Ponadto dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód 

będących w dobrym stanie chemicznym i ilościowym celem środowiskowym jest 

utrzymanie tego stanu. 
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Na podstawie przyjętego natężenia ruchu pojazdów (patrz pkt 6 lit. a) oraz na 

podstawie wyznaczonych stężeń substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych w 

wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestycji (patrz pkt 6 

lit. b) należy zauważyć, że na odprowadzeniu do odbiornika wody opadowe i 

roztopowe będą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

6.1.3. Podsumowanie 

Dla planowanej inwestycji nie nastąpi pobór wód, a zatem nie nastąpią istotne 

zmiany w reżimie hydrologicznycznym i nie będzie również negatywnego wpływu na 

sposób użytkowania wód powierzchniowych. 

W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność 

zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych 

substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. 

W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych nie może wpływać na elementy 

stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód 

powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód 

powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, 

wprowadzanie ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne, do wód powierzchniowych o 

stanie gorszym od dobrego wymaga zastosowania najlepszych dostępnych technik 

(BAT) gwarantujących minimalizację stężeń substancji zanieczyszczających w 

ściekach odprowadzanych do tych wód. 

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do ziemi musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego 

eliminowania emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie 

ścieków do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać 
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elementów fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać osiągnięciu 

celów środowiskowych określonych dla JCWPd. 

W celu osiągnięcia lub zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych 

części wód powierzchniowych planowane korzystanie z wód musi uwzględniać 

wymogi ciągłości morfologicznej. 

Na potrzeby klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych pod kątem 

zachowania wymogów ciągłości morfologicznej wprowadza się podział cieków na: 

1) cieki (lub ich odcinki) dla których konieczne jest zachowanie możliwości 

migracji ryb dwuśrodowiskowych  

2) pozostałe, nie wymienione w pkt 1, cieki (lub ich odcinki) istotne dla populacji 

ryb potamodromicznych. 

Określenie wpływu planowanego korzystania z wód na stan wód 

powierzchniowych i realizację celów środowiskowych dla nich ustalonych, wymaga 

uwzględnienia następujących elementów: 

1) biologicznych: 

a) fitoplankton; 

b) fitobentos; 

c) makrofity; 

d) makrobezkręgowce bentosowe; 

e) ichtiofauna; 

2) morfologicznych: 

a) reżim hydrologiczny (ilość i dynamika przepływu, połączenia z częściami wód 

podziemnych); 

b) ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejścia dla organizmów 

żywych); 

c) warunki morfologiczne (głębokość cieku i zmienność szerokości, struktura i 

skład podłoża koryta cieku, struktura strefy nadbrzeżnej, szybkość prądu); 

3) fizykochemicznych: 

a) Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne (temperatura wody, zawiesina ogólna); 

b) Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia 

organiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT - Mn, OWO, ChZT-Cr); 

c) Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (przewodność, substancje 

rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna); 
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d) Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (odczyn pH, 

zasadowość ogólna); 

e) Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot amonowy, 

azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny); 

4) chemicznych (grupa wskaźników charakteryzujących stan chemiczny). 

W przypadku zdefiniowania, w przepisach odrębnych, celów i norm dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz 

gatunków ryb i minogów będących przedmiotem ochrony, znajdujących się w 

obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, 

realizuje się cel formułujący bardziej rygorystyczne wymagania. 

W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych 

części wód powierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą 

negatywnie oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części 

wód powierzchniowych - chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy 

Prawo wodne. 

W celu osiągnięcia oraz zachowania dobrego stanu jednolitych części wód 

podziemnych zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie 

oddziaływać na osiąganie celów środowiskowych jednolitej części wód podziemnych 

- chyba, że zostaną spełnione przesłanki art. 38j ustawy Prawo wodne 

Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

Ustala się priorytet dla poboru wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 

przy uwzględnieniu potrzeb wodnych ekosystemów wodnych i od wód zależnych 

Ograniczenia w korzystaniu z wód 

Rozporządzenie ustala ograniczenia w korzystaniu z wód obowiązujące na 

obszarze regionu wodnego Wisły lub na wskazanych jednolitych częściach wód 

 Wprowadzanie ścieków do wód jest możliwe, jeżeli wprowadzany ładunek 

zanieczyszczeń, odniesiony do przepływu o gwarancji wystąpienia 90% (Qgw90%), 

nie spowoduje pogorszenia elementów stanu fizykochemicznego i biologicznego w 

żadnej jednolitej części wód powierzchniowych, w stopniu pogarszającym 

klasyfikację jednolitej części wód powierzchniowych, przeprowadzoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wprowadzanie do wód ścieków o wartościach wyższych niż najwyższe 

dopuszczalne wartości zanieczyszczeń określone w stosownych przepisach nie jest 

możliwe, jeżeli odbiornikiem jest jednolita część wód powierzchniowych zagrożona 
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nieosiągnięciem celów środowiskowych wymieniona w wykazie jednolitych części 

wód powierzchniowych zagrożonych.  

Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wód, polegające na zakazie: 

1) wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i 

roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne: 

a) na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego 

wieku triasowego; 

b) na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne; 

c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego 

piętrzenia zbiornika wodnego. 

Reasumując planowana inwestycja nie narusza ustaleń warunków 

korzystania z wód regionu wodnego 

6.2. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Nie dotyczy 

6.3. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych 

Nie dotyczy 

7. Dane do operatu, na  podstawie  którego  wydaje  się  

pozwolenie  wodnoprawne  na wprowadzanie  ścieków  do  

wód,  ziemi  lub  do  urządzeń  kanalizacyjnych 

7.1. Schemat  technologiczny  wraz  z  bilansem masowym  i  rodzajami 

wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu 

widzenia wymagań ochrony środowiska 

Nie dotyczy 

7.2. Określenie  w  m3   wielkości  zrzutu  ścieków  maksymalnego  

godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego  

Obliczenia spływu wód opadowych do zbiornika ziemnego 

Dane: 

Powierzchnia zlewni 

A1 = 1 ha 



OPERAT WODNOPRAWNY 

S.C. Attila 
19 

Średni współczynnik spływu 

Ψ = 0,6 (dla luźna, zagrodowa) 

Deszcz miarodajny (dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat, o 

czasie trwania 15 minut) 

hasdmq  /138 3

 

Powierzchnia zredukowana 

AAzr   

haAzr 6,0  

Współczynnik opóźnienia spływu  

25,0

1

A
r   

1
1

1
25,0
r  

Przepływ maksymalny 

rqFQ zr   

sdmQ /8,8211386,0 3  

Dobrano rurociąg o średnicy Ø1200 mm przy założonym spadku 0,3%.  

Odpływ maksymalny roczny: 

FHfQr max  

gdzie:  

Qr max – odpływ maksymalny roczny [m3/rok] 

f – współczynnik zmniejszający opad o opad nie dający odpływu – 0,6 

H – opad normalny roczny – 650 mm– 0,650 m 

F – powierzchnia zlewni – 1 ha  = 10 000 m2  

rokmQr /390010000650,06,0 3  

Odpływ  średni dobowy: 

365

r
dsr

Q
Q   

gdzie: 

Qdsr – odpływ średni dobowy [m3/d] 

dmQdsr /68,10
365

3900 3  

Odpływ  maksymalny dobowy:  

125

r
dsr

Q
Q 

 

gdzie: 
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Ilość dni deszczowych w roku równa 125 dni 

dmQd /2,31
125

3900 3

max 
 

Odpływ  maksymalny godzinowy:  

24

max
max

d
h

Q
Q 

 

dmQh /3,1
24

2,31 3

max   

7.3. Określenie  stanu  i  składu  ścieków  lub minimalnego  procentu  redukcji 

zanieczyszczeń  w  ściekach  lub  –  w  przypadku  ścieków  

przemysłowych  – dopuszczalnych  ilości  zanieczyszczeń,  w 

szczególności  ilości  substancji szczególnie  szkodliwych  dla  

środowiska  wodnego,  wyrażone  w  jednostkach masy  przypadających  

na  jednostkę  wykorzystywanego  surowca,  materiału, paliwa  lub  

powstającego  produktu  oraz  przewidywany  sposób  i  efekt  ich 

oczyszczania 

 

Ponieważ planowana inwestycja służy do obsługi nadleśnictwa  ruch pojazdów 

na drodze będzie niewielki. 

 
Tabela.  Wielkości stężeń zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenie Jednostka 

Stężenie w wodach 

opadowych 

Szo 

Stężenie 

dopuszczalne 

Sdop 

Zawiesiny ogólne mg/l śladowe 100 

Węglowodory 

ropopochodne 
mg/l śladowe 15 

*  wyliczone na podstawie Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 30.10.2006 „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i 

węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”. 

 

Ponieważ planowana inwestycja służy jedynie obsłudze służby leśnej oraz 

pojazdom przewożącym materiał drzewny stężenia zanieczyszczeń w wodach  

będą spełniać wymagania RMŚ z dnia 18 listopad 2014r w sprawie warunków, 
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jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego a w 

szczególności - &21 pkt. 1, w związku z powyższym nie stosuje się separatorów 

substancji ropopochodnych. 

Sposób oczyszczania – oczyszczanie wód opadowych odbywać się będzie 

w osadnikach studzienek ściekowych 

 

Przewidywany efekt oczyszczania – efektem oczyszczania będzie 

dodatkowe obniżenie stężenia zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych 

i tak nie przekraczających stężeń dopuszczalnych. 

 

Wpływ na odbiornik – odprowadzane wody nie będą miały negatywnego 

wpływu na odbiornik oraz na wody powierzchniowe, wody podziemne  

i związane z nimi cele środowiskowe 

7.4. Wyniki  pomiarów  ilości  i  jakości  ścieków,  jeżeli  ich  przeprowadzenie  

było wymagane 

Nie dotyczy 

7.5. Opis  instalacji  i  urządzeń  służących  do  gromadzenia,  oczyszczania  

oraz odprowadzania ścieków 

Nie dotyczy. 

7.6. Określenie  zakresu  i  częstotliwości  wykonywania  wymaganych  analiz 

odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków 

Nie dotyczy 

7.7. Opis  urządzeń  służących  do  pomiaru  oraz  rejestracji  ilości,  stanu  i  

składu odprowadzanych ścieków 

Nie dotyczy 

7.8. Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków 

Jakość wód opisana została w pkt. 6. 
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7.9. Informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych 

Nie dotyczy 

8. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody 

powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan 

tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich 

określonych 

Wykonanie budowy drogi nie spowodują zasadniczych zmian istniejących 

stosunków wodnych. Wykonanie rowu spowoduje zdecydowaną poprawę warunków 

spływu wód. 

Wykonanie rowów i przepustów  nie zmieni również zasobów dynamicznych i 

statycznych wód podziemnych. 

W celu zmniejszenia zagrożeń zanieczyszczenia wód powierzchniowych cieków 

w czasie budowy – roboty budowlane, powinny być wykonywane sprawnym 

sprzętem budowlanym bez wycieków paliwa i smarów. Tankowanie sprzętu 

ciężkiego powinno odbywać się poza obszarem cieków. 

Planowana inwestycja nie ma wpływu na realizację celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza. Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach 

granicznych wskaźników fizyko - chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych. Wody opadowo - roztopowe 

z jezdni wprowadzane powierzchniowo do rowów nie wpłyną negatywnie na jakość 

wód prowadzonych rowem w okresach opadów i roztopów  oraz na jego stan 

ekologiczny.  

Szczególne korzystanie z wód objęte opracowaniem nie zmieni 

dotychczasowych warunków wodnych  i nie będzie miało wpływu na  realizację celów 

środowiskowych. 

W oparciu o art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 38 e ust. 1 Prawo 

Wodne przewiduje się dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 

- zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń dla wód 

podziemnych, 

- zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa stanu wód podziemnych, 

-ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi 

między poborem, a zasilaniem  wód podziemnych tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
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Osiągnięcie celów środowiskowych w niniejszym przypadku jest niezagrożone. 

Dla spełnienia wymogu niepogorszenia stanu części wód, dla części wód 

będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem 

środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Należy stwierdzić, że szczególne korzystanie z wód we wnioskowanym 

zakresie nie będzie miało żadnego wpływu na wody podziemne i związane z nim 

cele środowiskowe 

 

9. Planowany  okres  rozruchu  i  sposób  postępowania  w  

przypadku  rozruchu, zatrzymania  działalności  bądź  

wystąpienia  awarii  lub  uszkodzenia  urządzeń pomiarowych 

oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych 

w tych sytuacjach 

 

Efektywna realizacja ochrony środowiska wodnego w otoczeniu dróg wymaga 

uwzględnienia następujących zasad ochrony wód w budowie i eksploatacji dróg 

 przy budowie dróg 

 zaleca się stosowanie nieskomplikowanych urządzeń oczyszczających, a przede 

wszystkim takich, które pozwalają na wykorzystanie i intensyfikację naturalnych 

procesów redukcji zanieczyszczeń oraz zmniejszają natężenie odpływu do 

odbiornika; 

 urządzenia zabezpieczające wody powinny być wkomponowane w otaczający 

krajobraz; 

 osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków powinny być 

zagospodarowane; 

 podczas budowy należy zabezpieczać wody powierzchniowe przed zamulaniem 

wskutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy i przed zanieczyszczeniami 

wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn 

i samochodów. 

 przy eksploatacji dróg 

 planowanie tras przewozu substancji niebezpiecznych poza terenami wód 

szczególnie chronionych, 

 optymalne używanie soli w okresach zimy, a w pobliżu szczególnie wrażliwego 
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środowiska wodnego ograniczenie jej stosowania,  

 użytkowanie pojazdów sprawnych technicznie, 

 właściwe eksploatowanie rowów trawiastych i nawierzchni retencyjno - 

infiltracyjnych. 

 ochrona wód powierzchniowych w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń 

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia dla wód powierzchniowych 

wskutek wypadku samochodowego i zanieczyszczenia drogi i terenów przyległych 

substancjami niebezpiecznymi konieczne jest: 

 nie dopuścić do spływu zanieczyszczonych wód opadowych do odbiornika 

poprzez zablokowanie wpustów odwadniających i studzienek kanalizacyjnych; 

 zablokowanie odpływów z rowów trawiastych, siłami własnymi i przy pomocy 

straży pożarnej; 

 powiadomienie organów administracji terenowej, organów ochrony i kontroli 

środowiska, a przede wszystkim służb specjalistycznych dla rozpoznania 

i neutralizacji substancji skażającej drogę i teren przydrożny; 

 powiadomić użytkowników i konsumentów zagrożonych wód powierzchniowych, 

do których mogą się przedostać substancje niebezpieczne o grożącym 

niebezpieczeństwie zatruć lub innego rodzaju szkód. 

Na ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne wykonywane przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej składają się przedsięwzięcia organizacyjne 

i środki podejmowane dla rozpoznania, prognozowania i likwidacji klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska, dostosowane do rodzaju i rozmiaru zagrożenia. 

Specyfika reżimu wód podziemnych sprawia, ze ich ochrona środkami 

technicznymi jest ograniczona i najważniejszą role w tym zakresie odgrywają 

działania i środki prewencyjne. 

Reasumując, po realizacji inwestycji - stan wód powierzchniowych nie powinien 

ulec pogorszeniu. 
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10. Informacja  o  formach  ochrony  przyrody  utworzonych  lub  

ustanowionych  na podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  

2004  r.  o  ochronie  przyrody, występujących w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

 

Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na jakość 

powietrza w rejonie jej lokalizacji. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia spełniać będzie obowiązujące 

przepisy ochrony środowiska, a opisana technologia wykonania robót nie wpłynie 

negatywnie na środowisko. Analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało 

ponadnormatywnego wpływu na elementy środowiska, w tym walory krajobrazowe, 

istniejącą i planowaną zabudowę oraz zagospodarowanie terenu. Planowana 

inwestycja nie budzi także zastrzeżeń natury higienicznej i zdrowotnej. 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego. Projektowana inwestycja jest wpisana w krajobraz, 

dostosowana do istniejącego terenu, nie będzie więc zakłócać estetyki krajobrazu. 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenach położonych w odległości ok. 40 km 

od granicy państwa z Ukrainą. Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia nie 

przekroczy tej odległości, a będzie znacznie bliższe – praktycznie obejmie teren 

inwestycji. 

Planowana inwestycja koliduje z korytarzem ekologicznym w obszarze Parku 

Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Należy zauważyć iż z uwagi na niewielki ruch na 

drodze leśnej możliwa jest migracja zwierząt w poziomie jezdni. 

Droga przebiega przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej oraz przez 

obszar  NATURA 2000 - Puszcza Solska i NATURA 2000 - Uroczyska Puszczy 

Solskiej.  

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego w tym siedlisk i gatunków w ramach Natura 2000 oraz 

pozostałych ustanowionych na tym terenie form ochrony. 
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PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ 

Dane podstawowe: 

 Nazwa: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 

 Data utworzenia: 1988-06-29 

 Powierzchnia [ha]: 28895,0000 

Położenie formy ochrony przyrody: 

 Województwa, w których znajduje się obiekt: podkarpackie, lubelskie  

 Powiaty: lubaczowski, biłgorajski, tomaszowski  

 Gminy: Narol, Aleksandrów, Łukowa, Józefów, Susiec, Cieszanów, Obsza 

Położenie otuliny: 

 Powierzchnia otuliny [ha]: 16552,00 

 Opis granicy lub położenia: zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia Nr 15 Wojewody 

Lubelskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

"Puszczy Solskiej" - Otulina Parku o powierzchni 16.552 ha, położona jest  

w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim na terenie gmin: 

Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza oraz w powiecie tomaszowskim na 

terenie gminy Susiec. 2. Granice otuliny Parku leżące w województwie 

podkarpackim określi w drodze rozporządzenia Wojewoda Podkarpacki. 

Ochrona: 

Opis celów ochrony: Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku:  

1. dla ochrony przyrody nieożywionej: 1) zachowanie charakterystycznych 

elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości 

geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze 

antropogenicznym; 2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących 

powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania 

ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej;  

3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi;  

4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych 

obiektów przyrody nieożywionej; 5) osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, 2.dla ochrony przyrody ożywionej: 1) szaty 

roślinnej: a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, 

rzadkich i zagrożonych; b) zachowanie pełnej różnorodności florystycznej  

w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; c) ograniczanie procesu 

neofityzacji flory; d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych,  
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w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych 

związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), 

zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska 

przyrodniczego typów ekosystemów, 2) dla ochrony fauny: a) zachowanie pełnego 

inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych;  

b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, 

rzadkich i zagrożonych; c) zachowanie korytarzy ekologicznych; 3) utrzymanie 

procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 3.dla ochrony dóbr kultury:  

1) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, 

kościołów, młynów, kapliczek przydrożnych; 2) zachowanie i udostępnianie miejsc 

pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, w szczególności udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych; 3) zachowanie charakterystycznych cech architektury 

wiejskiej: budownictwa drewnianego, z kamieni wapiennych; 4) zachowanie  

i udostępnianie parków miejskich i wiejskich (podworskich); 5) utrzymanie  

i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej;  

6) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie  

i restauracji jego charakterystycznych elementów; 7) udostępnianie istniejących 

zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych, 4.dla 

ochrony walorów krajobrazu: 1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego 

krajobrazu rolniczego wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej; 

2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych;  

3) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami 

fizjonomicznymi i wiązaniami ekologicznymi.  

 

NATURA 2000 - PUSZCZA SOLSKA 

Dane podstawowe: 

 Nazwa: Puszcza Solska 

 Data utworzenia: 2004-11-05 

 Kod obszaru: PLB060008 

 Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia 

 Powierzchnia [ha]: 79349,0900 

Położenie formy ochrony przyrody: 

 Województwa, w których znajduje się obiekt: podkarpackie, lubelskie  

 Powiaty: niżański, lubaczowski, biłgorajski, zamojski, tomaszowski  
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 Gminy: Narol, Aleksandrów, Łukowa, Harasiuki, Józefów, Radecznica, Biłgoraj 

(gmina wiejska), Frampol, Biłgoraj (gmina miejska), Susiec, Tereszpol, 

Cieszanów, Obsza, Księżpol 

Opis przyrodniczy: 

Obszar obejmuje kompleks leśny, w przewadze iglasty - sosnowy (70% 

powierzchni) położony na styku Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. W podłożu, tędy 

przebiega granica między fałdową Europą Zachodnią a płytową Europą Wschodnią. 

Obszar leży na wysokości 192 – 308 m npm. 

Na terenie ostoi dość licznie występują obszary bagienno - torfowiskowe, 

szczególnie w części zachodniej i południowej. Obszar przecięty jest dolinami rzek  

z niewysokimi wodospadami - progami (tzw. szumy). Do ostoi należą również stawy 

rybne w Rudzie Różanieckiej oraz tereny łąkowe i rolne. Stwierdzono tu 

występowanie 135 gatunków ptaków lęgowych - 34 z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 

oraz 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W obszarze lęgnie się 

przynajmniej 1% krajowej populacji bociana czarnego, gadożera (jedno z nielicznych 

w Polsce stanowisk lęgowych), orlika krzykliwego, trzmielojada, bielika, puchacza, 

głuszca, cietrzewia, żurawia, derkacza i zimorodka. Jest to także ważna ostoja 

innych gatunków zwierząt. Zanotowano tu występowanie 3 gatunków ssaków,  

1 płaza i 1 rośliny naczyniowej z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto 

znajduje się tu jedyne polskie stanowisko pluskwiaka Nobis major. Rozpoznano tu 

również przynajmniej 23 gatunki roślin prawnie chronionych.. 

 

NATURA 2000 - UROCZYSKA PUSZCZY SOLSKIEJ 

Dane podstawowe: 

 Nazwa: Uroczyska Puszczy Solskiej 

 Data utworzenia: 2009-03-06 

 Kod obszaru: PLH060034 

 Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa 

 Powierzchnia [ha]: 34671,4900 

Położenie formy ochrony przyrody: 

 Województwa, w których znajduje się obiekt: podkarpackie, lubelskie  

 Powiaty: lubaczowski, biłgorajski, zamojski, tomaszowski  
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 Gminy: Narol, Aleksandrów, Łukowa, Józefów, Radecznica, Biłgoraj (gmina 

wiejska), Frampol, Biłgoraj (gmina miejska), Susiec, Tereszpol, Cieszanów, 

Obsza, Księżpol 

Opis przyrodniczy: 

Obszar leży na wysokości 199-321 m n.p.m. i obejmuje rozległe fragmenty 

kompleksu leśnego z (głównie sosnowego - lasy iglaste zajmują 80% powierzchni). 

Występują tu również jedliny, olsy i łęgi. W Puszczy Solskiej prowadzi się intensywną 

gospodarkę leśną. Na obrzeżach kompleksu znajdują się ekstensywnie użytkowane 

lub nieużytkowane łąki. 

Puszcza Solska porasta ubogie gleby piaszczyste, często zwydmione,  

a w strefie krawędziowej Roztocza - pararędziny i gleby brunatne. W znacznym 

stopniu jest to obszar podmokły. U podnóża wydm, w bezodpływowych 

zagłębieniach, wytworzyły się torfowiska i często naturalne zbiorniki wodne.  

W południowo-wschodniej części ostoi, w dolinach rzecznych powstały niewielkie 

stawy rybne stawy rybne (w Biłgoraju, Podlesie oraz w Rudzie Różanieckiej). Rzeki 

w strefie krawędziowej wykształciły przełomy i nabierają cech rzek górskich (Tanew, 

Sopot i Szum). Wzdłuż naturalnych koryt cieków puszczańskich powstały łęgi  

i nadrzeczne ziołorośla. 

Głównym walorem ostoi są dobrze zachowane rozległe bory bagienne a także 

torfowiska wysokie i przejściowe. 

W ostoi stwierdzono występowanie 17 typów siedlisk przyrodniczych z Zał. I 

Dyrektywy Siedliskowej, 1 gatunek rośliny oraz 18 gatunków zwierząt z Zał. II 

Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie wartościowe są siedliska podmokłe (torfowiska 

wysokie i przejściowe, bory i lasy bagienne oraz łęgi) i bory jodłowe. 

Puszcza Solska jest bardzo ważną w skali regionu ostoją puszczańskiej fauny 

kręgowców, z zagrożonymi i rzadkimi gatunkami w Polsce m. in. wilkiem i rysiem 

Stale przebywają tu 4 watahy wilków oraz 2-3 rodziny rysi. Stwierdzono tu także 

występowanie 16 gatunków zwierząt cennych dla UE. Z zagrożonych w skali 

europejskiej roślin zanotowano występowanie rzadkiego gatunku mszaka – 

sierpowca błyszczącego. Do innych, cennych gatunków należą: 3 gatunki rosiczek, 

kosaćca syberyjskiego, kukułkę Fuchsa, mącznicę lekarską, widłaki: torfowca, 

wrońca i spłaszczonego. 
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II.  Część graficzna operatu 

1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich 

powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową 

terenu 

 Orientacja 

 Plan urządzeń wodnych - rys. nr 2.1  

2. Zasadnicze  przekroje  podłużne  i  poprzeczne  urządzeń  

wodnych   

 Profil podłużny drogi wraz z rowami - rys. nr 3 

 Przekroje typowe - rys. nr 4 
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III.  Wypisy i wyrysy 
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IV.  Wypis z MPZP 

 


