Załącznik Nr 4
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych

dla lasera femtosekundowego dla Oddziału Okulistycznego 

i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	2016
	

	PARAMETRY 

	5
	Laser femtosekundowy do zabiegów okulistycznych
	TAK
	

	6
	Procedury Laserowe do zabiegów w zaćmie
	TAK
	

	7
	Kapsulotomia laserowa
	TAK
	


	8
	Laserowa fragmentacja soczewki
	TAK
	

	9
	Laserowe nacięcia penetrujące rogówki do wprowadzania narzędzi i soczewki sztucznej
	TAK
	

	10
	Laserowe nacięcia relaksacyjne rogówki do korekcji astygmatyzmu
	TAK
	

	11
	Procedury laserowe do zabiegów na rogówce
	TAK
	

	12
	Wykonywanie procedur keratoplastyki warstwowej i penetrującej
	TAK
	

	13
	Sztuczna komora do przygotowania płatka rogówki dawcy
	TAK
	

	14
	Wykonywanie tuneli do wszczepiania pierścieni wewnątrzrogówkowych
	TAK
	

	15
	Fiksacja oka przy pomocy pierścieni ssących. Zintegrowany z laserem system wytwarzania podciśnienia
	TAK
	

	16
	Sterowanie komputerowe systemem ssania do pracy z interfejsem oko/laser i laser/sztuczna komora
	TAK
	

	17
	Interfejs cieczowy w procedurach zabiegowych w zaćmie dla zminimalizowania ciśnienia wewnątrzgałkowego i resekcji przy zniekształconej rogówce
	TAK
	

	18
	Interfejs aplanacyjny w zabiegach na rogówce dla maksymalnej jej stabilizacji
	TAK
	

	19
	Zintegrowana w rękojeści kamera HD Video. Obraz rzeczywisty rogówki z nałożonym obrazem wybranej wielkości płatka i schematu cięcia. Możliwość wykonania cięcia bez mikroskopu operacyjnego
	TAK
	

	20
	Laser w pełni mobilny pomiędzy pomieszczeniami i stanowiskami zabiegowymi (pod laserem excimerowym lub mikroskopem operacyjnym) bez konieczności przemieszczania pacjenta lub chirurga
	TAK
	

	21
	Wysoka jakość optyki cechująca się niską energią impulsu wystarczającą do wywołania efektu resekcji w rogówce
	od 25 nJ
	

	22
	Wysoka częstotliwość repetycji impulsu laserowego do precyzyjnego (bez mostków) cięcia w rogówce
	do 10 MHz
	

	23
	Energia impulsu dopasowana do rodzaju zabiegu
	powyżej 2,5 µJ
dla fakofragmentacji
	

	24
	Zintegrowany system 3D spektralnej OCT dla rogówki i dla soczewki
	TAK
	

	25
	Automatyczne rozpoznawanie przez system OCT krawędzi struktur i mapowanie powierzchni
	TAK
	

	26
	Wbudowany system komputerowy z dotykowym ekranem LCD do sterowania systemem
	TAK
	

	27
	Złącza USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji. Sprzęt i oprogramowanie do diagnostyki i sterowania urządzeniem poprzez internet
	TAK
	

	28
	Mała wrażliwość na temperaturę pracy
	zakres od 18º - do 24 º C 
	

	29
	Niska wrażliwość na wilgotność względną powietrza
	do 60%
	

	30
	Niska masa (obciążenie stropu, łatwe przemieszczanie)
	do 250 kg
	

	31
	Małe wymiary obrysu obudowy (zajęcie podłogi)
	max. 120 x 60 cm
	

	32
	Zasilanie jednofazowe
	TAK
	

	33
	Niski pobór mocy
	maksymalnie 1000 VA
	

	34
	Zestaw startowy 160 interfejsów aplanacyjnych (do procedur rogówkowych)
	TAK
	

	35
	Zestaw startowy 50 interfejsów cieczowych do procedur w zaćmie
	TAK
	

	36
	Gwarancja /podlega ocenie/
	Podać
	

	37
	Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin
	TAK
	

	38
	Czas wykonania naprawy do 14 dni roboczych
	TAK
	

	39
	Dostępność części 10 lat od zakupu
	TAK
	

	40
	Możliwość zawarcia kontraktu serwisowego
	TAK
	


…………………………….
data, podpis, pieczęć
osoby/osób upoważnionych

