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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

 „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych trzyosiowych”

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg zapisów SIWZ)
	Parametr lub opis spełnienia warunku

	I. WYMAGANIA OGÓLNE
	

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych 3-osiowych ze skrzynią wyładowczą 3-stronną, o wszystkich osiach pędnych 6x6
	

	Dopuszczona do pracy w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej (na potwierdzenie oferent musi dostarczyć kopię certyfikatu CE 

Spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowy
	

	Miejsce pracy: głównie tereny leśne o różnej konfiguracji
	

	Maszyna gotowa do instalacji zintegrowanego systemu kontroli zużycia paliwa i lokalizacji dla potrzeb zarządzania maszynami i pracą kierowców bez konsekwencji utraty gwarancji. System może ingerować w szynę CAN (magistralę danych, dzięki której komunikują się ze sobą wszystkie urządzenia elektroniczne w maszynie), wtedy będzie zbierał dane z czujników seryjnie zainstalowanych w maszynie dla potrzeb funkcjonowania tego systemu.
	

	II. SILNIK
	

	Silnik wysokoprężny o mocy nominalnej 400-450 KM, norma emisji spalin Euro VI, bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, Intercooler
	

	Pojemność skokowa 12-13l
	

	Siatka ochrony przeciw owadom, przed chłodnicą
	

	Hamulec silnikowy, system standardowy
	

	Sprężarka powietrza, 2- cylindrowa
	

	III. SKRZYNIA BIEGÓW 
	

	Mechanizm zmiany biegów manualny 16-biegowy + 2 biegi tylne
	

	Układ chłodzenia oleju przekład, (skrzynia biegów)
	

	IV. UKŁAD HYDRAULICZNY
	

	Hamulec główny pneumatyczny dwuobwodowy
	

	Hamulce: pneumatyczne, dla osi przedniej tarczowe wentylowane, dla osi tylnej  bębnowe
	

	Elektroniczny układ  hamulcowy z ABS i ASR z opóźnionym włączeniem i możliwością wyłączenia ASR
	

	Zbiornik sprężonego powietrza stalowy
	

	Układ hamulcowy do przyczepy, 2 -obwodowy
	

	V. UJKŁAD KIEROWNICZY
	

	Kierownica regulowana w pochyle i pionie z blokadą
	

	Hydrauliczny układ wspomagania
	

	V. WYMIARY AUTA I ZABUDOWY
	

	Wysokość całkowita wraz z wlotem zasysania powietrza max 3,9 m.
	

	Prześwit podwozia z przodu, min 360 mm 
	

	Prześwit podwozia z tyłu, min 310 mm
	

	Zewnętrzna średnica zawracania, maks. 22 m
	

	Skrzynia załadunkowa stalowa min. 15m3 z wywrotem 3 stronnym
	

	Tylna burta otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie dolne), 
	

	Lewa burta (po stronie kierowcy) otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie górne, kąt otwierania 180 stopni)
	

	Prawa burta otwierana mechanicznie (otwieranie dolne)
	

	Plandeka zwijana za pomocą listwy z opcją demontażu, umieszczona na prawej burcie
	

	Dopuszczalna długość pozwalająca na zintegrowanie z przyczepami dwuosiowymi typu jumbo lub zestawu niskopodwoziowego
	

	VI. UKŁAD JEZDNY I MASY
	

	Dopuszczalne obciążenie osi przedniej min. 8,5 t,  paraboliczne resory piórowe, amortyzatory i stabilizator
	

	Dopuszczalne obciążenie osi tylnych min. 2x10,5 t  paraboliczne resory piórowe, amortyzatory i stabilizator
	

	VI. KOŁA I OGUMIENIE
	

	Data produkcji opon 2016
	

	Felgi stalowe 9,00 x 22,5, opony 315/80 R 22,5 szosowo-terenowe
	

	Uchwyt koła zapasowego
	

	Koło zapasowe
	

	VII. WYPOSAŻENIE
	

	Napięcie instalacji 24V
	

	Belka przeciwnajazdowa tylna
	

	Akumulatory: 2 szt.  o pojemności min 220Ah, mocowane obok siebie
	

	Alternator: 28V/90A
	

	Zbiornik paliwa, pojemność  280-350 l, z podgrzewanym filtrem wstępnym z separatorem wody, z zamkiem i płytą ochronną
	

	Zbiornik AdBlue, podgrzewany, o pojemności 40-70l
	

	Zderzaki, narożniki stalowe
	

	Gniazdo przyczepy 24V, 2x7 stykowe
	

	Światła do jazdy dziennej
	

	Boczne światła obrysowe
	

	Gaśnica z uchwytem
	

	Trójkąt ostrzegawczy
	

	Wąż do pompowania kół
	

	Kierownica po lewej stronie (pojazd do ruchu prawostronnego)
	

	Lampa ostrzegawcza (kogut) pomarańczowy, mocowana na magnes
	

	Zestaw podstawowych kluczy w tym klucz do kół
	

	Zaczep śr. 45-50mm, min 200kN
	

	Wąż do pompowania kół
	

	Stopień na lewym błotniku (po stronie kierowcy), drabinka
	

	Błotniki kół plus chlapacze
	

	Podnośnik min 18 t
	

	VII. KABINA 
	

	Kabina kierowcy, dzienna, niska pokryta w całości lakierem w kolorze stonowanym (np. szary, zielony, itp. do ustalenia), wykonana z blachy ocynkowanej,
	

	Kabina klimatyzowana i ogrzewana, ilość miejsc w kabinie - 3
	

	Regulowana kolumna kierownicza i fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, fotele wykończone tkaniną, posiadające zagłówki oraz pasy
	

	Oświetlenie zgodne z kodeksem drogowym, zabezpieczone przed uszkodzeniem
	

	Wycieraczki przedniej szyby, ogrzewane lusterka zewnętrzne
	

	Lusterko rampowe,
	

	Mechanizm przechylania kabiny mech-hydr
	

	Zawieszenie kabiny mechaniczne
	

	Tylna ściana kabiny z oknem
	

	Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej
	

	Dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach
	

	Tachograf cyfrowy
	

	Sygnalizator dźwiękowy ostrzegawczy jazdy wstecz
	

	Komputer pokładowy
	

	Radio ze złączem USB
	

	2 kluczyki
	

	VIII. WYMAGANE DOKUMENTY
	

	Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
	

	Faktura VAT
	

	Książka gwarancyjna
	

	Instrukcja obsługi (w języku polskim)
	

	Katalog części zamiennych (w języku polskim)
	

	IX. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	

	Wykonawca udzieli nie krótszej niż 24-miesięcznej gwarancji jakości (termin gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu) bez limitu przebiegu (km)
	

	Wskazanie punktu serwisowo-naprawczego, który zapewni serwis techniczny w okresie trwania gwarancji  i po ustaniu tego okresu (autoryzowanej przez gwaranta stacji obsługi), zlokalizowanego nie dalej niż 100 km od Stargardu
	

	Wszelkie reklamacje i przeglądy dotyczące przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji Wykonawca, jako gwarant będzie wykonywał osobiście lub przez autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanych przedstawicieli wskazanych w karcie gwarancyjnej
	

	Naprawa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie u Zamawiającego na miejscu postoju maszyny, o bez dodatkowych opłat za transport i dojazd, a w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu poprzez przewóz maszyny do naprawy na koszt Wykonawcy
	

	Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii i usterek niezwłocznie w dni robocze, lecz nie później niż 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku (w piątek do godz.14.00). Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę nadania faksu przez jednostkę Zamawiającego pod numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na wskazany lub powszechnie używany przez Wykonawcę email
	

	Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich awarii i usterek powstałych lub ujawnionych w okresie objętym gwarancją w terminach wymienionych poniżej licząc od daty zgłoszenia lub zapewnić Zamawiającemu zastępczy pojazd o nie gorszych parametrach na czas naprawy
	

	Czas naprawy usterek – …… dni robocze (maksymalnie 3 dni)
	

	Wymiana zespołów głównych – …… dni roboczych (maksymalnie 10 dni)
	

	Warunki nie ujęte w niniejszej specyfikacji technicznej a wymienione w SIWZ i wzorze umowy traktuje się łącznie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	


Warunki szkolenia:

Wykonawca przeszkoli (w ramach realizacji umowy i na swój koszt) dwie wskazane przez Zamawiającego osoby do obsługi samochodu ciężarowego będącego przedmiotem zamówienia:

1) Wykonawca zapewnia szkolenie dwóch kierowców we własnym zakresie i na własny koszt.

2) Termin szkolenia zostanie ustalony w uzgodnieniu pomiędzy Stronami.

3) Szkolenie obejmie co najmniej szkolenie teoretyczne w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i podstawowych czynności serwisowych (6 godzin) i praktyczne (2 godziny)

4) Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia szkolenia kierowców w różnych terminach dla każdego z nich w rozmiarze czasowym jak podano w pkt 3.

