
Zał. nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa montaż i ustawienie mebli biurowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej”

	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla Katedry Nauki o Materiałach
	Zad 1- Zamawiający informuje, że podane w poniższym opisie kolory są odcieniami mebli które zamawiający posiada. Z uwagi, że przedstawione poniżej meble są doposażeniem do już istniejących wymaga się aby zaoferowane meble były w tym samym kolorze co posiadane.
1. Regał biblioteczny szer. 85 cm, gł. 40 cm,  wys. 220 cm – 5 szt
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rys. nr 1

Regał częściowo przeszklony. W części górnej drzwi szklane wys. 4OH bez ram, wykonane ze szkła hartowanego gr. 5 mm, wyposażone na dole w zamek gablotowy. W drzwiach szklanych zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. 

W części dolnej drzwi 2OH pełne, zamykane zamkiem baskwilowym. Plecy regału bibliotecznego wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy.

Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

Kolor: Olcha H1502. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 .

W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. W części górnej umiejscowiony regał z drzwiami szklanymi przejrzystymi. 

Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu regału.

Wyposażenie to pięć półek płytowych o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy.

2. Podstawa – cokół metalowy do regału bibliotecznego.- 5 szt
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 rys. nr 2
Wymiary: 85 cm x 40 cm x 7 cm wys.

Wykonany z blachy gr. min. 2 mm, malowany proszkowo na kolor RAL9006, od strony wewnętrznej stopki ze stali nierdzewnej umożliwiające wypoziomowanie cokołu w zakresie 1,5cm.

3. Szafa aktowa wąska – 1 szt
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rys. nr 3

Kolor: D1912BS. Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm.

Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.  Wyposażenie to półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. W drzwiach szklanych zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. Szafa ubraniowa wyposażona w chromowany drążek na wieszaki. Wszystkie drzwi w szafach muszą być zamykane zamkiem systemowym, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

4. Szafa aktowa- 1 szt
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 rys. nr 4
Kolor: D1912BS. Plecy tylne szafy aktowej półotwartej wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max. 20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

5. Szafa ubraniowa z obudową zlewozmywaka (wymiary dokładne sprawdzić z natury)- 1 komplet
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rys. nr 5
Kolor: D1912BS. Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

Szafka stojąca zlewozmywakowa, o wymiarach : szer. 100 cm, wys. 82 cm., gł. 40 cm,

tolerancja ± 0,2cm. Kolorystyka: Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101. Drzwi podwójne. W drzwiach zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm – identyczny jak w szafie aktowo-ubraniowej. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Szafka stawiana na czterech nogach z regulacją wysokości umożliwiających zamontowanie cokołu o wysokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół.

6. Stół na stelażu metalowym 140x80 cm. – 1 szt
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rys. nr 6

Blat roboczy w kolorze: D1912BS. wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej gr. 25 mm wykończonej obrzeżem PCV gr.2mm. Noga stołu typu kolumna wzmocniona w górnej części blachą wewnętrzną gr. min 4 mm w miejscu łączenia śrubami, 

· stelaż na czterech nogach o profilu stalowym, okrągłym o średnicy 60 mm

· rama stelaża o profilu stalowym prostokątnym o przekroju 20x40 mm

· otwory montażowe w ramie i w nogach – według powyższego rysunku

· regulacja wysokości 720 mm - 780 mm

· osłony regulatorów wysokości w kolorze popiel 

· rozstaw nóg na szerokość 770 mm

Stelaż  w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL9006 metodą elektrostatyczną. Płyta meblowa w klasie higieny E1 wg PN-EN 14322. Obrzeża PCV z atestem higienicznym. Klej z atestem higienicznym. 
7. Kontener- 2 szt
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rys. nr 7
Kolor: D1912BS. Kontener z uchwytem bocznym. Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej). Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.  Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką PCV o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady.

Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

8. Szafka niska otwarta z szufladą.- 1 szt
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rys. nr 8

Kolor: D1912BS. Plecy tylne tylko w części za szufladą wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone PCV o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na prowadnice do szuflady producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Wieniec szafki wykonany z płyty gr. 25 mm, pozostałe elementy oprócz ściany tylnej z płyty 18 mm.
9. Biurko 160x80- 1 szt
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rys. nr 9

Biurko o wymiarach: 160x80x73,5 cm.

Blat roboczy i podstawa w kolorze: D1912BS. Blat i nogi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej gr. 25 mm wykończonej obrzeżem PCV gr.2mm, blenda wykonana z płyty gr. 18 mm.

W nogach umieszczone regulatory wysokości wykonane z tworzywa czarnego umożliwiające poziomowanie w zakresie 1,5 cm.

10.Fotel obrotowy – 1szt.
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rys. nr 10

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm
Fotel musi posiadać:

· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6

Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
11. Fotel obrotowy z siatką na stopkach.- 1 szt
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rys. nr 11

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym:

- synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia w stosunku 2:1 

- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach 

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19° przy 8° odchylenia siedziska 

- regulacja głębokości siedziska (50 mm) 

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 

- swobodne kołysanie się 

- Anti –Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

- Up-Down – regulowana wysokość oparcia ( 6 cm 10 zapadek) 

- regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Fotel powinien posiadać : miękkie tapicerowane siedzisko, siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami.

Siedzisko: szkielet wykonany z 9 warstw. sklejki bukowej o gr.10.5 mm, obłożony gąbką o gęst.40 kg/m3 – gr. 55mm, Oparcie: ramka wykonana z tworzywa sztucznego, obciągnięta siatką tapicerską. 

Regulowane podparcie lędźwi.

Regulowane w płaszczyźnie góra – dół – na boki podłokietniki. Nakładki z PU regulowane przód – tył. Podstawa krzesła czarna z tworzywa sztucznego, wyposażona w stopki.

Samohamowne kółka fi 50 mm do powierzchni miękkich lub powierzchni twardych.

Wygląd i wymiary według powyższego rysunku.
Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy będzie żądał przedstawienia atestów/certyfikatów, iż zaoferowane meble posiadają wymagane atesty/certyfikaty. 
Atesty/certyfikaty powinny być opisane zbiorczo i ułożone według zestawienia, oraz dodatkowo dołożone atesty potwierdzające spełnienie norm wymaganych dla tapicerek krzeseł. W przypadku nie dostarczenia wszystkich wymaganych atestów przed podpisaniem umowy, zamawiający zatrzyma wadium. Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie traktowane jako fakt, że zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	2
	Dostawa, montaż i ustawienie  mebli dla Zakładu Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla
	1. REGAŁ 80x40x200 SZT. 4

Regał z 5 pólkami otwartymi na segregatory, i jedną szufladą pośrodku o szerokości ok. 520 mm i wysokości ok. 150 mm , wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem PCV 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem PCV grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości 12 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 96 mm, w kolorze satyna, forma łuk . Szuflada wyposażona w metalowe prowadnice rolkowe.

Kolor płyty– olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym

[image: image22.png]



2. WITRYNA 100x40x200 SZT. 1

Witryna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV  dobrane pod kolor płyty. Korpus, półki i fronty wykonane z płyty o grubości 18 mm.  Obrzeże PCV gr. 1 mm, dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, licowany z frontami witryny. Wieniec dolny wykonany z płyty grubości 18 mm, chowany za frontami witryny.  Plecy witryny wykonane z  płyty HDF  o grubości minimum 8 mm w kolorze frontów.  Fronty w witrynie– ramka ok. 60 mm , szkło bezbarwne o grubości min. 3 mm . Fronty  posiadają minimum po 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch  płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Uchwyty - metalowe , kolor satyna, rozstaw 96, forma łuk. Witryna na cokole o wysokości  ok. 100 cm . Stopki - z regulacją poziomowania za cokołem w zakresie 15 mm, regulacja od środka szafy . Wewnątrz witryna wyposażona w półki na segregatory. Odległość między półkami to min. 33 cm. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. BIURKO 130x60x75 SZT. 1

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1 mm, w kolorze płyty. Blenda tylna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV grubości 1 mm, w kolorze płyty. Szafka z szufladami zintegrowana z biurkiem o szerokości 50 cm , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm dobranym pod kolor płyty.  Plecy frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka posiada cztery szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Trzy górne szuflady o wysokości ok. 13 cm, dolna szuflada o wysokości ok. 31 cm.  Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe. Szuflady wyposażone w zamek centralny montowany w górnej szufladzie z dwoma łamanymi kluczami. Cokół o wysokości ok. 50 mm. Szafka  posiada uchwyty metalowe,  kolor satyna o rozstawie min. 96 mm, forma łuk.  Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta.
Kolor płyty – olcha, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. FOTEL OBROTOWY SZT. 1

Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem  TILT,  na podnośniku gazowym o wymiarach: 

 - szerokość 58 cm, 
 - głębokość siedziska 56 cm, 
 - wysokość całkowita 92-102 cm, 
 - wysokość siedziska 47-57 cm
Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 3% podanych wartości. 

Podstawa pięcioramienna w kolorze chrom.

Tapicerka krzesła – tkanina membranowa- kolor czarny

Kształt jak na zdjęciu poglądowym  : 
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5. KRZESŁO SZT.2

Krzesło tapicerowane bez podłokietnika. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z grypy I. Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profilu owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, w kolorze czarnym. Szkielet siedziska  i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. 4,8mm. Siedzisko pokryte pianka tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie natomiast tapicerską o gęstości 21 kg/m3. 

Kolor tapicerki –czarny , do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do pokoju budynku P Politechniki Rzeszowskiej . Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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