Dygestorium laminowano-ceramiczne

· Szerokość (zewnętrzna): 1200mm
· Głębokość (zewnętrzna): 900mm
· Wysokość z zamkniętym oknem: max 2250mm
· Wysokość z otwartym oknem: max 2650mm	
· Wysokość blatu od podłogi (wliczając max stopki do poziomowania): 900mm
· Średnica króćca wentylacyjnego: Ø150mm
· Przyłącza – dopływ (woda): G 1/2″
· Przyłącza - odpływ (kanalizacja): Ø50mm
· Konstrukcja dygestorium wykonana z płyt melaminowych, pokrytych obustronnie laminatem o wzmocnionej strukturze w technologii wysokociśnieniowej. Krawędzie płyt oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV gr. 2mm. Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami do poziomowania w zakresie 0-50mm.
· Komora robocza pełna
· Ściany komory wyłożone polipropylenem chemoodpornym
· Blat roboczy lita ceramika monolityczna
· 2 wylewki wody z zaworami
· Zlewik ceramiczny 
· 2 gniazda elektryczne 230V
· Lampa oświetleniowa
· Czujnik kontroli przepływu powietrza
· Dolny panel sterowania mediami
· Szafka laminowana, dwudrzwiowa, zamek patentowy, 1x półka, wentylowana grawitacyjnie pod blatem roboczym
· Okno przednie przesuwne pionowo wykonane ze szkła warstwowego hartowanego
· Brak wentylatora

Dygestoria powinno spełniać wymogi normy PN-EN 14175
Wykaz substancje chemicznych wykorzystywanych w Pracowni Restauracji Książki, które będą stosowane w dygestorium:
· Ksylen
· Toluen
· [bookmark: _GoBack]Aceton
· Alkohol etylowy
· 2 - Propanol (alkohol izopropylowy)
· 4-Chloro-m-krezol (preparat do dezynfekcji)

