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          do postępowania       

               (pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                                 






         BFI.II.272.2.32.2016
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa urządzenia do szybkiej identyfikacji nieznanych substancji dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy
Ja, niżej podpisany …………...................................................................................., działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………….




 (imię i nazwisko osoby uprawnionej) 

……………..............................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
oferuję fabrycznie nowe urządzenie do szybkiej identyfikacji nieznanych substancji o następujących parametrach:

	Nr
	Parametr
	Wymagania minimalne** i charakterystyka funkcjonalno-techniczna
	Oferowane parametry

	1.
	Identyfikacja urządzenia
	Producent/typ/model urządzenia 


	Producent:


Model/typ: 

	2.
	Wymagania odnośnie produkcji urządzenia
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w 2016 roku. 

Oferowane urządzenie nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych w niniejszej specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego.
	Spełnia / Nie spełnia*

Rok produkcji: ….

	3.
	Przeznaczenie 
	Urządzenie musi pozwalać na dokładną, automatyczną identyfikację przy użyciu wbudowanego komputera substancji z grupy broni chemicznej, materiałów wybuchowych, toksycznych substancji przemysłowych, prekursorów oraz narkotyków.
	Spełnia / Nie spełnia*



	4.
	Potwierdzenie działania
	Urządzenie musi posiadać publicznie dostępny raport z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzający możliwości identyfikacji popularnych substancji chemicznych.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.
	Parametry techniczne urządzenia

	5.1.
	Metoda analizy
	Spektometria ramanowska.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.2.
	Regulacja źródła
	· Regulowana moc źródła lasera – co najmniej 3 poziomy.
· Możliwość zmiany ustawień mocy lasera w zakresie co najmniej od 75mW do 250mW.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.3.
	Zakres spektralny i rozdzielczość spektralna
	Przedział widma, w którym urządzenie może dokonać pomiaru, co najmniej: od 250 cm -1 do 2875 cm -1
W całym zakresie spektralnym urządzenie musi mieć rozdzielczość spektralną na poziomie co najmniej 7 cm-1 do 10,5 cm-1 (FWHM).
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.4.
	Wykrywanie substancji
	· Urządzenie musi wykrywać substancje organiczne i nieorganiczne w postaci stałej oraz ciekłej, w szczególności: materiały wybuchowe (nitrogliceryna, nitroceluloza, pentryt, heksogen, oktogen) oraz narkotyki.
· Urządzenie w sposób automatyczny musi rozpoznawać poszczególne składniki analizowanych mieszanin substancji.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.5.
	Tryb pracy wykrywania
	Urządzenie musi mieć możliwość identyfikacji substancji w stanie wolnym (nie znajdujących się w żadnym opakowaniu), znajdujących się w plastikowych woreczkach, przezroczystych opakowaniach lub szklanych fiolkach. Urządzenie musi również pozwalać na identyfikację przez grube opakowania. Identyfikacja substancji przez opakowanie, bez konieczności otwierania i pobierania próbki. Urządzenie powinno być wyposażone w akcesoria pozwalające na analizę z dystansu min. 5 mm od badanego materiału znajdującego się w opakowaniach plastikowych lub szklanych fiolkach, a także w formie wolnej, bez opakowania. Urządzenie powinno również zapewniać możliwość pracy na odległość min. 16 mm w celu identyfikacji substancji znajdujących się w grubych szklanych opakowaniach.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.6.
	Wyniki analizy
	Wyniki analizy jednoznaczne, bez konieczności interpretacji ze strony użytkownika.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.7.
	Interfejs użytkownika
	· Urządzenie musi być wyposażone w duże, wzmocnione przyciski do operowania nawet w odzieży ochronnej (np. kombinezonie pirotechnicznym) czy rękawicach.

· Intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs użytkownika.

· Przycisk włączania/wyłączania aparatu zabezpieczony przed przypadkowym wciśnięciem i wyłączeniem urządzenia (np. wklęsły przycisk, przytrzymywany przez min. 5 sek. w celu wyłączenia urządzenia).

· Możliwość szybkiego wprowadzenia urządzenia w tryb oszczędzania energii, tzw. tryb uśpienia.

· Natychmiastowa gotowość urządzenia do analizy po naciśnięciu przycisku wyjścia z trybu uśpienia.

· Możliwość ustawienia trybu analizy z opóźnionym włączeniem lasera (min. zakres 30 s do 120 s) oraz trybu analizy z planowanym czasem zakończenia analizy (min. zakres 2 – 10 min.) 
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.8
	Możliwość współpracy
	· Urządzenie musi posiadać interfejs pozwalający na komunikację z robotem pirotechnicznym oraz musi być wyposażone w system łatwej integracji (montażu i demontażu) z robotem (min. z robotem typu Allen Vangaurd).

· Urządzenie musi być wyposażone w porty (np. RS 232) do komunikacji z robotami taktycznymi.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.9.
	Oprogramowanie i wewnętrzna (wgrana w zaoferowane urządzenie) baza danych
	· Baza systemowa dla specjalistycznej aplikacji i interfejs użytkownika w zaoferowanym urządzeniu muszą być w języku polskim lub angielskim.

· Wraz ze sprzętem, Wykonawca dostarczy bezterminowe licencje (o ile wymagane) na oprogramowanie/bazy danych, niezbędne do poprawnego uruchomienia i użytkowania zaoferowanego urządzenia, z określonymi w niniejszym dokumencie funkcjonalnościami.
· W przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia nowego oprogramowania (do zaoferowanego urządzenia) lub nowych wersji wbudowanych baz danych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji systemu (nie częściej niż raz na pół roku). 
· Baza danych (zawierająca bibliotekę min. 11 000 substancji), dostępna bezpośrednio z poziomu urządzenia, umożliwiająca identyfikację między innymi: materiałów wybuchowych, substancji organicznych i nieorganicznych, w tym trucizn.

· Biblioteka widm utworzona na urządzeniu tego samego typu. Nie dopuszcza się wgrania do urządzenia innego typu bibliotek.

· Biblioteka i oprogramowanie powinno mieć możliwość aktualizacji bezpośrednio w terenie, bez konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu takiego jak komputer czy klawiatura, 

· Zawiera informacje encyklopedyczne o identyfikowanych substancjach, synonimy, nazwy handlowe, informacje o toksyczności, numery CAS.

· Urządzenie po pozytywnej identyfikacji substancji udostępnia informacje o zagrożeniu, tj. min.: opis substancji chemicznej, popularne synonimy, zalecaną odzież ochronną, wskazówki dot. pierwszej pomocy, wskazówki dot. środków ochrony przeciwpożarowej.

· Umożliwia wprowadzanie nowych substancji do bazy danych urządzenia przez operatora.

· Umożliwia dodawanie widm nowych substancji do bazy danych urządzenia.

· Urządzenie wyposażone w algorytm do automatycznej analizy mieszanin, informujący operatora, że ma on do czynienia z mieszaniną oraz udostępniający informacje o poszczególnych składnikach analizowanej mieszaniny. Urządzenie musi być w stanie zidentyfikować poszczególne składniki mieszanin złożonych z co najmniej 4 substancji chemicznych. Wynik analizy musi być wyświetlany na ekranie urządzenia. Cały proces analizy musi być w pełni automatyczny bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków lub procedur ze strony operatora.

· Identyfikacja substancji (zebranego widma) nie wymaga podłączenia do zewnętrznego urządzenia.

· Użytkownik musi mieć możliwość oznakowania substancji znajdujących się w bazie (min. 50 substancji) symbolem, który spowoduje, że informacja o wystąpieniu oznakowanej substancji będzie dodatkowo wyróżniona na ekranie.

· Urządzenie musi zapisywać i przechowywać dane z każdej analizy. Musi mieć możliwość przeglądania archiwalnych wyników bezpośrednio z poziomu aparatu oraz umożliwiać eksport danych z urządzenia na zewnętrzne nośniki w różnych formatach, w tym: SPC, TXT oraz JPEG. Eksport danych nie może wymagać podłączenia do zewnętrznych urządzeń takich jak komputer czy klawiatura.
	Spełnia / Nie spełnia*

Język menu: ……………………

Język baz danych: ……………..

	5.10
	Cechy fizyczne
	· Urządzenie autonomiczne, z wbudowanym komputerem, posiadające własne oprogramowanie do generowania raportów, nie wymagające do osiągnięcia pełnej funkcjonalności współpracy z innymi urządzeniami (np. komputerami klasy PC, tabletami, zewnętrznymi bazami danych).

· Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran LCD do wizualizacji danych z przeprowadzonej analizy.

· Zakres temperatur pracy: co najmniej od -20oC do 50oC.

· Zakres temperatur przechowywania: co najmniej od -30oC do 60oC.

· Waga urządzenia: do 1000g.

· Obudowa odporna na działanie rozpuszczalników.

· Urządzenie odporne na wodę i kurz – min. IP 65.

· Urządzenie musi być zgodne ze standardem Mil-Std 810G metodami 501.5, 502.5, 503.5, 507.5, 510.5 lub równoważnymi.

· Urządzenie odporne na upadek bez walizki transportowej, wstrząsy, wibracje, wahania temperatur, ekspozycję na pył, brud i piasek, zanurzenie w roztworze odkażalnika.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.11
	Zasilanie
	Zasilanie z zewnętrznego źródła o parametrach: jednofazowe 230 VAC ± 10%, 50 Hz. Wymagana możliwość zasilenia urządzenia z baterii / akumulatorów. Czas pracy na jednym komplecie akumulatorów (bez konieczności wymiany i ładowania): min. 3 godziny. Wymagana jest możliwość pracy na ogólnie dostępnych w handlu bateriach.
	Spełnia / Nie spełnia*

	5.12
	Wyposażenie
	Urządzenie musi być wyposażone w:

· Zamocowaną na stałe sondę światłowodową, posiadającą tzw. „pamięć kształtu”, umożliwiającą pracę w ekstremalnych warunkach.

· Dwa komplety akumulatorów wraz z dedykowaną do nich ładowarką.

· Komplet fiolek szklanych do wykonywania analiz substancji.

· Karta micro SD 32GB – 2 szt.

· Karta micro SD 8GB – 4 szt.

· Pendrive 32GB – 2 szt.

· Pendrive 16 GB – 4 szt.
	Spełnia / Nie spełnia*

	6.
	Gwarancja i serwis
	· Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

· Urządzenie nie może wymagać okresowych przeglądów, kalibracji oraz posiadać elementów zużywalnych czy podlegających okresowej wymianie.

· Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

· W okresie gwarancji wykonawca zapewnia co najmniej 2 razy do roku: bezpłatną aktualizację oprogramowania (jeżeli producent udostępnił nowe oprogramowanie dla zaoferowanego modelu) oraz bezpłatną aktualizację wewnętrznej (wgranej w zaoferowane urządzenie) bazy danych identyfikowanych substancji. 

· Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne i pomoc w interpretacji widm spektralnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
	Spełnia / Nie spełnia*

Oferowany okres gwarancji: … miesięcy

	7.
	Okres pogwarancyjny
	Na żądanie użytkownika wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez okres minimum 3 lat po upływie gwarancji, odpłatnego świadczenia serwisu pogwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem części zamiennych oraz aktualizacji oprogramowania i wewnętrznej bazy danych.
	Spełnia / Nie spełnia*

	8.
	Instruktarz
	Wykonawca zapewni w języku polskim oraz pokryje koszty szkolenia dla operatorów urządzenia w zakresie jego obsługi dla min. 23 osób. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed odbiorem urządzenia. Próbki materiałów do identyfikacji na potrzeby szkolenia zapewnia Wykonawca.
Szczegółowy program szkolenia powinien wynikać z instrukcji obsługi użytkownika. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wykonywanie samodzielnej pracy w szczególności w zakresie obsługi i uruchamiania urządzenia, wykorzystywania i posługiwania się funkcjami analizy i przetwarzania danych (interpretacji wyników). Szkolenie musi być przeprowadzone na dostarczonym urządzeniu w miejscu jego użytkowania.
Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w języku polskim dla wszystkich uczestników szkolenia. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi szkolenia bezterminowe zaświadczenie/certyfikat upoważniający do obsługi urządzenia. Zaświadczenie/certyfikat musi zawierać program szkolenia, którym został objęty uczestnik szkolenia.
	Spełnia / Nie spełnia*

	9.
	Dokumentacja
	· Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski.

· Urządzenie musi mieć udokumentowane wyniki fałszywe pozytywne i fałszywe negatywne wynikające z normalnego użytkowania aparatu. Raport powinien być sporządzony na podstawie wyników uzyskanych z wielu urządzeń, z różnych serii obsługiwanych przez różnych operatorów.

· Urządzenie musi mieć raport z testów mechanicznych sprawdzających funkcjonowanie aparatu po co najmniej 12 tygodniowym przechowywaniu w temperaturze +60oC.

· Urządzenie musi posiadać certyfikat Mil-Std 810G lub równoważny.
	Spełnia / Nie spełnia*

	10.
	Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności
	Termin realizacji zamówienia (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego) do dnia 15 grudnia 2016 r. Warunki płatności określone są we wzorze umowy. 
	Spełnia / Nie spełnia*

Termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia …………………………………………


................................................

                                   





             .................................................................

           (miejscowość, data)                                                                                                   

 


            (podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) uprawnionej(-ych)

                                                                                                                                       



       

                do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*  Niewłaściwe skreślić; 

** Nie spełnienie przez zaoferowany sprzęt któregokolwiek z wymogów minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Wytyczne dotyczące wypełniania kolumny „Oferowane parametry”, znaczenie symboli :

Spełnia / Nie spełnia* - należy skreślić “Nie spełnia” gdy oferowany urządzenie spełnia wymóg lub skreślić “Spełnia” gdy oferowany urządzenie nie spełnia wymogu
Producent:
Model/typ: - wskazać producenta i oznaczenie typu wyrobu (nazwa handlowa)

W pkt. 2, 5.9, 6; 10. - wpisać wielkość parametru/wymogu (język menu, język baz danych, okres gwarancji, termin realizacji, zostaną uwzględniony przy ocenie ofert, zgodnie z ustalonymi w pkt 13 SIWZ kryteriami oceny ofert).
