
Załącznik nr 2 SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na: „Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy”
Zadanie częściowe nr 1
Odzież robocza dla Politechniki Rzeszowskiej

	LP
	Nazwa i Opis 

	1.
	Ubranie  robocze z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem POLITECHNIKA  RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 - w kolorze białym o wymiarach 12 cm x 4,5 cm)
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Bluza

· długość do bioder

· wykonana z tkaniny o składzie - 65% poliester / 35% bawełna

· gramatura min. 290g/m2
· bluza zakończona stójką, zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na rzepy

· u góry bluzy dwie kieszenie z patkami zapinanymi na rzep oraz kieszonka na długopis

· na dole bluzy po bokach dwie kieszenie - wsuwana i zapinana na rzep

· rękawy odpinane zakończone mankietem regulowanym napami

· rękawy wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową

· dół bluzy zakończony paskiem, po bokach dodatkowa regulacja obwodu bluzy patkami zapinanymi na guziki

· na ramionach pagony zapinane na rzepy

· nadruk znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem POLITECHNIKA  RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ( wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1) na lewej kieszeni  na piersi
· musi spełniać wymagania normy: PN-EN 340:2006

· CE kat. I

· Kolor:  szary z czarnymi wstawkami PANTONE PSFG 425C
Spodnie robocze ogrodniczki 




· długość do bioder

· wykonane z tkaniny o składzie - 65% poliester / 35% bawełna

· gramatura min. 290g/m2
· na karczku spodni kieszeń zapinana na rzep oraz dodatkowo naszyte dwie kieszonki z patką zapinane na rzep

· przód spodni - dwie kieszenie boczne wsuwane, na boku nogawki kieszeń z patką zapinana rzep oraz kieszeń na metrówkę

· z tyłu spodni - dwie kieszenie wsuwane kryte patką, zapinane na rzepy

· kolana spodni wzmocnione bardzo wytrzymałą na uszkodzenia mechaniczne tkaniną poliamidową pokrytą powłoką poliuretanową

· regulacja obwodu spodni w pasie po obu stronach na guziki

· tył spodni z podniesioną talią i elastycznymi szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą

· nadruk znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) na przedniej klapie na środkowej górnej kieszeni 
· spełnia wymagania normy: PN-EN 340:2006

· CE kat. I

· Kolor: szary z czarnymi wstawkami PANTONE PSFG 425C

Rozmiary: S, M, M2, L, L2, XL, XL2, XXL

	
	

	2.
	Ubranie  robocze  ocieplane z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1)
Ubranie składa się z kurtki oraz spodni ogrodniczek. Głębokie spodnie - wyposażone w suwaki, wzmocnione gumy w szelkach, sięgające do klatki piersiowej.. Zarówno kurtka, jak i spodnie muszą być zaopatrzone w grubą warstwę izolującą dodatkowo przepikowaną.
Nadruk znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) na przedniej kieszeni spodni oraz na lewej górnej kieszeni kurtki 
Kolor ubrania : popielaty, szary z czarnymi wstawkami, granatowy 
Tkanina mieszanka poliestru (65%) i bawełny (35%).

	3.
	Fartuch  roboczy  drelichowy

100 % Bawełna, gramatura min. 230 g/m2, kolory; niebieski, granatowy, popielaty
Przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu przy pracach powodujących intensywne brudzenie.

	4.
	Fartuch  roboczy  stylonowy

o różnej kolorystyce gramatura min. 160g/m2



	5.
	Fartuch damski  
Fartuch damski z krótkim/długim rękawem , niebieska elanobawełna odporna na wielokrotne pranie, dwie boczne kieszenie, zapinany na guziki, długość przed kolano

	6.
	Fartuch  płócienny  biały 

1. Fartuch damski z kołnierzem: krój taliowany, długi rękaw z mankietem, zapięcia na zatrzaski lub napy, jedna kieszeń piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne naszywane, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha,

MATERIAŁ: BAWEŁNA 100% (lepsza gatunkiem) lub 65% PES/35% BW, gramatura min. 210g/m2. 
2. Fartuch męski z kołnierzem: prosty krój, zapinany na zatrzaski bądź napy, jedna kieszeń piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne naszywane, rękawy (długie) i dół wykończone obrębem, pasek regulujący obwód fartucha, MATERIAŁ: BAWEŁNA 100% (lepsza gatunkiem) lub 65% PES/35% BW, gramatura min.  210g/m2.



	7.
	Fartuch  płócienny  biały - damski dla pracowników Wydziału Chemicznego 
Długość do kolan, kołnierz wykładany z klapami,  długie/krótkie rękawy, 3 kieszenie , zapinany na nierdzewne napy, 2 cięcia francuskie typ II z przodu, 3 cięcia z tyłu. Fason odpowiedni dla wszystkich typów sylwetek. Tkanina elanobawełniana, odporna na chlorowanie oraz wysoką temperaturę prania, jednocześnie zachowując kurczliwość na poziomie 2%. Pełna rozmiarówka w zakresie 36-48



	8.
	Fartuch kwaso i ługoodporny
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Wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu. Fartuch o właściwościach wodochronnych. 

Produkt chroniący przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli (H2SO4, HNO3, HCL, NaOH, KOH). 

Zaprojektowany tak, aby chronić użytkownika w jak najwyższym stopniu. 

Produkt wykonany zgodnie z normami europejskimi: PN-EN 340 i PN-EN 14605.

Gramatura min. materiału:
520 gram/m²

Grubość min. materiału:
0,50 mm 

	9.
	Fartuch brezentowy
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-Fartuch ochronny wykonany z JEDNEGO elementu tkaniny brezentowej wykończonej w kolorze zielonym.

-Utrzymywany na szelce szyjnej przekładanej przez głową, do obwodu pasa jest dopasowany przez zawiązanie z tyłu troków z taśmy bawełnianej.
-Zabezpiecza użytkownika przed działaniem czynników minimalnego ryzyka, przed działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe.
-CE kat. I PN - EN 340



	10.
	Fartuch  przedni  wodoochronny

Materiał: PCV, kolor żółty

	11.
	Fartuch spawalniczy skórzany

Dwoina bydlęca, utrzymywany na szelce szyjnej przekładanej przez głową, do obwodu pasa dopasowany przez zawiązanie z tyłu

	12.
	Kurtka  robocza  ocieplana z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1)
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Kurtka wodoodporna i wiatrochronna. Wypinany, niemechacący się polar w kolorze czarnym, który można również nosić samodzielnie Tkanina zewnętrzna: 100% poliester, powleczenie PVC, gramatura min. 230 g/m². Tkanina wewnętrzna: 100% poliester. Polar - gramatura min. 350 g/m².

Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny ukryty pod listwą, posiada liczne, funkcjonalne kieszenie.

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Kolor: popielaty, szary z czarnymi wstawkami, granatowy 
Certyfikat CE. Wyrób spełniający wymagania norm: N343 klasa 3:1.

Nadruk znaku firmowego (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1) Politechniki Rzeszowskiej na lewej kieszeni  na piersi


	13.
	Kamizelka  ocieplana z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1)
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KAMIZELKA Z WIELOMA KIESZENIAMI Z POLIESTRU I BAWEŁNY 

OPIS TECHNICZNY : 
Kamizelka z poliestru 65% i bawełny 35%. Podszewka z poliestru. Kołnierz: stójka zapinany na zatrzaski. Zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzaski. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane na zamek. 2 górne kieszenie nakładane (telefon) na klatce piersiowej z kontrafałdami zapinane na rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne gumki. Ochrona nerek.

MATERIAŁY : 
65% poliester, 35% bawełna – gramatura min. 115g/m2
Podszewka: 100% poliester – gramatura min. 180 gr/m2.
Rozmiary : S, M, L, XL, XXL
Kolory : popielaty, szary z czarnymi wstawkami, granatowy 
Nadruk znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) na przedniej kieszeni 


	14.
	Kurtka  przeciwdeszczowa z nadrukiem znaku firmowego  Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru - załącznik nr 1)
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Produkt wykonany z materiału:
Polyester/PVC grubość min. 0,50 mm, gramatura min. 350 gr/m². Materiał musi charakteryzować  się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, do -50° C. Spełnianie wymogów normy EN 343.
Kolory: niebieski, czarny, granatowy lub szary

Nadruk znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru załącznik nr 1) na lewej przedniej kieszeni.



	15.
	Czapka  zimowa 

Czapka z polaru poliestru z podszewką 3M ThinsulateTM lub równoważny
MATERIAŁY : 
Tkanina zewnętrzna: 100% polar poliester, 260 g/m2.
Wypełnienie: 100% poliester 3M ThinsulateTM lub równoważny, 40 g/m2.
Podszewka: 100% polar poliester, 100 g/m2.
Rozmiary : Uniwersalny
Kolory : popielaty lub czarny

	16.
	Czapka  drelichowa  z  daszkiem

Czapka drelichowa „bejsbolówka”, daszek i przód usztywniony, regulacja obwodu.
Kolor: popielaty lub czarny

	17.
	Czepek na głowę lub chustka na głowę wielorazowego użytku

	18.
	Koszula flanelowa 
100% bawełna, gramatura min. 130 g/m2

	19.
	Koszulki T –shirty męskie  z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1)
Bawełna wysokogatunkowa odporna na wielokrotne pranie

Kieszonka na lewej piersi z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem
Kolor niebieski, granatowy, popielaty, szary

	20.
	Okulary  ochronne 

Okulary z poliwęglanu, jednoczęściowe, bezbarwne

	21.
	 Okulary  ochronne  przeciwodpryskowe

Soczewki bezbarwne nieparujące

Zastosowanie:
Okulary ogólnego zastosowania chroniące przed uderzeniami (45m/s). 
Opis Techniczny:
Oprawa: Jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami. Model o niewielkiej wadze ze sportowymi zausznikami. Miękkie podkładki na końcach zauszników. Miękka część nosowa, dopasowująca się do różnych kształtów nosa zapobiegając zsuwaniu się okularów
Soczewka: Poliwęglanowa soczewka o krzywiźnie 9 ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych. Powłoka chroniąca przed zarysowaniami. Soczewka pojedyncza. Ochrona przed promieniami UV zgodnie z  EN 172:1994
Specyfikacja Techniczna i Normy
Dyrektywa Europejska: 89/686/EEC
Normy:
   EN 166:2001
   EN 170:2002
   EN 172:1994
Świadectwo Jakości: ISO 9001 : Wersja 2000

	22.
	Okulary  spawalnicze

Gogle spawalnicze z podnoszonymi szkłami z filtrem, oprawa metalowa

	23.
	Tarcza  spawalnicza

Tarcza spawalnicza z wypukłą osłoną dłoni, filtr 10 x 5cm

	24.
	Półmaski przeciwpyłowe z pochłaniaczem wielorazowego użytku, zakrywające nos i usta, chroniące przed cząsteczkami związków lekko trujących, drobnymi cząsteczkami pyłu powstającego m.in. przy szlifowaniu metalu, drewna, betonu.

	25.
	Szelki bezpieczeństwa




Charakterystyka:
-Szelki S-5 lub równoważne wykonane z taśmy poliamidowej o szerokości min 45 mm., z grzbietową klamrą zaczepową, przedni punkt zaczepowy i pełną regulacją pasów udowych i barkowych
-Szelki S-5 wyposażone w pas biodrowy służący do pracy w podparciu
- możliwość zamocowania do klamer pasa biodrowego urządzenia do ustalania pozycji np. DSR 125 
-Waga max. 2 kg 
-Norma PN-EN 361 i 358 
-Posiada certyfikat CE 
-Dostępne w rozmiarach L i XL 

	26.
	Ochronniki  słuchu

Ochronniki słuchu, lekkie, składane (mieszczące się w dłoni), z regulowanym pałąkiem, z poduszkami wykonanymi z PVC.

	27.
	Rękawice  gumowe

Rękawice robocze gumowe na wkładzie tekstylnym

	28.
	Rękawice spawalnicze

Rękawice robocze typu spawalnicze, wykonane ze skóry bydlęcej - dwoiny

	29.
	Rękawice  gumowe  kwaso i ługo odporne

Rękawica nitrylowa wygodna i trwała. 
EN388 (4101), EN374, JKL EN374

ROZMIAR: 7, 8, 9, 10, 11 

KOLOR: Zielony 

MATERIAŁ WYJŚCIÓŁKI:  Flokowane

CHWYTNOŚĆ: Odwrócony romb

RODZAJ MANKIETÓW:  Rękawice z długim mankietem 

GRUBOŚĆ: min. 0,38mm

	30.
	Rękawice dielektryczne

Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do stosowania wyłącznie do celów elektrycznych jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV.

CHARAKTERYSTYKA  

Rękawice elektroizolacyjne pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, produkowane z wysokogatunkowego

lateksu naturalnego.

Każda rękawica musi mieć swój indywidualny numer i musi być badana elektrycznie na stanowisku pomiarowym. Raport z przeprowadzonych badań musi być dołączany do każdej rękawicy. 

Ergonomiczny kształt i elastyczność umożliwiająca swobodną pracę z wkładkami przeciwpotnymi oraz ochronnymi rękawicami skórzanymi. 

Wymagania napięciowe:

- 3 (30 kV)

Rękawice elektroizolacyjne posiadające wg. PN-EN 60903:2006 kategorię RC i charakteryzujące się zwiększoną odpornością na:

R – odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu;

C – odporne na skrajnie niską temperaturę.

Kategoria R łączy cechy kategorii A, H i Z:

A – odporne na działanie kwasu;

H – odporne na działanie oleju;

Z – odporne na działanie ozonu;

Rękawice elektroizolacyjne posiadające pozytywną ocenę typu WE nr WE/S/878/2007 na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 60903:2006 upoważniającej do znakowania wyrobu znakiem CE.

- Produkt musi posiadać oświadczenie producenta (do wglądu), że każda rękawica przeznaczona do handlu uzyskała pozytywny wynik badań elektrycznych wykonywanych przez komórkę kontroli jakości zgodnie z normą PN-EN 60903:2006.

	31.
	Rękawice  drelichowe

Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową, dłonica przeszywana, z usztywnionym mankietem. Przeznaczone do cięższych prac budowlanych, przemysłowych, transportowych.

	32.
	Rękawice ocieplane

· Rękawice z grubej dzianiny poliestrowej

· O kolorystyce podwyższającej widzialność

· Szorstka powierzchnia wewnętrzna zapewnia skuteczną izolację cieplną.

· Przedłużony ściągacz gwarantuje dobre przyleganie do nadgarstka.

· Dłonica powlekana podwójną warstwą lateksu.

· Warstwa zewnętrzna z lateksu spienionego dla poprawy izolacyjności i chwytności.

CE kategorii I

	33.
	Koszula letnia krotki rękaw (polo)

gramatura minimum 170 g/m2, 100% bawełna, ściągacze na rękawach 
- granatowa, popielata lub niebieska.

	34.
	Buty  skórzane robocze  męskie                               
 Wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, 
· górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, 

· podszewka przyszwy - włóknina Ibiline lub równoważna, podszewka obłożyny z naturalnych skór o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć, 

· półmiechowy skórzany język miękko wykończony pianką, 

· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem - chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, sprawia natomiast, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża), 

· odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, 

· bez metalowego podnoska,  

· pochłania energię w części piętowej - dwustopniowy Shockabsorber lub równoważny, 

· zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża, 

· paraboliczny obcas 

· wyposażone w wyjmowaną higroskopijną wyściółkę, posiadającą właściwości przeciwpotne, 

· antyelektrostatyczne, 

· obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48, tęgość H 1/2.

	35.
	Trzewiki zimowe skórzane męskie ocieplane

                         BUTY  TRZEWIKI  MĘSKIE  OCIEPLANE
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Trzewiki ocieplane brązowe lub czarne :

-Cholewki   wykonane   z   skór  licowych gładkich  o wysokim     współczynniku  przepuszczalności  pary  wodnej i zmniejszonej nasiąkliwości wody

-Ocieplina  wykonana  ze  specjalnego  materiału ocieplającego doskonale izolująca  od podłoża

-Podszewka z wysokiej jakości skóry bydlęcej 

-Ergonomiczne urzeźbienie podeszwy wykonanej z poliuretanu

-Połączenie cholewki z podeszwą wykonane metodą:

„szyto-klejone”

	36.
	Buty olejoodporne

Wysokiej jakości skóra – lico czarne, podnosek, dwuwarstwowa olejoodporna podeszwa PU/TPU, absorpcja energii pięty, miękka wyściółka; stopień ochrony SB; oznaczenie CE

	37.
	Półbuty dielektryczne 
Certyfikat Zgodności WE/S/312/2004 
Produkowane z mieszanek gumowych metodą konfekcjonowania ręcznego, w trzech rozmiarach 2, 3, 4
w kolorze żółtym. Stosowane jako dodatkowy sprzęt ochrony osobistej podczas pracy np. w energetyce lub górnictwie, przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 15 KV. Używane łącznie ze sprzętem zasadniczym zwiększają pewność bezpieczeństwa pracy Zabezpieczają przed napięciami rażeniowymi krokowymi lub dotykowymi.  Wytrzymywane napięcie probiercze 20 KV.
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	38.
	Buty damskie ocieplane
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 Charakterystyka produktu:
Lekkie trzewiki ochronne: 
• oddychająca, wodoodporna, gładka skóra
• elementy odblaskowe zwiększające widzialność użytkownika nawet przy słabym oświetleniu
• aluminiowy podnosek
• miękko wykończona, wysoce oddychająca wyściółka tekstylna
• stabilizacja pięty chroni przed skręceniem kostki
• wyjmowana, antystatyczna wkładka z systemem kontroli wilgoci
– wkładka tłumiąca drgania pięty i śródstopia
• spełnianie wymogów ESD
– odprowadzanie ładunków < 35 MΩ
• kompozytowa wkładka antyprzebiciowa – nie ogranicza swobody ruchu
• jednolita podeszwa poliuretanowa

	39.
	 Obuwie  profilaktyczne 

Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym, cholewką i wyściółką skórzaną.
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Cholewka z perforacją

Obuwie profilaktyczne  damskie - dla pomocniczego   pracownika obsługi czyli dla pań sprzątających: skórzane, z pełnym profilem ortopedycznym, z odkryta piętą, z paskiem dwufunkcyjnym, przekładanym na piętę, spód antypoślizgowy, na spodach dwuwarstwowych z nakładkami przeciwpoślizgowymi. Kolor biały i brąz

	40.
	 Buty drewniaki

Podeszwa drewniana o profilu ortopedycznym wykonana z drewna olchowego
Cholewka wykonana z naturalnej skóry. Obuwie powinno posiadać atest Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. 

	41.
	 Buty gumowe damskie

Materiał: PCV, kolor: granatowy, popielaty

	42.
	 Buty gumowe męskie

Materiał PCV, kolor czarny lub popielaty

	43.
	 Obuwie  filcowo-gumowe

Ciepłochronne, zastosowane materiały i konstrukcja butów mają zapewniać izolację od zimna do minus 20 °C, noski stalowe chronią palce stóp przed uderzeniem, cholewa filcowa połączona z cholewą gumową, obuwie wodoszczelne do wysokości cholewy gumowej, urzeźbienie podeszwy zabezpiecza przed poślizgiem

Materiał: guma, filc

Kolor: czarny, popielaty

	44.
	 Kamizelka damska z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) na lewej kieszeni

prosty elegancki krój
- podszyta podszewką
- odpinane rękawy zakończone mankietami, zapinane na guziki
- na prawym rękawie kieszonka z patką zapinana na rzep
- na ramionach granatowe pagony zapinane na rzepy
- zapinana na suwak kryty plisą
- podkrój szyi wykończony stójką
- dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinane na rzepy
- dwie kieszenie dolne z patkami zapinane na rzepy
- na prawej kieszeni dolnej naszyte dwie wąskie kieszonki z długimi patkami zapinane na rzepy
- dół bluzy wykończony szerokim pasem z gumami regulacyjnymi po bokach 
- w pasie dolnym wszyte szlufki 

- Skład : 65% poliester, 35%bawełna, gramatura 245g/m2 , podszewka
Rozmiary : M, L, XL, XXL
Kolory : niebieski ( w kolorze flagi Politechniki Rzeszowskiej załącznik nr 1)

	45.
	 Kamizelka męska z nadrukiem znaku firmowego Politechniki Rzeszowskiej wraz z napisem  (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1) na lewej kieszeni

prosty elegancki krój
- podszyta podszewką
- odpinane rękawy zakończone mankietami, zapinane na guziki
- na prawym rękawie kieszonka z patką zapinana na rzep
- na ramionach granatowe pagony zapinane na rzepy
- zapinana na suwak kryty plisą
- podkrój szyi wykończony stójką
- dwie kieszenie piersiowe z patkami zapinane na rzepy
- dwie kieszenie dolne z patkami zapinane na rzepy
- na prawej kieszeni dolnej naszyte dwie wąskie kieszonki z długimi patkami zapinane na rzepy
- dół bluzy wykończony szerokim pasem z gumami regulacyjnymi po bokach 
- w pasie dolnym wszyte szlufki
Skład : 65% poliester, 35%bawełna, gramatura 245g/m2 , podszewka
Rozmiary : M, L, XL, XXL
Kolory : niebieski ( w kolorze flagi Politechniki Rzeszowskiej załącznik nr 1)

	46.
	Półbuty damskie/męskie (sportowe)
Materiał wierzchni; skóropodobny, tekstylny

Wkładka; skóra naturalna

Podeszwa płaska

Zapięcie; wiązane

Kolory; szary, popielaty, granatowy



	47.
	Kamizelka ostrzegawcza, kolor żółty z dwoma pasami


Uwaga 

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności (WE) tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania  oraz potwierdzenie posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa (B).

Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa (CE) i zostać oznaczone tym znakiem. Oznakowanie CE powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania tego środka. 

Środki ochrony indywidualnej powinny też posiadać załączoną instrukcję użytkowania w języku polskim.

Zamawiający podając normy, które zamawiane produkty muszą spełniać dopuszcza jednocześnie wszelkie inne normy równoważne wskazanym.

Zamawiający używając nazw własnych przy podawaniu konkretnych rozwiązań dopuszcza wszelkie równoważne  im rozwiązania. 

Przedstawione przez Zamawiającego powyżej rysunki mają charakter poglądowy, jednakże zaoferowany przez Wykonawców asortyment musi spełniać parametry techniczne i wymogi określone powyżej.
Kolor Flagi Politechniki Rzeszowskiej (CMYK: 100, 75, 0, 20; RGB: 0, 60, 130;

 PANTONE 286 C;).

Logo Politechniki Rzeszowskiej

Znak firmowy Politechniki Rzeszowskiej ma kształt prostokąta o proporcjach

1:2. W prostokąt wpisane są stylizowane, pochylone litery skrótu nazwy

Uczelni: PRz. W miejscu litery „z” w skrócie umieszczono krzyż kawalerski –

herb miasta Rzeszowa. Całość ma kolor niebieski (CMYK: 100, 75, 0, 20;

RGB: 0, 60, 130; PANTONE 286 C).
Dla potrzeb przetargu wprowadza się wymiary 12 cm x 4,5 cm, nadruk w kolorze białym
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Zadanie częściowe nr 2
Dostawa odzieży roboczej dla OKL Jasionka Politechniki Rzeszowskiej

	1. 
	Sweter 
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· Kolor granatowy,

· Dekolt w serek,

· Krój elegancki casualowy,

· Na lewej piersi logo OKL wykonane metodą haftu w kolorze złoto-niebieskim,

· Materiał: skład co najmniej 70 % włókno naturalne /bawełna lub wełna/, co najwyżej 70 % wełna 
· Brak kieszeni i widocznego logo producenta.

Kolory haftu na koszulach, swetrach i bluzach należy uzgodnić z OKL- em  przed ich wykonaniem

	2. 
	Bluza 
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· Kolor granatowy,

· Możliwe wstawki w kolorze czarnym na rękawach (łokciach) oraz ramionach (barkach),

· Na lewej piersi logo OKL wykonane metodą haftu w kolorze złoto-niebieskim ,

· Zapinane na kryty zamek błyskawiczny,

· Co najmniej 3 kieszenie; 2 boczne oraz 1 wewnętrzna,

· Kaptur chowany w stójkę,

· Tkanina typu softshell o gramaturze od 250 do 500 g/m​2,

Kolory haftu na koszulach, swetrach i bluzach należy uzgodnić z OKL- em  przed ich wykonaniem

	3. 
	Półbuty męskie 
Wykonane z wysokiej jakości skóry typu Buffalo lub równoważnej.  Lico czarne, dwuwarstwowa podeszwa o zwiększonej odporności na ścieranie PU/TPU, absorpcja energii pięty, dobra wentylacja, miękka wyściółka stopień ochrony SB,CE.

	4.
	Koszula biała bawełniana męska długi rękaw  

Koszula biała mundurowa, materiał niemnący, skład: co najmniej 80 % bawełna.
Na piersiach dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki oraz fałdkami [plisami], rogi proste lub ścięte.
Pagony o szerokości od 45 do 50 mm umożliwiające zapięcie dystynkcji o długości 95 mm. Koszule z mankietami prostymi lub ściętymi zapinanymi na jeden guzik. Nad lewą kieszenią logo OKL (skrzydełka OKL bez podpisu) wykonane technologią haftu w kolorze złoto-niebieskim.
Tył koszuli z zakładkami. Kołnierzyk klasyczny typu Kent.

	5.
	Koszula biała bawełniana męska krótki  rękaw 

Koszula biała mundurowa, materiał niemnący, skład; co najmniej 80 % bawełna.
Na piersiach dwie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki oraz fałdkami [plisami],rogi proste lub ścięte.
Pagony o szerokości od 45 do 50 mm umożliwiające zapięcie dystynkcji o długości 95 mm. Koszule z mankietami prostymi lub ściętymi zapinanymi na jeden guzik. Nad lewą kieszenią logo OKL (skrzydełka OKL bez podpisu) wykonane technologią haftu w kolorze złoto-niebieskim .
Tył koszuli z zakładkami. Kołnierzyk klasyczny typu Kent.

	6.
	Kurtka chroniąca przed wiatrem 
100% nylon typu Oxford (274gr/m2)

-od wewnątrz mikropoliestrowy polar (280gr/m2),odpinany

-oddychający materiał- komfort użytkowania, kolor czarny

-technologia wykonania zapewniająca swobodny przepływ powietrza, zapobiegająca poceniu się.

-kurtka wyposażona w 3 kieszenie zewnętrzne i 1 napoleonkę/kieszeń w klapie wsuwana z boku/



	7.
	Spodnie robocze męskie dla pilota

- typu chinos
- zapinane na guzik , rozporek na zamek
- kolor granatowy
- co najmniej 70 % bawełny
- tkanina niemnąca się o splocie płóciennym lub skośnym zapewniającym dużą wytrzymałość
- gabardyna lub uszlachetniona grubo utkana bawełna
- co najmniej 3 kieszenie ( wpuszczane, 2 boczne i tylna zapinana)
- możliwość wyboru rozmiarów(długość, szerokość w pasie)

	8.
	Trzewiki skórzane ocieplane wykonane ze skóry naturalnej licowej, kolor czarny

-wnętrze buta ;materiał ,skóra

-materiał obcasa ; wysokogatunkowe tworzywo,

-podeszwa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa lub skóry, duża odporność na ścieranie

-bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, wkładka ze skóry naturalnej.


Uwaga 

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklarację zgodności (WE) tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania  oraz potwierdzenie posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa (B).

Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa (CE) i zostać oznaczone tym znakiem. Oznakowanie CE powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania tego środka. 

Środki ochrony indywidualnej powinny też posiadać załączoną instrukcję użytkowania w języku polskim.

Zamawiający podając normy, które zamawiane produkty muszą spełniać dopuszcza jednocześnie wszelkie inne normy równoważne wskazanym.

Zamawiający używając nazw własnych przy podawaniu konkretnych rozwiązań dopuszcza wszelkie równoważne  im rozwiązania. 

Przedstawione przez Zamawiającego powyżej rysunki mają charakter poglądowy, jednakże zaoferowany przez Wykonawców asortyment musi spełniać parametry techniczne i wymogi określone powyżej.

Kolor Flagi Politechniki Rzeszowskiej (CMYK: 75, 40,10, 0 ; RGB: 70,130,180; PANTONE 646  C; PANTONE 7462 U).

Logo Politechniki Rzeszowskiej

Znak firmowy Politechniki Rzeszowskiej ma kształt prostokąta o proporcjach

1:2. W prostokąt wpisane są stylizowane, pochylone litery skrótu nazwy

Uczelni: PRz. W miejscu litery „z” w skrócie umieszczono krzyż kawalerski –

herb miasta Rzeszowa.  Całość ma kolor niebieski (CMYK: 75, 40,10, 0 ; RGB: 70,130,180; PANTONE 646  C; PANTONE 7462 U).
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