
SWITCH zarządzalny

Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 8 szt.

Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2

szt.

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

CLI - Command Line Interface

Zdalne zarządzanie

SNMP - Simple Network Management Protocol

CLI - Command Line Interface

IPv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6

(RFC 1883)

DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC

2131)

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

SSL - Secure Sockets Layer

IEEE 802.1x - Network Login

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control

System

ACL bazujący na adresach MAC

ACL bazujący na sieciach VLAN

ACL bazujący na Diffserv (DSCP)

ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu

ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP

ACL bazujący na protokole 802.1p

+

Moduł jednomodowy

odległość transmisji: 20km

prędkość transmisji: do 1,25Gb/s

długość fali nadajnika/odbiornika: 1310nm

MEDIA

KONWERTER

jednomod na

miedź

FO MM 50/125 8J OM3

ok.50m, 120m z zapasem

w szafie zapasu

Poprowadzić między budynkami

w istn. rurach oraz studzienkach
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Regulator temp.

2-kanałowy

Sterownik-

SZR

KONCENTRATOR

DANYCH

STEROWNIK PLC

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

PRZEŁĄCZNICA

ŚWIATŁOWODOWA

Komputer wersia Slim

zamontowana w szafie

rakowej

przynajmniej

Procesor I5;

8Gb RAM

dysk-500Gb

Istnejący
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