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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ZAKRES A
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | m?2
d.1.1]0119-03 ninnym
analiza indy-
widualna
148.4+285.2+112.3+15.7 m?2 561.600
RAZEM 561.600
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m?2
d.1.2/0102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
148.4 m?2 148.400
RAZEM 148.400
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1.2/0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
285.2 m?2 285.200
RAZEM 285.200
4/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicz- |m
d.1.2/0323-01 nie
26.6+4.6+6.7+6.7 m 44.600
RAZEM 44.600
5/KNR 4-04 Wywiezienie destruktu z frezowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km (wywdz do 10km)
Krotno$¢ = 10
(285.2*0.07)+(148.4*0.04) m3 25.900
RAZEM 25.900
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?
d.1.2/0811-02 nieniem spoin piaskiem
112.3 m?2 112.300
RAZEM 112.300
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna | m?
d.1.2/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem typu trylinka
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
(45.6+21.05+6.7+14.5)*0.07 m3 6.150
RAZEM 6.150
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.2/0813-03 wej
45.6+21.05+6.7+14.5 m 87.850
RAZEM 87.850
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (rozbidrka piyt, trylinki kraweznikéw bet. i fawy bet.) z terenu m3
d.1.2/1103-05 rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (wywoéz do 10km)
Krotno$¢ = 10
(112.3%0.15)+(15.7%0.14)+6.15+(87.85*0.15*0.3*1) m3 29.146
RAZEM 29.146
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0802-07
285.2+112.3+15.7 m?2 413.200
RAZEM 413.200
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu (rozbiorka podbudowy z kruszywa) z terenu rozbiorki przy me- |m3
d.1.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (wywé6z do 10km)
Krotno$¢ = 10
413.2*0.15 m3 61.980
RAZEM 61.980
1.3 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.1.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
285.2+112.3+15.7 m?2 413.200
RAZEM 413.200
1.4 PODBUDOWY
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25| m?
d.1.4/0114-05 cm
0114-06
285.2+112.3 m?2 397.500
RAZEM 397.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.1.4/0114-05 cm
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
1.5 NAWIERZCHNIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.5/1004-04
285.2+112.3 m?2 397.500
RAZEM 397.500
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowa) m?2
d.1.5/1004-07
285.2+112.3 m?2 397.500
RAZEM 397.500
18/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (naw. bitum.) m?2
d.1.5/1004-06
148.4+285.2+112.3 m?2 545.900
RAZEM 545.900
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (naw. bitum.) m2
d.1.5/1004-07
148.4+285.2+112.3 m?2 545.900
RAZEM 545.900
20/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm | m?2
d.1.5/0308-01 (warstwa wigzgco-wyréwnawcza) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
2.0.2.6. 9901-|sach wezszych niz 2.5 m
02
285.2+112.3 m?2 397.500
RAZEM 397.500
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci po za- |m?2
d.1.5/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
2.0.2.6. 9901- | pasach wezszych niz 2.5 m
04
148.4+285.2+112.3 m?2 545.900
RAZEM 545.900
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15cmz  |m?2
d.1.5/0309-02 wypetnieniem spoin piaskiem (naw. z trylinki)
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
1.6 ELEMENTY ULIC
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.6/0401-04 kat.IlI-IV
66.72+45.6+27.2 m 139.520
RAZEM 139.520
24|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.1.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
139.52 m 139.520
RAZEM 139.520
2 ZAKRES B
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | m?2
d.2.1]0119-03 ninnym
analiza indy-
widualna
62.04+24 m?2 86.040
RAZEM 86.040
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
26|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.2/0812-03
29.8*0.07 m3 2.086
RAZEM 2.086
27|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0813-03 wej
29.95 m 29.950
RAZEM 29.950
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej| m?
d.2.2/0810-02 wraz z utozeniem kostki na paletach. 169,49m2 kostki do ponownego wykorztsta-
nia - regulacji chodnika
62.04+23.04+63+83.45 m?2 231.530
RAZEM 231.530
29/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania |m
d.2.2/0814-01
37.44+18.28+22.62+11.94 m 90.280
RAZEM 90.280
30/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2.2/0802-01
62.04+23.04+63+83.45 m?2 231.530
RAZEM 231.530
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (rozbidrkataw i kraweznikow i obrzezy) z terenu rozbiorki przy | m?3
d.2.2/1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(90.28*0.06*0.2)+(29.8*0.07)+(29.8*0.15*0.3) m3 4.510
RAZEM 4.510
23 ROBOTY ZIEMNE
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci | m?2
d.2.3/0102-01 koryta
62.04+23.04+63.0+83.45 m?2 231.530
RAZEM 231.530
24 PODBUDOWY
33/ KNKRB 6 W arstwa odsgczajgca rozscielana recznie i zageszczana recznie, pod chodnik m3
d.2.4/0102-01
(62.04+23.04+63+83.45)*0.1 m3 23.153
RAZEM 23.153
25 NAWIERZCHNIE
34/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
62.04 m?2 62.040
RAZEM 62.040
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.2.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem materiat z rozbiorki - przetozenie chodni-
ka.
23.04+63+83.45 m?2 169.490
RAZEM 169.490
2.6 ELEMENTY ULIC
36|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.2.6|0404-02 nione piaskiem (materiat z rozbidrki)
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
37/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.2.6|0404-02 nione piaskiem
75.08 m 75.080
RAZEM 75.080
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2.6/0401-04 kat.ll-IV
29.8+3 m 32.800
RAZEM 32.800
39|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
26.8 m 26.800
RAZEM 26.800
40/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.2.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej kraweznik z rozbidrki - regulacja krawez-
nika
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3 ZAKRES C
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
41/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | m?
d.3.1]0119-03 ninnym
analiza indy-
widualna
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730
3.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.3.2|0811-01 nieniem spoin piaskiem
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730
43/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3.2/0812-03
31.51*0.07 m3 2.206
RAZEM 2.206
44/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3.2/0813-03 wej
31.51 m 31.510
RAZEM 31.510
45/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.3.2/0802-07
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730
3.3 ROBOTY ZIEMNE
46| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.3.3|0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 15 cm
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31204 Uzytkownik: Bartosz Sosin
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34 PODBUDOWY
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.3.4/0114-05 cm
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730
3.5 NAWIERZCHNIE
48/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento-|m?2
d.3.5/0511-03 wo-piaskowej
475.73 m?2 475.730
RAZEM 475.730
3.6 ELEMENTY ULIC
49| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3.6/0401-04 kat.ll-IV
31.51+5.0+17.25+43.2 m 96.960
RAZEM 96.960
50|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.3.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
96.96 m 96.960
RAZEM 96.960
3.7 WYKONANIE STUDNI CHLONNEJ WRAZ Z REGULACJA WPUSTU
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.7/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-03 km
(2.75*1.5*1.5)+(2.75*1.5*1.5)+(2*0.5*0.5)+3 m3 15.875
RAZEM 15.875
52|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.7/0613-03 bokosci 3 m - ROZBIORKA ISTNIEJACEJ STUDNI.
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 3 m szt.
d.3.7|0604-03
0604-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéwDN 425mm szt.
d.3.7/0625-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.7/0408-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.8 ROZEBRANIE OGRODZENIA Z SIATKI W RAMKACH
56 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie i wyw6z | m?2
d.3.8/0307-03
43.2*1.2 m?2 51.840
RAZEM 51.840
57|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wyso- |m3
d.3.8/0302-01 kosci) do 70 cm
rozebranie tawy betonowej ogrodzenia
43.2*0.8*0.3 m3 10.368
RAZEM 10.368
4 ZAKRES D + E
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
58| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- | m?
d.4.110119-03 ninnym
266.9+43+18.9 m?2 328.800
RAZEM 328.800
4.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
59|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 10 cm m2
d.4.2|0804-03 Krotno$¢ = 0.5
0804-04
266.9+43+18.9 m?2 328.800
RAZEM 328.800
60 KNR 4-04 W ywiezienie gruzu (rozbiorka podbudowy z kruszywa) z terenu rozbiorki przy me- |m3
d.4.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (wywé6z do 10km)
Krotno$¢ = 10
328.8*0.1 m3 32.880
RAZEM 32.880
4.3 ROBOTY ZIEMNE
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61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.4.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
268.9+43+18.9 m?2 330.800
RAZEM 330.800
4.4 PODBUDOWY
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.4.4/0114-05 cm
268.9+43+18.9 m?2 330.800
RAZEM 330.800
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.4.4/0114-05 cm
330.8 m?2 330.800
RAZEM 330.800
4.5 NAWIERZCHNIE
64| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z wy- | m?2
d.4.5/0309-05 petnieniem spoin piaskiem - ptyty betonowe z rozbiérki zakres C.
analiza indy-
widualna
268.9 m?2 268.900
RAZEM 268.900
65 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento-|m?2
d.4.5/0511-03 wo-piaskowej
43.0+18.9+17 m?2 78.900
RAZEM 78.900
4.6 ELEMENTY ULIC
66|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4.6/0401-04 kat.ll-IV
37.2+(6*1.4) m 45.600
RAZEM 45.600
67|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- | m
d.4.6/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
45.6 m 45.600
RAZEM 45.600
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