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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Opis fechniczny

2 Cze$¢ graficzna

NUMER
RYSUNKLU TYTUL SKALA
PZT1 Projekt zagospodarowania 1:1000
PZT2 Projekt zagospodarowania 1:1000
PZT3 Projekt zagospodarowania 1:1000
PZT4 Projekt zagospodarowania 1:1000
PZT5 Projekt zagospodarowania 1:1000
PZTé Projekt zagospodarowania 1:1000
PZT7 Projekt zagospodarowania 1:1000
P1, P2, P3, P4, P5, P6 | Profil podtuzny 1:100
S1do S19 Szczegoty weztdw 1:500
PP1 do PP4 Przekroje poprzeczne drogi 1:50
Przekroje poprzeczne drogi na
do PP26 kilometrazu 1:50

od KM 0+00 do KM 5+623
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa drég lesnych, Nadle$nictwa Lubichowo, na terenie le$nictwa
Stara Jania, Le$na Jania wraz ze skrzyzowaniami:

DZ.: 191, 192 OBR. KOSCIELNA JANIA,

DZ.: 206, 207, 208, 220/1, 221/1, 222, 223/1 OBR. LESNA JANIA,

DZ.: 223/2, 235/3, 236, 237/2, 237/3, 238, 252, 253, 237/5, 380 OBR. BUKOWINY.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem,

e Program dostarczony przez inwestora, wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach,

e Normy i przepisy branzowe,

e  Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

¢ Wize lokalne, pomiary terenowe.

e Decyzja o wzizt RGP.6730.12.2015.MG z dnia 27.05.2015 oraz BUA-6730.18.2015 z dnia 27.08.2015r.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga bedgca przedmiotem opracowania potozona jest na gruntach Skarbu Pahstwa
znajdujgeych sie w zarzgdzie Nadle$nictwa Lubichowo.

Odcinek drogi objety niniejszym projektem posiada nawierzchnie gruntowq o szerokosci korony
drogi do 3,50m.

Stan istniejgcych nawierzchni nie spetnia wymagan stawianym obcigzeniom.

Na projektfowanym odcinku wystepujg podtoza piaszczyste, zgodnie z geotechnicznymi
warunkami posadowienia obiekt zostat zaliczony do | kategorii posadowienia, grupa

nosSnosci podtoza G1.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
3.1. ZABUDOWA

Trasa obejmujgca budowe nawierzchni drogi przebiega po Sladzie istniejgcej drogi gruntowej z
niewielkimi korektami przebiegu, uwzgledniajgc proste tuki poziome zgodnie z przepisami
szczegdtowymi. Projekt nie przewiduje istotnych zmian istniejgcej niwelety drogi. Budowa drogi
polega na miegjscowym poszerzeniu pasa drogowego, likwidacji wybojdw i niecek
terenowych wystepujgcych na trasie, wykonaniu sktadnic przyzrebowych, mijanek, utwardzenie
skrzyzowan, zapewnieniu wtasciwego odwodnienia oraz utozeniu nowej nawierzchni.

tgczna dtugosc¢ projektowanej budowy drogi wynosi: 5 393mb

Odwodnienie drogi powierzchniowo przewidziano na catej dtugosci trasy 3% dla drogi i 5% dla
poboczy. Przebieg trasy pokazano na Projekcie Zagospodarowania.

Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki)

Powierzchnia projektowanej drogi o dtugosci 5 393 mb i szeroko$ci s=3,5M .......c.ccccuveveneee. 18876 m2
Powierzchnie utwardzehn mijanek, zjazddw i sktadnic przyzrebowych:

KM 0+00 do KM 5+393
44+6714292+287+296+84+360+84+84+388+150+84+37+240+84+187+187+37+184+243+615=4638m?

Powierzchnia utwardzona [kliniec kamienny na podbudowie z gruzu betonowego] razem 23 514 m?

Powierzchnia utwardzona pobocza gruntowe o dtugosci tgcznej 5 393m i szerokosci 0,75m 8 090m?

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trasa obejmujgca budowe nawierzchni drogi przebiega po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej z
niewielkimi korektami przebiegu, uwzgledniajgc proste tuki poziome zgodnie z przepisami
szczegdtowymi. Wybrane skrzyzowania zaprojektowane jako utwardzone.

Przebieg trasy pokazano na Projekcie Zagospodarowania.

3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie wystepujg obiekty chronione.

3.4. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.
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3.5.INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana droga nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw chronionych
obszaru Natura 2000, Bory Tucholskie PLB220009. Nie stwierdzono miejsca gniazdowania zurawia
oraz lelka, w przypadku natrafienia na ww nalezy przerwac roboty budowlane i skontaktowac sie z
projektantem w celu podjecia stosownych decyzji. Planowana inwestycja nie obejmuje: zasypania
oczek wodnych, osuszania terenéw wilgotnych, powstania odpaddw technologicznych, zagrozeh
miejsc gniazdowania, zagrozenia bytowania gatunkdédw chronionych.

Zapewniono poprzez odpowiednie zaprojektowanie przebiegu trasy:

- oszczedne korzystanie z terenu w zakresie przygotowania inwestycii

- ochrony gleby urodzajnej humusu poprzez zdjecie i przesuniecie go na feren poza projektowang
drogq

- zabezpieczenie pni drzew do pozostawienia na czas wykonywania robét,

- wycinka drzew kolidujgcych na podstawie przepiséw szczegdtowych na terenie Nadlesnictwa

- ochrone istniejgcych ciekdw wodnych powierzchniowych i podziemnych w sposéb

niezaktécajgecymi naturalnego przeptywu.

3.6. INNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU, UCIAZLIWOSC, OGRANICZONE UZYTKOWANIE

Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo z powierzchni drogi na teren przylegty nie
powodujgcy zalegania i zalewania terendw sgsiednich.
Ruch kotowy ogranicza sie do drog lesnych zwigzanych z gospodarkg lesng, ze wzgledu na

najnizsze parametry geometryczne i ruchowe majg znikomy wptyw podczas eksploatacii.

4. INFORMACJE O USTALENIACH PLANU MIEJSCOWEGO

Wszystkie warunki zawarte w decyzji o wzizt RGP.6730.12.2015.MG z dnia 27.05.2015 oraz BUA-
6730.18.2015 z dnia 27.08.2015r. pozostajqg spetnione.

BUDOWA DROGI LESNEJ

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE | ZIEMNE

Roboty przygotowawcze obejmuje wytyczenie drogi, wykarczowanie pni kolidujgcych z drogq i

sktadnicami oraz wywiezienie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora.
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W ramach robdt ziemnych przewidziano minimalne skorygowanie niwelety istniejgcej drogi
gruntowej, ktéra bedzie wykorzystana jako droga. Nasypu nalezy wykona¢ z gruntu miejscowego
pozyskanego z wykopdw. Ponadto przewidziano plantowanie gruntu pod mijanki i zjazdy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie za pomocg spycharek.

llo$¢ robdt ziemnych obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych .

Nadmiar gruntu nalezy spryzmowacé i wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora lub
rozplantowad wzdtuz projektowanego odcinka drogi.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz BN-72/8932.

6. DROGA PROJEKTOWANA

Na odcinkach drogi oznaczonych na Projekcie Zagospodarowania frasy kolorem czarnym
zaprojektowano budowe nawierzchni o szerokosci 3,5 m i warstwy dolnej z gruzu betonowego
grubosci 18,0 cm, oraz warstwe gérnq z klihca kamiennego grubosci 8,0 cm.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ w dwdch warstwach - warstwa dolna z gruzu betonowego 18,0cm,
oraz warstwa gdérna z klinca kamiennego grubosci 8,0cm.

Predkos$¢ projektowa dla drogi le$nej wynosi 30km/h.

Po obu stronach nawierzchni zaprojektowano pobocza z gruntu miejscowego

o szerokosci po 0,75m.

tgczna powierzchnia nawierzchni z klihnca kamiennego wynosi: 23 514 m2.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr PP1 DO PP4,

Zaprojektowano wykonanie sktadnice przyzrebowe o szerokosci 15m i dtugosci 30/60m, mijanki o
szerokosci 3m i dtugosci 25/31m, konstrukcja sktadnic i mijanek: grubosci 26,0 cm, warstwa dolna z
gruzu betonowego grub. 18 cm, oraz warstwa gdérna z klihca kamiennego grub. 8 cm utozonego w
korycie.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr PP1 DO PP4,

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie korony drogi zapewniajq spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Dla nawierzchni
ftuczniowej przewidziano dwustronne spadki poprzeczne 3%. Na poboczach przewidziano
spadki poprzeczne 5%. Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo z powierzchni drogi na

teren przylegty nie powodujgcy zalegania i zalewania terendw sgsiednich.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Od poczatku projektowanej drogi ruch bedzie odbywat sie dwukierunkowo.

Droga le$na zaprojektowano jako podporzgdkowane do drég sgsiadujacych.

Nie projektuje sie zadnych znakdw poziomych ani pionowych.
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Opracowanie: |INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROG LESNYCH, NADLESNICTWA LUBICHOWO,

NA TERENIE LESNICTWA STARA JANIA, LESNA JANIA WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI

DZ.: 191, 192 OBR. KOSCIELNA JANIA,

DZ.: 206, 207, 208, 220/1, 221/1, 222, 223/1 OBR. LESNA JANIA,
DZ.: 223/2, 235/3, 236, 237/2, 237/3, 238, 252, 253, 237/5, 380
OBR. BUKOWINY.

Miejscowosé: Gmina: Wojewddziwo:
Led$nictwa Stara Jania, Le$na | Smetowo Graniczne, pomorskie
Jania Osiek
Inwestor: P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Lubichowo
ul. LeSna 12
83-240 Lubichowo
Zawartosé Ogdbtem opracowanie
opracowania:
1. Strona tytutowa stron 1
2. Zakres robdt stron 2
3. Kolejnos¢ realizacii
4. Wykaz istniejgcych obiektow

budowlanych

o

Elementy zagospodarowania
6. Przewidywane zagrozenia

7. Srodki techniczne

Imie i nazwisko Data Podpis
numer uprawhnien bud.

mgr inz. Andrzej Domeracki
upr. bud. nr POM/0081/POOK/04
nr ew. POIIB: POM/BO/0221/03
adres: Otomin ul. Przyjemna 3

Opracowat : sierpien 2015
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

9.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO LAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi le$ne;j.

Zakres obejmuije:

Projekt Zagospodarowania,

Projekt budowlany budowy

Projekt opracowano w zakresie podstawowym. Nie zawiera on szczegdtowych danych takich jak:
Detale, Rysunki wykonawcze i montazowe, Kosztorysy,

ktdre sg przedmiotem odrebnych opracowan.

9.1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projektuje sie jednoczesnqg realizacje catego zespotu.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obszarze oddziatywania obiektu nie wystepujqg inne obiekty budowlane.

9.3. ELEMENTY LAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Obiekt realizowany bedzie metodqg tradycyjng. Podczas wykonywania prac wyrdzni¢é mozna
zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m — czyszczenie skrajni drogi

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt. powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robdét ziemnych na moggce
wystepowac elementy niezinwentaryzowane sieci podziemne.

- mozliwos¢ utoniecia pracownikdw — istniejgce zbiorniki wodne, mokradta.

Podczas wykonywania robdt ziemnych istnieje mozliwos$¢ przysypania ziemig oraz utoniecia.
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9.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W przypadku natrafienia na niewypat, kierownik budowy jest zobowigzany wstrzymac natychmiast
roboty budowlane, usung¢ pracownikdw z terenu budowy oraz oznakowadé teren i powiadomic
odpowiednie stuzby w celu usuniecia niewypatu i sprawdzenia pozostatego terenu.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycii.

Sposdéb  przeprowadzania instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych.

9.5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA, SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic¢ telefony:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy na wysokosci prowadzonych robdt zabezpieczyé przed wejsciem oséb
niepowotanych.

Wykopy i przekopy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowad.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cmiwys. 1,1m

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.

Ze wzgledu na charakter miejsca wykonywanych robdét oraz mozliwosé powstania pozaru, na

terenie budowy obowiqgzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu.
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25-08-2015r.
(data)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DROG LESNYCH, NADLESNICTWA LUBICHOWO,
NA TERENIE LESNICTWA STARA JANIA, LESNA JANIA WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI
DZ.: 191, 192 OBR. KOSCIELNA JANIA,
DZ.: 206, 207, 208, 220/1, 221/1, 222, 223/1 OBR. LESNA JANIA,
DZ.: 223/2, 235/3, 236, 237/2, 237/3, 238, 252, 253, 237/5, 380 OBR. BUKOWINY.

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycii)

sporzgdzony w dniu: 25-08-2015r.

dla:
P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Lubichowo
ul. Lesna 12
83-240 Lubichowo

(podac Inwestoral)

zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(sprawdzajgcy)



