Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - Dostawa klastra wirtualizacyjnego.
1. Serwer wirtualizacyjny  VAT 0%
Ilość -4 szt.
Parametry
Obudowa
· Rack 19”
· wysokość 1U
· 4 x kieszeń HDD 2,5" lub 3,5" SAS/SATA Hot-Swap
· Szyny do montażu w szafie teleinformatycznej
Procesor
· Ilość zamontowanych procesorów: 2 sztuki
· Architektura x86, 64-bit
· taktowanie przynajmniej 2,2 GHz (14230 pkt. wg PassMark)
· 10 rdzeni
· 20 wątków
· 25 MB cache
· obsługa Turbo
· sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji procesora oraz urządzeń I/0
· wsparcie dla technologii AVX 2.0
RAM
· 256 GB RAM DDR 4, 2400 MHz REG ECC w konfiguracji 8 x 32 GB
· 8 slotów DIMM z obsługą max 1 TB RAM
Kontrolery dyskowe
· Prędkość łącza SATA/SAS: 6Gbps
· Wsparcie dla wymiany dysku w trakcie pracy serwera (hot-swap)
Dyski twarde
· 2 x dysk 128GB SSD SATAIII 6Gb/s 2,5" + adapter 3,5"
· Pamięć podręczna: min. 256 MB
· Szybkość zapisu: min. 470 MB/s
· szybkość odczytu: min. 550 MB/s
· obsługa technologii: S.M.A.R.T., TRIM
· Dysk musi być przeznaczony do bezprzerwowej pracy (24h/dobę)
Karta do zarządzania serwerem
· Wbudowany system Lights Out Management
· Możliwość:
· zdalnej kontroli zasilania,
· obsługi zdalnej klawiatury, video, myszy (KVM)
· obsługi zdalnych urządzeń CD/DVD
· Zdalny dostęp do konsoli zarządzania poprzez:
· interfejs Web z obsługą połączeń SSL
· CLI
· Obsługa IPMI 2.0
· Dedykowany port 10/100Baset-T Ethernet do zarządzania przez sieć
Interfejsy sieciowe
· 2 x port 10/100/1000base-T Ethernet (zintegrowany)
· 2 x port 10GbE SFP+ na dodatkowej, jednej karcie rozszerzeń
Interfejsy
· 3 PCI-E 3.0 x8
· 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8)
· 1 PCI-E 3.0 x16
· 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8)
Zasilanie
· redundantne zasilanie
· możliwość bezprzerwowej pracy serwera na 1 zasilaczu pod pełnym obciążeniem, także podczas wymiany uszkodzonego zasilacza
Inne
· minimum 2 lata gwaracji
2. Serwer storage VAT 0%
Ilość - 1 szt.
Parametry
Obudowa
· Rack 19”
· wysokość max 4U
· 24 x kieszeń HDD 3,5" SAS/SATA Hot-Swap
· Szyny do montażu w szafie teleinformatycznej
Procesor
· Ilość zamontowanych procesorów: 1 sztuka
· Możliwość montażu do dwóch procesorów
· Architektura x86, 64-bit
· taktowanie przynajmniej 2,1 GHz (8670 pkt. wg PassMark)
· 6 rdzeni
· 12 wątków
· 15 MB cache
· obsługa Turbo
· sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji procesora oraz urządzeń I/0
· wsparcie dla technologii AVX
RAM
· 128 GB RAM DDR 3 lub DDR 4, min. 1600 MHz REG ECC w konfiguracji 8 x 16 GB
· 8 slotów DIMM z obsługą 512 GB RAM
Kontrolery dyskowe
· Prędkość łącza SATA/SAS: 6Gbps
· Wsparcie dla wymiany dysku w trakcie pracy serwera (hot-swap)
Dyski twarde
· 4 x dysk 128 GB SSD SATAIII 6 Gb/s 2,5" + adapter 3,5"
· Pamięć podręczna: min. 256 MB
· Szybkość zapisu: min. 470 MB/s
· szybkość odczytu: min. 550 MB/s
· obsługa technologii: S.M.A.R.T., TRIM
· Dysk musi być przeznaczony do bezprzerwowej pracy (24h/dobę)
· 20 x dysk 4 TB SAS 6Gb/s 7,2k 3,5"
· Pamięć podręczna: min. 128 MB
· Dysk musi być przeznaczony do bezprzerwowej pracy (24h/dobę)
Karta do zarządzania serwerem
· Wbudowany system Lights Out Management
· Możliwość:
· zdalnej kontroli zasilania,
· obsługi zdalnej klawiatury, video, myszy (KVM)
· obsługi zdalnych urządzeń CD/DVD
· Zdalny dostęp do konsoli zarządzania poprzez:
· interfejs Web z obsługą połączeń SSL
· CLI
· Obsługa IPMI 2.0
· Dedykowany port 10/100Baset-T Ethernet do zarządzania przez sieć
Interfejsy sieciowe
· 2 x port 10/100/1000base-T Ethernet (zintegrowany)
· 2 x port 10GbE SFP+ na dodatkowej, jednej karcie rozszerzeń
Interfejsy
· 2 PCI-E 3.0 x8
· 2 PCI-E 3.0 x8 (in x16)
· 2 PCI-E 3.0 x4 (in x8)
· 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8)
Zasilanie
· redundantne zasilanie
· możliwość bezprzerwowej pracy serwera na 1 zasilaczu pod pełnym obciążeniem, także podczas wymiany uszkodzonego zasilacza
Inne
· minimum 2 lata gwaracji
3. Przełącznik sieciowy 10GbE VAT 0%
Ilość - 2 szt.
Parametry
· Przełącznik musi posiadać minimum 24 porty 10GE SFP+
· Wszystkie porty dostarczonego przełącznika muszą być aktywowane (mieć dostarczoną licencję).
· Przełącznik musi działać z modułami (wkładkami) innych producentów
· Przepustowość magistral wewnętrznych przełącznika musi wynosić co najmniej tyle co suma przepustowość wszystkich portów pracujących w trybie 10 Gbit Ethernet full duplex
· Przełącznik musi być wyposażony w dwa redundantne zasilacze, które mogą być zasilane z dwóch niezależnych źródeł oraz zasilacze muszą mieć możliwość wymiany w czasie pracy.
· Przełącznik musi mieć wysokość nie większą niż 1 U.
· Przełączniki muszą być rackowalne, o szerokości zgodnej z szafami 19-calowymi.
· Dostarczone przełączniki 10 Gbit Ethernet muszą być fabrycznie nowe.
· Przełącznik musi wspierać następujące funkcjonalności:
· wsparcie dla 4096 VLAN, kompatybilny z 802.1Q
· wsparcie dla Jumbo frames
· zarządzanie przez SSH
· wsparcie dla LLDP
· wsparcie dla MSTP
· wsparcie dla LACP
· wsparcie dla SNMP
4. Akcesoria sieciowe
Parametry
· 20 x wkładki SFP+ 10GbE SR ze złączami LC współpracujące z serwerami oraz przełącznikami dostarczonymi w ramach powyższego zamówienia
· 20 x kable LC-LC jednomodowe o długości 2 metr
· 4 x kable LC-LC jednomodowe o długości 10 metry
· 20 x kable Ethernet RJ45, kategoria 6 o długości 2 metry
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