Załącznik A do SIWZ                                                                                                                                

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1
uzupełnienie umeblowanie w budynku Collegium  Historicum przy ul. Św. Marcin 78               w Poznaniu w pomieszczeniach Działu Technicznego


POZYCJA NR 1
BIURKO KĄTOWE

Biurko kątowe w kształcie litery L. Będą lewe i prawe ostateczna ilość będzie ustalona po podpisaniu umowy. Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości 2 mm i przekroju  40x30mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są do ramy. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym 72-79 cm. Stelaż biurka oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat biurka wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Biurka muszą posiadać: 
· przepust na okablowanie w blacie ( o średnicy 60 mm ), maskowany tworzywową zaślepką w kolorze zbliżonym do mebli ( montowaną w miejscu wskazanym przez użytkownika po montażu mebli )
· półkę pod klawiaturę wykonaną z płyty o grubości 18 mm w dekorze blatu na prowadnicach metalowych
Wymiary: 
szerokość: 160/80 cm 
głębokość: 140/60 cm

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:
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POZYCJA NR 2
KONTENER:

Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1mm. Fronty kontenera wykonane z płyty gr. min 16mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm, zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % głębokości. Boki wewnętrzne szuflad posiadają dwurzędową perforację w celu możliwości zamontowania pionowej przegrody w dowolnym miejscu głębokości szuflady Kontener posiada tworzywowy piórnik plus 4 szuflady metalowe.  Kontener posiada blokadę wysuwu szuflad przy jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta. 
Korpus kontenera wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Fronty kontenera wykonane z płyty o dekorze. K009 dark select walnut. 




POZYCJA NR 3
KOSZ METALOWY NA MINITOWER

Kosz na stację komputerową PC, wykonany z blachy giętej i perforowanej o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo w kolorze stelaża biurka. Zawieszone na profilu stalowym o przekroju 14x14mm, wczepionym i przykręconym do ramy biurka z możliwością szybkiego i prostego demontażu. 
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POZYCJA NR 4
SZAFA BIUROWA 80 6 0H

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1 ), rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Wkładka zamka mocowana w gałce uchwytu.  Szafa posiada 6 poziomów na segregatory , półki metalowe o grubości 2,5 cm, krawędzie dłuższe zagięte trzykrotnie , krawędzie krótsze zagięte dwukrotnie, półki metalowe o regulacji na całej wysokości wnętrza szafy co 32 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006, z funkcją zawieszania teczek kartotekowych, półki mocowane na podpórkach z bolcem zapobiegającym wypadaniu półek. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 4 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2). 
Korpus szafy wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Drzwi szafy wykonane z płyty o dekorze K009 dark select walnut.




            rys. nr 1                              rys. nr 2                                    
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POZYCJA NR 5
SZAFA UBRANIOWA 60 6 0H

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyt dwupunktowy, w kształcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1 ), rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Wkładka zamka mocowana w gałce uchwytu.  Szafa posiada 2 poziomy na segregatory od góry , półki o grubości 2,5 cm, półki mocowane na podpórkach z bolcem zapobiegającym wypadaniu półek. Na dolnej półce zamocowany od dołu wieszak odzieżowy wysuwany. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 4 zawiasach. Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2). 
Korpus szafy wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Drzwi szafy wykonane z płyty o dekorze. K009 dark select walnut.




            rys. nr 1                             rys. nr 2                                      
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POZYCJA NR 6
SZAFA BIUROWA 80 2 0H

Wykonanie: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C ( uchwyty prezentuje rys nr 1 ), rozstaw 128 mm, zamek baskwilowy ryglujący drzwi co najmniej w 3 punktach. Wkładka zamka mocowana w gałce uchwytu.  Szafa posiada 2 poziomy na segregatory , półka metalowa o grubości 2,5 cm, krawędzie dłuższe zagięte trzykrotnie , krawędzie krótsze zagięte dwukrotnie, półka o regulacji na całej wysokości wnętrza szafy co 32 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006, z funkcją zawieszania teczek kartotekowych, półka mocowane na podpórkach z bolcem zapobiegającym wypadaniu półek. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 2 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2). 
Korpus szafy wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Drzwi szafy wykonane z płyty o dekorze K009 dark select walnut.




            rys. nr 1                              rys. nr 2                                     
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POZYCJA NR 7
WIESZAK ODZIEŻOWY PŁYTOWY

Wieszak wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Do płyty przykręcone podwójne zawieszki na ubrania w ilości 5 sztuk w kolorze satynowym. Wieszak przykręcony do ściany w miejscu wskazanym przez zamawiającego w trakcie montażu. Wieszak wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.





POZYCJA NR 8
LODÓWKA POD ZABUDOWĘ Z SZAFKĄ

Wykonanie obudowy: wszystkie elementy z płyty wiórowej o grubości 18 mm trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, posiada właściwości antyrefleksyjne. Wszystkie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego PCV o grubości 2 mm. Wszystkie połączenia elementów na mimośrody. Tył szafy wykonany z tej samej płyty co reszta elementów szafy 18 mm. W drzwiach uchwyty dwupunktowe, w kształcie litery C, rozstaw 128 mm. Kąt otwierania drzwi 270 stopni. Obudowa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm. Obudowa ma być optymalnie dopasowana do lodówki
Korpus obudowy wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
Drzwi obudowy wykonane z płyty o dekorze K009 dark select walnut.

Parametry lodówki:
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) A+Liczba
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) 121
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki)130
Klasa klimatyczna (2010/30/EC)SN-N-ST-T
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC)38
Całkowita poejmność netto chłodziarki [l]130
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] 820x600x550
Wymiary WxSzxG [mm]815x560x550
Oświetlenie chłodziarki żarówka LED Pobierana moc [W]110
Napięcie [V]230-240
Całkowita długość kabla [m]1,8









POZYCJA NR 9
STÓŁ KONFERENCYJNY 160/80 i STOLIK 140/80

Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości 2 mm i przekroju  40x30 mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są do ramy. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym 72-79 cm. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat stołu wykonany z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:
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POZYCJA NR 10
KRZESŁO KONFERENCYJNE

Wymiary:
wys. siedziska 49 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 97 cm, ogólna głębokość 58 cm, ogólna szerokość 62 cm

Opis :
Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, o grubości 20 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka siedziska i oparcia z możliwością łatwej wymiany. Oparcie z profilowanego tworzywa z trójkątnymi otworami w kolorze ( biały, grafitowy, zielony, i pomarańczowy) kolorystyka oparć będzie zróżnicowana i ustalona po podpisaniu umowy. z nakładaną tapicerowaną poduszką. Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy  malowany proszkowo wieszak na odzież. Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze alu. Nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu.
Krzesło musi posiadać: atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki, atest wytrzymałościowy krzesła, atest higieniczny oraz ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy, certyfikat zgodności iż wyrób spełnia wymagania wg normy PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Wymienionych atestów nie należy dołączać do oferty. Krzesło musi posiadać stopki do podłóg twardych. Materiał: 100 % Polyester ( barwienie bez użycia metali ciężkich ). Ciężar: 380g/ m2  Odporność na zapalenie zgodnie z EN 1021 ( tlący papieros ), EN 1021  ( zapałka ). Odporność na ścieranie:  100 000 cykli Martindale. Odporność na światło: 5-6  (zgodnie z normą ISO 105-B02 ). Odporność na piling: 4-5 ( zgodnie z normą ISO 105 x 12). Tkanina przeznaczona do użycia na siedziska w fotelach i krzesłach biurowych. Kolorystyka tapicerki siedziska GRAFIT 60124  i oparcia ZIELONY 68094 
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POZYCJA NR 11
ŚCIANKA MIĘDZYBIURKOWA 160 i ŚCIANKA MIĘDZYBIURKOWA 163


Ścianka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Do płyty zamocowany panel tapicerowany z dwóch stron ( ZIELONY 68094 ) wraz z poziomą listwą do której są zawieszane pojemniki tworzywowe . Ścianka wykonana z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.



[image: ]






POZYCJA NR 12
TWORZYWOWE POJEMNIKI POMOCNICZE DO ŚCIANEK

W skład wchodzą po 3 sztuki pojemników wykonanych z plastiku przeźroczystego z funkcją zawieszania na systemowej listwie która zamocowana jest do ścianki.
Wymiary pojemników
10 / 10 / 2 x 1 sztuka
20 / 10 / 2 x 1 sztuka
30 / 10 / 2 x 1 sztuka










POZYCJA NR 13
KRZESŁO DO STOLIKA

Wymiary:
wys. siedziska 47 cm, głęb. siedziska 44 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 82 cm, ogólna głębokość 60 cm, ogólna szerokość 51 cm 
[image: ][image: ]Siedzisko wykonane z tworzywa (PP). Oparcie z wyraźnym wygięciem w części lędźwiowej o wysokości 280 mm z profilowanego tworzywa (PP) w 4 kolorach do wyboru (czarnym, zielonym, pomarańczowym i białym). Możliwość łączenia różnej kolorystyki tworzywa oparcia i siedziska. Oparcie połączone ze stelażem za pomocą specjalnego łącznika wykonanego jako odlew aluminiowy, malowany proszkowo, podnoszącego trwałość łączenia elementów krzesła i wpływającego na stabilność całej konstrukcji. Łącznik aluminiowy łączony ze stelażem specjalistycznym systemowym klejem przystosowanym do tego typu połączeń. Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, malowanej proszkowo w kolorze alu. Konstrukcja krzesła pozwala na sztaplowanie pionowe do 4 sztuk. Nogi stelaża muszą być zakończone stopkami samoregulującymi wykonanymi z tworzywa, łatwo dopasowującymi się do podłoża i zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniami. Stopki przystosowane do podłóg twardych. Tylne nogi ustawione pod odpowiednim kątem, pozwalającym na nieuszkadzanie ściany podczas użytkowania. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy. Kolorystyka tworzyw do ustalenia na etapie realizacji przez inwestora z palety min. 4 kolorów, w tym czarny, zielony, pomarańczowy i biały. Wymóg posiadania Certyfikatu ISO 9001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł biurowych – spełnianie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Certyfikatów nie należy dołączać do oferty.
Opisane krzesło jest doposażeniem do krzeseł jakie zamawiający już posiada, dlatego wzornictwo, technologia wykonania i kolorystyka musi być dopasowana do posiadanych już krzeseł.







POZYCJA NR 14
ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH

Szafki kuchenne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, tył szafek płyta hdf 4 mm biała wpuszczana w nut z odstępem od tyłu 12 mm , drzwi szafek zamontowane na zawiasach „click” umożliwiające beznarzędziowy montaż i demontaż drzwi. Górne szafki wyposażone w 2 półki.  Wnętrze szuflad to metalowe wkłady z pełnym wysuwem i dociągiem zapewniającym samodomykanie szuflad, uchwyty o rozstawie 128 mm, blat o grubości 38 mm jednostronnie zaoblony od góry i dołu, krawędzie blatu wykończone anodowanymi listwami aluminiowymi. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. Szafki dolne wyposażone w tworzywowe stopki z regulacją poziomu o wys 100 mm. Cokół dolny tworzywowy o imitacji stali nierdzewnej szczotkowanej. Blat wykończony przy ścianie tworzywową listwą w kolorze aluminiowym chroniącą przed wodą.  Schemat rozstawienia szafek kuchennych prezentuje rysunek poniżej całkowita długość ściany wynosi około 4,6 m. Szafki dolne należy poustawiać w trakcie montażu zgodnie z przyłączeniami wody i prądu. Kuchnia posiada zlewozmywak dwukomorowy oraz baterie jednodźwigniową wysokociśnieniową, obrót wylewki 360 stopni . Pod blatem w zaznaczonym miejscu jest wstawiona chłodziarka oraz zmywarka pod zabudowę. Szafki wykonane z płyty o dekorze H1334 dąb ferera jasny.
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POZYCJA NR 15
LODÓWKA POD ZABUDOWĘ  

Parametry lodówki:
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) A+Liczba
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) – do 130
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki)130
Klasa klimatyczna (2010/30/EC)SN-N-ST-T
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC)38
Całkowita poejmność netto chłodziarki [l]130
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm] 820x600x550
Wymiary WxSzxG [mm]815x560x550
Oświetlenie chłodziarki żarówka LED Pobierana moc [W]110
Napięcie [V]230-240
Całkowita długość kabla [m]1,8
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Zestawienie dla pozycji 1 – 15:

	 
Lp.
	 
 NR ZAŁ.
	 
NAZWA
	 
ILOŚĆ
	WYMIARY W CM

	
	
	
	
	SZER.
	GŁĘB.
	WYS.

	1
	1
	BIURKO KĄTOWE 160/80-120/60
	10
	160/80
	120/60
	72-79

	2
	2
	KONTENER DOSTAWIANY 5 SZUFLADOWY "80"
	10
	43
	80
	74

	3
	3
	KOSZ METALOWY NA MINITOWER
	10
	28
	53
	55

	4
	4
	SZAFA BIUROWA 80 6 0H
	20
	80
	46
	220

	5
	5
	SZAFA UBRANIOWA 60 6 0H
	3
	60
	46
	220

	6
	6
	SZAFA BIUROWA 80 2 0H
	6
	80
	46
	78,5

	7
	7
	WIESZAK ODZIEŻOWY PŁYTOWY
	3
	70
	1,8
	110

	8
	8
	LODÓWKA POD ZABUDOWĘ Z SZAFKĄ
	3
	WG. ZAŁĄCZNIKA

	9
	9
	STÓŁ KONFERENCYJNY 160/80
	2
	160/80
	120/60
	72-79

	10
	10
	KRZESŁO KONFERENCYJNE
	12
	WG. ZAŁĄCZNIKA

	11
	11
	ŚCIANKA MIĘDZYBIURKOWA 160
	4
	160
	3
	61

	12
	11
	ŚCIANKA MIĘDZYBIURKOWA 163
	4
	163
	3
	61

	13
	12
	TWORZYWOWE POJEMNIKI POMOCNICZE DO ŚCIANEK
	[bookmark: _GoBack]2
	WG. ZAŁĄCZNIKA

	14
	9
	STOLIK 140/80
	1
	140
	80
	72-79

	15
	13
	KRZESŁO DO STOLIKA
	4
	WG. ZAŁĄCZNIKA

	16
	14
	ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH
	1
	 
	 
	 

	17
	15
	LODÓWKA POD ZABUDOWĘ  
	1
	WG. ZAŁĄCZNIKA
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