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	Ilość

	1
	Biurko kątowe prawe o wymiarach 180/80x180/60 cm, wysokość regulowana w zakresie 68-82  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 68-82cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image4.emf]
Biurko na boku o długości 180cm i szer. 80cm, wyposażone w panel frontowy dolny oraz panelem bocznym dolnym
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Półka na torbę podwieszana pod blat biurka
[image: image6.png]




	2

	2
	Biurko kątowe lewe o wymiarach 180/80x180/60 cm, wysokość regulowana w zakresie 68-82  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 68-82cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image10.emf]
Biurko na boku o długości 180cm i szer. 80cm wyposażone w panel frontowy dolny oraz panelem bocznym dolnym
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Półka na torbę podwieszana pod blat biurka
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: szer. 515mm, gł. 275mm, wys. 555mm
Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Krzesło obrotowe  
Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm
•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami
•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      
•

.

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
 Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)
•
Atest wytrzymałościowy
         [image: image16.jpg]
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 Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło obrotowe IVITUS  R17M Steel 36 Chrome
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	Krzesło konferencyjne  na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło posiada :

Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 250 g/m2

• posiada atesty : Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007; PN – EN 13761:2004
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło konferencyjne ZEN 212
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	Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość  720 mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym fi50  mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image19.emf]
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 825 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
                  [image: image20.emf]
	1

	10
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek/ 6 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka posiadająca 2 przestrzenie segregatorowe o wymiarach  szerokość 90cm, głębokość 44,5cm wysokość 72cm,. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 60/44,5cm,  wysokość 222,5cm

· Szafa do wysokości 82-92cm głębokości 60cm z miejscem na wstawienie lodówki, powyżej nadstawka z 3 półkami, głębokości 44,5cm zamykana żaluzją
· Część dolna dwudrzwiowa, dzielona na lodówkę ok. 60 cm oraz na część z półkami ok. 30 cm.(dokładne wymiary należy ustalić z Zamawiającym i dobrać pod istniejącą lodówkę).
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części dolnej i górnej należy przewidzieć otwory na kable
· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa wisząca, 3 przestrzenie segregatorowe, o wymiarach  60x44,5x110h wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF.

Szafka  montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
[image: image24.emf]
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	Szafka  z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 180 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem. wpuszczanym firmy SISO z kompletem 2 kluczy, w tym jeden łamany. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. 
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :
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	Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Wieszak ścienny o wymiarach 90x190cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. 

[image: image27.emf]
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	Lustro wiszące pionowe o wymiarach 120/60cm w ramie z płyty meblowej w kolorze mebli
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	Biurko kątowe lewe, o wymiarach szerokość 160/70x110/60,  wysokość 72-84 cm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa biurka to 4 nogi metalowe malowane proszkowo wykonane z profilu okrągłego o śr. 50mm. Nogi powinny posiadać osłony regulatorów wykonane z tworzywa w kolorze nogi. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych. Rama biurka wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20mm mocowana do blatu. Biurko wyposażone w panel frontowy dolny o wysokości 32mm oraz panel boczny z lewej strony na całej długości.
W blacie  przelot na kable fi 80 mm, z plastikową maskownicą oraz kanał kablowy poziomy (umiejscowienie wskazuje Użytkownik).
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	Biurko lewe, o wymiarach szerokość 160/60x150/60,  wysokość 72-84 cm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa biurka to 5 nóg metalowych malowanych proszkowo wykonanych z profilu okrągłego o śr. 50mm. Nogi powinny posiadać osłony regulatorów wykonane z tworzywa w kolorze nogi. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych. Rama biurka wykonana z profilu zamkniętego o przekroju 40x20mm mocowana do blatu. Biurko wyposażone w panel frontowy dolny o wysokości 32mm oraz panel boczny z prawej strony.
W blacie  przelot na kable fi 80 mm, z plastikową maskownicą oraz kanał kablowy poziomy (umiejscowienie wskazuje Użytkownik).
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: szer. 515mm, gł. 275mm, wys. 555mm.
Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image29.emf]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

[image: image30.jpg]



	2

	23
	Krzesło obrotowe  
Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm
•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO

Mechanizm EPRON SYNCRO podstawowe funkcje:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami
•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      
•


.

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
 Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)
•
Atest wytrzymałościowy
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Powyzsze wymagania spełnia np. Krzesło obrotowe   IVITUS  R17M Steel 36 Chrome
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	Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło posiada :

Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 250 g/m2

• Atesty : Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007; PN – EN 13761:2004
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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Powyzsze wymagania spełnia np. Krzesło konferencyjne ZEN 212
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	Dostawka zaokrąglona o wymiarach: szerokość:  1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 72-84 cm 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła z możliwością regulacji. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa  na ksero z podwójnymi drzwiami uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 500 mm, wysokość 700 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa dwudrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 222,5cm

· Szafa do wysokości 82cm zamykana podwójnymi drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z 3 półkami zamykana żaluzją 
· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable
· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	1

	28
	Nadstawka zamykana podwójnymi drzwiami uchylnymi 2 OH, o wymiarach  szerokość 60cm, wysokość 72 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
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	Szafa z drzwiami suwanymi 6 OH, o wymiarach 90x44,5x222,5cm.Wnętrze szafy  podzielone przegrodą pionową w środku na dwie części z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Nadstawka  z drzwiami suwanymi o wymiarach 90x44,5x72cm.Wnętrze nadstawki  podzielone przegrodą pionową w środku na dwie części z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły nadstawki wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Nadstawka wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Szafa z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x44,5x222,5cm.Wnętrze szafy z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Nadstawka  z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x44,5x72cm.Wnętrze nadstawki  z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły nadstawki wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Nadstawka wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
[image: image41.png]




	2

	33
	Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Odbojnica 180x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Wieszak ścienny o wymiarach 50x190cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 4 potrójne  haczyki metalowe do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. 
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.
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	Szafka wisząca segregatorowa żaluzjowa, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Szafa zamykana pionową żaluzją  wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium na całej szerokości, zamykana  zamkiem z kompletem 2 kluczy.  Elementy żaluzji szerokości 15 mm. Uchwyty o rozstawie 128 mm.
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji.
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	Biurko kątowe lewe o wymiarach 200/80x180/80 cm, wysokość regulowana w zakresie 68-82  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 68-82cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image50.emf]
Biurko na boku o długości 180cm i 200cm wyposażone w panele frontowe dolne 

[image: image51.emf]
Półka na torbę podwieszana pod blat biurka
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: szer. 515mm, gł. 275mm, wys. 555mm.

Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

[image: image53.jpg]
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	Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image54.emf]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Krzesło obrotowe  
Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm
•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO

Mechanizm EPRON SYNCRO podstawowe funkcje:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami
•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      
•


.

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
 Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)
•
Atest wytrzymałościowy
         [image: image56.jpg]
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło obrotowe  IVITUS  R17M Steel 36 Chrome
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	Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło posiada :

Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 250 g/m2

• Atesty :

- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007; PN – EN 13761:2004
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło konferencyjne ZEN 212
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	Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1200 mm, głębokość 800 mm, wysokość  720 mm.
· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym fi50  mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image59.emf]
	1

	45
	Szafa  pod ksero dwudrzwiowa z drzwiami uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 500 mm, wysokość 700 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy z dwoma kluczami.
· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x44,5x222,5cm.Wnętrze szafy z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Nadstawka  z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x44,5x72cm.Wnętrze nadstawki  z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły nadstawki wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Nadstawka wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
[image: image62.png]




	3

	48
	Szafa garderobiana z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x50x222,5cm.Wnętrze szafy od góry z 2 przestrzeniami  o wysokości segregatorowej pod którymi zamontowany jest chromowany drążek typu „puzon” do zawieszania wieszaków ubraniowych. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Nadstawka na szafę garderobianą z drzwiami suwanymi o wymiarach 80x50x72cm.Wnętrze nadstawki  z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły nadstawki wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Nadstawka wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: 60x 44,5x 222,5cm

· Szafa do wysokości 82cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z 3 półkami zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable
· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Nadstawka na szafę gospodarczą z drzwiami skrzydłowymi o wymiarach 60x44,5x72cm.Wnętrze nadstawki  z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły nadstawki wykonany z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Nadstawka wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	Odbojnica 200x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty

[image: image67]
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	Lustro wiszące pionowe o wymiarach 120/40cm w ramie z płyty meblowej w kolorze mebli

	1

	54
	Biurko kątowe lewe o wymiarach 160/60x180/60 cm, wysokość regulowana w zakresie 68-82  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 68-82cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image71.emf]
Biurko na boku o długości 160cm wyposażone w panel frontowy dolny i panel frontowy boczny z lewej strony o wys. min. 32cm.
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 Półka na torbę podwieszana pod blat biurka
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	Biurko kątowe prawe o wymiarach 180/60x160/60 cm, wysokość regulowana w zakresie 68-82  cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” z regulacja wysokości , nogi okrągłej fi 50 z regulatorem wysokości 68-82cm oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi do nóg z regulacja wysokości wykonanymi z plastiku

[image: image77.emf]
Biurko na boku o długości 160cm i szerokości 60 wyposażone w panel frontowy dolny i panel frontowy boczny z prawej strony o wys. min. 32cm
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 Półka na torbę podwieszana pod blat biurka
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	Mobilny wózek na komputer, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty. 

Wymiary: szer. 515,  gł. 275mm, wys. 555mm
Wózek powinien być wyposażony w kółka Ø40 mm oraz taśmę na rzep, zabezpieczającą komputer. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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	Półka na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 

[image: image81.emf]
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 

[image: image82.jpg]



	3

	59
	Dostawka wycinek koła  o wymiarach: R80x65cm, wysokość regulowana 720-840 mm, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Dostawka zaokrąglona o wymiarach: szerokość:  1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 720 mm, 
•  Blat: wykonany z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm,  oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu.
• Podstawa: 1 noga  malowana proszkowo, o przekroju  fi50  mm noga ma być okrągła. 
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło obrotowe  typu IVITUS  R17M Steel 36 Chrome 

Podstawowe wymiary:

•
Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 1155-1250 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 445-538 mm

•
Szerokość siedziska: 495 mm 

•
Głębokość siedziska: 465 mm
•
Fotel biurowy z mechanizmem typu EPRON SYNCRO

Mechanizm EPRON SYNCRO podstawowe funkcje:

•
możliwość swobodnego kołysania się 

•
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

•
możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

•
płynna regulacja wysokości krzesła

•
Anti - Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika.

•
 Regulowane (góra – dół) podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi i regulowanymi  (przód – tył) nakładkami
•
Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5mm, obłożony formatkami gąbki o     gęst.40kg/m3 – gr.50 i 10 m, oraz gąbką o gęst.             35kg/m3 – gr.20mm

•
Oparcie z zintegrowanym zagłówkiem: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obłożony  formatkami gąbki o gęst.40kg/m3 – gr.20 i 15 mm, oraz gąbką o gęst.25kg/m3 – gr.30 i 10mm. Zagłówek wycięty z bloku gąbki o gęst.70kg.m3.

•
Regulowane podłokietniki

•
Pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium

•
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych.      
•


.

Krzesło tapicerowane o parametrach:

•
Skład: skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)  
•
Atest wytrzymałościowy
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło obrotowe  IVITUS  R17M Steel 36 Chrome
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	Krzesło konferencyjne typu ZEN 212, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 945 mm, 

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 475 mm

· Głębokość całkowita 543 mm 

Krzesło posiada :

Stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006, 

 Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. 

Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach metalowych łączących nogi lewe i prawe. 

Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach: 

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2

· Niepalność : wg  EN 1021-2,  EN 1021-1

· Skład – 100 % Polyester

· Gramatura 250 g/m2

• Atesty : - Wytrzymałościowy – zgodnie z normą, PN - EN 1022: 2007; PN – EN 13761:2004
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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Powyższe wymagania spełnia np. Krzesło konferencyjne ZEN 212
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	Szafa  pod ksero z drzwiami płytowymi uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 720 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm, wysokość 222,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki/ 5 przestrzeni segregatorowych.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub , minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Nadstawka o wymiarach  szerokość 90cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
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	Szafa gospodarcza z aneksem kuchennym o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm,  wysokość 222,5cm

· Szafa do wysokości 82cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, powyżej nadstawka z półkami zamykana żaluzją

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony.

· W tylnej płycie części  górnej należy przewidzieć otwory na kable
· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafka  z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 40 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym firmy SISO z kompletem 2 kluczy, w tym jeden łamany. Uchwyty Nomet C1084o rozstawie 128 mm. 
Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :
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	Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Wieszak ścienny o wymiarach 90x190cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w 8 potrójnych  haczyków metalowych do zawieszania odzieży oraz półkę na czapki. 
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	Nadstawka o wymiarach  szerokość 90cm, wysokość 76 cm, głębokość 45,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
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UWAGA Przed przystapieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury oraz dopasować kolorystykę  ponieważ nadstawki będą montowane na istniejacych szafach aktowych
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	Stół prostokątny na 4 nogach, o wymiarach: szerokość: 1400 mm, głębokość 800 mm, wysokość regulowana w zakresie od min. 720 mm, do min. 840 mm, regulacja wysokości płynna

· Blat:  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu.

· Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana.

· Podstawa: 4 nogi metalowe , malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju okrągłym fi50  mm. Nogi powinny posiadać osłony regulatorów wysokości wykonane z tworzywa . Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż stołu.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach
Wymiary w zakresie:

· Szerokośc siedziska 475-495mm

· głębokość siedziska 415-435mm

· wysokość siedziska 455-485mm

· wysokość całkowita 810-840mm

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną.

Rama wykonana z owalnego profilu stalowego min30x15mm. Rama siedziska i parcia wykonane z owalnego profilu min30x15mm. Wspornik ramy krzesła wykonany z owalnego profilu rury min.18x1,5mm

Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (min.4 warstwy). Siedzisko i oparcie musi być tapicerowane pianką tapicerską o gęstości min. 21 kg/m3. Stelaż krzesła chromowany.

Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

· Składowane w stosie max 10 szt. 

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% polipropylen

Gramatura: min. 230 g/m2

Niepalność : wg EN 1021-1

Odporność na ścieranie wg.EN 14465:2003 kat."A"

Powyższe wymagania spełnia np.  krzesło ISO chrom [image: image97.jpg]
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	Szafa z drzwiami suwanymi z nadstawką 
Zabudowa ściany szafą z  drzwiami suwanymi z nadstawką typu Komandor o wymiarach 150x45x306cm.Wnętrze szafy i nadstawki podzielone przegrodą pionową w środku na dwie części z półkami  o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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UWAGA Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania kolorystycznego i wymiarowego zabudowy do już istniejącej w pomieszczeniu
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	Biurko kątowe o wymiarach na 170/80x180/60cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image103.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 
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Jedno biurko prawe i jedno lewe
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło obrotowe  
Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, i  regulowanymi podłokietnikami.

· Siedzisko: szkielet wykonany ze sklejki bukowej gr.10.5 mm, obłożony formatką z gąbki wylewanej. Osłona siedziska wykonana jest z tworzywa sztucznego.

· Oparcie: szkielet wykonany ze sklejki bukowej o gr. 9 mm, obłożony formatką gąbki wylewanej. Osłona oparcia wykonana jest z tworzywa sztucznego.

· Pięcioramienna stalowa podstawa krzesła pokryta chromową powłoką galwaniczną

Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub powierzchni twardych

Podstawowe wymiary:

· Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 965-1155 mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 425-560 mm

· Szerokość siedziska: 495 mm 
· Głębokość siedziska: 420 mm

Krzesło posiada:

1/ mechanizm Active-1 posiadający  funkcje:

- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19˚ przy 8˚ odchylenia siedziska);

- swobodne kołysanie się;

- regulację oporu oparcia za pomocą śruby;

- blokadę siedziska i oparcia w 5 pozycjach;

- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady;

- Up&Down – wysokość oparcia regulowana w łatwy sposób (jednym ruchem ręki), dzięki systemowi 10 zapadek.

- płynna regulacja wysokości krzesła

2/ Podłokietniki regulowane w płaszczyźnie góra – dół

3/ Krzesło tapicerowane  tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 
· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

4/ Krzesła posiadają atest:    wytrzymałościowy
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Powyższe wymagania spełnia np.  Krzesło obrotowe  INSPIRE R10 PW STEEL02 ACTIVE-1
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	Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
	2
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	Odbojnica 140x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
	1
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 90cm, głębokość 44,5cm, wysokość 189,5cm

· Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki.

· Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.

· Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Nadstawka o wymiarach  szerokość 80cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki nadstawki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Nadstawka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Nadstawki muszą posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Uchwyty o rozstawie 128 mm
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	Szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach całkowitych  szerokość 80cm, wysokość 115,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać 2 zawiasy na skrzydło , zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm łukowe w kolorze czarnym.
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi , o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 825 mm, Szafa posiadająca min.1 półkę. Przestrzenie zamykane.
· Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 przestrzenie półkowe.

· Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

· Szafa jednodrzwiowa.

· Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 120mm, mocowany na 2 śrubach.

· Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Szafa na cokole wysokości 60mm, wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Biurko kątowe o wymiarach 180/80x180/60cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image115.emf]
Panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi.
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	Biurko kątowe o wymiarach 180/80x180/60cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

 Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej. 
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Przestrzenie między nogami wypełnione kanałami kablowymi pionowymi wykonanymi z plastiku

[image: image120.emf]
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z plastiku w kolorze czarnym . Miejsce montażu wskazuje Użytkownik 
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Panel dolny frontowy wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 
· Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

· Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

· Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

· Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

· Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych.

· Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

· Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Odbojnica 100x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty
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	Wieszak ścienny o wymiarach 70x100cm 

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. 18 cm do góry doklejona półka

Wieszak montowany  do ściany
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UWAGA Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania kolorystycznego i wymiarowego mebli do pomieszczenia.


Dopuszcza się różnice w wymiarowaniu w granicach +-5%

24
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