Załącznik Nr 5
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych

dla lasera mikropulsowego dla Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)




	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	2016
	

	OPIS KOMLETU – Laser o długości fali 577 nm w komplecie:

	5
	Moduł mikropulsów
	TAK
	

	6
	Moduł TxCell (praca wieloogniskowa /szablony)
	TAK
	

	7
	Lampa szczelinowa IRIDEX w układzie typu Zeiss 
z pięcioma powiększeniami 5x, 8x, 12x, 20x i 32 x
	TAK
	

	8
	Przełączalny aktywny filtr z blokadą ekspozycji w pozycji „otwartej”
	TAK
	

	9
	Adapter z mikromanipulatorem
	TAK
	

	10
	Możliwość sprawdzenia światłowodu – funkcja FiberCheck
	TAK
	

	11
	Dodatkowy podręczny panel sterowania z graficznym  menu i kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD
	TAK
	

	12
	Bezprzewodowy pedał nożny z regulacją energii ekspozycji
	TAK
	

	13
	Ergonomiczny stolik z elektryczną regulacją wysokości
	TAK
	

	14
	Zapasowy przewodowy pedał nożny
	TAK
	

	15
	Okulary ochronne dla asystenta
	TAK
	

	16
	Zestaw podłokietników dla operatora
	TAK
	

	PARAMETRY LASERA

	17
	Laser posiada zdefiniowane wzorce skanowania w kształcie: kwadratu, okręgu i kąta.
	TAK
	

	18
	Konsola wyposażona w dwa wejścia światłowodowe umożliwiające pracę z dwoma urządzeniami naraz (np. lampą szczelinową oraz oftalmoskopem nagłownym)
	TAK
	

	19
	Moc lasera na wyjściu konsoli 2W
	TAK
	

	20
	Czas impulsu od 10 ms do 3000 ms z krokiem 10 ms
	Podać
	

	21
	Długość przerwy między impulsami od 10 ms do 3000 ms z krokiem 10 ms
	Podać
	

	22
	Laser posiada dodatkową funkcję pracy w trybie mikropulsów ; czas trwania pojedynczego mikropulsu wynosi od 50µs do 1000 µs
	Podać
	

	23
	Laser umożliwia pracę z sondami Endo
	TAK
	

	24
	Zdolny do wykonywania mikropulsowej trabekuloplastyki laserowej
	TAK
	

	SOCZEWKI

	25
	Soczewka do laseroterapii Focal lub Grid

Soczewka o szerokim polu widzenia, idealna do fotokoagulacji siatkówki, np.: retinopatii cukrzycowej. 

Kąt widzenia 90 i powiększenie 0,96 x. 

Dedykowana dla diagnostyki i fotokoagulacji okolic plamki
	Opisać
	

	26
	Soczewka do laseroterapii PRP

Kąt widzenia -165, powiększenie 0,51x
	Opisać
	

	27
	Soczewka do laserowej trabekuloplastyki MLT 
z ruchomym pierścieniem. 

Duże lustro umieszczone pod kątem 63º Powiększenie 1,0x

Powierzchnia przylegania soczewki 14,5 mm
	Opisać
	

	28
	Gwarancja /podlega ocenie/
	Podać
	

	29
	Czas przystąpienia do naprawy do 48 godzin
	TAK
	

	30
	Czas wykonania naprawy do 14 dni roboczych
	TAK
	

	31
	Dostępność części 10 lat od zakupu
	TAK
	

	32
	Możliwość zawarcia kontraktu serwisowego
	TAK
	


…………………………….
data, podpis, pieczęć
osoby/osób upoważnionych

