Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Zestaw komputerowy – A-3

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 
Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)
Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7
Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06
dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4 

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, technologia bezprzewodowego przesyłania obrazu na telewizor lub monitor
Wydajność nie mniejsza niż 6534 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 17000 MB/s
opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa:  7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze 1 x M.2 Socket 3

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 450 W

standard: ATX12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· zabezpieczenie termiczne
· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm
głośność, nie więcej niż: 24 dB
prawność: >80%

certyfikat 80 PLUS

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 2 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 2 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-3

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06
dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 
Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10
możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie
kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-3

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów:  3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 2000 GB

interfejs: Serial ATA III

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

głośność, nie więcej niż 28 dB (w trybie Seek) 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:
· 1 x wyjście HDMI

· 2 x wyjście DVI

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: wentylator

obsługiwane standardy: DirectX 11.2, OpenGL 4.4
Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 3590 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10
możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie
kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-3

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1
zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz

Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm
kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-3

	przekątna: 23 cali

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5 000 000 : 1 ACR; 1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.27 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x1

zgodność z technologią HDCP

głośniki:2 x 2W

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

wbudowany zasilacz
możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock
wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel audio, stopka 

certyfikaty: CE, TUV-GS, VCCI-B, CU, TCO 6

kolor obudowy: czarny
Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-3

	przekątna: 25 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

porty wejścia/wyjścia: 1 x HDMI

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny), 1000: 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.29 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

zgodność z technologią HDCP

spełniane normy jakościowe: Energy Star

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100

kompatybilny z kensington-lock

głośniki: 2 x 2W

zasilacz: wewnętrzny
kolor obudowy: czarny

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable


	Drukarka – A-3

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

nominalna prędkość druku: 25 str./min.

rodzaj druku: monochromatyczny

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość w pionie: 1200 dpi

rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi

normatywny cykl pracy: 8000 str./mies.

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 arkuszy
Standardowa pojemność odbiornika papieru: 150 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5)

zainstalowana pamięć: 128 MB

złącza zewnętrzne:

· Ethernet 10/100 Mbps

· 1 port USB 2.0 Hi-Speed
· Wi-Fi 802.11b/g/n
obsługiwane języki: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF
druk dwustronny (dupleks) automatyczny

praca w sieci (serwer wydruku)

dodatkowe informacje: wyświetlacz LCD, port USB 2.0

certyfikaty: ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-3

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru: 630 szt.

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,
· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-3

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 38 str./min.

druk dwustronny [dupleks]: tak

gramatura papieru: 60 - 120 g/m²

praca w sieci [serwer druku]: tak

Podajnik papieru, standardowy

· podajnik 1 na 100 arkuszy

· podajnik 2 na 250 arkuszy

Odbiornik papieru na 150 arkuszy
typ skanera: kaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi

obszar skanowania: 297 x 216 mm (ADF: 216 x 355.6)

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 26 str./min w czerni, do 21 str./min w kolorze 9

standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:

skanowanie do wiadomości e-mail; skanowanie do folderu sieciowego; skanowanie do chmury

szybkość kopiarki w czerni: 38 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

interfejs:

· port USB Hi-Speed 2.0

· port USB hosta

· karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T

· karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n

symbol tonera: HP 26

zainstalowane opcje: automatyczny podajnik papieru, dupleks

Języki drukowania:

· HP PCL 5

· HP PCL 6

· emulacja HP Postscript Level 3

· drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7)

· URF

· PCLM

· PWG

· Native Office

waga: 12.86 kg

inne cechy: kolorowy ekran dotykowy 

normatywne obciążenie: 80000 str./mies. 

Certyfikat ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver


	Drukarka – D-3

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)
nominalna prędkość druku mono: 30 str./min.

nominalna prędkość druku kolor: 26 str./min.

rozdzielczość w pionie mono: 600 dpi

rozdzielczość w poziomie mono: 600 dpi

rozdzielczość w pionie kolor: 1200 dpi

rozdzielczość w poziomie kolor: 600 dpi

maksymalne obciążenie: 60000 str./mies.

gramatura papieru: 64 - 220 g/m²

pojemność podajnika papieru: 350 szt.

maks. pojemność podajników: 880 szt.

maks. rozmiar nośnika: A4

zainstalowana pamięć: 256 MB

maks. pojemność pamięć: 768 MB

złącza zewnętrzne:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100 Mbps

obsługiwane języki: HP PCL 6, HP PCL 5c

emulacje języków:  PostScript v3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-3

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Szybkość drukowania A4:

· 20 str./min w kolorze,

· 22 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200dpi

Szybkość skanowania:

· do 20 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Głębia kolorów: wejście 48-bit / wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Kontrast: 7 poziomów

Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 14 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 20 kopii/min w kolorze

· do 22 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 10/100 TX Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Języki druku: PCL6 (XL3.0), PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.3.9 do 10.8

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;
· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Maksymalna pojemność papieru: 350 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Formaty papieru:

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6;

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm), rozmiar Photo (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar niestandardowy (do 1320mm długości w tym banery);

Druk dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6

Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· Druk dwustronny: 64 do 176g//m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Główne cechy

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Szybkość procesora: 533MHz

Pamięć (RAM) Standard: 256MB; Maksymalnie: 768MB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1200W

Poziom hałasu: nie więcej niż 52dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 33dB(A);

Miesięczne obciążenie:30 000 stron/miesiąc


	1. Zestaw Komputerowy – Zakład Matematyki Dyskretnej – 1 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-3
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja A-3
	1

	3.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny
	1


	2. Zestaw Komputerowy – Zakład Topologii i Algebry – 1 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-3
	1

	2.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1


	3. Zestaw Komputerowy – Zakład Topologii i Algebry – 1 szt.

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-3
	1

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja A-3
	1

	3.
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1

	4.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2016 MOLP AE lub równoważny
	1


	4. Zestaw Komputerowy AIO – Dziekanat Wydziału Zarządzania – 1 szt.

	Rodzaj komputera: All-in-One

Monitor

Przekątna ekranu: 23,8 cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160

Liczba rdzeni procesora: 4

Procesor : wydajność procesora nie mniejsza niż 8350  pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna : o wydajności nie mniejszej niż 1450 wg PassMark G3D Mark
Pamięć karty graficznej: 2048 MB

Złącza karty graficznej: 1 x HDMI

Karta dźwiękowa: zintegrowana

Typ dysku twardego 1 : magnetyczny

Pojemność dysku twardego 1: 1000 GB

Typ dysku twardego 2: SSD

Pojemność dysku twardego 2: 120 GB

Napędy wbudowane : DVD+/-RW

Czytnik kart pamięci : uniwersalny

Komunikacja

· Karta sieciowa przewodowa : 10/100/1000

· Karta bezprzewodowa WiFi 802.11 ac

· Bluetooth

Akcesoria: bezprzewodowa klawiatura i mysz

Dodatkowe informacje : kamera internetowa 3D, głośniki wysokiej klasy

Złącza na panelu tylnym :

· 1x RJ-45,

· 1x HDMI in,

· 2x USB 2.0,

· 3x USB 3.0

System operacyjny : Windows 10 Pro PL lub równoważny 

Waga, nie więcej niż: 8,15 kg

Kolor : Czarny

Gwarancja, nie mniej niż : 24 miesiące


	5. Zestaw Komputerowy – Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji – 1 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Chipset
	Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy, posiadający min 8MB pamięci podręcznej Cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1050 punktów

	Pamięć operacyjna RAM
	8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne

	Parametry pamięci masowej
	dysk 500 GB SATA 7200 obr./min



	Wydajność grafiki
	Zewnętrzna karta graficzna posiadająca min. 1024MB pamięci własnej oraz 
1x DVI,1xDisplayPort.

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 830 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98cm i objętości 

Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 65%

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)



	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,

· uniwersalnym numerze nadawanym przez administratora

· dacie produkcji komputera 

· wielkości zainstalowanej pamięci RAM,

· taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM

· obsadzeniu kości pamięci z rozbiciem na DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4 

· typie procesora wraz z informacją o :

· ilości rdzeni, 

· wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· taktowaniu procesora

· minimalnym taktowaniu procesora

· maksymalnym taktowaniu procesora

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB (załączyć oświadczenie producenta)

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty: 
· min. 1 x RS232,
· min. 1 x VGA,
· min. 2 x PS/2, 
· min. 2 x DisplayPort v1.1a;
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
· Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); 
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 
· min. 1 złącze PCI Express x16 Gen.3

· min. 1 złącze PCI Express x16 Gen 2

· min. 1 złącze PCI 32bit, 

· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 4  złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0;
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,5,10     
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) min 

· Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	Monitor
	Przekątna ekranu: 19 cali 5:4

Matryca: SXGA (1280 x 1024) TFT IPS LED

Rodzaj wyświetlacza: TFT IPS LED

Format obrazu: 19 cali standardowy SXGA (1280 x 1024) TFT IPS LED

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Kąt widzenia poziomy (pionowy): 178 stopni (178 stopni)

Kontrast: 1000:1 (typowy), 2000000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji matrycy: 8 ms (gray-to-gray)

Wielkość plamki: 0.29 mm

Jasność: 250 cd/m2

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Złącza wejściowe: 1xVGA, 1x DVI-D, 1xDisplayPort

Pozostałe złącza: 4xUSB

Możliwości regulacji: regulacja cyfrowa (OSD), pochylenie(tilt), regulacja wysokości (height adjustment), panel obrotowy (pivot), obrotowa podstawa (swivel)

Certyfikaty: ENERGY STAR 6.0, EPEAT Gold, CECP, RoHS Compliant 

TCO Certified Displays

Pobór mocy (praca/spoczynek), nie więcej niż: 16-37/0.5 Wat

Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm

Waga, nie więcej niż:6.57 kg

Kolor: czarny


	6. Zestaw Komputerowy – Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-3

czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	3

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-3
	3


	7. Zestawy Komputerowe – Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów – 3 szt.

	A. Zestaw Komputerowy – Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów – 1 szt.

	Obudowa komputerowa: minimum 8 miejsc na dyski/napędy 3,5"/2,5",  co najmniej 7 miejsc na karty rozszerzeń

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 140 W

Wydajność nie mniejsza niż 13500 pkt. wg PassMark CPU Mark

W zestawie układ odpowiedniego chłodzenia

	Pamięć

Pamięć RAM: typ DDR4, częstotliwość minimum 2400MHz, pojemność co najmniej 32GB w co najwyżej dwóch kościach

	Dysk twardy

Pojemność co najmniej 2TB,

interfejs SATA III,

Prędkość obr.: 7200 obr./min,

Cache: 64 MB

	Karta Graficzna: 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 8192 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

kompatybilność z techn. współbieżności: SLI

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 2 x wyjście HDMI

· 2 x Display Port

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

technologia VR

obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ chłodzenia: wentylator

Wydajność procesora nie mniejsza niż 11000 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 2 x 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny z możliwością nagrywania płyt w formacie DVD

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej: Intel X99 lub równoważny 

obsługa technologii SLI

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci:

· DDR4-2133 (PC4-17000)

· DDR4-2400 (PC4-19200)

ilość gniazd pamięci: 8 szt.

czterokanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 128 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 3 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1 

złącza dla dysków i napędów:

· 10 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

· 1 x U.2 port

obsługa Raid (0,1,5,10)

złącza na płycie głównej: 1 x gniazdo M.2

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy:

Moc ciągła co najmniej 700W

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 4 x USB, 2 x RJ45, 1 x PS/2, 1 x USB (typ C), 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, Audio

	Monitor

Przekątna ekranu: 29 cali

Proporcje wymiarów matrycy: 21:9

Ekran: Płaski

Rozdzielczość: 2560 x 1080

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Czas reakcji]: 5ms

Odchylenie poziome: 30 - 90 kHz

Odchylenie pionowe: 56 - 75 Hz

Częstotliwość odświeżania : 75 Hz

Rozmiar plamki: 0.2628 mm

Jasność : 300 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Kąt widzenia [stopnie]: 178 (pion), 178 (poziom)

Zastosowane technologie:

· HDCP

· IPS

· Kensington Lock

Podstawowe złącza:

· 2x HDMI

· DisplayPort

· DVI-D

Dodatkowe złącza:

· AC

· USB: 3 porty

· Wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2 x 7 W

Waga, nie więcej niż: 8.61 kg

Konstrukcja: 

· Kompatybilny z blokadą Kensington Lock

· Montaż ścienny

· Pivot

· Regulacja kąta obrotu

· Regulacja kąta pochylenia

· VESA

Pobór mocy, nie więcej niż: 46 W

Certyfikaty bezpieczeństwa: BSMI (Tajwan), CCC (Chiny),  cUL (Kanada), UL (Stany Zjednoczone), 

Certyfikaty ergonomii: TCO, TCO 6.0, TUV-ERGO, TUV-GS

Normy promieniowania: CE (Unia Europejska), FCC-B (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie energią: EPEAT Gold, ErP

	Mysz komputerowa, klawiatura

	Elementy dodatkowe, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie zestawu komputerowego takie jak np. system chłodzenia, przewody itp.

Wszystkie podzespoły dobrane i skonfigurowane tak, aby zestaw funkcjonował poprawnie

	B. Zestaw Komputerowy – Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów – 1 szt.

	Obudowa komputerowa: minimum 8 miejsc na dyski/napędy 3,5"/2,5",  co najmniej 7 miejsc na karty rozszerzeń

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 140 W

Wydajność nie mniejsza niż 13500 pkt. wg PassMark CPU Mark

W zestawie układ odpowiedniego chłodzenia

	Pamięć

Pamięć RAM: typ DDR4, częstotliwość minimum 2400MHz, pojemność co najmniej 32GB w co najwyżej dwóch kościach

	Dysk twardy

Pojemność co najmniej 2TB,

interfejs SATA III,

Prędkość obr.: 7200 obr./min,

Cache: 64 MB

	Karta Graficzna: 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

kompatybilność z techn. współbieżności: SLI

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

· 3 x Display Port

· 1 x wyjście DVI

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

obsługiwane standardy: OpenGL 4.4, DirectX 12

typ chłodzenia: wentylator

Wydajność procesora nie mniejsza niż 5850 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny z możliwością nagrywania płyt w formacie DVD

	Płyta Główna

standard płyty: ATX

maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1

chipset płyty głównej: Intel X99 lub równoważny

obsługa technologii SLI

obsługa technologii CrossFire

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

ilość gniazd pamięci: 8 szt.

czterokanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 4 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 1 x SATA Express

· 8 x Serial ATA III

obsługa Raid 0, 1, 5, 10

kontrolery:

· USB 3.0

· USB 2.0

inne cechy: 1 x gniazdo M.2 Socket 3

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy:

Moc ciągła co najmniej 900W

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 6 x USB 3.0, 4 x USB, 1 x PS/2, Audio, SPDIF out 

	Monitor – 2 szt.

Przekątna ekranu: 29 cali

Proporcje wymiarów matrycy: 21:9

Ekran: Płaski

Rozdzielczość: 2560 x 1080

Typ matrycy: IPS

Rodzaj podświetlenia: LED

Czas reakcji]: 5ms

Odchylenie poziome: 30 - 90 kHz

Odchylenie pionowe: 56 - 75 Hz

Częstotliwość odświeżania : 75 Hz

Rozmiar plamki: 0.2628 mm

Jasność : 300 cd/m2

Kontrast: 1000:1

Kąt widzenia [stopnie]: 178 (pion), 178 (poziom)

Zastosowane technologie:

· HDCP

· IPS

· Kensington Lock

Podstawowe złącza:

· 2x HDMI

· DisplayPort

· DVI-D

Dodatkowe złącza:

· AC

· USB: 3 porty

· Wyjście słuchawkowe

Wbudowane głośniki: 2 x 7 W

Waga, nie więcej niż: 8.61 kg

Konstrukcja: 

· Kompatybilny z blokadą Kensington Lock

· Montaż ścienny

· Pivot

· Regulacja kąta obrotu

· Regulacja kąta pochylenia

· VESA

Pobór mocy, nie więcej niż: 46 W

Certyfikaty bezpieczeństwa: BSMI (Tajwan), CCC (Chiny),  cUL (Kanada), UL (Stany Zjednoczone), 

Certyfikaty ergonomii: TCO, TCO 6.0, TUV-ERGO, TUV-GS

Normy promieniowania: CE (Unia Europejska), FCC-B (Stany Zjednoczone)

Zarządzanie energią: EPEAT Gold, ErP

	kabel DisplayPort – DisplayPort 3m - 2sztuki

	Mysz komputerowa, klawiatura

	Elementy dodatkowe, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie zestawu komputerowego takie jak np. system chłodzenia, przewody itp.

Wszystkie podzespoły dobrane i skonfigurowane tak, aby zestaw funkcjonował poprawnie

	C. Zestaw Komputerowy – Zakład Termodynamiki i Mechaniki Płynów – 1 szt.

	Obudowa komputerowa: nie wyższa niż 425mm

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna

maksymalny pobór mocy: 65 W

Wydajność nie mniejsza niż 7030 pkt. wg PassMark CPU Mark

W zestawie układ odpowiedniego chłodzenia

	Pamięć RAM: typ DDR4, częstotliwość minimum 2133MHz, pojemność co najmniej 16GB w co najwyżej dwóch kościach

	Dysk twardy

Pojemność co najmniej 2TB,

interfejs SATA III,

Prędkość obr.: 7200 obr./min,

Cache: 64 MB

	Karta Graficzna: 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 4096 MB

typ zastosowanej pamięci: GDDR5

kompatybilność z techn. współbieżności: SLI

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście HDMI

· 3 x Display Port

· 1 x wyjście DVI

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

obsługiwane standardy: OpenGL 4.4, DirectX 12

typ chłodzenia: wentylator

Wydajność procesora nie mniejsza niż 5850 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny z możliwością nagrywania płyt w formacie DVD

	Płyta Główna: wyjścia co najmniej 1szt. VGA i 1szt. RJ45 (LAN), pozostałe parametry dobrane do reszty podzespołów

	Zasilacz sieciowy:

Moc ciągła co najmniej 500W

	Monitor.

przekątna: 23 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

głośniki: tak (2 x 2W)

Złącza:

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

porty wejścia/wyjścia: 1 x HDMI

kontrast: 10000000:1 dynamiczny, 1000:1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.265 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

kolor obudowy: czarny

zgodność z technologią HDCP

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

akcesoria: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel audio

waga, nie więcej niż: 4.1 kg

	Mysz komputerowa, klawiatura

	Elementy dodatkowe, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie zestawu komputerowego takie jak np. system chłodzenia, przewody itp.

Wszystkie podzespoły dobrane i skonfigurowane tak, aby zestaw funkcjonował poprawnie


	8. Zestaw Komputerowy AIO – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Typ obudowy komputera ALL-IN-ONE

Przekątna ekranu: 21,5"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Ilość rdzeni procesora: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 3770 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM, nie mniej niż: 8 GB DDR4

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 795 pkt. (pierwsza) i 847 pkt.(druga) wg PassMark G3D Mark

Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dysk twardy, nie mniej niż: 240 GB SSD SATA III

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Wireless Display (WiDi)

· Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:

· HDMI out - 1 szt.

· HDMI in - 1 szt.

· USB 2.0 - 3 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny:

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

Czytnik kart pamięci

Zasilacz: 90 W

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Dołączony nośnik z systemem operacyjnym

Waga, nie więcej niż: 5,9 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: zasilacz, klawiatura przewodowa, mysz przewodowa

Gwarancja: minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)


	9. Zestawy Komputerowe – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 6 szt.

	A. Zestaw Komputerowy – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 1 szt.

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 95 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10500 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Chłodzenie procesora: jednokolumnowe, TDP minimum 125 W, poziom hałasu max 21 dbA, wysokość max 155 mm

	Pamięć

Pamięć DDR4 32GB 2x16GB, minimum: PC24000 3000MHz CL15

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10

możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak

	Monitor: specyfikacja B-3

	B. Zestaw Komputerowy – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 3 szt.

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 95 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

Pamięć DDR4 32GB (2x16GB), minimum: PC24000 3000MHz CL15

	Dysk twardy - 2 szt.

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10

możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak

	Monitor: specyfikacja B-3

	C. Zestaw Komputerowy – Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki – 2 szt.

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 95 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

Pamięć DDR4 32GB (4x8GB)

	Dysk twardy SDD

Dysk SSD 256GB, interfejs PCIe 3.0 M.2, protokół NVMe

	Dysk twardy HDD

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10

możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak

	Monitor: specyfikacja B-3


	10. Zestaw Komputerowy – Zakład Polimerów i Biopolimerów – 1 szt.

	Obudowa

Typ obudowy: microATX,

Zatoki:

1 x 5,25'‘ODD zewnętrzne,

2 x 3,5'' HDD wewnętrzne,

Rozmiar płyty głównej: micro ATX, ITX,

min. 1 port USB 3.0, min. 1 port USB 2.0, 1 wejście HD audio, 1 wejście mikrofonowe,

min 1 wentylator w obudowie (min. 120 mm średnicy)

	Procesor:

ilość rdzeni 4 szt.,

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 7340 pkt. wg 3DMark06

rozszerzenia instrukcji SSE, MMX, SSE2, SSE3, SSE4.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 6590 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Chłodzenie procesora:

Chłodzenie oparte o min. 2 ciepłowody, wentylator min 90 mm, sterowanie obrotami typu PWM Maks. prędkość obrotowa 2500 obr./min.

Maks. głośność: 30 dB,

Żywotność wentylatora min: 40000 godz.,.

	Pamięć

Pamięć RAM 2 x 4GB, łącznie 8GB

pojemność pojedynczego modułu 4 GB

Rodzaj pamięci, DDR3 DIMM,

częstotliwość pracy 1333 MHz lub wyższa,

przepustowość min 10600 MB/s,

opóźnienie - cycle latency 9 lub lepsze,

timingi 9-9-9 lub lepsze,

napięcie 1,5 V.

Gwarancja 5 lat

	Dysk twardy

Pojemność 1000 GB,

Format szerokości 3.5 cala,

Typ magnetyczny,

Interfejs Serial ATA III,

ilość talerzy 1 szt.,

prędkość obrotowa 7200 obr./min.,

pamięć cache 32 MB, maks.

transfer zewnętrzny 600 MB/s,

średni czas dostępu 8 ms.

Interfejs SATA 6 Gb/s

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza PCI-Express x16,

wielkość pamięci min. 2048 MB,

typ zastosowanej pamięci GDDR5,

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI,

· 1 x Display Port,

· 1 x wyjście DVI-D,

· 1 x wyjście DVI

obsługiwane standardy:  OpenGL 4.4, DirectX 12.

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 5220 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Płyta Główna

Standard: microATX,

chipset płyty głównej Intel H81 lub równoważny

obsługa pamięci RAM DDR3-1600 (PC3-12800),

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci min 2 szt.,

obsługa 16GB RAM,

min. 1 x PCI-Express x16,

min 1 x złącze 1x PCI-Express,

złącza 2 x Serial ATA III, 2 x Serial ATA II,

	Zasilacz sieciowy: 

Zasilacz ATX o mocy 500W,

Złącza: ATX 24pin, ATX 20pin, 3 x SATA, 2 x 4-pin Molex, 1 x EPS 12V, 1 x 8-pin PEG,

PFC aktywny,

Wentylator: min 120 mm,

efektywność: min 80%.

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x DVI-D, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 1 x VGA, min. 2 x USB 3.0, min. 4 x USB, Audio.

	System operacyjny: brak

	Monitor: 

Przekątna ekranu minimum 27 cali,

Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 (Full HD),

Typ matrycy: IPS lub AH-IPS,

Matryca matowa

Podświetlenie LED,

Złącze DVI,

Złącze HDMI,

Kąt widzenia pion min. 175 stopni,

Kąt widzenia poziom min 175 stopni, 

Ilość wyświetlanych kolorów min. 16.7 mln,

Głośniki wbudowane 


	11. Zestawy Komputerowe 4 szt. i Akcesoria Komputerowe – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

	A. Zestaw Komputerowy – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 4 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.

	2. 
	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu:

- 1 x PCI Express 3.0 x16,

- 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4 elektr.)

- 1 x PCI Express 3.0 x1, 

- 1 x M.2 obsługujące dyski NVMe, PCIe 3.0 x 4 32Gb/s

Wyposażona w następujące kieszenie: 2 szt. 5,25” oraz 2 szt. 3,5”. 

Obudowa musi umożliwiać beznarzędziowe otwarcie, demontaż dysków twardych (3,5” oraz 2,5”), napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Wyklucza się użycie jakichkolwiek śrub.

Wbudowany głośnik o mocy 1,5W

Obudowa trwale oznaczona numerem MTM, PN, numerem seryjnym

	3. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora, Q170 lub równoważny

	4. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji)

	5. 
	Procesor
	Procesor minimum czterordzeniowy posiadający minimum 8MB pamięci podręcznej  o wydajności osiągającej w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik  9800 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). 

	6. 
	Pamięć operacyjna
	16 GB UDIMM,  2133MHz DDR4, 4 sloty na pamięć, z czego 2 wolne,

	7. 
	Pamięć masowa
	SSD, o pojemności min. 500GB. 

	8. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. 

	9. 
	Karta graficzna
	Niezintegrowana, o pamięci własnej min. 2GB, posiadająca min. 192 rdzeni CUDA. Wyposażona w złącza DVI oraz DP 1.2. 



	10. 
	Audio
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Konwersja 24bit DAC i 24bit  ADC. 
Wsparcie dla 6 kanałowej DAC dla 16/20/24bit formatów PCM
SNR dla DAC >98dBFSA
SNR dla ADC >90dBFSA

	11. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 – złącze RJ45 

	12. 
	Porty/złącza
	Wbudowane porty: 

- 1 x VGA, 

- 2 x DP, 

- 8 x USB w tym: 2x USB3.0 z przodu obudowy i 6 x USB 3.0 z tyłu obudowy; 

- port sieciowy RJ-45, 

- port szeregowy RS-232

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy

- czytnik kart pamięci 29-in-1

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	13. 
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm
Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy, długość przewodu min 180cm

	14. 
	Zasilacz
	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 250W 85% potwierdzona certyfikatem min 80 PLUS Bronze dostępnym na stronie jednostki certyfikującej http://www.plugloadsolutions.com/ 

	15. 
	System operacyjny
	Bez systemu operacyjnego

	16. 
	BIOS  
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datą produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego)

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB,

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,

- ustawienia portów USB w tryb braku możliwości kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej,

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora

- wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów)  z możliwością czyszczenia logów

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera 

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii 

- zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii)

- zdefiniowania trzech modeli termicznych: optymalizacja pod kątem głośności, temperatury oraz pełna prędkość wentylatorów, 

- załadowania optymalnych ustawień Bios

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

 bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

	17. 
	Zintegrowany System Diagnostyczny
	Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o:

- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,

- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilości pamięci cache L1, L2, L3, sygnaturze,

- ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym,

- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB,

- zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- wykonanie testu procesora (min instrukcji BT, rejestrów, MMX, SSE, AES)

- wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,

- wykonanie testu PCIe,

- wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, DMA, IRQ, RTC, USB

- wykonanie testu dysku twardego łącznie z sprawdzeniem powierzchni pod kątem bad sectorów 

- wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych),

- uruchomienia wszystkich testów bądź skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import,

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

	18. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· ENERGY STAR 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	19. 
	Waga/rozmiary urządzenia
	Waga urządzenia  max.12,5kg

Suma wymiarów nie może przekraczać: 995mm

	20. 
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
	· Złącze typu Kensington Lock

· Moduł TPM 1.2

Wbudowana w płytę główną technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

a) monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność) : CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup),

c) możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego,

d) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego

e) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości minimum 2560x1600.

f) technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

h) sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

i) ww. wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania (m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów:

· lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB.

· zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego z wykorzystaniem wbudowanego  w technologię mechanizmu weryfikacji predefinowaych certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące.

· lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. 

· wymagana jest obsługa  autentykacji dla  HTTP Digest/ HTTPS Digest  z obsługą co najmniej 8 użytkowników Digest  oraz  Kerberos  z obsługą co najmniej 16 użytkowników lub grup AD

Wymagana jest obsługa autentykacji (wbudowany suplikant) autentykacji 802.1x na poziomie technologii sprzętowego zarządzania – przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS.

	21. 
	Monitor
	Format ekranu monitora: panoramiczny (16:9)

Przekątna ekranu: 23,8 cali

Panel: IPS z podświetleniem LED

Wielkość plamki: max. 0.2745 mm

Czas reakcji matrycy: max. 7ms

Przekątna ekranu: min. 23,8”

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 

Jasność: minimalnie 250cd/m2

Kąty widzenia: min. 178/178 stopni

Kontrast: min. 1000:1 (statyczny), 3000000:1 (dynamiczny)

Złącza: D-SUB, Display Port, HDMI

Regulacja wysokości ekranu: minimalnie 110 mm

Regulacja swivel: w zakresie minimalnie -45 do +45 stopni

Regulacja kąta nachylenia ekranu: w zakresie minimalnie -5 do 30 stopni

Wymagania dodatkowe:

- możliwość zapięcia linki zabezpieczającej (złącze typu Kensington Lock)

Certyfikaty: ENERGY STAR 6.0, EPEAT Gold, RoHS, TCO Display 6.0 / TCO Edge 2.0

Wbudowany hub USB: 4 x USB 3.0

Wbudowany zasilacz 

Pobór mocy (praca-nominalnie//praca-maksymalnie/spoczynek): 22/54/0,5 Wat

Gwarancja producenta, nie mniej niż: 3 lata

	22. 
	Pakiet oprogramowania Biurowego- licencja
	Microsoft Office Pro 2016 MOLP AE lub równoważny

	23. 
	Gwarancja producenta
	Nie mniej niż 3 letnia świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)

	24. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej

- możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu

- możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

	B. Akcesoria Komputerowe – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Listwa zasilająca
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 5 gniazd z uziemieniem kabel (3G*1mm2) 3m, min. moc 3 kW
	2


	12. Zestaw Komputerowy – Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla – 1 szt.

	Procesor:

Ilość procesorów - nie więcej niż 1 szt.

Liczba rdzeni - nie mniej niż 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 6590 pkt. wg PassMark CPU Mark

* Obsługa pamięci masowych:

Ilość zainstalowanych dysków - nie mniej niż 1 szt.

Maksymalna ilość dysków - nie więcej niż 2 szt.

Pojemność zainstalowanego dysku - nie mniej niż 1 TB

Napędy wbudowane (zainstalowane) - DVD±RW 1szt.

* Pamięć:

Pojemność zainstalowanej pamięci - nie mniej niż 4096 MB

Rodzaj zainstalowanej pamięci - DDR3

Częstotliwość szyny pamięci - nie gorsza niż 1600 MHz

Ilość banków pamięci - nie mniej niż 2 szt.

* Wbudowane układy:

Zintegrowana karta graficzna

Zintegrowana karta dźwiękowa

Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej- nie gorszy niż 10/100/1000 Mbit/s

* Interfejsy / Komunikacja:

· nie mniej niż 6 x USB 2.0

· nie mniej niż 2 x USB 3.0

· nie mniej niż 1 x HDMI

· nie mniej niż 1 x VGA

· wejście na mikrofon

· wyjście na słuchawki

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0:

· 2 x USB 2.0 (przedni panel)

· 2 x USB 3.0 (tylny panel)

· 4 x USB 2.0 (tylny panel)

* Oprogramowanie:

System operacyjny:  Microsoft Windows 10 Professional 64-bit lub równoważny

* Parametry techniczne:

Moc zasilacza (zasilaczy) nie mniej niż 300 Wat

* Dołączone wyposażenie:

· Klawiatura (kolor: odcienie bieli)

· Mysz bezprzewodowa (kolor: odcienie bieli)

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące

Monitor:

Format ekranu monitora - panoramiczny

Przekątna ekranu - nie mniej niz 23 cale

Wielkość plamki - nie gorsza niż 0,265 mm

Typ panela - LCD TFT TN

Technologia podświetlenia - LED

Zalecana rozdzielczość obrazu - nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli

Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości - nie gorsza niż 60 Hz

Czas reakcji matrycy - nie mniejsza niż 5 ms

Kontrast nie gorszy niż 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów - nie mniej niż 16,7 mln

Złącza wejściowe:

· 15-stykowe D-Sub

· DVI-D (z HDCP)

Wbudowany zasilacz

Pobór mocy (praca/spoczynek)- nie większy niż 30/0,5 Wat

Możliwość pochylenia panela (tilt)

Wbudowane głośniki

Wbudowana kamera

Pakiet oprogramowania biurowego:  Microsoft Office 2013 wersja MOLP lub równoważny




	13. Zestaw Komputerowy – Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych – 9 szt.

	Procesor posiadający wydajność co najmniej 7023 punkty w teście Passmark Software Benchmark.

Chłodzenie procesora kompatybilne z proponowanym procesorem nie głośniejsze niż 20dB/A przy maksymalnych obrotach pozwalające schłodzić procesor do temperatury zalecanej przez producenta procesora przy maksymalnym obciążeniu.

Co najmniej 16 Gb pamięci RAM.

Dwa dyski twarde SSD o pojemności co najmniej 240Gb każdy, komunikujące się z komputerem za pomocą interfejsu SATA3, rzeczywisty transfer zewnętrzny (zapis i odczyt) co najmniej 500Mb/s.

Napęd DVD umożliwiający odczyt i zapis płyt CD, DVD, DVD-DL.

Karta graficzna posiadająca wydajność co najmniej 576 punktów w Passmark Videocard Benchmark, posiadająca wyjście HDMI.

Płyta główna kompatybilna z wszystkimi wyżej wymienionymi elementami, posiadająca możliwości podpięcia jednocześnie co najmniej 2 urządzeń interfejsem USB2 i 2 urządzeń USB3, jedno urządzenie USB3.1, i jedno USB Type-C. Płyta powinna mieć również możliwość wyprowadzenia co najmniej 2 portów USB na front obudowy komputera oraz posiadać wbudowaną kartę muzyczną.

Zasilacz co najmniej 550W, posiadający certyfikat sprawności 80 Plus Bronze w budowie modularnej z wtyczkami wymaganymi do zasilenia wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Obudowa mogąca pomieścić wszystkie ww. elementy, posiadająca złącze USB2 i USB3 na froncie.

Klawiatura z przyciskami multimedialnymi i mysz komputerowa optyczna posiadająca co najmniej dwa przyciski i rolkę.

Monitor o przekątnej co najmniej 23 cale i rozdzielczości 1920x1080 w proporcji 16:9, wyposażony w matrycę IPS, złącze HDMI i dwa głośniki.

System operacyjny współpracujący z oprogramowaniem używanym przez Zakład: Autodesk Inventor 2011, Matlab w wersji R2012a, Tasking.

Całość zestawy utrzymana w białej kolorystyce obudów.

Gwarancja, co najmniej 2 lata.


	14. Zestaw Komputerowy – Katedra Informatyki i Automatyki – 1 szt.

	Obudowa

Rodzaj obudowy: ATX, MicroATX 

Kieszenie 5,25 cala zewnętrzne: 3 szt.

Kieszenie 3,5 cala wewnętrzne: 6 szt.

wyprowadzenie USB: 2x USB 3.0 

Wejście mikrofonowe: 1x Audio In 

Wejście słuchawkowe: 1x Audio Out 

Zamontowane dodatkowo wentylatory: 2 

Szerokość: 190 mm

Długość: 482 mm

Wysokość: 475 mm

Sloty w obudowie: 7 szt.

Kolor: Czarna
Regulator obrotów na panelu przednim

Zdejmowany panel boczny

	Procesor:

Liczba rdzeni: 4 szt.

Liczba wątków: 8 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 92 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11200 pkt. wg 3DMark06

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 10994 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Wentylator na procesor

Typ: chłodzenie Top-Blow

Wentylatory: 92x92mm

Złącze: 4-Pin PWM

Dostosowany I dedykowany przez producenta procesora

	Pamięć

Całkowita pojemność pamięci: 64 GB

Pojemność pojedynczego modułu: 16 GB (4 sztuki po 16GB, łącznie 64GB)

Przepustowość: 17000 MB/s

Opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

Rodzaj pamięci DDR4

	Pamięć dyskowa I – 2 szt.

Rodzaj dysku: SSD (Solid State Disc) (pamięć FLASH) 

Pojemność dysku: 1000 GB

Interfejs: Serial ATA 600 

Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s

Szybkość zapisu, do: 500 MB/s

Szybkość odczytu, do: 555 MB/s

Format szerokości: 2,5”

Wysokość: 7 mm

Odczyt losowy:100,000 IOPS

Zapis losowy: 87,000 IOPS

Całkowita pojemność: 2 TB (2x1TB)

Dołączony adapter do 9,5 mm.

	Pamięć dyskowa II  - 2 szt.

Interfejs: SATA 6Gb/s 

Format szerokości: 3,5 "

Pojemność dysku: 6 TB

Prędkość obrotowa: 7200 obr./min

Pojemność pamięci cache: 128 MB

Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) 

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 1200000 h

Masa netto: 0,780 kg

Pobór mocy (praca): 9 Wat

Całkowita pojemność: 12 TB (2x6TB)

	Karta dźwiękowa: zintegrowana.

	Karta Sieciowa: zintegrowana.

	Karta Grafiki 

Wielkość zainstalowanej pamięci: 2048 MB

Rodzaj pamięci: DDR5 

Szyna dostępu do pamięci: 128-bitowa 

Wejścia / wyjścia zewnętrzne:

· HDMI

· 2xDVI

· D-SUB

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 3684 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

Typ napędu: Blu-ray/CD/DVD

Interfejs: SATA 

Prędkość odczytu:

· BD-ROM (SL): 12x 

· BD-ROM (DL): 8x

· DVD-RW (SL): 12x

· DVD-RW (DL): 12x

· DVD+RW (DL): 12x

· DVD+RW (SL): 12x

· DVD-R (SL): 16x

· DVD-R (DL): 12x

· DVD+R (SL): 16x

· DVD+R (DL): 12x

· CD-R: 48x

· CD-RW: 40x 

Prędkość zapisu:

· BD-R (SL): 16x

· BD-R (DL): 12x

· BD-RE (SL): 2x

· BD-RE (DL): 2x

· DVD-RW (SL): 6x

· DVD-R (SL): 16x

· DVD-R (DL): 8x

· DVD+R (SL): 16x

· DVD+R (DL): 8x

· CD-R: 48x

· CD-RW: 24x

Charakterystyka

Obsługiwane formaty: BD-R,BD-R DL, BD-RE, CD-R, CD-ROM, CD-RW , DVD-/+R, DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD+R

Czas dostępu: 150 ms (CD) , 160 ms (DVD), 180 ms (BD)

Rozmiar bufora: 4 MB

Kolor: Czarny

Zastosowane technologie: Plug & Play, SATA

Oprogramowanie w zestawie.

	Płyta Główna

Liczba gniazd DDR4: 4 szt.

Maksymalna wielkość pamięci: 64 GB

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 8 szt.

Maksymalna ilość urządzeń SATA Express: 3 

Maksymalna ilość urządzeń M.2: 2 

Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach

Złącza wideo na tylnym panelu:

· HDMI

· DVI

· D-SUB 

Wbudowany układ dźwiękowy: Creative Sound Core 3D 

Wbudowana karta sieciowa:1 GbE LAN 

Bezprzewodowa karta sieciowa:

Złącza PCI-E 16x: 1 

Złącza PCI-E 16x (8x): 1 szt.

Złącza PCI-E 16x (4x): 1 szt.

Złącza PCI-E 1x: 3 szt.

Złącza USB 2.0: 4 szt.

Złącza USB 3.0: 9 szt.

Złącza USB 3.1 : 2 

· Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 1x USB 3.1 Typ-A (tylny panel)

· 1x USB 3.1 Typ-C (tylny panel)

· 5x USB 3.0 (tylny panel) 4x USB 3.0 (opcja)

· 4x USB 2.0 (opcja) 

Złącze zasilania ATX: 24-pin 

Format płyty: ATX 

· Cechy dodatkowe: CrossFire

· SLI

· 1x S/PDIF Optyczne

· 1x PS/2 (klawiatura/mysz)

Płyta główna powinna być kompatybilna z urządzeniem Kinect v2. Oznacza to wyposażenie płyty w chipset firmy Intel. 

	Zasilacz sieciowy:

Zasilacz ATX 

PFC (Power Factor Correction): aktywny 

Moc zasilacza (zasilaczy): 600 Wat

ilość wbudowanych wentylatorów: 1 szt.

rozmiar wentylatora: 120 mm

Wtyczki zasilające 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.

Wtyczki zasilające 4-pin (FDD): 1 szt.

Wtyczki zasilające Serial ATA: 5 szt.

Wtyczki zasilające 6+2-pin (PCI-E): 2 szt.

Wtyczki zasilające +12V 8-pin (EPS12V): 1 szt.

Wtyczki zasilające +12V 4+4-pin (EPS12V): 1 szt.

Zabezpieczenia:

· OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)

· OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)

· UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)

· SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

· OTP (zabezpieczenie termiczne)

· OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) 

Kolor: Czarny 

Dodatkowe informacje:

Sprawność 80PLUS Bronze (do 88%)

Przewody w oplotach dla lepszego przepływu powietrza

Zasilanie dwóch kart graficznych

4x złącze PCI-Express

Kompatybilne z Intel Haswell 

Spełnia wymagania dot. energooszczędności Intel C6/C7

ErP2013

Energy Star 5.2

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych, funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

Cechy dodatkowe: Klawiatura podświetlana, 5 multimedialnych klawiszy

Wymiary maksymalne: 458 x 170 x 30 mm

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny:  Microsoft Windows 10 PRO 64Bit PL OEM DVD lub równoważny

	Słuchawki z mikrofonem:

Słuchawki: Stereo 

Mikrofon

Rodzaj złącza: USB 

Długość przewodu: 2 m

Pasmo przenoszenia (mikrofon): 90Hz - 15kHz 

Pasmo przenoszenia: 42 - 17000 Hz 

Impedancja (słuchawki): 32 Ohm

Cechy dodatkowe:

· układ redukcji szumów 

· podłączenie plug-and-play 

Masa netto, nie więcej niż: 84 g

	Sensor Kinect v2:

1. Sensor Kinect v2 (nowa wersja sensora Kinect, dostępna od 2015 roku)
2. Adapter Kinect v2 dla Windows

	Pamięć przenośna –zewnętrzna I - 3 szt.

Dysk twardy - zewnętrzny 

Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) 

Interfejs: USB 3.0 

Pojemność dysku: 2 TB

Format szerokości: 2,5 "

Zasilanie: USB 

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 20,5 mm

Szerokość: 79 mm

Długość: 119 mm

Masa netto, nie więcej niż: 230 g

Kolor: Czarny

	Pamięć przenośna –zewnętrzna II – 2 szt.

Pojemność: 4000 GB

Format: 3.5"

Interfejs: USB 3.0 - 1 szt.

Wysokość: 42 mm

Szerokość: 130 mm

Głębokość: 168 mm

	Nośniki danych I:

typ nośnika: DVD+R 

rodzaj zapisu: jednokrotny 

pojemność: 4700 MB 

długość płyty: 120 Mpix 

maks. prędkość nagrywania: 16 x 

rozmiar płyty: 120 mm 

rodzaj opakowania: cake (plastikowe pudełko zbiorcze) 

ilość w opakowaniu: 100 szt.

	Nośniki danych II:

typ nośnika: BD-R 

rodzaj zapisu: jednokrotny 

pojemność: 25000 MB 

maks. prędkość nagrywania: 6 x 

rodzaj opakowania: cake 

ilość w opakowaniu: 50 szt.

w wersji do nadruku atramentowego.

Liczba opakowań: 2, liczba nośników: 100.

	Monitor I

Monitor LCD 

Przekątna ekranu: 21,5 "

Format ekranu monitora: panoramiczny 

Panel LCD: TFT 

Technologia podświetlenia: LED 

Technologia dotykowa: pojemnościowa (10 punktów – HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego), aktywowany palcem

Wielkość plamki: 0,248 mm

Fizyczna rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli 

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Jasność: 225 cd/m2

Kontrast (statyczny): 3000:1 

Kontrast (dynamiczny): 5000000:1 

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-80 kHz - kHz

Częstotliwość odchylania pionowego: 56 - 75 Hz 

Czas reakcji matrycy: 12 ms

Kąt widzenia poziomy: 178 °

Kąt widzenia pionowy: 178 °

Wbudowane głośniki

Wbudowane głośniki: 2 szt.

Moc głośnika: 2 Wat

Złącze wideo:

· DVI-D

· HDMI

· VGA (D-Sub) 

Pozostałe złącza:

· USB (do podłączenia funkcji dotykowej)

· USB 3.0 

Wbudowany hub USB: 4x USB 3.0 

Wbudowany zasilacz

Regulacja w pionie

Możliwość pochylenia panela

Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm 

Możliwość zabezpieczenia (Kensington)

Pobór mocy (praca): 23 Wat

Pobór mocy (spoczynek): 0,5 Wat

Masa netto, nie więcej niż: 6,6 kg

	Monitor II

Monitor LCD 

Przekątna ekranu: 27 "

Format ekranu monitora: panoramiczny 

Panel LCD: TFT IPS 

Technologia podświetlenia: LED 

Wielkość plamki: 0,233 mm

Fizyczna rozdzielczość obrazu: 2560 x 1440 pikseli 

Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz

Jasność: 350 cd/m2

Kontrast: 1000:1 

Kontrast (dynamiczny): 2000000:1 

Czas reakcji matrycy: 8 ms

Kąt widzenia poziomy: 178 °

Kąt widzenia pionowy: 178 °

Złącze wideo:

· 2x HDMI (MHL)

· DisplayPort

· mini DisplayPort 

Pozostałe złącza:

· Wyjście audio

· 1x USB 3.0 (Upstream)

· 5x USB 3.0 (Downstream) 

Wbudowany hub USB

Regulacja w pionie

Panel obrotowy (pivot)

Możliwość pochylenia panela

Obrotowa podstawa monitora

Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm 

Masa netto, nie więcej niż: 4,9 kg


	15. Zestaw Komputerowy – Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Obudowa  z zasilaczem

Obsługiwany standard zasilacza ATX

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) min. 2

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) min. 3

Zainstalowany zasilacz tak, średni czas między uszkodzeniami (MTBF)min. 120000 h, rozmiar wentylatora min. 120 mm,

Moc zasilacza (zasilaczy) min. 500 Wat

Złącza I/O min. 2x USB 2.0

1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe)

1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon)

Maksymalna liczba wentylatorów min. 3

Ilość slotów w obudowie min. 7 szt.

	Procesor:

Procesor wraz z wysokowydajnym wentylatorem z rodziny x86/x64 uzyskujący w teście PassMark – CPU Mark wynik min. 6600 pkt. (przy nominalnych ustawieniach procesora bez przetaktowywania). Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net w terminie pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia  a terminem złożenia oferty (przy nominalnych ustawieniach procesora bez przetaktowywania)

Zamawiający nie dopuszcza samodzielnego kompletowania procesora w wersji OEM z osobnym wentylatorem

	Pamięć

Zgodna z zaproponowana płytą główną, min. 8GB, opóźnienie CAS Latency (CL) CL11, z radiatorem

	Dysk twardy

format szerokości 2,5 cala lub 3,5 cala

Pojemność dysku min. 1 TB

Szybkość interfejsu dysku min.600 MB/s

Prędkość obrotowa silnika min. 7200 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej min. 32 MB

Średni czas wyszukiwania przy odczycie max. 8,5 ms

Średni czas wyszukiwania przy zapisie max. 9,5 ms

Stopa błędów przy odczycie max. 1:10E14

	Karta Graficzna: 

Uzyskująca w teście Videobenchmark wynik min. 700 pkt. Wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: http://www.videocardbenchmark.net w terminie pomiędzy dniem zamieszczenia ogłoszenia a terminem złożenia oferty

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, 

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd optyczny:

Funkcja napędu optycznego odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis) CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt) CD/DVD

Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika 8,5 GB

Czas dostępu (CD) max. 150 ms

Czas dostępu (DVD) max. 160 ms

	Płyta Główna

Rodzaj pamięci DDR3

Typ pamięci Non-ECC

Liczba gniazd DDR III min. 2

Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz, 1333 MHz

Maksymalna wielkość pamięci min. 16384 MB

Złącza wideo na tylnym panelu (minimalna ilość):

· 1 x VGA,

· 1 x DVI,

· 1 x HDMI,

· 1 x DisplayPort

Bezprzewodowa karta sieciowa

Złącza zewnętrzne:

· Złącza PCI: 2

· Złącza PCI-E 16x: min. 1

· Złącza PCI-E 1x: min. 1,

· Złącza USB 2.0: min. 6

· Złącza USB 3.0: min. 6

Rozmieszczenie portów USB na tylnym panelu:

· min. 2 x USB 2.0

· min. 4 x USB 3.0

· Złącza PS/2 -min. 1

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA:  min. 4 szt.

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA:  min. 600 MB/s

Cechy dodatkowe 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie]

	System operacyjny: brak

	Klawiatura

Długość kabla: min 1,3m

Interfejs USB

Zgodny z systemami: PC & Mac

Uniwersalne min. 104 klawisze + min. 18 multimedialnych klawiszy + min. 3 wskaźniki LED

regulowany kąt widzenia

Odporna na zachlapanie

	Mysz

USB, rozdzielczość min. 1000dpi, min. 2 klawisze + rolka

	Mikrofon

Połączenie przez port USB 3.0

Długość kabla – min 1,8 m

Charakterystyka dookólna

Sposób mocowania –podstawka z wyłącznikiem

Regulacja poziomu położenia

Pasmo przenoszenia min 100Hz- 16000 Hz

Oprogramowanie do rozpoznawania i wyświetlania na ekranie monitora mowy (speech to text) o parametrach:

a) wersja polska

b) poprawna współpraca z MS Office, Google

c) praca w systemach Windows Vista, 7, 8, 10


	16. Zestaw Komputerowy – Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych – 2 szt.

	Nazwa komponentu
	Wymagania minimalne parametrów technicznych komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9920 punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu

	Pamięć operacyjna RAM
	32GB (4x8GB) DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne

	Parametry pamieci masowej
	Min. 1TB GB SATA 7200 obr./min i Min. 256 GB, class 10 SSD.

Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną do min. 1,7GB 

; obsługująca rozdzielczości :

3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 

2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) 

4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) 

1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 960 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów  i 2 szt 2,5” wewnętrzne, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 81cm i objętości 15 litrów, waga max 8 kg,

Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.

Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię CMOS baterii

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)



	Bezpieczeństwo
	Wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

-  test podłączonych kabli

-  test magistrali PCIe

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test napędu optycznego 

-  test portów USB : 

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

-  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· specjalny kod serwisowy 

· dacie wyprodukowania komputera,

· dacie wysyłki komputera z fabryki,

· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości zainstalowanej pamięci RAM,

· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], 

· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

· aktywnym kanale – dual channel,

· technologii wykonania pamięci,

· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

DIIMM 1, DIMM 2, DIMM 3, DIMM 4

· typie zainstalowanego procesora,

· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

· numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

· typowej prędkości zainstalowanego procesora

· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

· czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

· czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit

· obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej

· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

· o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, z funkcją cloud,

· Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

· Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID,

· Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

· Możliwość włączenia/wyłączenia slotu PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wyświetlania na obrazu w trybie multi-display,

· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

· Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

· Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM]   

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

· Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : 

· Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

· Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia : 

- tryb uśpienia wyłączony

- włączony tylko w S5

- włączony S4 i S5

· Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

· Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

· Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

- wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji która umożliwia podczas uśpienia na przesyłanie danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail,

· Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

· Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Monitor (MVMM)

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  wpisania na stałe ustawień dla : adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP : albo DHCP albo statyczne IP 

· Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

· Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ]

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )

· Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną  akredytowaną jednostkę)

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional na licencji Windows 10 Professional + nośnik, klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 Professional lub system równoważny. System musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowane dostarczone systemy jak i również przy reinstalacji nie mogą wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

· Wbudowane porty: 
· min. 1 x RS232,
· min. 2 x PS/2, 
· min. 1 x HDMI
· min. 2 x DisplayPort v1.1a;
· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

min  2 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1,  

min. 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR3 pamięci RAM, 

min. 4  złącza SATA w tym 3 szt SATA 3.0;

min. 1 złącze M-SATA (M.2)
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1     
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz laserowa USB 

· Adapter Displayport męski – HDMI żeński

· Dołączony nośnik ze sterownikami
· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :

                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

                c. priorytecie aktualizacji

                d. zgodność z systemami operacyjnymi

                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania )

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. 

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające :

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [ min. lokalnie, sieć, chmura]

	Monitor
	Przekątna ekranu: 27"

Aktywny obszar wyświetlania (Szer. x Wys.): 597,9 mm (szer.) x 336,3 mm (wys.)

Proporcje ekranu: 16:9

Rodzaj panelu: PLS

Jasność : 300 cd/m²

Szczytowy współczynnik jasności: 98 %

Statyczny współczynnik kontrastu: 1 000:1 (Typ.), 700:1 (Min.)

Rozdzielczość: 1 920 x 1 080

Max wielkość piksela (Szer. x Wys.): 0,3115 mm (szer.) x 0,3115 mm (wys.)

Czas reakcji nie większy niż: 4 ms (GTG)

Kąt widzenia (poziomy/pionowy) (co najmniej): 178° / 178°

Złącza:: D-sub – x1

HDMI – x1

Słuchawki - x1

Regulacja pochylenia podstawy: -2° (±2°) do 15° (±2°)

Klasa efektywności energetycznej: A

Pobór mocy (maks.): 29 W

Zużycie energii (Typowe.): 25 W

Zużycie energii elektrycznej (tryb czuwania): 0,30 W (max)

Zużycie energii (roczne): 37 kWh

Typ zasilacza: Zewnętrzny

Wymiary maksymalne z podstawą (SxWxG): 626 x 452,9 x 181,9 mm

Wymiary maksymalne bez podstawy (SxWxG): 626 x 377.2 x 70.8 mm

Waga z podstawą (max): 5,2 kg


	17. Zestaw Komputerowy – Dział Gospodarczy - rejon 8

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja C-3

czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”
	1


	18. Zestaw Komputerowy – Biblioteka Główna

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer
	Specyfikacja A-3

(zestaw bez dysku twardego i napędu DVD)

czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”

Do zestawu dodatkowo: dysk SSD nie mniej niż 240GB prędkość odczyt/zapis nie mnij niż 500 MB/s
	2

	2
	System Operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	2

	3
	Monitor 1
	Specyfikacja C-3
	2

	4
	Monitor 2
	przekątna: 23.8 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

wbudowane głośniki: 2 x 2W 

Ochrona oczu: filtr światła niebieskiego

Złącza:

· 1 x DVI

· 1 x DisplayPort

· 1 x HDMI

Dodatkowe informacje o matrycy:

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny), 

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.28 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 3.8 kg

zgodność z technologią HDCP

spełniane normy jakościowe: Energy Star

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100

kompatybilny z Kensington-lock

akcesoria: zasilacz, kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel DisplayPort, kabel audio, uchwyt na kable
	2

	5
	Filtr prywatyzujący
	Zastosowanie: monitor LCD

Format ekranu monitora: panoramiczny

Obramowanie: bez ramki

Powierzchnia: dwustronna - matowa i błyszcząca

Proporcje ekranu: 16:10

Przekątna:  ok 24"

Rodzaj mocowania: samoprzylepne paski mocujące

Rozdzielczość ekranu (optymalna): 1920x1200

Zapewniający niewidoczność danych na ekranie w zakresie 60°
	2

	6
	Hub USB
	6 x porty USB 3.0

2 x dedykowane porty ładowania 5V 2A

Zgodny ze standardem USB 3.0 Super-Speed (do 5Gbps), USB 2.0 Hi-Speed (do 480Mbps), USB 1.1 Low-Speed (do 1.5Mbps)

 Zgodny z Plug and Play,

Obsługa HotSwap

Dioda LED na obudowie (wskaźnik zasilania)

Wbudowany bezpiecznik przeciwprzepięciowy

Zasilacz 12V 4A w zestawie.
	1

	7
	Czytnik kart Chipowych
	Dualny czytnik kart chipowych USB 2.0, posiadający  interfejs kontaktowy, zbliżeniowy oraz zapewniający wsparcie dla technologii NFC

Komunikacja z komputerem: USB 2.0 CCID (zgodność z USB1.1 / 3.0)

Interfejs karty (stykowy): Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Prędkość komunikacji do 600kBit/s (w zależności od karty) TA1=97, Częstotliwość do 16 MHz (PPS, parametr Dl), Obsługa kart procesorowych 5V,3V,1.8V ISO/IEC 7816 Class A/B/C

Interfejs karty (bezstykowy): Wsparcie dla protokołów T=CL, MIFARE, Prędkość transmisji 106/212/424/848 kbit/s (w zależności od karty). Wsparcie dla: MIFARE (Classic, Ultralight, Ultralight C, MIFARE PLUS, DESFire, DESFire EV1 2/4/8k), FeliCa., Calypso, CD21, NFC Forum Tag Types 1/2/3/4

Wymiary: LWH 126 x 93 x 21 mm

Certyfikacje: ISO/IEC 7816, USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft. WHQL, CE, FCC, UL94, RoHS2, REACH 
	2


	19. Zestaw Komputerowy – Studium Języków Obcych

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Komputer 1
	Specyfikacja A-3
	5

	1.
	Komputer 2
	Specyfikacja B-3
	3

	2.
	Monitor 
	Specyfikacja C-3
	8

	3.
	System Operacyjny 1
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	3

	4.
	System Operacyjny 1
	Microsoft Windows 10 Home PL OEM 64 bit lub równoważny
	5

	5.
	Pakiet Oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE lub równoważny
	3


	20. Zestaw komputerowy – Katedra Samolotów i Silników Lotniczych – 1 szt.

	Obudowa

Obudowa: black

	Procesor:

ilość rdzeni: 6 szt.

Wydajność nie mniejsza niż 12510 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Chłodzenie procesora: chłodzenie wodne

	Pamięć

DIMM PC2133 DDR4 64GB

	Dysk twardy I

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 250 GB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 540 MB/s

wytrzymałość w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 1500 G

niezawodność MTBF: 1500000 godz.

	Dysk twardy II

typ: magnetyczny

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 1000 GB

	Karta dźwiękowa: zintegrowana standard 7.1

	Karta Sieciowa: zintegrowana: 2 x 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna: 

Ilość pamięci RAM: 6 GB

Typ złącza: PCI Express x16

Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.5

Złącza:

· 1x DVI-D

· 1x DVI-I

· 1x HDMI

· 3x DisplayPort

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11300 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

rodzaj napędu: DVD+/-RW

	Płyta Główna

standard płyty: extended ATX

obsługa technologii SLI

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 8 szt.

czterokanałowa obsługa pamięci

maks. pojemność pamięci: 128 GB

złącza PCI-E (liczba slotów): 5 x PCI-Express x16

złącza dla dysków i napędów:

· 10 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

obsługa RAID 0, 1, 5, 10

karta bezprzewodowa: 2x 802.11a/b/g/n/ac

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

· USB 3.1

	Zasilacz sieciowy: 

Typ: ATX

Moc: 600 W

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 2 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 3.1 Gen1 (panel tylny), 1 x USB (typ C), audio, 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), SPDIF out. 


	21. Akcesoria komputerowe - Katedra Awioniki i Sterowania

	Zestaw rozszerzeniowy do mikrokomputera Raspberry Pi
Ekran dotykowy rezystancyjny LCD 4,3'' 480x272px (1 szt.)

Specyfikacja

Typ: ekran dotykowy, rezystancyjny

Przekątna: 4,3 "

Rozdzielczość minimalna: 480 x 272 px

Współpracuje z: Raspberry Pi w wesji 3B, 2B i B+

Ekran wykorzystuje 26 pinów GPIO

4 otwory montażowe (śrubki znajdują się w zestawie)

Wymiary ekranu: 105 x 80 mm

	obiektyw do kamery megapikselowej dzienno - nocny D/N (1 szt.)

Specyfikacja techniczna

format:1/3”; 1/4”

przysłona automatyczna: sterowana DC (prądowo)

jasność: F1.3 - 360

zakres ogniskowej: 2,8 do 6 mm

pole widzenia dla przetwornika 1/3'':

szeroki kąt: 101° x 74°

wąski kąt: 46° x 35°

pole widzenia dla przetwornika 1/4'':

szeroki kąt: 74° x 54°

wąski kąt: 35° x 26°

ustawienie ostrości: ręczne

ustawienie ogniskowej: ręczne

soczewki szklane: Tak

gwint montażowy: CS

kolor obudowy: Czarny

temperatura pracy: Od -10°C do 50°C

waga max:60 g

	Zasilacz 5V 3A  (1 szt.)

Wejście AC 100-240V

Wyjście 5V 3A

Moc 15W

Wtyk microUSB

Przybliżone wymiary 75 x 30 x 38 mm

	Taśma łącząca kamerę z mikrokontrolerem (2 sztuki) 

Specyfikacja:

Ilość żył: 15

Raster: 1,0 mm

Długość: 200 cm

Szerokość: 16 mm

Masa max: 8 g

	Kamera 5mpix FULL HD v1.3  (1 szt.)
Dane Techniczne:

Matryca 1/4"

Rozdzielczość 5Mpix 2592 x 1944

Video 1080p @ 30fps, 720p @ 60fps i 640x480p 60/90

S/N Ratio 36 dB

Wymiary (max) 21 x 26 x 10mm

Waga (max) 4g

Temperatura pracy -30° do +70°C

Kamera zgodna z Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+

	kamera z obiektem CS (2 sztuki jedna z filtrem IR, a druga bez)

Specyfikacja:

Kamera zgodna z Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+

Matryca: 5 MPx

Czujnik: OV5647

Montaż obiektywu: CS mount

Kamera czuła na światło podczerwone, nie posiada filtracji IR

Obiektyw: LS-2716CS

Ogniskowa: 4.0 mm

Przesłona: 1,4

Kąt widzenia - przekątna: 81 °

Format: 1/2,7 ''

Wymiary: ϕ 30 x 21,8 mm

Masa: 29,1 g

Wymiary modułu płytki: 36 x 36 mm

Posiada 4 otwory montażowe


	22. Drukarka – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt.

	Drukarka laserowa A4 monochromatyczna:

Podajnik A4 na min 150 arkuszy

możliwość druku na mniejszych formatach oraz kopertach

Podajnik dodatkowy na kartki pojedyncze

podajnik odbiorczy (wyjściowy): min 50 arkuszy

gramatura obsługiwanego papieru: 70 - 140 g/m3

szybkość max wydruku: 18-20 szt/min

wydruk pierwszej strony ze stanu gotowości w max 9s.

rozdzielczość wydruku min 1200x1200 dpi

komunikacja: USB

zasilanie 230V

Sterowniki Windows 7, 8, 10 (Plug and Print)

wydajność tonera (500-1000 arkuszy)

kompaktowa obudowa - wymiary nie większe niż: 35/22/24 (szer/wys/gł)

w zestawie: toner, przewody zasilania, przewód USB, sterowniki


	23. Urządzenie wielofunkcyjne – Zakład Prawa i Administracji – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Maks. rozmiar nośnika: A4

Rozdzielczość druku w czerni: 600 x 600 dpi

Maks. szybkość druku mono: 20 str./min.

Gramatura papieru: 60: 163 g/m²

Praca w sieci (serwer druku)
Typ skanera: płaski

Rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi

Obszar skanowania: 216 x 297 mm

Szybkość kopiarki w czerni: 20 str./min.

Rozdzielczość kopiarki: 400 x 600 dpi

Interfejs:

· Wi-Fi,

· USB 2.0,

· Ethernet 10/100 Mbps

Waga, nie więcej niż: 8 kg

Inne cechy: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD

Normatywne obciążenie: 80000 str./mies.


	24. Monitor - Zakład Prawa i Administracji – 1 szt.

	przekątna ekranu: 24 cale / 16:9

rozdzielczość: min. 1920x1080

czas reakcji: 1 ms

jasność: 350 cd/m²

interfejsy:

· DVI-D,

· min. 1xHDMI,

· koncentrator USB 3.0,

· DisplayPort

obracany ekran (PIVOT)

wbudowane głośniki

kolor: czarny


	30. Urządzenie wielofunkcyjne – Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwia drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie. Model generuje dokumenty z prędkością wynoszącą do 30 stron na minutę, a na pierwszy wydruk użytkownicy czekają mniej niż 8,5 sekundy. Maksymalna rozdzielczość 2400 x 600 dpi. Produkt z funkcją automatycznego druku dwustronnego oraz możliwością druku broszur, dzięki czemu jest możliwe obniżenie poziomu zużycia papieru.

Model ze standardowym podajnikiem papieru o pojemności 250 arkuszy oraz automatycznym podajnikiem dokumentów na 35 stron. Produkt z działaniem w sieciach przewodowych i bezprzewodowych i posiadający 64 MB wbudowanej pamięci oraz szybki interfejs USB 2.0. Dodatkowo, umożliwiający skanowanie do pliku, OCR, wiadomości e-mail, przeszukiwanych plików PDF, serwera FTP, serwera e-mail, chmury oraz usług SharePoint, Box, DropBox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Drive, OneNote, OneDrive.
Specyfikacja

Dane techniczne:

Typ drukarki: Monochromatyczna

Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

Wyświetlacz dotykowy

Rozmiar wyświetlacza: 6,8 cm

Klasyfikacja lasera: Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825–1:2007)

Maksymalny rozmiar papieru: A4

Pamięć: 64 MB

Technologia: Laserowa
Połączenie:

Hi-Speed USB 2.0

Sieć przewodowa, bezprzewodowa

Interfejs sieci przewodowej: 10/100 Base-TX

Interfejs sieci przewodowej: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi Direct
Połączenia mobilne:

AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan
Kopiowanie:

Kopiowanie 2-stronne

Rozdzielczość: Do 600×600dpi
Faksowanie:

Faks-modem: 33.6 kb/s

Automatyczne faksowanie 2-stronne

Faks internetowy: po pobraniu oprogramowania ze strony producenta
PC Fax: Wysyłanie i Odbieranie
Drukowanie:

Standardowa szybkość drukowania A4: Do 30 str/min

Szybkość drukowania 2-stronnego A4: Do 15 str/min

Rozdzielczość: 600×600dpi, HQ1200 (2400×600dpi)

Automatyczne drukowanie 2-stronne

Emulacje: PCL6, BR-Script3 (PostScript3TM Language Emulation)

Czas wykonania pierwszego wydruku: mniej niż 8,5 sekundy

Zalecane obciążenie miesięczne: 250 to 2,000 stron
Skanowanie:

Rozdzielczość: Do 600×2,400dpi

ADF: Do 600×600dpi

Interpolowana: do 19,200×19,200dpi

Typ skanera: Podwójny CIS
Obsługa papieru:

Podajnik: 250 arkuszy

Podajnik ręczny: 1 arkusz

Podajnik ADF: 35 arkuszy

Odbiornik: 100 arkuszy
Specyfikacje nośników:

Podajnik standardowy: pomiędzy 60 – 105 g/m2

Podajnik ręczny: pomiędzy 60 – 163g/m2

Podajnik ADF: pomiędzy 64 – 90 g/m2

Rozmiary: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
Środowisko:

Certyfikat Blue Angel

Certyfikacja Energy Star

Certyfikat Nordic Swan

Moc dźwięku: 6.52BA druk, 6.27BA tryb cichy, 4.55BA gotowość

Poziom hałasu: 50dBA aktywny, 45dBA tryb cichy, 33dBA gotowość
Wymiary i ciężar:

Rozmiary maksymalne: 410×400 ×320 mm (szer. x gł. x wys.)

Waga, nie więcej niż: 11,8 kg
W zestawie:

Przewód zasilający

Kabel do faksu

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Dysk z oprogramowaniem

Akcesoria

Podręcznik użytkownika

Karta gwarancyjna

Skrócona instrukcja instalacji
Dodatkowe wymagania:

Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanu dwustronnego (DADF)


	26. Drukarka – Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Drukarka Laserowa Monochromatyczna

Szybkość druku: 18 str/min

Rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony: 8,5 s

Wydajność: do 5000 str/miesiąc

Podajnik papieru: na 150 arkuszy

Technologia druku: laserowa (mono)

Standardowe podajniki papieru: 1

Maksymalna liczba podajników papieru: 1

Taca odbiorcza: do 100 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5)

Rozmiary nośników, do dostosowania: od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Nośniki: papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki

Obsługiwane gramatury nośników: od 60 do 163 g/m

Druk dwustronny: ręczny (z obsługą przez sterownik)

Języki drukowania: drukowanie z komputera

Szybkość procesora: 266 MHz

Standardowa pojemność pamięci: 2 MB

Pamięć maksymalna: 2 MB

Łączność: 1 port USB 2.0 Hi-Speed

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux

Zużycie energii: do 360 W (aktywność), 1,4 W (tryb gotowości), 0,9 W (automatyczne wyłączenie), 0,6 W (ręczne wyłączenie)

Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 350 x 240 x 200 mm

Waga produktu (netto), nie więcej niż: 5,3 kg

Załączone wyposażenie: wkład z czarnym tonerem, kabel zasilania, płyta(y) z oprogramowaniem i dokumentacją do drukarki

Przewód USB

Kabel USB 2.0 z końcówkami A-B do podłączenia urządzeń peryferyjnych (drukarki) do komputera

Długość: 3 m


	27. Urządzenie wielofunkcyjne – Zakład Budownictwa Ogólnego – 1 szt.

	Funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks

Rodzaj druku: Laserowy

Format druku: A6, A5, A4, B6, B5, 90 x 130 mm, 100 x 148 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm, C5 162 x 229 mm, DL 110 x 220 mm, No. 10 104 x 239,4 mm

Druk w kolorze

Rozdzielczość druku: 38400 x 600 dpi
Parametry skanowania:

Pojedyncze: 26 stron na minutę minutę/21 w kolorze

Duplex: 47 stron na minutę/30 w kolorze

Max. rozmiar skanowany (skaner płaski): 216 x 297 mm

Max. rozmiar skanowany (ADF): 216 x 356 mm

Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi

Głębia koloru: 30-bit

Skala odcieni szarości: 256

Skanowanie do PDF/JPG/RTF/TXT/BMP/PNG/TIFF
Parametry kopiowania:

Szybkość kopiowania: 27 kopii / na minutę (A4 Kolor, Czarny)

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi

Do 99 kopii

Powiększenie/pomniejszenie: 25 - 400%

Duplex
Parametry faksowania:

Prędkość skanowania: 3 s/strona

Szybkie wybieranie (do 120 numerów)

Kolorowe faksowanie

Tryb telefonu
Maks. prędkość druku w czerni(strony/minutę): 27 str/min

Maks. prędkość druku w kolorze(strony/minutę): 27 str/min

Druk Photok

Druk dwustronny: Automatyczny

Obciążenie miesięczne(arkuszy/miesiąc): 50000 arkuszy/miesiąc

Język drukarki: Native Office

Procesor drukarki: 1200 MHz

Zainstalowana pamięć: 256 MB

Maksymalna pamięć: 256 MB

Podajnik papieru:

· Podajnik uniwersalny (1) na 50 arkuszy

· Podajnik uniwersalny (2) na 250 arkuszy

· Opcjonalny podajnik (3) na 550 arkuszy

· ADF: do 50 arkuszy

Odbiornik papieru: odbiornik papieru na 150 arkuszy

Rodzaj nośnika:  papier, papier fotograficzny, papier szorstki, papier dziurkowany, papier z recyklingu, papier wstępnie zadrukowany, papier kolorowy, papier typu bond, koperty, etykiety

Gramatura papieru (min.)(g/m2): 60 g/m²

Gramatura papieru (maks.)(g/m2): 200 g/m²

Obsługiwane systemy operacyjne: Android , iOS, Windows Phone, Linux, Unix, Mac OS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Ethernet: 10/100/1000 Mb/s

Komunikacja bezprzewodowa: 

· WiFi,

· NFC

Złącza:

· RJ-11,

· RJ-45,

· 2 x USB 2.0,

· 1 x USB (Type B)

Akcesoria w zestawie: drukarka , 4 preinstalowane tonery, Karta gwarancyjna, oprogramowanie i dokumentacja na CD-ROM, przewód zasilania, Kabel USB, Wbudowany faks, Dupleks

Informacje o gwarancji: Roczna gwarancja

Kolor: Biały
Wymiary maksymalne
Wysokość: 400 mm

Szerokość: 420 mm

Głębokość : 480 mm

Waga, nie więcej niż: 23.2 kg

Pozostałe parametry:

Panel kontrolny: 4.3" dotykowy CGD Kolorowy

Drukowanie Duplex: do 24 stron/minutę

Wydruk pierwszej strony: po 9 sekundach czarny, po 9.9 s kolor

Drukowanie z USB: JPG/PDF

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 750 - 4000 stron

Zasilanie 220 - 240 VAC 50Hz

Pobór mocy, nie więcej niż: 560W


	28. Monitor - Zakład Budownictwa Ogólnego – 1 szt.

	Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 2560x1440

Liczba kolorów wyświetlacza: 16,7 mln

Format: 16:9

Matryca: TFT/IPS, LED

Kontrast dynamiczny: 20000000:1

Kontrast statyczny: 1000:1

Jasność: 350 cd/m2

Rodzaj podświetlenia matrycy: LED

Rodzaj matrycy: TFT/IPS

Czas reakcji: 2 ms

Kąt widzenia w poziomie: 178

Kąt widzenia w pionie: 178

Rozmiar plamki: 0,23 mm

Złącza

· D-Sub,

· DVI-D,

· DisplayPort,

· HDMI,

· audio

Wbudowane głośniki

Liczba głośników2

Moc wyjściowa: 2 W


	29. Urządzenie wielofunkcyjne – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe

Specyfikacja:
Drukowanie

Szybkość drukowania: 22 str./min (druk kolorowy), 24 str./min (druk czarno-biały)
Czas pierwszego wydruku 9 s (kolor), 8,5 (czarno-biały)
Czas rozgrzewania: do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu
Szybkość procesora: 533MHz
Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200 dpi
Szybkość skanowania: do 20 str./min (druk kolorowy), do 30 str./min (druk czarno-biały)
Głębia kolorów: wejście 48-bit/Wyjście 24-bit
Podawanie dokumentów: automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski
Kontrast: 7 poziomów
Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa: LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych
Skanowanie do: FTP, HTTP, USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii: poniżej 14 sekund (druk kolorowy), poniżej 12 sekund (druk czarno-biały)
Szybkość kopiowania: do 22 kopii/min. (druk kolorowy) i do 24 kopii/min. (druk czarno-biały)
Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi
Zmniejszanie/powiększanie : zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii: 99

Panel operacyjny: LCD 
Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko
Klawiatura: 12 klawiszy alfanumerycznych, 3 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowanie

Interfejs i oprogramowanie:
Złącza: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Języki drukuPCL6 (XL3.0), PCL5c, emulacja PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć i protokoły: wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services Discovery, Google Cloud Print, AirPrint. NetWare, EtherTalk, NetBEUI
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7

Zaawansowana technologia sieciowa i bezpieczeństwo: Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSDPrint, Print, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Zestaw programów użytkowych do zarządzania urządzeniem i dokumentami

Czcionki druku: skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kod kreskowy: 12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ, w dwóch wymiarach: PDF417

Jakość druku

Rozdzielczość: technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Korekta: automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem sterowników PostScript)

Podawanie papieru (MFP)

Pojemność papieru: Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne):50 arkuszy 80 g/m2
Pojemność papieru opcjonalny drugi:  podajnik530 arkuszy 80 g/m2
Maksymalna pojemność papieru: 880 arkuszy 80 g/m2
Gramatura papieru: Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m2; RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne): 60 do 105 g/m2 (drukowanie dwustronne 60 do 90 g/m2)
Zespół drukowania dwustronnego: w standardzie

Odbiornik papieru: zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2; zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m2

Podawanie papieru

Formaty papieru: Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2:A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3” x 5”) (75 x 125mm), Photo Size (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do 1320 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5; RADF (kopiowanie i skanowanie dwustronne): A4, A5, B5, A6 (A6 tylko druk jednostronny)

Główne cechy

Pamięć (RAM): Standard: 256MB; Maksimum: 768MB
Zasilanie: jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
Zużycie energii: tryb pracy: 500W W; Maks.: 1 170 W; Tryb gotowości: 100 W; Tryb oszczędności energii: <20 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W
Poziom hałasu: tryb pracy: nie przekracza 52dB(A) nie przekracza 54dB(A) (kopiowanie); Tryb gotowości: 33dB(A); Tryb oszczędności energii: niesłyszalny
Wymiary maksymalne (W x Sz x G)450 x 430 x 510mm
Waga, nie więcej niż: 29kg
Miesięczne obciążenie (Maksimum)45000 str./miesiąc
Miesięczne obciążenie (Rekomendowane)do 3000 str./miesiąc
Gwarancja: nie mniej niż 3-letnia gwarancja w miejscu instalacji, gwarancja on-site, naprawa u klienta w ciągu 24h


	30. Drukarka – Katedra Silników Spalinowych i Transportu – 1 szt.

	Technologia druku: Laserowy.

Rodzaj druku: monochromatyczny.

Standardowa prędkość druku: minimum 25 str./min.

Parametry drukowania: co najmniej 600 x 600 dpi, w trybie HQ1200 (2400 x 600dpi)

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 arkuszy A4.

Specyfikacja nośników: 

Gramatura:

standardowe podajniki papieru - zwykły i papier z recyklingu (między 60 - 105 g / m2.

podajnik uniwersalny - zwykły, papier z recyklingu i obligacji (między 60 - 163g / m2).

Formaty

Standardowy podajnik papieru - A4, Letter, B5 (ISO / JIS), A5, A5 (Długa krawędź), B6 (ISO), A6, Executive Legal, Folio

Podajnik uniwersalny: szerokość: 76,2 mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm

Kolor: Czarny.


	31. Drukarka – Katedra Silników Spalinowych i Transportu – 1 szt.

	Technologia druku: laserowy

Rodzaj druku: monochromatyczny

Druk dwustronny :automatyczny

Prędkość druku: minimum 26 str./min

Obsługiwany format papieru: A4; A5; A6; B5; koperty (DL, B5)

Parametry drukowania: co najmniej 2400x600 dpi

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 arkuszy A4

Pojemność odbiornika papieru: co najmniej 100 arkuszy A4

Dołączone oprogramowanie: sterowniki do systemu Microsoft Windows 7 PL 64 bit

Interfejsy: USB  2.0 

Wyświetlacz: wbudowany

Waga: nie więcej niż 10 kg

Wymiary [mm]: Szerokość/Głębokość/Wysokość; nie więcej niż: 410/398/268

Warunki gwarancji: minimum 2 lata

Dodatkowe wymagania: w zestawie kabel USB o długości minimum 1m, oryginalny wkład z czarnym tonerem, kabel zasilający (z sieci 230 V)


	32. Monitor - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 1 szt.

	Specyfikacja – C3


	33. Drukarka – Katedra Nauki o Materiałach – 1 szt.

	Biurkowa przenośna drukarka termiczna, szer. taśmy D1: 6, 9, 12, 19 i 24 mm, klawiatura QWERTY, współpraca z komputerem przez USB, ekran dotykowy.

Dane techniczne:

Wyświetlacz: duży, kolorowy ekran dotykowy

Klawiatura: QWERTY

Opcje dostosowywania etykiet: 10 czcionek, 25 rozmiarów czcionki, 32 stylów tekstu, setki wgranych symboli/clipartów

Druk na taśmach D1 o szerokościach: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm

Pamięć: możliwość zachowania w urządzeniu ponad 500 etykiet

Zasilanie: ładowalny akumulator

Łączność: USB, PC

Wymiary, nie więcej niż: dł. 190 mm x szer. 165 mm x wys. 95 mm

Waga, nie więcej niż: 800 gramów

Dodatkowe wkłady do drukarki:

Taśma D1 - 9mm x 7m, czarny nadruk na białym tle

Taśma D1, 12mm x 7m, czarny nadruk na białym tle

Taśma D1 - 24mm x 7m, czarny nadruk na białym tle


	34. Drukarka – Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyk – 3 szt.

	technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

rozdzielczość druku w czerni: 600 x 600 dpi

maks. szybkość druku mono: 25 str./min.

druk dwustronny (dupleks): automatyczny

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

interfejs:

· Ethernet 10/100 Mbps

· Wi-Fi

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 64 MB

Wymiary maksymalne: 

szerokość: 380 mm

głębokość: 300 mm

wysokość: 250 mm

waga, nie więcej niż: 7 kg

normatywne obciążenie: 8000 str./mies.


	35. Monitor – Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyk – 3 szt.

	przekątna: 18.5 cali

typ matrycy: matowa

rodzaj matrycy: TN

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1366 x 768 piksele

Ochrona oczu: redukcja migotania

Złącza:

· analogowe złącze D-Sub 15-pin

· cyfrowe złącze DVI

Dodatkowe informacje o matrycy:

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny)

jasność: 200 cd/m²

czas reakcji plamki: 5 ms (szary do szarego)

kąt widzenia pion: 65 °

kąt widzenia poziom: 90 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

możliwość montażu na ścianie VESA: 75 x 75

kolor obudowy: czarny

waga, nie więcej niż: 2.1 kg

akcesoria: kabel zasilający, kabel VGA


	36. Urządzenie wielofunkcyjne – Zakład Mechaniki Konstrukcji – 1 szt.

	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe, umożliwiające co najmniej: drukowanie, kopiowanie i skanowanie

Typ drukarki: kolorowa

Technologia: laserowa

Rozmiar papieru: co najmniej A4

maksymalna prędkość druku: co najmniej 25 stron na minutę w kolorze i mono (A4)

Kolorowy ekran dotykowy LCD: o przekątnej co najmniej 9.0 cm

Podajnik papieru: o pojemności co najmniej 250 arkuszy papieru

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): o pojemności co najmniej 35 arkuszy.

Możliwość rozbudowy o opcjonalną tacę o pojemności co najmniej 500 kartek.

Co najmniej 256 MB wbudowanej pamięci.

Możliwość rozbudowy pamięci.

Wymagane interfejsy: Sieć przewodowa i USB

Interfejs sieci przewodowej: co najmniej 10/100

Możliwość bezpośredniego drukowania i skanowania z pamięci flash USB

Interfejs USB co najmniej 2.0

Zużycie energii elektrycznej podczas pracy poniżej 800W

Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości poniżej 100W

Wymagany jest certyfikat Energy Star

Poziom hałasu podczas wydruku poniżej 60dBA

Gramatura papieru: Pojemnik główny 80-100g/m2, możliwość wydruku na papierze o gramaturze 80-160 g/m2

Urządzenie musi umożliwiać współpracę z systemem Linux

Urządzenie musi posiadać duplex sprzętowy

Maksymalna rozdzielczość wydruku: co najmniej 2400x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony: maksimum 20 sekund

Skaner kolorowy

Możliwość skanowania: co najmniej do e-mail, USB, ftp, obraz, plik

Możliwość zeskanowania w sposób automatyczny formatu co najmniej A4

maksymalna rozdzielczość skanowania : co najmniej 1200x2400 dpi

Obsługa tonerów o dużej wydajności

Co najmniej 2 letnia gwarancja

Wraz z urządzeniem niezbędne jest dostarczenie co najmniej przewodu zasilającego, instrukcji bezpieczeństwa, karty gwarancyjnej oraz dysku z oprogramowaniem


	37. Monitor – Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla - 1 szt.

	Przekątna ekranu 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, AH-IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 76 Hz

Technologia ochrony oczu: filtr światła niebieskiego

Redukcja migotania (Flicker free)

Wielkość plamki: 0,2745 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· DisplayPort - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Pobór mocy podczas pracy 22 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0,5 W

Waga, nie więcej niż: 3,8 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel zasilający, kabel audio, kabel DisplayPort, kabel DVI

Gwarancja, nie mniej niż 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	38. Drukarka – Dziekanat Wydziału Zarządzania – 1 szt.

	Typ: Drukarka LED monochromatyczna

Obszar zastosowań:  dom i małe biuro

Standardowy format drukowania: A4, A5, A6

Wydajność: do 60000 str./mies.

Praca w sieci

Parametry wydruku

Rozdzielczość w poziomie : 1200 dpi

Rozdzielczość w pionie : 1200 dpi

Maksymalna szybkość druku : 33 str./min.

Liczba wkładów drukujących: 1 (czarny)

Wydruk pierwszej strony , nie dłużej niż po: 5 s

Czas rozgrzewania, nie dłużej niż po: 17 s

Drukowanie dwustronne 

Czcionki, co najmniej : 87 czcionek, 2 czcionki bimapowe OCR-A/B

Parametry nośnika

Gramatura papieru do: 163 g/m2

Parametry urządzenia

Pojemność podajnika: 250 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy

Zainstalowana pamięć wewnętrzna: 512 MB

Interfejs:

· Ethernet 10/100/1000,

· USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.6.8, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9

Waga netto, nie więcej  niż: 12 kg

Pobór mocy, nie więcej niż: 900 W[obciążenie],1,4 W[spoczynek]

Gwarancja podstawowa , nie mniej niż: 24 mies.


	39. Skaner – Dziekanat Wydziału Elektroniki i Informatyki – 1 szt.

	Rozdzielczość optyczna, nie mniej niż [dpi]: 600

Kodowanie koloru [bit]:

· kolor: wejście 48bit

· kolor: wyjście 24bit

· skala szarości: 8bit

Prędkość skanowania - mono [str/min]: 60

Prędkość skanowania - kolor [str/min]: 60

Dzienne obciążenie: do 4000 skanów

Układ optyczny: CCD

Typ lampy: Podwójne światło LED

Podajnik na dokumenty, nie mniej niż: 50 arkuszy

Maksymalny format dokumentu: 215 x 863 mm, A4

Minimalny format dokumentu: 50 x 63.5 mm

Gramatura papieru: 34–413 g/m²

Skanowanie dwustronne

Formaty plików: BMP, JPEG, PDF, RTF, TIFF

W zestawie oprogramowanie do skanowania i obróbki skanów

Wyświetlacz 

Pobór mocy, nie więcej niż [W]: 32

Zastosowane technologie: ISIS, TWAIN, WIA

Interfejs: USB

Załączone wyposażenie: płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, przewód USB, przewód zasilający, zasilacz sieciowy

Waga, nie więcej niż [kg]: 5.5

Certyfikaty: EPEAT, ENERGY STAR


	40. Zasilacz awaryjny UPS - Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej-

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny
	Moc wyjściowa pozorna :1200[VA]

Moc wyjściowa czynna: 780[W]

Topologia : VI (line-interactive)

Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 1 / 1

Typ obudowy : Tower

Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40

Chłodzenie : Naturalne

Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2

Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50

Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1

Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 %

Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2

Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : ~ 230 ± 5

Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Tak jak na wejściu

Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią

Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 1

Filtracja napięcia wyjściowego : LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

Progi przełączania: UPS – sieć [V]: ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 %

Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 3

Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0

Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 7 Ah VRLA

Liczba akumulatorów wewnętrznych : 2

Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 7

Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 4,5 / 6 / 11

Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 24

Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 7

Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: < 10

Zabezpieczenie wejściowe :Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik szklany 5 x 20 mm 10 A / 250 V AC; przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenie wyjściowe : Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe

Przyłącze zasilania UPS : Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko

Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 4 x PN-E-93201

Sygnalizacja : Akustyczno – optyczna; diodowa

Interfejsy komunikacyjne : USB 2.0

Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : LAN 1 Gbit/s

Oprogramowanie monitorująco-zarządzające w zestawie
Zimny start

Okres gwarancji na urządzenie, nie mniej niż: 36 miesięcy

Okres gwarancji na akumulatory, nie mniej niż: 24 miesiące

Czas naprawy, nie więcej niż: 2 dni robocze 

Typ serwisu: door - to - door
	3

	2
	Akumulator żelowy 12V 9Ah
	Bateria żelowa w technologii AGM, szczelna, bezobsługowa.

Napięcie: 12 V

Pojemność 20HR: 9 Ah

Max. prąd 5 sec.: 130A [5s]

Żywotność projektowa,  nie mniej niż: 5 lat

Wymiary maksymalne
Długość: 151 mm

Szerokość: 65 mm

Wysokość: 95 mm

Wysokość z zaciskami: 100 mm

Waga, nie więcej niż: 2,5 kg

Typ końcówki: F2 (6mm)

Liczba cykli ładowania: powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej

Producent powinien posiadać certyfikaty: UL924, UL1989, ISO 9001, ISO 14001
Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące
	15


	41. Zestaw komputerowy – Dział Karier i Promocji  – 1 szt.

	Obudowa

standard: micro-ATX 

typ obudowy: Mini Tower

ilość kieszeni 5.25, nie mniej: 2 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn., nie mniej: 2 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn., nie mniej: 1 szt.

złącza na górnym panelu: audio, 2 x USB 3.0, 

sloty rozszerzeń: 4

miejsca na dodatkowe wentylatory:

· przód 80/92/120 mm

· tył 80/92/120 mm

beznarzędziowy montaż napędów i HDD

dodatkowe cechy:

· boczny panel z kratką wentylacyjną

· podświetlany przycisk Power

· zdejmowany panel boczny

waga, nie więcej niż: 4,5 kg

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 2 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

pobór mocy, nie więcej niż: 60 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX 2.0

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, technologia bezprzewodowego przesyłania obrazu na telewizor lub monitor

Wydajność nie mniejsza niż 5778 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 8 GB

pojemność pojedynczego modułu: 4 GB (2 sztuki po 4GB, łącznie 8GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency: 16

	Chłodzenie procesora

Maksymalne TDP: 220 W

Podstawa: Aluminium

Finy: Miedź

Ilość Finów: 38

Ilość ciepłowodów: 5

Średnica ciepłowodów: 6 mm

Materiał: Miedź

Ilość wentylatorów: 1

Średnica wentylatora [mm]: 140

Prędkość obrotowa [obr./min.]: 500

Kontrola obrotów: PWM

Przepływ powietrza (CFM): 78.6

Przepływ powietrza (m3/h): 133.54

Poziom hałasu - maksymalny [dBA]: 22

Rodzaj łożyska: (HDB) Hydrodynamiczne

Wtyczka zasilająca: 4-pin

Żywotność [h]: 50 000

Sposób montażu: Wertykalny (Pionowy)

Załączone wyposażenie: Backplate, Instrukcja, Pasta termoprzewodząca, Zapinki mocujące, Zestaw montażowy

	Dysk twardy I

typ: SSD

format szerokości: 2.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 120 GB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

szybkość zapisu: 520 MB/s

szybkość odczytu: 540 MB/s

wytrzymałość w czasie pracy: 1500 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 1500 G

niezawodność MTBF: 1500000 godz.

	Dysk twardy II

typ: magnetyczny

format szerokości: 3.5 cala

interfejs: Serial ATA III

pojemność: 1000 GB

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

	Karta dźwiękowa: zintegrowana

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna: 

Ilość pamięci RAM: 2 GB

Typ złącza: PCI Express x16

Chłodzenie: 2x wentylator

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.5

Złącza:

· 1x DVI-D

· 1x DVI-I

· 1x HDMI

· 1x DisplayPort

Złącza zasilania: PCI-E 6-pin

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 5234 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

rodzaj napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD-R: 22x

zapis DVD+/-RW: 8 x 

zapis DVD-RW: 6x

zapis DVD+/-R DL: 12 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 32 x

zapis DVD+/-RW DL: 12 x

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla DVD: 170 ms

czas dostępu dla CD: 130 ms

niezawodność MTBF: 60000 godz.

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

dwukanałowa obsługa pamięci

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

złącza dla dysków i napędów:

· 1 x SATA Express

· 6 x Serial ATA III

Obsługa RAID 0, 1, 5, 10

zintegrowana karta graficzna

wtyczka zasilania: ATX 24pin

standard płyty: micro-ATX

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Certyfikat sprawności: 80 Plus Bronze

Układ PFC: Aktywny

Sprawność : 84%

Chłodzenie: wentylator 120 mm

Zabezpieczenia:

· OCP

· OPP/OLP

· OTP

· OVP

· SCP

· UVP

Max. moc linii +12V: 456W

Max. moc linii +3.3V/+5V: 120W

Max. moc linii +5VSB: 15W

Złącza

ATX 24-pin (20+4): 1

PCI-E 8-pin (6+2): 2

SATA: 5

Molex: 4

Załączone wyposażenie: Kabel zasilający, Opaski do kabli, Śruby montażowe

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 2 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 2 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), 1 x USB (typ C), audio, 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), 1 x złącze portu równoległego (dostępne na płycie), SPDIF out. 

	Porty panelu górnego (minimalna liczba): 2 x USB 3.0, Audio

	Klawiatura 

Typ: klasyczna

Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: 2,4 GHz, USB

Klawisze multimedialne / funkcyjne: 8

Czas pracy na baterii: do 2 lat

Obsługiwane systemy: Windows

Odporna na zachlapanie

Waga, nie więcej niż: 487 g

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: 2 baterie typu AAA, nanoodbiornik

	Mysz

Typ myszy: Multimedialna

Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Laserowy

Rozdzielczość: 1600 dpi

Liczba przycisków: 5

Rolka przewijania: 2

Interfejs: Bluetooth  2,4 GHz

USB

Zasięg: 10 m

Bateria: wbudowany akumulator 500 mAh

Czas pracy na baterii: do 40 dni

Profil: Praworęczny

Dodatkowe informacje: Odbiornik Unifying

Odpinany kabel USB

Programowalne przyciski

Dwa tryby pracy rolki przewijania

Odbiornik nano

Możliwość pracy na każdej powierzchni

Kolor: Czarny

Waga, nie więcej niż: 145 g

	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny

	Podkładka pod mysz

Materiał: tkanina, guma

Długość: 450 mm

Szerokość: 400 mm

Grubość: 2 mm

Dodatkowe informacje: antypoślizgowy spód

Kolor: Czarny

	Pakiet oprogramowania biurowego: Office 2016 Professional Plus PL MOLP - licencja EDU lub równoważny

	Monitor

Przekątna ekranu: 23"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 61 Hz

Wielkość plamki: 0,265 mm

Jasność: 300 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 10,5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· USB 2.0 typ B - 2 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· DVI-I - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT)

Pobór mocy podczas pracy: 21 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Waga, nie więcej niż: 7,4 kg

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: oprogramowanie ColorNavigator, kabel USB, kabel zasilający, kabel DVI


	42. Urządzenie Sieciowe – Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki – 1 szt. 

	Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów: 52

Rodzaje wejść / wyjść:

· SFP - 4 szt.

· RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt.

Power over Ethernet (PoE): brak PoE

Obsługiwane standardy:

· IEEE 802.1 Q

· IEEE 802.1 p

· IEEE 802.3 x

· IEEE 802.3 ab

· IEEE 802.3 u

· IEEE 802.3

Rozmiar tablicy MAC: 16 k

Liczba grup VLAN: 64

Algorytm przełączania: Store-and-forward

Przepustowość: 40 Gb/s

Bufor pamięci: 1,5 MB

Maksymalny pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

MTBF: 69 825 h

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 43 mm

Szerokość: 440 mm

Głębokość: 260 mm

Waga, nie więcej niż: 4,01 kg

Gwarancja, co najmniej: 60 miesięcy (gwarancja producenta)

Wymagana pełna kompatybilność z istniejącą infrastrukturą sieciową Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki


	43. Przełączniki sieciowe – Uczelniana Sieć Komputerowa – 10 szt.

	Specyfikacja przełącznika:

1.
Min. 48 portów 10/100BaseTX, min. 2 porty Gigabit Ethernet 1000Base-T combo z SFP

2.
Przełączniki powinny zapewniać możliwość pracy z pełną szybkością wszystkich portów  

3.
Stakowanie przełączników w stosy o wysokości min. 8 jednostek

4.
Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

5.
Tablica adresów MAC o wielkości min. 8 000 pozycji

6.
Obsługa ramek Jumbo

7.
Wsparcie funkcjonalności IGMP Fast Leave dla clienta w wersji v2 lub wyższej 

8.
Wsparcie  dla MVR Multicast VLAN Registration (L2)

9.
Osbługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP

10.
Obsługa Loop Detection

11.
Możliwość agregacji portów (min. 13 trunków, do 8 portów FE lub 2 portów GE w ramach pojedynczego trunku) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad, obsługa protokołu LACP 

12.
Możliwość tworzenia trunków w ramach wielu switchy (distributed link aggregation / DLA)

13.
Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – min. 256 sieci VLAN

14.
Obsługa tagowania sieci VLAN Q-in-Q – podwójne tagowanie sieci VLAN

15.
Funkcja protected ports – porty chronione w ramach sieci VLAN nie mogą komunikować się z innymi portami chronionymi w ramach tego samego VLAN’u, a tylko z portami publicznymi

16.
Elastyczność w konfiguracji sieci VLAN – każdy port powinien posiadać możliwość przypisania do wielu sieci VLAN taggowanych, jak i do wielu sieci VLAN nie-taggowanych  

17.
Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (voice VLAN)

18.
IGMP Snooping v. 1/2/3

19.
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

20.
Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

21.
BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu zapobieżenia pętlom 

22.
Routing IP – statyczny i dynamiczny (min. RIP 1/2)

23.
DHCP Relay

24.
DHCP Tracker oraz DHCP Snooping

25.
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

26.
Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

27.
Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie, obsługa kolejek zgodnie z mechanizmem Weighted Round Robin

28.
Wparcie dla Remarking 802.1p

29.
Możliwość ograniczania pasma na porcie z dokładnością do 64 kb/s

30.
Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

31.
Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

32.
Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

33.
Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

34.
Możliwość centralnej (poprzez serwer RADIUS) autoryzacji stacji końcowej na podstawie MAC – funkcja dla stacji, które nie mają klienta IEEE 802.1x:

35.
Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej po autoryzacji MAC

36.
Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

37.
RADIUS Accounting

38.
Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

39.
Min. 4 poziomy uprawnień dostępu do przełącznika

40.
Zarządzanie poporzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH, przeglądarkę internetową  

41.
Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość uploadu i downloadu pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

42.
NTPv3.

Dodatkowe wzmagania dotyczące oferenta.

Oferent powinien przedstawić oświadczenie, iż w momencie dostawy, do każdego dostarczanego urządzenia dołączy Certyfikat Pochodzenia wystawiony przez producenta potwierdzający, że dany produkt pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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