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Opis przedmiotu zamówienia.
1/ Parametry techniczne bezwzględnie wymagane:
a) Zamiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji pojazdu 2016
b) Dostawa zamiatarki do siedziby Zamawiającego w terminie do 30.12.2016 r.  – w cenie oferty,

c) Wyciąg ze świadectwa homologacji lub zaświadczenie stwierdzające, że przedmiotowy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym do 25 km/h.
d) Wraz z zamiatarką Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:

- pełną instrukcję techniczno- eksploatacyjną maszyny
- zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa),

- trójkąt ostrzegawczy,

- gaśnicę,

- apteczkę,

- komplet kluczyków,

- książkę gwarancyjną.

e) zamiatarka  będąca przedmiotem zamówienia winna być przystosowana do współpracy 
z oryginalnym osprzętem:

- do odśnieżania i posypywania (pług do odśnieżania ze sprężynową klapą minimum 150 cm max 170 cm z plastikowymi szynami, pług wirnikowy z szerokością roboczą minimum 120 cm max 150 cm, posypywarka soli i piasku z rozrzutnikiem o pojemności zbiornika minimum 350 l max 400 l, z szerokością tarczy roboczej od 150 mm do 400 mm)

2/ Układ jezdny:

a) silnik:
- wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający normę spalin co najmniej 97/68/EG Etap IIIa

- moc  silnika min. 40 KM, max 50 KM
- pojemność silnika  nie więcej niż 2200 cm3,

b) przeniesienie napędu – hydrostatyczne

c) napęd 4x4, na 4 koła,

d)  prędkość poruszania się maszyny:

- w trybie pracy roboczej min. 6 km/h,

- w trybie przejazdu max. 25 km/h,

e) podwozie:

- dwuosiowe, przegubowe,

f) układ hamulcowy – hydrauliczny bębnowy,

g) hamulec postojowy,

h) wymiary maszyny:

- szerokość maszyny – nie większa niż 1300 mm,

- wysokość nie większa niż 2000 mm,

- długość ze szczotkami nie większa niż 4000 mm,

i) koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 14''. Zawieszenie zamiatarki  powinno umożliwić pokonywanie przeszkód terenowych, np. krawężników ulicznych o wysokości 200 mm,

j) zamiatarka  winna być wyposażona w napędzany własnym silnikiem układ hydrauliczny umożliwiający napędzanie i sterowanie zamontowanego osprzętu.

k) DMC nie więcej niż 2600 kg.

l) zamiatarka wyposażona w lampkę i akustyczny sygnał cofania.
3/ Kabina:

a) jednomiejscowa,

b) przeszklona z szybami:

- termoizolacyjnymi bezodpryskowymi,

- przesuwanymi w drzwiach,

c) zamiatarka wyposażona w otwierane drzwi po obu stronach kabiny,

d) wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji,

e) fotel kierowcy  z pasem bezpieczeństwa,

f) na zewnątrz kabiny po obydwu stronach lusterka składane,

g) na dachu kabiny umieszczona winna być lampa sygnalizacyjna,

h) wspomaganie kierownicy,

i) szklany wizjer w podłodze,

j) licznik motogodzin pracy urządzenia,

k) oświetlenie drogowe,

l) zamiatarka winna być wyposażona w kontrolki: ładowania, ciśnienia oleju silnika, kontrolkę temperatury oleju hydraulicznego, temperatury silnika, położenia dolnego pojemnika na śmieci,
ł) pojazd wyposażony w radio.
4/ Zabudowa zamiatarki:

a) zamiatarka winna być zaopatrzona w system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania oraz system zraszania strefy zamiatania,
b) zamiatarka winna być wyposażona w zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej 
o pojemności min. 1 m3, max 1,5 m3,
c) zamiatarka winna być wyposażona w hydrauliczny mechanizm umożliwiający opróżnianie zanieczyszczeń z w/w zbiornika sterowany z kabiny, 

d) zamiatarka  winna być wyposażona w odporne na korozję (plastikowe lub ze stali nierdzewnej) zbiorniki wody zraszającej o łącznej pojemności min 350 l, 

e) zamiatarka winna być wyposażona w system recyrkulacji wody – filtrowanie
 i odzyskiwanie wody ze śmieci,
f) zamiatarka winna być wyposażona w ssawę przystosowaną do zbierania przedmiotów 
o większych gabarytach, 

g) agregat do zamiatania: 
- szczotki zamiatające - czołowe stalowe zamocowane wahliwe na ramionach po prawej 
i lewej stronie, szczotki talerzowe o średnicy min. 800 mm 

- ssawa zasysająca zmiecione śmieci, 

Sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem 
w przypadku najechania na przeszkodę, 

- szerokość pracy: nie mniej niż 2200 mm, 

- regulowany kąt zamiatania, 

- system zraszania strefy zamiatania, 

- prędkość obrotowa szczotek, unoszenia ich i opuszczania wraz z ssawą, a także ich rozstaw winny być sterowane hydraulicznie z kabiny kierowcy, 

h) agregat myjący o parametrach nie gorszych niż 15 l/min i 130 bar z wężem (10000 mm)
 i pistoletem do wysokociśnieniowego, punktowego mycia zanieczyszczeń)      

 i) ręczny wąż ssący o długości min. 3000 mm i średnicy min 120 mm do opróżniania np. koszy na śmieci. 

j) wysokość opróżniania zbiornika na zmiotki ( śmieci) umożliwiająca wysypanie zmiotek do standardowego pojemnika 1100 l i nie mniej niż 1300 mm od podłoża.

k) dysza ssawna o szerokości min. 540 mm
l) kanał ssawny o średnicy min. 170 mm

5/ Wymagania dodatkowe: 
a) Wykonawca winien dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz 
z zamiatarką oraz zamawianym osprzętem wszystkie instrukcje obsługi w języku polskim oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego na warunkach określonych umową. 

b)  Wykonawca musi zapewnić funkcjonujący w sposób udokumentowany nie krócej niż 3 lata, autoryzowany przez producenta maszyny serwis, który w okresie gwarancyjnym
 i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawiane urządzenie przy jednoczesnym dysponowaniu oryginalnymi częściami zamiennymi. Wskazać adres, telefon i fax placówki serwisowej. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

- czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia awarii: do 24 godzin. 
- czas usunięcia awarii : w ciągu 48 godzin. 
- w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 48 godzin Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny na zasadach określonych w umowie. 
d) pisemną gwarancję na dostarczony sprzęt (kompletny) musi być nie krótsza niż 24 miesiące, 
e) w przypadku braku możliwości naprawy maszyny w miejscu postoju (siedziba Zamawiającego) w okresie gwarancji, transport zamiatarki do naprawy oraz 
z naprawy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego do 7 dni roboczych. W okresie gwarancji  w razie przekroczenia terminu naprawy, o którym mowa wyżej tj. 48 godzin – sprzęt zamienny. Powyższe kwestie szczegółowo określa umowa. 

f) Koszty przeglądów okresowych po stronie Zamawiającego, przy czym pierwszy przegląd po stronie Wykonawcy, zawiera się w cenie ofertowej.
g) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada minimalnym wymaganiom określonym przez Zamawiającego co do  parametrów technicznych zamiatarki Zamawiający wymaga w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powiadomienia ( mailem lub faxem )
 o wyborze najkorzystniejszej oferty, aby Wykonawca zaprezentował funkcje użytkowe przedmiotowej zamiatarki wyposażonej w szczególności w szczotki syntetyczne, pług, posypywarkę piasku i soli oraz głowicę szorującą ( ze szczotkami i funkcją zbierania wody). 
Prezentacja przedmiotowego sprzętu musi się odbyć w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
