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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Wymiana rozdzielnicy niskiego napi ecia RG nN w Okr egowym Szpitalu Kolejowym
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

ROZDZIAL 1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Wstep

Zakres niniejszego programu funkcjonalno zytkowego obejmuje ,Wymian rozdzielnicy

niskiego nagicia RG nN w Okggowym Szpitalu Kolejowym ul. Panewnicka 65, 40-#towice”,
bedaca wtasndcia Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki ZdrowjotDkregowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach.

Zamawiagcy ( Inwestor), tj. Samodzielny Publiczny Zaktad i€qp Zdrowotnej Okegowego
Szpitala Kolejowego w Katowicach, w ramach zadanveestycyjnego pn.: ,Wymiana rozdzielnicy
niskiego napgicia RG nN w Okggowym Szpitalu Kolejowym ul. Panewnicka 65, 40-#itowice”,
zamierza:

a)

wybudowa w istniepcej lokalizacji:

rozdzielnie¢ RG nN w ukfadzie 3 sekcyjnym z automafy&ZR uniemaliwiajaca jednoczesne
podanie nagicia z dwoch zasita— praca rownolegta transformatoréw,

wykona& polgczenia pomidzy nowy aparatug rozdzielni RG nN (zgodnie z harmonogramem
robét przy demontowaniu istniglych pdél rozdzielni RG nN i wprowadzeniu pater do
nowej rozdzielni RG nN),

wykona& pofgczenie kablowe poradlzy istniegcym transformatorem TR-2, a ngwozdzielni
RG nN - SEKCJA 2,

wykona& pofaczenie kablowe poradzy istniegcym transformatorem TR; a now rozdzielng
RG nN - SEKCJA 3,

zabudowatablice rozdzielca nN dla zasilania obwoddw pomocniczych,
wykona instalacg oswietlenia podstawowego i miejscowego,

wykona instalacg awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego,

wykona instalacg gniazd wtykowych 230V,

wykona instalacg gniazd wtykowych 400V, (zestaw budowlany z yeginikiem),
wykona instalacg ogrzewania i wentylacji,

wykona instalacg ochrony od porzen,

wykona instalacg uziemiajca,

przebudowé, zmodernizow&

istniegce powszanie kablowe pomdzy sekcjami 1, 21 3,

przetay¢ wszystkie istnigjce linie kablowe ze starej, likwidowanej do nowegdzielnicy
RG nN, zlokalizowanej w pomieszczeniu istaggj rozdzielnicy RG nN,

odnowi, wymieni, uzupetnt:

uzupeiné ubytki scian i sufitow,
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istniegce pomieszczenie rozdzielnicy RG nN oraz drzwiseieye i drzwi przejciowe do
pomieszczenia rozdzielni SN, odnéwodmalowa),

wymienic uszkodzone i brakage fragmenty istniggych pokry kanatow kablowych,

po zabudowaniu nowej rozdzielnicy RG nN, uzupehtirakupce fragmenty kanatow
kablowych,

zdemontowé, rozebra:
zdemontowa istniegca 10 polowg rozdzielnie RG nN,

usuryé istniepce pojczenia oszynowania gornego pedry istniejcym transformatorem
TR-2, a likwidowan rozdzielnig RG nN - SEKCJA 2, pole nr 3,

usuné istniegce pohczenia oszynowania gornego peddy istniegcym transformatorem
TR-3, a likwidowan rozdzielnig RG nN - SEKCJA 3, pole nr 10,

zdemontowaistniepca instalacg oswietlenia podstawowego i miejscowego,
zdemontowa istniegca instalacg oswietlenia awaryjnego,

zdemontowa istniegcy instalacg gniazd wtykowych 230V,

zdemontowa istniegcs instalacg ogrzewania,

zdemontowa istniegcy instalacg uziemiajca nienadajca sie do dalszej eksploatacji lub
niepotrzeba w miejscu zdemontowanej starej rozdzielni RG nN,

pozostawt bez zmian
rozmieszczenie pomieszézezdzielni RG nN,

rozmieszczenie tras i kanatow kablowych staciji.

Calas¢ inwestycji znajduje si na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opiek

Zdrowotnej Okegowego Szpitala Kolejowego w Katowicach w wydzigpnczsci staci
nr 398 ,Szpital PKP” przy ul. Panewnickiej 65, Kaioe-Ligota.

Zadanie inwestycyjne charakteryzuje: si

konieczndécia zastosowania przefltiego agregatu pdotwdrczego dla utrzymania
tymczasowego zasilania istnjeych odbiorow rozdzielnicy RG nN w trakcie trwarpaac
modernizacyjnych,

mazliwoscig posadowienia nowej rozdzielnicy RG nN w miejsdnigjacej,

zwiekszeniem niezawodidoi pracy rozdzielnicy RG nN (lepsze éavosci ruchowe rozdz.).
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1.2 Planowana lokalizacja i stan formalno - prawny

Modernizowana rozdzielnica RG nN zlokalizowana jeatterenie m. Katowice — Ligota przy
ul. Panewnickiej 65 na dziatce ew. nr 16/6,ebbD003 AR 65 Katowice o pow, 14854.m

W caldci znajduje si obrbie stacji transformatorowej nr 398 ,Szpital PKRjlownie w
pomieszczeniu istniggej rozdzielnicy RG nN stanogdej zasilanie gldwne Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne] @gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach przy ul.
Panewnickiej 65 w Katowicach — Ligocie.

1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wymiana rozdzielnicgkieigo napicia RG nN w Okggowym
Szpitalu Kolejowym przy ul. Panewnickiej 65 w Katoach — Ligocie w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”, jej uruchomienie i przekazanie do eksphof, z uzyskaniem wszystkich, okkenych
przepisami prawnymi uzgodmié pozwole, a w szczegolnii:

* Opracowanie projektow wykonawczych, uzgodnieatwierdzé u Zamawiajcego, a po
wykonaniu zadania, spaydzenie dokumentacji powykonawczej oraz instruleghiniczno
ruchowej oraz instrukcji eksploatacji rozdzielniR nN.

* Wykonanie rob6t budowlano-mortavych zgodnie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym, spetniacym wymagania techniczne zgodne z przedmiotem zaemiav

* Dostawa, montai uruchomienie urdze i systemow.
*  Wykonanie badai testow zainstalowanych wdze i instalaciji.

* Przeprowadzenie wszystkich koniecznych préb, test@®ysteméw sterowania
przehczaniem poszczegOlnych sekcji zasilanych z positaggh transformatorow
TR-1, TR-2i TR-3.

* Przekazanie przedmiotu zamowienia dozytkowania. Dostarczenie wszystkich
niezkednych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej, do&otacji urzdzen i
sprztu, oprogramowania, wynikow baflaodbiorczych, testéw, sprawdge prob
udokumentowanych stosownymi protokotami, gwarankgencji, instrukcji obstugi i
eksploatacji urgdzen) obejmupcych przedmiot zamodwienia zgodnie z umowa
realizacg przedmiotu zamowienia.

e Przeprowadzenie instrukia personelu Zamawiggego w zakresie eksploatacji guzen i
systemoOw rozdzielnicy.

* Wykonanie wszelkich innych ustug zyganych z realizagj przedmiotu zamodwienia i
wszelkich innych prac wymienionych w programie fajokalno-uytkowym.
Uwaga:
Wszelkie koszty zwizane ze zmianami w projekcie wykonawczym w gaku z wprowadzom
technology, bedg ponoszone przez Wykonawcwraz z uzyskaniem stosownego aneksu do

przedmiotowej umowy. Ewentualne zmiany w projekaigkonawczym musg by¢ uzgodnione z
Zamawiagcym.
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Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

- budow nowej rozdzielnicy RG nN w ukladzie 3 sekcyjnym automatyy SZR
uniemealiwiajacg jednoczesne podanie nega z dwoch zasita — praca rownolegta
transformatorow,

- wykonanie paiczer pomidzy nows aparatug rozdzielni RG nN (zgodnie z harmonogramem
robét przy demontowaniu istniglych pdél rozdzielni RG nN i wprowadzeniu pater do
nowej rozdzielni RG nN),

- budow nowych poiczen kablowych pomidzy istniegcym transformatorem TR-2, a ngw
rozdzielng RG nN - SEKCJA 2,

- budow nowych poiczen kablowych pomgdzy istniegcym transformatorem TR-3, a ngw
rozdzielng RG nN - SEKCJA 3,

- budowe nowych tras kablowych dla wykonania nowych goal kablowych pomidzy
istniejgcym transformatorem TR-2, a ngwozdzielnj RG nN - SEKCJA 2,

- budowe nowych tras kablowych dla wykonania nowych goal kablowych pomidzy
istniejgcym transformatorem TR-3, a ngwozdzielnj RG nN - SEKCJA 3,

- zabudowanie tablicy rozdzielczej nN dla zasilastiaoddw pomocniczych,

- wykonanie instalacji @vietlenia podstawowego i miejscowego,

- wykonanie instalacji awaryjnegdwietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 400V, (zestbudowlany z wycznikiem),
- wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji,

- wykonanie instalacji ochrony od paea,

- wykonanie instalacji uziemiggej,

- budowe nowego powdzania kablowego porilzy sekcjami 1, 2 3,

- przel@enie wszystkich istniggych linii kablowych ze starej, likwidowane] do new
rozdzielnicy RG nN,

- uzupeienie ubytkdéwcian i sufitow,

- odnowienie (odmalowanie) istnagego pomieszczenia rozdzielnicy RG nN oraz drzwi
wejsciowych i drzwi przejciowych do pomieszczenia rozdzielni SN,

- wymiare uszkodzonych i brakagych fragmentéw istniggych pokry kanatow kablowych,

- po zabudowaniu nowej rozdzielnicy RG nN, uzupaire brakujcych fragmentéw kanatow
kablowych,

- demonta istniegcej 10 polowej rozdzielnicy RG nN,

- usuniecie istnigrego padczenia oszynowania gornego p@auy istniepcym transformatorem
TR-2, a likwidowan rozdzielnig RG nN - SEKCJA 2, pole nr 3,
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usungcie  istniejcego  podczenia  oszynowania  gérnego  pedry istniecym
transformatorem TR-3, a likwidowamozdzielnig RG nN - SEKCJA 3, pole nr 10,

demonta istniepgcej instalacji éwietlenia podstawowego i miejscowego,

demonta istniegcej instalacji éwietlenia awaryjnego,

demonta istniegcy instalacji gniazd wtykowych 230V,

demonta istniegcej instalacji ogrzewania pomieszczenia rozdziglRG nN,

demonta istniegcej instalacji uziemiagej] nienadajcej st do dalszej eksploatacji lub
niepotrzebnej w miejscu zdemontowanej starej ratdzRG nN,

demonta istniegcej nieczynnej tablicy licznikowej wykonanej z bake (zabudowanej obok
czynnej tablicy licznikowej TL)

1.4 Charakterystyka obiektu

14.1

1.4.2

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniepce budynki,
istniepce uzbrojenie podziemne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub enu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania, ktore maetgvarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

monta kabli elektroenergetycznych w kanatach i na kamgtk kablowych - prace na
wysokasci oraz w poblty innych kabli elektroenergetycznych,

jednoczesne prace montave r&nych bran.

1.4.3 Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot

Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

zagraenie poraenia pgdem elektrycznym podczas prac na isyuej instalacji — w
przypadku pozostawania pod napem,

zagraenie poraenia pgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia istoigh kabli
elektroenergetycznych,

zagraenie upadkiem eizkich elementéw podczas montaurzdzea i kabli,
zagraenie upadkiem podczas prac na wysoko

skaleczenia, stluczenia, zmikenia.
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1.4.4

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Wszystkie prace winne bywykonane na podstawie:

145

projektéw wykonawczych,

prace na wysokai wykonywane bdg z zastosowaniem spiti chrongcego przed upadkiem z
WYSOKGC,

przed rozpocgiem prac zostanustalone i przekazane pracownikom sposoby alarmiawa
stuzb ratowniczych i policji,

Planu Bezpiec#Zsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot wg.
Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji datyce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (ama: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (DzZNUA47. poz. 401).

Do pracy mog by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakrespidezistwa i higieny
pracy, posiadare odpowiednie kwalifikacje oraz &@wadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na gksaym stanowisku pracy.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy stosownie do zakresu obgzidow.

Wszystkie osoby przebywsje na terenie budowy obayzane g stosowéa wymaganesrodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowa tylko wiasciwe i sprawne naezzia.

Strefy prowadzenia prac szczegoélnie niebezpiedenyaa wydzielone i odgrodzone od
czynnej czsci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy malgtosowa srodki ochrony zbiorowej.
Plac budowy naley zabezpieczyw podgczny sprzt gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzongldie z przygtymi ogolnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikéw prowadgcych prace budowlane.

Dane dotyczce zagraen dla srodowiska
Zastosowane ugglzenia oraz technologie rob6t nie majptywu na powierzchgiziemi, wody

powierzchniowe i podziemne, czystopowietrza,swiat zwierzcy i roslinny, zieler i drzewostan.
Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i njdzle wytwarza wibracji oraz szkodliwego
hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodn Rozporadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz.0B8
inwestycja nie spowoduje pogorszefriadowiska.
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1.5 Wymagany zakres prac oraz dostaw towarow i ustug dlrealizacji przedmiotu zamowienia

Wykonawca wytoniony w pogpowaniu przetargowym chizie realizowat przedmiot
zamowienia pn.: ,Wymiana rozdzielnicy niskiego ram RG nN w Okggowym Szpitalu
Kolejowym ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice”.

Przedmiot zamowienia realizowanydzie w trybie ,zaprojektuj i wybudu;”.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia, realzugompleksowo modernizacjozdzielni
RG nN wraz z powdzaniami liniowymi 0,4 kV w cgici budowlanej i elektroenergetycznej, w tym:
projekty wykonawcze, dostawa gdzei, monta, odbidr, rozbiorki i demonta, rozruch probny,
niezledne pomiary, dokumentacjpowykonawcz, dokumentag eksploatacyjy dokumentag
techniczno ruchow szkolenia, uzyskanie wszelkich, wymaganych pisaapi prawnymi, uzgodniei
pozwole.

1.5.1 Prace przygotowawcze i realizacyjne
l. Prace przygotowawcze

1.1  Opracowanie i uzgodnienie z Zamaw@jm projektow wykonawczych (PW).
1.2  Opracowanie i zatwierdzenie szczegotowego harmamogmprac.

1.3 Opracowanie i zatwierdzenie szczegotowych programawstrukcji pracy przy czynnych
instalacjach elektroenergetycznych, sprauvigdzeestéw, prob odbiorowych, pomiardw,
uruchomia&, wykonywania czynn&ei tgczeniowych i podawania pod napie poszczegoélnych
urzadzen i instalacji.

1.4  Przekazanie placu budowy przez Zamayadego.

1.5 Powiadomienie wikiciela dziatki o terminie rozpoeeia prac budowlanych w terminach
okreslonych w pismach wydagych zgod na wefcie w teren

Wszystkie koszty realizacji prac zakresu ,Prac gatgwawczych”, Wykonawca uwzglni w ofercie.
Zalycznikami do projektow wykonawczych (PW) powinny¢lyane gwarantowane oraz wyniki prob
typu zastosowanych materiatéw, gnizer oraz wykaz rekomendowanycheéei zamiennych.

I. Realizacja

2.1 Dostawa materiatbw budowlanych niednych do wykonania zadania oraz sktadowanie
zgodnie z projektami wykonawczymi (PW),

- Wykonawca powinien zawiadoti Zamawiagcego, z cO0 najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o dacie odbioru partii materiatébwzadzer od Dostawcy,

- Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzialu w probach &brirodbiorczych
dostarczanej partii materiatow.

2.2 Uzyskanie wynikajcych z przepisow prawnych zezwblea rozpocgcie procesu realizaciji.

2.3 Dostawa urzdzern i materialtdow elektroenergetycznych (uwadtiagca harmonogram
realizacji zadania).
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2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Przygotowanie zaplecza budowacinie z zabezpieczeniem dostawy niglttych mediéw na
czas budowy.

Wykonanie rob6t budowlano-mortavych.

Wykonanie rozbiorek i demonita

Montaz urzadzen i aparatury nowej rozdzielnicy RG nN.

Montaz okablowania.

Montaz instalacji obwodow pomocniczych (instalacfaveetlenia, gniazd wtykowych, itp.).
Préby pomontzowe.

Zgtoszenie wykonanych prac do przeprowadzeniabatistow zainstalowanych wdzen.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru prac jest przedstae przez Wykonawc atestow,
wynikow bada kontrolno-odbiorczych dostarczanych adzen i materiatdbw oraz wynikéw
pomiarow:

- sprawdzajcych poprawn& montau poszczegoblnych elementow zainstalowanych ingtalac
urzadzen,

- rezystancji uziemiei ochrony przeciwpotaeniowej.

Przedstawienie:

- dokumentac;ji odbiorczej,

- dokumentacji wykonawczej z naniesionymi zmianaaistniatymi w procesie budowy,
- instrukcji obstugi urzdzen i eksploatacji stacji.

Zalyczenie do ruchu probnego.

Przedstawienie przez Wykonagvc atestow, wynikdw bada kontrolno-odbiorczych
dostarczonych ugdzen i materiatdw oraz wynikdw pomiarow.

Zakonczenie
Opracowanie protokotbw z przeprowadzonych sprawdzestow, prob odbiorowych,
pomiarow.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentagj powykonawcz nalezy dostarczy w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz
wersji elektronicznej zapisanej na dysku CD adebnym do kadego egzemplarza
(opracowanie w formacie edytowalnym — MS OFFICE, TRRMCAD w wersji nie starszej ai
2000r. oraz wersji PDF).

Uzyskanie przez Wykonawcwszystkich wymaganych przepisami prawnymi uzgodnie
pozwole i przekazanie Zamawiggemu dokumentacji formalno — prawnej.

Usunkcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po ekmzaniu instalacji
elektroenergetycznej do ruchu prébnego.

Zgtoszenie przedmiotu zaméwienia do odbioradawego.
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Oferent w swojej ofercie uwzglni wszystkie koszty zwrane z realizagjprzedstawionego zakresu
przedmiotu zamowienia.

Oferent w harmonogramie rzeczowo-finansowym przatdspodziat na etapy realizacyjne przedmiotu
zamowienia.

16/43



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - U ZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Wymiana rozdzielnicy niskiego napi  ecia RG nN w Okr egowym Szpitalu Kolejowym
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

ROZDZIAL 2

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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2  WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1 Dane og6lne

Zamawiagcy - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotn€kregowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach zamierza w ramach zadameestycyjnego pn.: ,Wymiana rozdzielnicy
niskiego napjcia RG nN w Okggowym Szpitalu Kolejowym ul. Panewnicka 65, 40-#&towice”
zmodernizowé i wymieni¢ istniepca 10 polows rozdzielnie RG nN.

Rozdzielnica RG nN sky do zasilania odbiorow Okgowego Szpitala Kolejowego w
Katowicach-Ligocie przy ul. Panewnickiej 65.

Zakres niniejszego programu funkcjonalo zytkowego obejmuje ,Wymian rozdzielnicy
niskiego napgicia RG nN w Okggowym Szpitalu Kolejowym ul. Panewnicka 65, 40-#itowice”,
bedaca wtasndcia Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki ZdrowjotDkregowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach polegajej na jej wymianie i przebudowie.

2.1.2 Podstawa opracowania
Podstawa i materiaty stace do wykonania opracowania:
* Umowa z Zamawiagym,
* Wizja lokalna, pomiary uzupetnigje, uwagi Zamawiagego,
* Inwentaryzacja wykonana dla potrzeb projektu,
* Zatozenia programowe okgm®ne przez Zamawiagego,
* Uzgodnienia dodatkowe z Zamavgeym,
» Ustawy, Rozporgdzenia i Normy oraz wytyczne projektowania,

* PN-EN 50522:2011, PN-EN 61936-1:2011 ,Instalacjeekibenergetyczne gu
przemiennego o nagmiu wyzszym od 1kV”,

e  PN-HD-60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

* PN-HD-60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa”,

*  PN-HD-60364-4-41:2007 ,Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczastwa - Postanowienia ogéine Srodki ochrony przed pozaniem padem
elektrycznym?”,

»  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne nig&i@apécia - Cz$¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Uktady uzienyeg i przewody ochronne.
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PN-HD-60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed ggtem przefzeniowym?”,

PN-HD-60364-5-54:2011 , Instalacje elektryczne migkinapicia -- Cz$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochromngrzewody
pofaczer ochronnych”,

PN-HD-60364-5-56:2010 , Instalacje elektryczne migkinapicia -- Cz$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigrste/a”,

PN-HD-60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Okgzialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow”,

N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjimee | kablowe. Projektowanie i
budowa",

N SEP-E-002 'Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychtdliagje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.",

PN-EN 62271-202:2007 ,Stacje transformatorowe pmgfiecowane wysokiego naggia
na niskie nagiie”,

Przepisy Budowy Urgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowastan
prawny na 5.V.97r.,

Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95r.,

PN-EN 62271-1:2009 ,Postanowienia wspolne daigeznorm na wysokonamiows
aparatug rozdzielca i sterownica.”;

PN-EN 62271-200:2007 ,Rozdzielniceagdu przemiennego w ostonach metalowych na
napkecie 1kV do 52kV wacznie.”;

PN-EN 61439-1:2010 ,Rozdzielnice i sterownice niskpeciowe. Czs$¢ 1. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie iatygu.”;

PN-EN 62271-202:2014-12 ,Wysokonapiowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Cz¢s¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysmgki napicia na niskie
napkecie.”,

PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanigwoetlenia. Gwietlenie awaryjne”,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i cswietlenie — Gwietlenie miejsc pracy — G& 1:
Miejsca pracy we wgtrzach”.,

PN-EN ISO 7010:2012 - ,Symbole graficzne. Barwy peezeéstwa i znaki
bezpieczéstwa. Znaki bezpiecistwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzyteczndgci publicznej”.

Rozporadzenie ministra infrastrukturg dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowani€¢Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uverlylieniem paniejszych zmian.
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 Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7.07.1994 zpi@jszymi zmianami, aktualnymi na daie
wydania projektu.

» Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997 m@jszymi zmianami, aktualnymi
na dzié wydania projektu,

 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w \spFra warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dukeblstaw 2007 Nr 93 poz. 623),
wraz z péniejszymi zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002v. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie — Bezpie¢ztwo
Pazarowe,

 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o0 ochronie przecivapowej

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye,

2.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiangdlOwej rozdzielnicy niskiego namia
RG nN w Okegowym Szpitalu Kolejowym przy ul. Panewnickiej 65 Katowicach — Ligocie, jej
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

2.1.4 Opis stanu istniegcego

Z uzwojer 0,4 kV transformatorow 20/0,4 kV TR-1, TR-2 i TRzBajdugcych s¢ na terenie
stacji transformatorowej nr 398 ,Szpital PKP” usyttanej na dziatce nr 16/6, zasilany jest obiekt
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowot@dregowego Szpitala Kolejowego w
Katowicach przy ul. Panewnickiej 65. Zasilanie odby st poprzez 3 sekcyjpy 10 polovwg
rozdzielnie RG nN, tj.:

-z transformatora TR-1 zasilanie odbywa goprzez ling kablowy relacji: transformator TR-1 —
rozdzielnica RG nN, pole nr 5, sekcja 1,

-z transformatora TR-2 zasilanie odbywa poprzez peiczenie z rozdzielgi RG nN, mostem
szynowym relacji: transformator TR-2 — rozdzielnR@ nN, pole nr 3, sekcja 2,

-z transformatora TR-3 zasilanie odbywa poprzez pecjczenie z rozdzielgi RG nN, mostem
szynowym relacji: transformator TR-3 — rozdzielnR& nN, pole nr 10, sekcja 3.

Wszystkie palczenia pomgdzy poszczegolnymi transformatorami TR-1, TR-2 i-FRa
rozdzielnig RG nN wykonanegswewnmngtrz budynku staciji.

Charakterystyka energetyczna:

transformator TR-1 — 630kVA,
transformator TR-2 — 400kVA,
transformator TR-3 — 630kVA,

wspotczynnik mocy: tg < 0,4,
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- moc umowna: 150 kW

- ukiad pomiarowo-rozliczeniowy: podstawowy i remewy jest realizowany na nagiu 20 kV w
oparciu o pole pomiarowe nr 9 rozdzielni SN.

W sytuacjach awaryjnych mliwos¢ zasilania z agregatu guotworczego spalinowo-elektrycznego
o mocy 330 kVA usytuowanego w @thtnym budynku na terenie Samodzielnego Publicznedgadu
Opieki Zdrowotnej Okggowego Szpitala Kolejowego w Katowicach przy uln@&anickiej 65.

2.1.5 Stan projektowany
W ramach inwestycji przewidujeesnastpujace prace budowlane:

- budow nowej rozdzielnicy RG nN w ukladzie 3 sekcyjnym automatyly SZR
uniemaliwiajacg jednoczesne podanie negia z dwoch zasita — praca rownolegta
transformatorow,

- wykonanie paiczer pomedzy nows aparatug rozdzielni RG nN (zgodnie z harmonogramem
robot przy demontowaniu istnigych pol rozdzielni RG nN i wprowadzeniu pcten do
nowej rozdzielni RG nN),

- budowe nowych pojczen kablowych pomidzy istniegcym transformatorem TR-2, a ngw
rozdzielna RG nN - SEKCJA 2,

- budowe nowych pojczen kablowych pomidzy istniegcym transformatorem TR-3, a ngw
rozdzielng RG nN - SEKCJA 3,

- budow nowych tras kablowych dla wykonania nowych gealm kablowych pomidzy
istniejgcym transformatorem TR-2, a ngwozdzielny RG nN - SEKCJA 2,

- budow nowych tras kablowych dla wykonania nowych gealm kablowych pomidzy
istniejgcym transformatorem TR-3, a ngwozdzielnj RG nN - SEKCJA 3,

- zabudowanie tablicy rozdzielczej nN dla zasilashavodow pomocniczych,

- wykonanie instalacji @vietlenia podstawowego i miejscowego,

- wykonanie instalacji awaryjneggwietlenia ewakuacyjnego,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 400V, (zestbudowlany z wycznikiem)
- wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji,

- wykonanie instalacji ochrony od paea,

- wykonanie instalacji uziemiggej,

- budowe nowego powdzania kablowego porilzy sekcjami 1, 21 3,

- przel@enie wszystkich istniggych linii kablowych ze starej, likwidowane] do new
rozdzielnicy RG nN,

- uzupenienie ubytkéwcian i sufitow,
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- odnowienie (odmalowanie) istnigego pomieszczenia rozdzielnicy RG nN oraz drzwi
wejsciowych i drzwi przejciowych do pomieszczenia rozdzielni SN,

- wymiare uszkodzonych i brakagych fragmentéw istniggych pokry kanatéw kablowych,

- po zabudowaniu nowej rozdzielnicy RG nN, uzupaire brakujcych fragmentéw kanatow
kablowych,

- demonta istniegcej 10 polowej rozdzielnicy RG nN,

- usuniecie istnigcego padczenia oszynowania gérnego peday istniepcym transformatorem
TR-2, a likwidowan rozdzielnig RG nN - SEKCJA 2, pole nr 3,

- usungcie  istniegcego  podczenia  oszynowania gérnego  pedry istniecym
transformatorem TR-3, a likwidowamozdzielnig RG nN - SEKCJA 3, pole nr 10,

- demonta istniegcej instalacji éwietlenia podstawowego i miejscowego,

- demonta istniegcej instalacji éwietlenia awaryjnego,

- demonta istniegcy instalacji gniazd wtykowych 230V,

- demonta istniegcej instalacji ogrzewania pomieszczenia rozdziglRG nN,

- demonta istniegcej instalacji uziemiagej nienadajcej st do dalszej eksploatacji lub
niepotrzebnej w miejscu zdemontowanej starej raatdzRG nN,

- demonta istniegcej nieczynnej tablicy licznikowej wykonanej z bake (zabudowanej obok
czynnej tablicy licznikowej TL)

2.1.5.1 Rozdzielnica RG nN

Wytyczne wykonania rozdzielnicy RG nN

Rozdzielnica RG nN powinna bywykonana jako rozdzielnica do zabudowy szeregowej
0 nas¢pujacych parametrach:

» Un 690V

» In =1600A
» Inis=42 kA
» Insz= 65KA
> 1P 31

Uktad rozdzielnicy powinien @ywykonany jako 3 sekcyjny z automatySZR uniemaliwiajaca
jednoczesne podanie nagia z dwoch zasita- praca rownolegta transformatoréw.

Wymiary rozdzielnicy nie powinny przekroozy

v szerokd¢ 5400 mm
v' wysokai¢ 2100 mm
v' glebokas¢ 600mm

Projektowan rozdzielnie¢ RG nN naley w miar mazliwosci ujednolick, tj.:

v’ kazdg z sekcji wyposay¢ w jednakowy liczbe rozigcznikbw bezpiecznikowych (pola
odptywowe) — dostosowtado najwekszej liczby pol wysipujacej w jednej z trzech sekcji,
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v

wszystkie sekcje zaprojektowaw jednym cagu w celu poprawy zdoldoi ruchowej
rozdzielnicy i zwgkszenia bezpiecastwa obstugi.

Wyposazenie rozdzielnicy

v

Przyktadowe rozmieszczenie wdzer projektowanej

Pola zasilajce wyposay¢ w wylgczniki 1600A, wysuwne z ngdem silnikowym,
wyposaone w wyzwalacze zgtzapce oraz wyjczapce,

Ograniczniki przepi¢ klasy T1, T2,
Mierniki parametrow sieci w polach zasieaych,

Pola sprzgtowe wyposaone w wyhczniki 1600A, wysuwne z ngdem silnikowym,
wyposaone w wyzwalacze zgtzapce oraz wyiczapce,

Kazda z trzech sekcji rozdzielnicy (pola odptywowe) pegaone w roziczniki
bezpiecznikowe listwowe 400A i 250A (odpowieglnios¢ poszczegolnych rogtznikdw
bezpiecznikowych nahy okresli¢ na podstawie inwentaryzaciji),

Kazda z trzech sekcji rozdzielnicy (pola odptywowe) pegaone w roziczniki
bezpiecznikowe listwowe 400A i 250A stangee rezerw przylaczeniows (min 2 szt. dla
kazdej sekcji)

ponizszym rysunku:
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2.1.5.2 Tablica bezpiecznikowa

W pomieszczeniu rozdzielnicy RG nN natezabudowa tablice bezpiecznikow wyposaong
w wytacznik gtéwny, ograniczniki przept B+C, kontrot napkcia, wylczniki réznicowopgdowe
oraz wyhczniki nadmiarowe.

Tablice bezpiecznikow nalezry zaprojektowéa jako tablie natynkows o stopniu ochrony
min. IP44. Tablie bezpiecznikow zabudowé w pomieszczeniu aktualnej zabudowy pél nr 9 i 10
rozdzielni RG nN przeznaczonych do likwidaciji.

Nowoprojektowana tablica bezpiecznikowgdbie stanowd zasilanie obwoddw pomocniczych
pomieszczenia rozdzielnicy RG nN, tj.:

- instalacji gwietlenia podstawowego i miejscowego,

- instalacji awaryjnegodwietlenia ewakuacyjnego,

- instalacji gniazd wtykowych 230V,

- instalacji gniazd wtykowych 400V, (zestaw budowla wykcznikiem)
- instalacji ogrzewania i wentylaciji.

llos¢ pdl odptywowych oraz dobor odpowiednich zabezpméodobra na podstawie oblicieoraz
inwentaryzacji pomieszczenia i uzgodneZamawiagcym.

2.1.5.3 Obwody pomocnicze
Jako obwody pomocnicze pomieszczenia rozdzielni@ynRl, rozumie si przez to:

- instalacg oswietlenia podstawowego i miejscowego,

- instalacg awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego,

- instalacg gniazd wtykowych 230V,

- instalacg gniazd wtykowych 400V, (zestaw budowlany z yognikiem)

instalacg ogrzewania i wentylaciji.

llos¢ obwodbéw oraz dobor przekrojow przewodow déhma podstawie oblicieoraz inwentaryzacji
pomieszczenia i uzgodri Zamawiagcym.

Instalacg obwodow pomocniczych wykotgako natynkow z zastosowaniem ospgte instalacyjnego
o klasie szczelrimi min. IP 44. Cal& instalacji wykoné w listwach instalacyjnych.

Oswietlenie podstawowe i miejscowe

Miejsce montau opraw dwietleniowych dwietlenia podstawowego i miejscowego akie po
przebudowaniu rozdzielnicy RG nN. Oprawy ufgié w miejscach pozwalagych na odpowiedni
widocznag¢ przy obstudze i wykonywaniu czynéw ruchowych nowozabudowanej rozdzielnicy
RG nN.
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Natezenie dGwietlenia podstawowego i miejscowego altre i wykona zgodnie z norm
PN-EN 12464-1:2012Swiatlo i oswietlenie — GQwietlenie miejsc pracy — G 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Dla awaryjnego @wietlenia ewakuacyjnego wydziélodrebne oprawy éwietleniowe.

Oprawy awaryjnego dwietlenia ewakuacyjnego zainstalavana drogach komunikacji ogolnej,
stuzace] do ewakuacji oraz w miejscach uttiwiajacych przeprowadzenie czyniwd ruchowych
rozdzielnicy RG nN podczas zaniku ngpa.

Projektowane ¢wietlenie powinno b§ wyposaone w oprawy fwietlenia awaryjnego
spetniajce nasgpujace warunki:

- zasilanie indywidualne nagmiem 230V~/50Hz, gdzie kda oprawa powinna posiadaviasry
baterg bezobstugow,

- oprawy powinny posiadabudowe o stopniu ochrony IP stosownym do pawych warunkow,
kontrolowane przez ,wewtrzny uktad testujcy”,

- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne powinno dziatarzez co najmniej 1 godzin

Natezenie awaryjnego dwietlenia ewakuacyjnego oldle¢ i wykona zgodnie z norm
PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanigoetlenia. Gwietlenie awaryjne”

System oznakowania drog ewakuacyjnych

Jako system oznakowania drog ewakuacyjnych giayjas¢pujace rodzaje:
= wysoko umieszczone&wietlenie podstawowe;
= wysoko umieszczonewietlenie ewakuacyjne;
= wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne.

Wysoko umieszczone swietlenie podstawowe i ewakuacyjne powinnoé hysytuowane powaej
200 cm od podtogi (wg normy PN-E-02033:1984 g@isinej przez norg PN-EN 12464-1:2003 -
wersja angielska).

Wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny byodne z norgn PN-EN ISO 7010:2012 pod
wzgledem barwy wielkéci i grafiki. Wysok@&¢ umieszczenia znakéw: rfgianach — od 150 cm do
200 cm od podtogi, zawieszone — pawy200 cm od podtogi.

Wymagania dotycice oznakowania:

» umieszczenie w miejscach widocznych wykazu tel@fonalarmowych oraz instrukcji
postpowania nha wypadek paru;

= oznakowanie znakami bezpieastwva zgodnie z norgnlPN-EN ISO 7010:2012:
- drogi, wygcia i kierunki ewakuaciji,

- miejsca usytuowania wdzer przeciwpaarowych,
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- lokalizacf przeciwpaarowych wyhcznikow padu oraz gtdwnych zaworéw gazu,

- pomieszczi, w ktérych wys¢puja materiaty niebezpiecznie parowo.

Jako znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne hyaastosowanastpujace rodzaje:

Znaki bezpieczéstwa Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011

Numer referencyjny: E001
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacii

Nazwa: Wyjcie ewakuacyjne (lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszampiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jestkznaupetniaicy ze strzaty (E005, EO06)

Numer referencyjny: E002
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji

Nazwa: Wyjcie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszampiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jestkznaupetniagcy ze strzatl (E005, E006)

Numer referencyjny: E005
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (straathaze by obrécona o wielokrotrié kata 90st.
w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanigaagie jako znak uzupetnigjy.

Przyktady stosowania znaku:

G KEY RES KK B

Numer referencyjny: E006
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewajkuac

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuac;ji (straatkze by obrécona o wielokrotrig kata 90st.
w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanigozgite jako znak uzupetnigy.

Przyktady stosowania znaku:
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Numer referencyjny: E007
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Miejsce zbiérki do ewakuaciji

Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiérléwakuacii

Numer referencyjny: E024

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiérki do ewakuac;ji dla inwalidéw

Funkcja: Wskazuje lokalizagjtymczasowej strefy bezpiedmsdwa (kryjowki) dla oczekggych
pomocy, ktérzy nie magkorzyst& ze schodow w przypadku ewakuacji

Numer referencyjny: E016

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji

Nazwa: Okno ewakuacyjne z dralpiewakuacyjg

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajdujeakno ewakuacyjne z zamontovgagirabirg

Numer referencyjny: EQ17
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje skno ewakuacyjne, dgii ktéremu shiby
ratunkowe mog ratow& ludzi za pomog drabiny

Znaki Srodkéw Ewakuacji PN EN 1SO 7010:2011

Numer referencyjny: E008
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacii
Nazwa: Stluc aby uzyskalostp

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, ktonalery sttuc w celu uzyskania depu do klucza otwieragego
wyjscie ewakuacyjne

Numer referencyjny: EQ18
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przeki¢ aby otworzy

Funkcja: Informuje, 4 nalezy przekeci¢ klamke drzwi bezpieczéstwa w kierunku przeciwnym d
ruchu wskazéwek zegara, aby drzvg stworzyly

Numer referencyjny: E019
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przeki¢ aby otworzy

Funkcja: Informuje, 4 nalezy przekeci¢ klamkg drzwi bezpieczéstwa w kierunku zgodnym
ruchem wskazéwek zegara, aby drzwictiworzyty

~
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Numer referencyjny: E022

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Pchaaby otworzy drzwi (lewe)

Funkcja: Wskazujezipo nacinieciu drzwi otwieraj si¢ na lewo

Numer referencyjny: E023

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Pchaaby otworzy drzwi (prawe)

Funkcja: Wskazujezipo nacénieciu drzwi otwierag sie na prawo

Numer referencyjny: E033

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przesudrzwi w prawo aby otworzy

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwieyaje drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E034

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przesudrzwi w lewo aby otworzy

Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwieraje drzwi przesuwne

Numer referencyjny: E057

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji

Nazwa: Drzwi otwieraj Si¢ przez pocigniccie z lewej strony

Funkcja: Wskazujeze drzwi otwiera s pocigajgc je z lewej strony

Numer referencyjny: E058

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacii

Nazwa: Drzwi otwieraj Si¢ przez pocigniccie z prawej strony

Funkcja: Wskazujeze drzwi otwiera s pocigajgc je z prawej strony

| B D] sl & el [N [ca

Numer referencyjny: E059
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Drabina ewakuacyjna

Funkcja: Wskazuje lokalizagfrwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej

Znaki Srodkéw Ewakuacji PN EN ISO 7010:2011

Numer referencyjny: E003
Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna
Funkcja: Oznaczenie lokalizacji spta lub zaplecza pierwszej pomocy

Zastosowanie: Oznakowanie bezpigtstera. Instrukcje bezpiecastwa i napisy.
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Numer referencyjny: E004

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji

Nazwa: Telefon alarmowy

Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku

Zastosowanie: Oznakowanie bezpigtstera. Instrukcje bezpiecastwa i napisy.

Numer referencyjny: E009
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Lekarz

Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w nagtych wypatkaazna znaléc¢ lekarza

Numer referencyjny: E010
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Defibrylator (AED)

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajdujeaitomatyczny defibrylator zewtnzny

Numer referencyjny: EO11

Standard: ISO 7010:2011

Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Prysznic do przemywania oczu

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajdujemiysznic do przemywania oczu

Numer referencyjny: EQ12
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Prysznic bezpiearswa

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajdujemiysznic bezpieczstwa.

Numer referencyjny: EQ13
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Nosze

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajlsi nosze

Numer referencyjny: E027
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakSrodkéw Ewakuagcji
Nazwa: Walizka medyczna

Funkcja: Wskazuje lokalizagjwalizki medycznej

Numer referencyjny: E028
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkéw Ewakuacji
Nazwa: Resuscytator z tlenem

Funkcja: Wskazuje lokalizagyesuscytatora tlenu
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Numer referencyjny: E028
Standard: ISO 7010:2011
Kategoria: ZnakBrodkow Ewakuacii

Nazwa: Aparat oddechowy

Funkcja: Wskazuje lokalizagpparatu oddechowego

Ogrzewanie

W pomieszczeniach rozdzielnicy RG nN zastosoegrzewanie elektryczne.

Jako grzejniki elektryczne zastosawagrzejniki konwekcyjne z samoregulacjtemperatury,
zapewniaggce nieosadzanie¢siszadzi i lodu na elementach gnizen elektrycznych i konstrukcjach
oraz zapewniage utrzymanie odpowiedniej wilgotfm powietrza wewgtrz pomieszczenia.

Wentylacja

Wentylacg wykona jako grawitacyjg.
Wszystkie przewody wentylacji wykoaa materiatdw niepalnych.

2.1.5.4 Kanaly kablowe

Kanaty kablowe stanowte dotychczasowe trasy kablowe stacji i pomieszepedzielnicy
RG nN pozostawibez zmian.

Natomiast uszkodzone i brakog elementy fragmentéw istrielych pokry kanatow
kablowych naley wymienki.

Brakujace fragmenty kanatow kablowych po zabudowaniu nawegizielnicy RG nN, naky
uzupeiné.

2.1.5.5 Trasy kablowe

W celu wykonania nowych pgtzen kablowych pomidzy istniegcym transformatorem TR-2,
a nows rozdzielnig RG nN - SEKCJA 2 oraz wykonania nowych goaier kablowych ponygdzy
istniegcym transformatorem TR-3, a ngwozdzielnig RG nN - SEKCJA 3, naly wybudowa
nowe trasy kablowe stacji. Nowe trasy kablowe stawlery zaprojektowd na podstawie
inwentaryzacji oraz uzgodme Zamawiajcym.

Nowe trasy kablowe natg wykona przy zastosowaniu koryt i drabinek kablowych stajoh
ocynkowanych. W migrmazliwosci wykorzystd istniegce trasy kablowe i kanaty kablowe stacji.

2.1.5.6 Ochrona przepieciowa, uziemienia i poaczenia wyrownawcze

W celu wykonania nowych pgdzen ochrony przegiciowej, uziemienia i paczen
wyroéwnawczych, naley wykorzystd istniegca instalacg uziemiajca. Brakupce elementy uzupeki
przy zastosowaniu bednarki FeZn 30x4mm oraz przéwadziemiajcych Cu.

Uziemieniu ochronnemu podlegayszystkie metalowe przewagtz czsci dostpne.

Wszystkie instalacje uziemige naleéy polgczy¢ integralnie w jeds zespolon instalacg
uziemiafca.
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Instalacg uziemienia ochronnego wykohi&godnie z norm PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje
elektryczne niskiego naggia - Cz$¢ 5-54: Dobor i monta wyposaenia elektrycznego - Uktady
uziemiapce i przewody ochronne.

2.1.5.7 Prace budowlano-montaowe

Poza pracami zwranymi z montzem nowej rozdzielnicy RG nN, nagle odnowt
pomieszczenie rozdzielnicy RG nN obiektu. Pomiesaiz naley odnowt, uzupetniggc sggkania i
ubytki w tynkach oraz odmalowasciany, sufity i podtog. Powierzchnie betonowe nale
zabezpiecz§ przed pyleniem odpowiednfarhs.

Kolorystyke nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

2.1.6 Demontaze

Podczas prac modernizacyjnych zmanych z wymias istniegcej rozdzielnicy niskiego naggia
RG Nn, naley wykona nastpujace prace demontawe:

- demonta istniegcej 10 polowej rozdzielnicy RG nN,

- usungcie istniecego padczenia oszynowania gérnego peday istniepcym transformatorem
TR-2, a likwidowan rozdzielnig RG nN - SEKCJA 2, pole nr 3,

- usungcie istniegcego  podczenia  oszynowania gornego  peddy istniegcym
transformatorem TR-3, a likwidowamozdzielnig RG nN - SEKCJA 3, pole nr 10,

- demonta istniegcej instalacji éwietlenia podstawowego i miejscowego,

- demonta istniegcej instalacji éwietlenia awaryjnego,

- demonta istniegcy instalacji gniazd wtykowych 230V,

- demonta istniegcej instalacji ogrzewania pomieszczenia rozdziglRG nN,

- demonta istniegcej instalacji uziemiagej nienadajcej st do dalszej eksploatacji lub
niepotrzebnej w miejscu zdemontowanej starej raatdzRG nN,

- demonta istniegcej nieczynnej tablicy licznikowej wykonanej z bbhitke (zabudowanej obok
czynnej tablicy licznikowej TL).

2.1.7 Harmonogram wykonywania prac

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji posgingch prac wraz z rysunkami oraz
schematami przedstawdaymi uktady pracy rozdzielni RG nN w poszczegolngtipach.

W harmonogramie natg przedstawd:
- przyjety przez Zamawiagego, termin rozpoegzia prac,
- termin zak@czenia prac,

- przyblizony czas trwania prac.
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Nalezy opracowé& harmonogram wytzen dla realizacji catego zadania, z uwzlglieniem
przehczen poszczegollnych sekcji rozdzielni RG nN.

Harmonogram naky uzgodné z Zamawiajcym.

2.1.8 Zaplecze placu budowy
Miejsce na zaplecze wsiaZamawigjcy:

- zasilanie placu budowy w eneg@lektryczm z istniepcych z potrzeb wiasnych stacji poprzez
rozdzielnie RB wyposaong w pomiar energii,

- woda z istnigjcego przydcza — optata ryczattowa,

- telefon wtasny Wykonawcy.

2.1.9 Montaz, rozruch, odbiory, szkolenia, obstuga gwarancyjngo przyjeciu do eksploatacji

2.1.9.1 Wymagania dotyczce technologii montau i programu realizacji

Jeli oferta zostanie wybrana, Wykonawcagdhie zobligowany do sposdzenia Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na podstawie harmonogrammedptawionego w ofercie, w uzgodnieniu z
Zamawiagcym, ktory lezdzie stanowit zajcznik do Umowy.

W ramach projektu wykonawczego Wykonawca opracajeithentagi montaows.
Dokumentacja mont@wa powinna zawieta
a) technolog¢ wszystkich prac montawych

b) wymagane zasoby sptm i narzdzi specjalistycznych do realizacji prac maaych, z
uwzgkdnieniem zastosowania sptz i narzdzi specjalistycznych w okénych pracach
montaowych.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnieymaganiami Prawa
Budowlanego. W szczegOlém zobowhzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy w fornziekresie
wymaganym przez ustawPrawo Budowlane. Dokumentacja budowy musi¢ hydostpniana
przedstawicielom Zamawigjego oraz uprawnionym wiadzom.

2.1.9.2 Wymagania dotyczce technologii montau i programu realizacji

Kazdy zakaczony etap realizacji przedmiotu zaméwienia, &y w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,c¢hzie podlegat odbiorowi. Wszystkie stwierdzone przZ&amawiagcego
wady, limitujgce wystawienie Protokotu odbioruggziowego, musz by¢ usungte przez Wykonawg
najp&niej przed rozpoexiem Ruchu Prébnego przedmiotu zamowienia. Odbiorpnzez
Zamawiajcego lgda podlegaty rownig prace niestanowte etapow zad& lecz ulegajce zakryciu.

Wykonawca, w odibnej czsci projektu wykonawczego, poda wykaz badalbiorczych elementéw
oraz catgci zrealizowanego przedmiotu zamowienia, zgodnig/maganiami technicznymi programu
funkcjonalno-iytkowego, normami, przepisami oraz wymaganiami aesbw urzdzen |
materiatow, w tym:
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a) odbioréw fabrycznych ugdzen,
b) zakres badaodbiorczych, z uwzgtnieniem odbioréw prac zanikajych w trakcie budowy,

W badaniach odbiorczych w miejscu zainstalowanidezya uwzgkdni¢ udziat przedstawicieli
Zamawiagcego (Zespotu Roboczego, skiagago s¢ ze specjalistow powotanych przez
Zamawiajcego). Kosztow udziatu przedstawicieli Zamawtajgo nie uwzgidnia s¢ w cenie oferty.

Wykonawca przeprowadzi ruch probny, w zakresie pigetych zadaniem, stanogdych przedmiot
zamowienia. Wykonawca zobayziany jest do realizacji prob funkcjonalnych i pordia dotyczcych
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z programem Ruchiori&go, okrélonym przez Zamawiagego.
Cena za udziat w Ruchu Probnym powinna bwzgkdniona w cenie oferty.

Pozytywne zakaczenie Ruchu Probnego przedmiotu zamowienia oragkpranie Zamawiggemu
kompletnej dokumentacji, wymaganych pozwoleraz rozliczé, bedzie stanowito podstawdo
odbioru kaicowego przejcia do eksploatacji przedmiotu zamowienia.

Procedura odbioru, sposéb przeprowadzenia odbietapow i kacowego (przejcie do eksploatacji
przedmiotu zamdwienia) zostanie uzgodniona z Zajgeyim.

Wymagana dokumentacja odbiorowa jest warunkiem ogodérnego przepia do eksploatacii
przedmiotu zamowienia, przez Zamaw@ggo, po dostarczeniu przez Wykonawcnizej
wyszczegolnionej dokumentacji i dokumentow wdiouzgodnionej z Zamawiggym:

a) protokot odbioru prac montawo — uruchomieniowych (z zgizory dokumentag bada
odbiorczych),

b) protokét pozytywnego zakazenia Ruchu Prébnego przedmiotu zaméwienia,

c) swiadectwa jakéci i certyfikaty, niezbdne zgodnie z polskim prawem (ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem wyposgenia z importu) oraz DTR,

d) instrukcja eksploatacji rozdzielnicy RG nN,
e) dziennik budowy,

f) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwowykonania zgodnie z wymogami art. 57 ust. 1
pkt 2 i 3 Prawa Budowlanego,

g) zapis udzielonych gwarancji i procedur likwidacpagvw postaci karty gwarancyjnej,

h) projekty powykonawcze wykonane poprzez aktualizgecpjektéw wykonawczych wg stanu
na dzié przegcia do eksploataciji.

i) wraz z dokumentagjodbiorows Zamawiajcy otrzyma:
- liste specjalistycznych ugelzen, narzdzi diagnostycznych i remontowych,
- liste¢ materiatdw i cgsci zamiennych.
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2.1.9.3 Instrukcje

Wykonawca jest zobowktany do opracowania instrukcji eksploatacji rozbleey RG nN wraz z
wspotprag ze stagj 20/0,4 kV nr 398 ,Szpital PKP”.

Instrukcja eksploatacji powinna zawiérao najmniej:

a)
b)

C)

d)

g)

h)

)

k)

dokumentacje techniczno - ruchowe poszczegoinyzidmen,
zasady i procedury prowadzenia ruchu stacji,

okreslenie zabiegbéw ogtzin, diagnostyki i utrzymania rozdzielnicy RG nid adpowiednim
poziomie zdolnéci przesytowej w catym okresie eksploatacji,

technologia i zakres zabiegow utrzymania rozdzegliRG nN,

technologia i zakres zabiegéw diagnostycznych (W tgomiaréw), wykonywanych na
obwodach odbiorczych,

ogledziny, przegidy i ocena stanu technicznego,

kryteria wykonywania zabiegow utrzymania rozdzieyniRG nN na podstawie zabiegow
diagnostycznych oraz aglzin i oceny stanu technicznego,

zasady planowania zabiegéw diagnostycznychgdagh oraz utrzymania rozdzielnicy RG nN,

procedury posgpowania przy realizacji zabiegdw eksploatacyjnyctvymagajcych
odstawienia urgze,

procedury pospowania przy uszkodzeniach elementow rozdzielni€y ®N, skutkujcych
wytgczeniem (awaria),

procedury napraw skutkow awarii gdzer oraz wymagane czasy przygienia do naprawy i
okresy realizacji naprawy typowych uszkofizezadzer rozdzielnicy RG nN,

wykazy niezlgdnych materiatdbw i uerglzer rezerwowych dla zapewnienia szybkiego
przywracania zdolniei przesytowej rozdzielnicy RG nN po awarii,

m) osoby odpowiedzialne za:

n)

- kontakty ze stbami ruchu i eksploatacji Zamawiaggo,
- kontakty alarmowe,

normy powotane oraz zasady i przepisy Zamaywego, dotyczce eksploatacji i prowadzenia
ruchu rozdzielnicy RG nN.

Instrukcja eksploatacji rozdzielnicy RG nN wraz gpatprag ze stag 20/0,4 kV nr 398 ,Szpital PKP”,
wymaga uzgodnienia z Zamavgeym.
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2.1.9.4 Instrukta ze i szkolenia

Wykonawca przeprowadzi instruktpersonelu Zamawiggego w zakresie eksploatacji i ruchu
rozdzielnicy RG nN wraz z wspotpraeze stagj 20/0,4 kV nr 398 ,Szpital PKP”.

Program instruktau zostanie uzgodniony z Zamavg@ym.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawgeym, przedstawi liczb oséb biogcych udziat w instruktau
dla poszczegélnych aparatow lubadzenr oraz czas trwania instrulkda

Koszty organizacji i przeprowadzenia instrukia koszty przejazdu i pobytu przedstawicieli
Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

Koszty pobytu oraz przejazdu przedstawicieli Zanageego pokrywa Zamawiggy.

2.1.9.5 Obstuga gwarancyjna po przekazaniu do eksploatacji

Wykonawca jest zobowzany do udzielenia, co najmniej 12 meggine] gwarancji i gkojmi
na realizowany przedmiot zamdwienia. Faktyczny sigearancji i ¢kojmi wynikat bedzie z Oferty
Wykonawcy i Umowy. Okres gwarancji ekojmi jest liczony od terminu protokolarnego odhior
koncowego.

W ramach gwarancji Wykonawca jest zobgxeiny do usuwania wad przedmiotu zamowienia.

Szczegotowe zapisy, dotyg®e terminOw usuwania wad przedmiotu Umowy oraz gaocy ich
usuwania, zostanzawarte w dokumencie potwierdzonym przez Wykoraiwdostarczonym przed
odbiorem kacowym w postaci karty gwarancyjnej. W karcie gwasgnej naley uwzgkdni¢ czas
reakcji na zgtoszone awarie przez Zamaagefio - do 24 h oraz sposéb zgtaszania usterek i
uszkodze.

Karta ta powinna zawieéawszelkie warunki i ograniczenia, wynilkag z instrukcji eksploataciji
rozdzielnicy RG nN wraz z wspotpraeze stagj 20/0,4 kV nr 398 ,Szpital PKP”.

W okresie gwarancji Wykonawca zobaaany jest rownie do usuwania wad antykorozyjnych nowych
konstrukgciji.

2.1.10 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania, ktére metvarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
- roboty ziemne w postaci wykopow liniowych orazpwojektowane uzbrojenie podziemne,

- istniepgce uzbrojenie podziemne npstniepce kable elektroenergetyczne — w przypadku ich
uszkodzenia,

- monta kabli elektroenergetycznych na korytkach kablowycprace na wysokgi oraz w
poblizy innych kabli elektroenergetycznych,

- jednoczesne prace momave r&znych braa.

35/43



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.1.11 Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robot

Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

zagraenie poraenia pgdem elektrycznym podczas prac na isyuej instalacji — w
przypadku pozostawania pod napem,

zagraenie poraenia padem elektrycznym w przypadku uszkodzenia isteygh kabli
elektroenergetycznych,

zagraenie upadkiem eizkich elementéw podczas montaurzdzea i kabli,
zagraenie upadkiem podczas prac na wysoko

skaleczenia, stluczenia, zmikenia.

2.1.12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom

Wszystkie prace winne bywykonane na podstawie:

projektow wykonawczych — projekty instalacji eigicznych,

prace na wysokoi wykonywane bdg z zastosowaniem spiti chrongcego przed upadkiem z
WYsokaci,

przed rozpocgxiem prac zostanustalone i przekazane pracownikom sposoby alarmiawa
stuzb ratowniczych i policji,

Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot wg.
Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji datyce] bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (ama: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DzZNUA47. poz. 401).

Do pracy mog by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakrespidezhstwa i higieny
pracy, posiadage odpowiednie kwalifikacje oraz &wadczenie lekarskie o braku
przeciwwskaza do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na gkvaym stanowisku pracy.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie ddzsu obowizkow.

Wszystkie osoby przebywge na terenie budowy obgyzane § stosowa wymaganesrodki
ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowa tylko wiasciwe i sprawne natzizia.

Strefy prowadzenie prac szczegoélnie niebezpiedenyaa wydzielone i odgrodzone od
czynnej cesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy maletosowa srodki ochrony zbiorowej.
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= Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt gasniczy.

= Ewentualna ewakuacja prowadzongldie z przygtymi ogolnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikéw prowadgcych prace budowlane.

2.1.13 Dane dotycace zagraen dla srodowiska

Zastosowane uggzenia oraz technologie rob6t nie majptywu na powierzchii ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne, czy&opowietrza,swiat zwierzcy i radlinny, zielea i drzewostan.
Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i iizie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z Baadzeniem Ministra Ochronysrodowiska,
Zasobow Naturalnych i Leictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz0B8nwestycja nie
spowoduje pogorszenseodowiska.

2.1.14 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochronie podlegaj wszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére nie znajdujsic pod
napkciem, a przeskok nagia na obudowy tych ugdzer w przypadkach awaryjnych, me stworzy
niebezpieczéstwo poraenia.

Wszystkie pajczenia przewodow bigeych udziat w ochronie przeciwpaeniowej, naley
wykona w sposob trwaty i zabezpieazgd skutkdw korozji.

Ochrona przeciwpotgniowa powinna spetnia wymagania normy PN-IEC-60364-4-41
pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlany&chrona dla zapewnienia bezpiac®va.
Ochrona przeciwpoganiowa”.

2.1.15 Informacja na temat bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny fykonywane i nadzorowane przez osob
posiadajcag uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot hyatektryczne.

2. Roboty wykonywane przy wdzeniach pod nagiiem mae wykonywa tylko elektryk
uprawniony (wymagane kwalifikacje okie rodzaj urzdzen oraz napjcie sieci, przy jakiej
prowadzonegprace).

3. Urzdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub icksaiz przy ktérych lpda prowadzone prace
montaowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjn@wipny by wytaczone z ruchu,
pozbawione czynnikbw stwarzajch zagraenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem.

4. Jeeli ruch uradzen znajdugcych s¢ w poblzu miejsca instalowania wdzex instalacji
energetycznych zagra bezpieczestwu pracownikdéw, to uszlzenia te powinny kiy na czas
wykonywania tych prac wytzone z ruchu.

5. Wylgczenie urzdze i instalacji elektroenergetycznych spod ra@ powinno by dokonane w taki
Sposob, aby uzyskarzerwe izolacyjrs w obwodach zasilagych urzdzenia i instalacje.

6. Prace pod naggiem naley wykonywa& w oparciu o wiéciwg technologs pracy i przy
zastosowaniu wymaganych nedzi i srodkdw ochronnych, okéonych w instrukcji tych prac.7.
Prace w warunkach szczegolnego zagnia dla zdrowia tycia ludzkiego powinny bywykonywane
co najmniej przez dwie osoby, z wi§iem prac z zakresu prob i pomiaréw, konserwacjapraw
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urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykoraywch przez osgbwyznaczon na state
do tych prac w obecroi pracownika asekuragego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przgdeeniach elektroenergetycznych lub icksct
znajdupcych s¢ pod napgciem;

- wykonywane w pobfiu nieostongtych urzdzer elektroenergetycznych lub ichedei, znajdugcych
si¢ pod napiciem;

- przy wylgczonych spod naggia, lecz nie uziemionych wdzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposébe zadne z uziemige- uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikagji przecinaniem kabli.

8. Prace w warunkach szczeg6lnego zagm@ zdrowia izycia ludzkiego natey wykonywa& na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia danggkest wykonywanie czynia zwigzanych z
ratowaniem zdrowiaycia ludzkiego oraz zabezpieczenieadlza i instalacji przed zniszczeniem.

9. Narzdzia pracy i sprg ochronny nalgy przechowywé w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniggcych utrzymanie ich w petnej sprawéeo

10. Narzdzia pracy i sprg ochronny powinny mig aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumernacj
producenta).

11. Zabronione jestzywanie narzdzi sprztu ochronnego, ktére nieg s0znakowane, a ich stan
techniczny powinien bysprawdzony bezgoednio przed ziyciem.

Zastosowane ugdzenia oraz technologie rob6t nie mayptywu na powierzchgi ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne, czystopowietrza,swiat zwierzcy i roslinny, zieler i drzewostan.
Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i ngdzle wytwarza wibracji oraz szkodliwego
hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodn Rozporgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz B80
inwestycja nie spowoduje pogorszefriadowiska.

2.1.16 Wizja lokalna

Przed przysipieniem do zieenia oferty wymagane jest przeprowadzenie wizjialokj na
terenie przedmiotowej inwestycji.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie wgerony przez Zamawigego.

2.1.17 Uwagi koncowe

» Wykonawe realizupcego budow wg niniejszego opracowania obaauje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wkiys szczego6tdéw, ktore nie mogtly by
omowione w projekcie.

» Wszystkie prace demorawe i montaowe naley wykonywa pod nadzorem o0so6b
przeszkolonych i uprawnionych.

» Oddanie urzdzex do eksploatacji winno léypoprzedzone wykonaniem rozruchu prébnego.
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Ze wszystkich prob i pomiarow nale sporzdzic protokoly, a ostateczne przekazanie
urzadzeh do eksploatacji me nasipic po uzyskaniuswiadectwa lub zezwolenia na
dopuszczenie do ruchu.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z nagpujgcymi normami, aktualnymi na dZiewydania
projektu.

Zgodnie z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (teksh@itly Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 wraz z pgniejszymi zmianami);

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanybh.(U. 2004r. nr 92, poz. 881);

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr#@04r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ztakiem
budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektorych prasnskimentow oraz o
odpowiedzialnéci za szkod wyrzadzory przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22,
poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - moatavych naléy stosowdé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budowmectwznaje s wyroby, dla ktérych
zgodnie z odgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczéstwa wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodndci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczm
(w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono gki¢j normy), jeeli nie g objcte
certyfikacp na znak bezpiecastwa.

39/43



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.2 SPIS RYSUNKOW

Lp.

Tytut rysunku

Nr rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnia RG nN
Plan orientacyjny

PFU-1

Rozdzielnia RG nN
Mapa ewidencyjna

PFU-2

Rozdzielnia RG nN
Plan sytuacyjny — stan istraey

PFU-3

Rozdzielnia RG nN
Pola nr 1-8
Cze$¢ frontowa — stan istniggy

PFU-4

Rozdzielnia RG nN
Pola nr 1-8
Czgs¢ tylna — stan istnigpy

PFU-5

Rozdzielnia RG nN
Sekcja2 —polenrli?2
Cze$¢ frontowa — stan istniggy

PFU-6

Rozdzielnia RG nN
Sekcja2 —polenr1i2
Czgs¢ tylna — stan istnigpy

PFU-7

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 2 — pole nr 3 — zasilanie. Transformatd nr
Cze$¢ frontowa — stan istniggy

PFU-8

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 2 — pole nr 3 — zasilanie. Transformatd nr
Czesé tylna — stan istniepy

PFU-9

10

Rozdzielnia RG nN
Pole nr 4 - sprgyto
Czes¢ frontowa — stan istniegy

PFU-10

11

Rozdzielnia RG nN
Pole nr 4 - sprgyto
Czesé tylna — stan istniepy

PFU-11

12

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 1 — pole nr 5 -zasilanie. Transformator nr 1
Czes¢ frontowa — stan istniggy

PFU-12

13

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 1 — pole nr 5 -zasilanie. Transformator nr 1
Czesé tylna — stan istniepy

PFU-13

14

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 1 — pole nr 6
Czes¢ frontowa — stan istniggy

PFU-14

15

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 1 — pole nr 6

Czgs¢ tylna — stan istnigpy

PFU-15
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16

Rozdzielnia RG nN
Sekcjal—-polenr7i8
Cze$¢ frontowa — stan istniggy

PFU-16

17

Rozdzielnia RG nN
Sekcjal—-polenr7i8
Czesé tylna — stan istniepy

PFU-17

18

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 3 — pole nr 9i 10 — zasilanie. Transformat®
Czes¢ frontowa — stan istniggy

PFU-18

19

Rozdzielnia RG nN
Sekcja 3 — pole nr 9i 10 — zasilanie. Transformat®

Czesé tylna — stan istniggy

PFU-19
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_-' Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
J - skala - - - -
» Nazwa rysunku: Rozd2|e|_n|ca RG_ nN
¢ Plan orientacyjny nrrys.: PFU-1
:‘ Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : /'podpis: data:
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30
Temat proiektu: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
proj " | SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

I ) S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

nwestor: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

ialni Skala - - - -
Nazwa rysunku: Rozd2|eln!ca RG_ nN
Mapa ewidencyjna nrrys.: PFU-2

imig: nazwisko: specjalnosc: nrupr. bud. : _ is: data:
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG nN skala - - - -
‘ Plan sytuacyjny - stan istniejgcy nrrys.: PFU-3
Zesp6t projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : _Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stwerrsiPweene | (f .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | 4 (f :mm&mwmq
V4




WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
Rozdzielnica RG nN skala - - - -
Pola nr 1-8

Czes¢ frontowa - stan istniejgcy nrrys.: PFU-4
imie: nazwisko: specjalno$c: nr upr. bud. : is:
/
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mgr inz. Jacek Plachetka swerzspweers | L] oore




Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65,

40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN skala - - - -
Nazwa rysunku: Pola nr 1-8
Cze$é tylna - stan istniejacy nrrys.: PFU-5
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : _,Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene |/ (f llsztg;;gd
V4
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Temat: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
’ SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
| . S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
nwestor: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

Skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 2 - polenr1i2
cze$¢ frontowa - stan istniejacy nrrys.: PFU-6
Zesp6t projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nrupr. bud. : \-bo%a.. data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 Q '’ .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elekr. swkierrsipweene |/ (4 \amﬁmwma
V4
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

Skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 2 - polenr1i2
czesc tylna - stan istniejgcy nrrys.: PFU-7
Zesp6t projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nrupr. bud. : \-bo%a.. data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 Q '’ .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elekr. swkierrsipweens |/ (f \amﬁmwma
/




SEKCJA 2
POLE NR 3

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 2 - pole nr 3 - zasilanie. Transformator nr 2
czesé frontowa - stan istniejgcy nrrys.: PFU-8
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : _jPodpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /4 (f /’Sztg? gd
/




SEKCJA 2

POLE NR 3

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 2 - pole nr 3 - zasilanie. Transformator nr 2
czesé tylna - stan istniejgcy nrrys.: PFU-9
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : _,Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /7 (f llsztg?gd
/




SPRZEGLO
POLE NR 4

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat. SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

. S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Inwestor: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Pole nr 4 - sprzegto
czes¢ frontowa - stan istniejacy nrrys.: PFU-10
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : _jpodpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a 2 .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | 4 (f /’Sztg? gd
/




SPRZEGLO
POLE NR 4

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Pole nr 4 - sprzegto
czes$é tylna - stan istniejgcy nrrys.: PFU-11
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : _jpodpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | 4 (f /’Sztg’; gd
/




SEKCJA 1
POLE NR 5

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

T, ¢ WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat. SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
Inwestor- S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 1 - pole nr 5 - zasilanie. Transformator nr 1
czesc frontowa - stan istniejgcy nrrys.: PFU-12
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : ,Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a ’ .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /4 (f llsztg?gd
7/




SEKCJA 1

POLE NR 5

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat. SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
Inwestor- S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN skala ----
Nazwa rysunku: Sekcja 1 - pole nr 5 - zasilanie. Transformator nr 1
cze$é tylna - stan istniejacy nrrys.: PFU-13
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : ,Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /4 (f /’S;‘g’;gd
7/




SEKCJA 1
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

T, ¢ WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat. SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
Inwestor- S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 1 - pole nr 6
czesé frontowa - stan istniejgcy nrrys.: PFU-14
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : _Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweens |/ (f /’Sztg? gd
/




SEKCJA 1

POLE NR 6

Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzow ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja 1 - pole nr 6
cze$é tylna - stan istniejacy nrrys.: PFU-15
Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : ,Podpis: data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 a A .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene |/ (f /’S;‘g’;gd
V4




SEKCJA 1
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN

Skala - - - -
Nazwa rysunku: Sekcja1-polenr7i8
cze$¢ frontowa - stan istniejacy nrrys.: PFU-16
Zesp6t projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nrupr. bud. : \-bo%a.. data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 Q 7 .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elekr. swkierrsiweene |/ (ff \amﬂmwma
V4
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SEKCJA 1
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Temat:

WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

Inwestor:

S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica RG nN
Sekcja1-polenr7i8
czgs¢ tylna - stan istniejgcy

skala - - --

nrrys.: PFU-17

Zespot projektowy | imie: nazwisko: specjalnosc: nr upr. bud. : podis: data:

opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elekr. stwerrsiPweee | (f .

projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | 4 (f \amﬁmwma
V4
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SEKCJA 3
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

Tomat: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat: SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
Inwestor: S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Rozdzielnica RG nN skala ----
Nazwa rysunku: Sekcja 3 - pole nr 9i 10 - zasilanie. Transformator nr 3
cze$é frontowa - stan istniejacy nrrys.: PFU-18
Zesp6t projektowy | imie: nazwisko: specjalnosé: nr upr. bud. : \-bo%a.. data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. SLK/6775/PWBE/16 Q 2 .
projektowat: mar inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /4 (f \amﬁmwmq
V4
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Przedsiebiorstwo Ustugowe "INTER-STYK" Chorzéw ul. Kaliny 74/30

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Tomat: WYMIANA ROZDZIELNICY NISKIEGO NAPIECIA RG nN W OKREGOWYM
emat: SZPITALU KOLEJOWYM UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE
Inwestor: S.P.Z.0.Z. Okregowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Adres inwestycji:| ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica RG nN
Sekcja 3 - pole nr 9 i 10 - zasilanie. Transformator nr 3
czgs¢ tylna - stan istniejgcy

skala - - - -

nrrys.: PFU-19

Zesp6t projektowy | imie:

nazwisko:

specjalnos¢: nr upr. bud. : \-bo%a.. data:
opracowat: mgr inz. Jacek Plachetka elekr. stwerrsiPweene | (f .
projektowat: mgr inz. Jacek Plachetka elektr. stiserrsipweene | /4 (f \amﬁmwma
V4
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Spis zawartosci czesci B

L.p.

Nazwa zatacznika

Uwagi

Wytyczne wymiany rozdzielnicy niskiego napiecia RG nN w Okregowym
Szpitalu Kolgjowym ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
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WYTYCZNE WYMIANY ROZDZIELNICY NIESKIEGO
NAPIECIA RGnN W OKR EGOWYM SZPITALU KOLEJOWYM
UL. PANEWNICKA 65, 40-760 KATOWICE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowat zespot

dr inz. Tomasz Sieroci Aski
NR UPR. SLK/4896/PWOE/13

mgr in z. Wojciech Sobota
NR UPR. SLK/2453/PWOE/09

KATOWICE 2016



OPIS TECHNICZNY

ZAr OZENIA PROJEKTOWE

Podstaw g opracowania jest
* wizja lokalna ,
* inwentaryzacja wykonana dla potrzeb projektu ,
» zalozenia programowe okreslone przez Inwestora ,

Podstaw e prawn g wykonania projektu stanowi g obowi gzujace przepisy i
normy a zwtaszcza:

[1] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

[2] SEP  N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

[3] SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

[4] PN-IEC 60364-7-705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

[5] PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przeciwporazeniowa.

[6] PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne.

[7] Prawo Budowlane.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana istniejgcej rozdzielnicy
RGNN w szpitalu kolejowym  w Katowicach zgodnie zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.

Przedmiotowa rozdzielnica nN jest zasilana z trzech transformatoréw SN/nN:

* Tr1630kVA
e Tr2630kVA
* Tr 3400 kVA

Wytyczne wykonania rozdzielnicy RGnN:
Rozdzielnica nN do zabudowy szeregowej typu XEnergy firmy Eaton o nastepujgcych
parametrach:
» Un 690V
> In = 1600A
> Inis = 42 KA



>
>

INsz = 65KA
IP 31

Uklad rozdzielnicy powinien by¢ wykonany jako 3 sekcyjny z automatykg SZR
uniemozliwiajgcg jednoczesne podanie napiecia z dwoch zasilan -praca rownolegta
transformatorow.

Wymiary rozdzielnicy nie powinny przekroczyc:

v
v
v

szerokos¢ 5400 mm
wysokos¢ 2100 mm
gtebokos¢ 600mm

Wyposa zenie rozdzielnicy

Pola zasilajgce wyposazy¢ w wytgczniki IZMXB31-V16W- 1600A, wysuwne z
napedem silnikowym, wyposazone w wyzwalacze zalgczajgce oraz
wytgczajgce - 3szt.

v'ograniczniki przepie¢ klasy B+C - 3 szt.

v" mierniki parametrow sieci Diris A40 w polach zasilajgcych - 3 szt.

v pola sprzegtowe wyposazone w wytgczniki 1IZMXB31-V16W- 1600A,

wysuwne z napedem silnikowym, wyposazone w wyzwalacze zatgczajgce
oraz wylgczajgce -2szt

Kazda z trzech sekcji rozdzielnicy (pola odptywowe) wyposazone w
roztgczniki bezpiecznikowe listwowe SL2 400A (7szt.) firmy Eaton

Rozdzielnica bedzie wyposazona w automatyke SZR obejmujgca wytgczniki
zasilajgce oraz wytgczniki sprzegtowe

SzczegOly rozwi gzania przedstawiono na schemacie rozdzielnicy.

Ochrona przed pora zeniem

Pracownicy wykonuj gce prace szczegolnie niebezpieczne musz a
posiada € niezb edne uprawnienia, zosta ¢ przeszkoleni odno s$nie
niebezpiecze Astwa w miejscu pracy, zosta € wyposa zeni w sprz et
specjalistyczny.

Prace przy czynnych urz gdzeniach elektroenergetycznych mog a
wykonywa € tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktre nale  zy podj aé w celu zapobiegania
zagro zen w trakcie wykonywania robét w strefach szczegolneg 0 zagro zenia:

Strefy zagro zenia powinny by € wyra znie oznakowane,
Prace spawalnicze w pobli zu czynnych urz gdzen elektrycznych mog a
by € wykonywane tylko pod nadzorem.

BHP | OCHRONY ZDROWIA



Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostaC przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomié z
nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Prace szczegolnie
niebezpieczne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem kierownika robot lub osoby przez
niego upowaznionej w sposOb umozliwiajgcy udzielenie instrukcji dotyczgcej
wykonywanej pracy w trakcie wykonywania. Pracownicy wykonujgcy prace w poblizu
napiecia muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdy pracownik przed
przystgpieniem do pracy na wyznaczonym stanowisku winien mie¢

przeszkolenie w zakresie odpowiednim do powierzonej mu pracy. Po zapoznaniu sie
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
- istniej gce budynki
- uzbrojenie podziemne
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktdre mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Anstwa i zdrowia ludzi.
Elementow zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi -
» roboty ziemne w postaci wykopow liniowych oraz pod projektowane uzbrojenie
podziemne
» istniejgce uzbrojenie podziemne np. istniejgce kable elektroenergetyczne — w
przypadku ich uszkodzenia.
» montaz kabli elektroenergetycznych na korytkach kablowych - prace na
wysokosci oraz w poblizy innych kabli ee
» jednoczesne prace montazowe roznych branz
Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

» Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas prac na istniejgcej
instalacji — w przypadku pozostawania pod napieciem,
» Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia
istniejgcych kabli elektroenergetycznych,
» Zagrozenie upadkiem ciezkich elementéw podczas montazu urzadzen i kabli
» Zagrozenie upadkiem podczas prac na wysokosci.
» skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
Wszystkie prace winne by¢é wykonane na podstawie:

» Projektu Budowlanego — Projekt instalacji elektrycznej

» Prace na wysokosci wykonywane bedg z zastosowaniem sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci,

» Wykopy wykonywane bedg recznie, po ustaleniu z nalezytg starannoscig
lokalizacji elementow uzbrojenia podziemnego, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

» Podczas pracy zurawia budowlanego w zasiegu czesci ruchomych
pozostawac bedg tylko niezbedni i przeszkoleni pracownicy,

» Przed rozpoczeciem prac zostang ustalone i przekazane pracownikom
sposoby alarmowania stuzb ratowniczych i policiji.
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—Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003),

—Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.
U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy mogg byé dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu
robot na okreslonym stanowisku pracy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowacé
wymagane srodki ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego.

Nalezy stosowac tylko wtasciwe i sprawne narzedzia.

Strefy prowadzenie prac szczegolnie niebezpiecznych bedg wydzielone i odgrodzone
od czynnej czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢é w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogollnie zasadami przy
wspoétudziale pracownikow prowadzgcych prace budowlane.



