Załącznik nr 2 


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - Dostawa cyfrowego oscyloskopu sygnałów mieszanych dla Zakładu Podstaw Elektroniki.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego oscyloskopu sygnałów mieszanych o paśmie analogowym min. 100 MHz o parametrach minimalnych jak poniżej:

- podstawowe pasmo pracy 100MHz,

- możliwość rozszerzenia pasma do 1GHz

- 4 kanały analogowe,

- 16 kanałów cyfrowych,

- próbkowanie: 5 GSa/s przy 2 kanałach aktywnych; 2,5 GSa/s przy 4 kanałach aktywnych,

- szybkość odświeżania przebiegów do 1.000.000 razy na sekundę,

- pamięć wewnętrzna: 2 Mpkt  w każdym kanale, 4 Mpkt przy 2 kanałach,

- impedancja wejściowa 1 MΩ ± 1%,

- rozdzielczość pionowa - 8 bit,

- sprzężenie AC, DC,

- tryby wyzwalania: automatyczny, ciągły, pojedynczy pomiar, wymuszony,

- czułość napięciowa regulowana w zakresie 1mV/dz ÷ 5V/dz,

- funkcjonalność dwufunkcyjnych wciskanych pokręteł,

- uśrednianie przebiegów: 2, 4, 8 … 65 536,

- podstawa czasu w zakresie 5 ns/dz ÷ 50 s/dz,

- rozdzielczość podstawy czasu: 2,5 ps,

- dokładność podstawy czasu: 25 ppm,

- opcje dotykowego przeszukiwania i nawigowania,

- operacje na przebiegach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, FFT,    

  wygładzanie, filtrowanie,

- transformata FFT - nie mniej niż 64 kpkt,

- automatyczny pomiar fazy (na zboczu narastającym i opadającym),

- funkcja segmentacji pamięci,

- dotykowy pojemnościowy wyświetlacz kolorowy VGA 8,5 cala z 64 poziomami intensywności,

- wbudowany gotowy do użycia cyfrowy woltomierz,

- wbudowany gotowy do użycia generator funkcyjny 20MHz,

- wbudowany gotowy do użycia częstościomierz,

- funkcja wyzwalania i analizy protokołów komunikacyjnych CAN/LIN,

- funkcja wyzwalania i analizy protokołów komunikacyjnych RS-232/UART,

- funkcja wyzwalania i analizy protokołów I2C/SPI,

- funkcja wyzwalania i analizy protokołów I2S,

- funkcja wyzwalania i analizy protokołów FlexRay,

- funkcja testowania masek,

- funkcja wyzwalania i analizy sygnałów wideo,

- funkcja pomiarów mocy,

- interfejs komputerowy USB,

- komplet sond pasywnych o paśmie nie mniejszym od pasma podstawowego oscyloskopu,

- komplet sond cyfrowych.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - Dostawa zestawu aparatury dla Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki.

1. 60292195 Zestaw startowy e!Cocpit_PFC200_L1 Opakowanie jednostkowe 1 szt.

2. 750-494 moduł pomiaru mocy 3-fazowej 480 V AC/1 A Opakowanie jednostkowe 1 szt.

3. 759-302/000-923 WAGO-IO-CHECK zestaw z USB Opakowanie jednostkowe 1 szt.

4. 855-301/050-103 przekładnik prądowy 50A/1A Opakowanie jednostkowe 1 szt.

5. 750-645 moduł 2-AI/DO VIB 24 V DC Opakowanie jednostkowe 1 szt.

6. 750-600 moduł końcowy Opakowanie jednostkowe 1 szt.

7. 750-354 interfejs sieciowy EtherCAT Opakowanie jednostkowe 1 szt.

8. 750-400 moduł 2DI 24V DC 3,0ms Opakowanie jednostkowe 1 szt.

9. 750-600 moduł końcowy Opakowanie jednostkowe 1 szt.
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 – Dostawa sprzętu sportowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Ergometr wioślarski – 2 szt.:
Monitor: PM5 (wbudowany odbiornik pomiaru tętna do współpracy z nadajnikami pracującymi w technologii ANT+ i Bluetooth Smart, porty: 

- porty USB dla współpracy z PC i USB Flash

- porty RJ45 dla łączenia monitorów w celu realizacji zawodów z użyciem oprogramowania Venue Race )
Wymiary:

- długość całkowita: 244 cm

- szerokość: 61 cm

- wysokość siedziska: 51 cm

Łańcuch: niklowana stal

Obudowa łańcucha: całkowita

Maksymalna waga użytkownika: 227 kg

Nogi podporowe: przednie i tylne ze stali nierdzewnej

Ramię monitora: stałe ramie wykonane z aluminium

Możliwość regulacji kąta nachylenia monitora

Malowanie: dwukrotnie farbą proszkową z błyszczącym wykończeniem

Kolor: czarny

Przechowywanie: możliwość podzielenia na dwie części

Waga: 29 kg 

Gwarancja: 2 lata

 

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - Dostawa przekształtnika do PV.
Przekształtnik do fotowoltaiki o cechach:

- trójfazowe wyjście synchronizowane napięciami sieci;

- filtr wyjściowy LCL lub podobny;

- układ sterujący tranzystorami przekształtnika wykonany na FPGA o minimalnej liczbie jednostek logicznych 20k;

- możliwość oprogramowania układu FPGA;

- układ szybkich przetworników analog/cyfra realizujących pomiar wszystkich prądów i napięć w trzech fazach wyjściowych, obwodzie pośredniczącym i na wejściu przekształtnika z odczytem wartości 
w układzie FPGA;

- częstotliwość łączeń 5-20 kHz lub więcej;

- moc przekształtnika 1kW lub więcej;

- struktura otwarta przekształtnika umożliwiająca pomiary i obserwacje przebiegów 
w charakterystycznych punktach pomiarowych;

- wejściowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie do poziomu 500V;

- transformator separujący;

- programowanie FPGA przy pomocy interfejsu USB;

- pamięć szeregowa konfiguracji EPS o wielkości korespondującej z zasobami FPGA.

Wymagania od podmiotu realizującego: -doświadczenie w projektowaniu i wykonaniu przekształtników energoelektronicznych współpracujących z OZE; - doświadczenie w tworzeniu układów sterujących na bazie FPGA.
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