Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Notebook – A-3 

	Przekątna ekranu : 13,3"

Rozdzielczość ekranu : 1366 x 768 (HD)

Typ ekranu : Matowy, LED

Ilość rdzeni: 2 szt.

Wydajność procesora nie mniejsza niż 3345 pkt. wg 3DMark06 CPU
Pobór mocy procesora, nie więcej niż: 17 W
Pamięć RAM : 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 12 GB

Dysk twardy : 500 GB SATA 7200 obr.

Wbudowane napędy optyczne: brak

Karta graficzna podstawowa, o wydajności nie mniejszej niż 6972 pkt. wg 3DMark06 

Wielkość pamięci karty graficznej : pamięć współdzielona

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 0.3 Mpix

Łączność:

· Wi-Fi 802.11 b/g/n

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.0 - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Zainstalowany system operacyjny : Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wielodotykowy touchpad

Wymiary maksymalne

Wysokość: 30 mm

Szerokość: 330 mm

Głębokość: 235 mm

Waga, nie więcej niż: 1,60 kg (z baterią)

Gwarancja typu On-site

Dołączone akcesoria : zasilacz


	Notebook – B-3

	Przekątna ekranu : 15,6"

Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu : Matowy, LED

Ilość rdzeni: 4 szt.
Wydajność procesora nie mniejsza niż 7080 pkt. wg 3DMark06 CPU
pobór mocy procesora, nie więcej niż: 50 W
Pamięć RAM : 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 32 GB

Dysk twardy : 240 GB SSD SATA III

Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2

Wbudowane napędy optyczne : Brak

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 11359 pkt. (pierwsza) i 21400 pkt.(druga) wg 3DMark06
Wielkość pamięci karty graficznej : 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk : Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa : 1.3 Mpix

Łączność:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Wireless Display (WiDi)

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść :

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 3.0 - 2 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria : 3-komorowa, 4050 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny : Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

Wysokość : 30 mm

Szerokość : 390 mm

Głębokość : 280 mm

Waga:, nie więcej niż 2,30 kg (z baterią)

Podświetlana klawiatura

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria : zasilacz


	Notebook – C-3

	Przekątna ekranu: 17,3"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Ilość rdzeni: 4 szt.
Wydajność procesora nie mniejsza niż 7080 pkt. wg PassMark CPU Mark
pobór mocy procesora, nie więcej niż: 50 W
Pamięć RAM : 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 32 GB

Dysk twardy :

· 256 GB SSD M.2

· 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

Wbudowane napędy optyczne: Brak

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 23700 pkt. wg 3DMark06
Wielkość pamięci karty graficznej : 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

Dźwięk : Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo + subwoofer

Kamera internetowa : 1.0 Mpix

Łączność :

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Intel Wireless Display (WiDi)

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB 3.0 - 2 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Czytnik kart pamięci

Bateria : 4-komorowa, 4050 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny : Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

Wysokość : 30 mm

Szerokość : 425 mm

Głębokość : 310 mm

Waga, nie więcej niż: 3,50 kg (z baterią)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Wydzielona klawiatura numeryczna

Aluminiowa obudowa

Podświetlana klawiatura

Dołączone akcesoria : zasilacz


	1. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki - 1 szt.

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Przekątna Ekrenu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 nits, kontrast 600:1 , maksymalny rozmiar plamki 0,180mm,

	Wydajność
	Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego

	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 4000 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera.

	Pamięć RAM
	8GB (1x8GB) DDR3L SDRAM 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny

	Pamięć masowa
	1TB 5400rpm

	Karta graficzna
	Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB DDR3,

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna, z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy.

	Multimedia
	dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Min. 6-cell [65Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W,

	Waga i wymiary
	Waga max 2,7kg z baterią Szerokość: max 380 mm Wysokość: max 25 mm Głębokość: max 260 mm

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty świadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz
poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów :

METHOD 501.5 HIGH TEMPERATURE Procedure I METHOD 502.5 LOW TEMPERATURE Procedure I

METHOD 507.5 Procedure II METHOD 514.6

Method 516.6 SHOCK Procedure I Method 516.6 SHOCK Procedure IV Method 516.5 SHOCK Procedure II Method 516.5 SHOCK Procedure V Method 516.6 SHOCK Procedure VI

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe )  w oferowanym urządzeniu

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

· wersji BIOS,

· nr seryjnego komputera,

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola )

· dacie produkcji komputera

· dacie wysyłki komputera z fabryki

· serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce

· całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM,

· dostępnej dla systemu pamięci RAM,

· prędkości zainstalowanej pamięci RAM

· technologii wykonania pamięci RAM

· sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi bank wolne pole )

· typie zainstalowanego procesora

· liczbie rdzeni procesora

· numerze ID producenta procesora ( w celu weryfikacji partii zainstalowanych procesorów )

· minimalnej prędkości zegara procesora

· maksymalnej prędkości zegara procesora

· wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache

· wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache

· czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia wielowątkowości

· technologii xx-bit procesora

· zainstalowanym i podpiętym HDD ( mini SSD)

· kontrolerze video

· wersji BIOS kontrolera video

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD ( wielkość matrycy w calach )

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze

panelu LCD

· kontrolerze audio

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej

· poziomie naładowania baterii zainstalowanej i obecnie użytkowanej w komputerze,

· czy komputer pracuje na zasilaniu z baterii lub na podłączonym zasilaczu

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego ( o ile zostało zdefiniowane przez administratora)

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN Możliwość włączenia/wyłączenia PXE

Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych,

Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w min. trybach :

· wyłączony

· AHCI

Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, Możliwość: włączenia/wyłączenia: podświetlenia: wbudowanego: w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem], Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń :

· kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze],

· czytnika multimedialnych kart,

· mikrofon (funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanym mikrofonie)

Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt,

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN

· zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

· min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM]

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym funkcję VT dla Direct I/O]

Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

· aktywny jeden rdzeń

· aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu, zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru  w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

- Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

gruntownej - podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu,

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość zdefiniowania  automatycznego uruchamiania  komputera w

min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu,

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

· uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

· uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

· uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

· uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku)

· uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

· wejścia do BIOS

· upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

· zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) EnergyStar 6.1 – załączyć do oferty certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 17dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta

Oferowany komputer musi spełniać poniższe wymaganie odnośnie zakresu temperatur :

· praca – od 0 do 35 °C

· magazynowanie - od -40 do 65 °C

[załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta]

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami seryjnym dla :

· płyty głównej,

· pamięci

· HDD

· kamery

· modemu 3G/LTE

· dokładnych: informacji: o: zainstalowanej: baterii,: a: w szczególności :

· ilości wykonanych cykli ładowania baterii

· temperaturze baterii

· podanej w % wartości żywotności baterii

· Test podzespołów :

· test podpiętych kabli,

· test magistrali PCIe

· test matrycy LCD,

· test głośnika

· test dysku twardego

· test partycji rozruchowej systemu OS

· test portów USB

· test kamery

· test karty graficznej

· test baterii

· test zasilacza

· test wentylatora procesora

· test procesora

· test pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

· awarii procesora,

· błędu pamięci,

· problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD,

· awarii karty graficznej,

· awarii portów USB,

· braku pamięci,

· problemu z panelem LCD

· problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy

Czytnik linii papilarnych

Złącze typu Kensington Lock

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x VGA

· 1x HDMI 1.4

-: 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 2x USB 3.0

· 1x USB 2.0

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· czytnik linii papilarnych

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· port zasilania

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN:

2x2 802.11 AGN Dual Band Wi-Fi + BT

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

	Wyposażenie dodatkowe
	Torba do przenoszenia laptopa

	Warunki gwarancyjne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


	2. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Architektury i Urbanistyki– 1 szt.

	Przekątna ekranu: 13,3"

Rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 (HD)

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Liczba rdzeni procesora: 2
Wydajność procesora nie mniejsza niż 3010 pkt. wg PassMark CPU Mark
Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Dysk twardy: 240 GB SSD SATA III

Wbudowane napędy optyczne: brak

Karta grafiki o wydajności nie mniejszej niż 605 pkt. wg PassMark – G3D Mark
Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa 0.3 Mpix

Komunikacja:

· karta LAN 10/100/1000 Mbps

· karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria 4-komorowa, 3260 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne

Wysokość 20 mm

Szerokość 330 mm

Głębokość 230 mm

Waga, nie więcej niż: 1,60 kg (z baterią)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Aluminiowa obudowa

Kolor: biały!!

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące (gwarancja producenta)


	3. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: Matowy, LED

Liczba rdzeni procesora: 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7050 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Dysk twardy SSD: 128 GB SSD M.2

Dysk twardy HDD: 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 11200 pkt. (pierwsza) i 21000 pkt.(druga) wg 3DMark06
Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Wbudowane cztery głośniki

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Komunikacja:

· Karta LAN 10/100/1000 Mbps

· Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Wireless Display (WiDi)

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Mini Display Port - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria 6-komorowa, 3834 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: brak systemu

Wymiary maksymalne

Wysokość:30 mm

Szerokość 390 mm

Głębokość 260 mm

Waga, nie więcej niż: 2,30 kg (z baterią)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące (gwarancja producenta).


	4. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6" WUXGA (Full HD)

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (16:9)
Typ matrycy: matowa

Liczba rdzeni procesora: 2
Wydajność procesora nie mniejsza niż 3345 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 8 GB, DDR3, 1600 MHz

Możliwość rozszerzenia RAM do: 16 GB

Dysk twardy SSHD: 1000 GB + 8 GB Flash, SATA 5400 obr/min

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 14300 pkt. (pierwsza) i 11400 pkt.(druga) wg 3DMark06
Pamięć karty graficznej 2048 MB

Rodzaj napędu: Super Multi DVD+/-RW/RAM

Wbudowana kamera 0,92 mln pikseli

Kamera 3D 

Karta dźwiękowa zintegrowana

Wbudowane głośniki: 2

Wbudowany mikrofon 

Komunikacja

· Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet

· Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

· Bluetooth

Wyjścia / wejścia:

· Wyjście HDMI

· Wyjście VGA

· Złącze USB 2.0: 1 szt.

· Złącze USB 3.0: 2 szt.

· Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)

Czytnik kart pamięci 2 w 1 (SD, MMC)

Urządzenie wskazujące: TouchPad

Podświetlana klawiatura

System operacyjny Windows 10 PL lub równoważny

Wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.) 390 x 270 x 30 mm

Waga, nie więcej niż: 2,3 kg

Kolor: ciemny

Wyposażenie: akumulator podstawowy, instrukcja obsługi, zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące (gwarancja producenta).
Wyposażenie dodatkowe: 

Kabel HDMI - 2m

Klawiatura z wyjściem na USB


	5. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Prawa i Administracji – 1 szt.

	przekątna ekranu LCD: 15.6 cala 

nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli

typ ekranu : glare

ekran dotykowy

ilość rdzeni: 2 

wydajność procesora nie mniejsza niż 4230 pkt. wg 3DMark06 CPU

wielkość pamięci RAM: 8 GB

typ zastosowanej pamięci RAM: DDR4 (2133 MHz)

rodzaj dysku twardego: magnetyczny

pojemność dysku magnetycznego: 1000 GB

napęd optyczny: brak

karta grafiki o wydajności nie mniejszej niż 8560 pkt. wg 3DMark06
pamięć karty graficznej : 2048 MB

typ akumulatora : 3 komorowy 

karta dźwiękowa : stereo zintegrowana

wyposażenie :

· czytnik kart pamięci: SD, MMC, SDHC, SDXC

· kamerka internetowa HD

· wbudowane głośniki: 2 x 2W (wysokiej klasy)
· wbudowany mikrofon

Komunikacja:

· karta LAN 1 Gbps

· karta bezprzewodowa WiFi IEEE 802.11ac

· Bluetooth 

złącza:

· RJ45 (LAN)

· HDMI

· 2 x USB 3.0

· 1 x USB 2.0

zainstalowany system operacyjny : Windows 10 HOME PL (64it) lub równoważny
Wymiary maksymalne:
szerokość - 380 mm

głębokość - 250 mm

wysokość - 25 mm

waga, nie więcej niż : 2.1 kg

materiał obudowy : aluminium, tworzywo sztuczne, 

kolor ramki wyświetlacza LCD : czarny

kolor klawiatury : czarny

kolor wokół klawiatury : czarny

podświetlana klawiatura

dołączone akcesoria: zasilacz w zestawie, 
Dodatkowe akcesoria: mysz bezprzewodowa.


	6. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Prawa i Administracji – 1 szt.

	przekątna ekranu LCD: 17.3 cala 

nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli

typ ekranu : antyrefleksyjna

ilość rdzeni:  4 

wydajność procesora nie mniejsza niż 5720 pkt. wg 3DMark06 CPU

pamięć RAM: 8 GB DDR4 (2133 MHz)
rodzaj dysku twardego: magnetyczny

pojemność dysku magnetycznego: 1000 GB

napęd optyczny: brak

karta grafiki o wydajności nie mniejszej niż 11850 pkt. wg 3DMark06
pamięć karty graficznej : 2048 MB

typ akumulatora : 3 komorowy 

karta dźwiękowa : stereo zintegrowana

wyposażenie :

· czytnik kart pamięci SD, MMC, SDHC, SDXC

· kamerka internetowa HD

· wbudowane głośniki 2 x 2.5W (wysokiej klasy)
· wbudowany mikrofon

komunikacja:

· karta LAN 1 Gbps
· karta bezprzewodowa WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac

· Bluetooth 4.0
złącza:

· RJ45 (LAN)

· HDMI

· 2 x USB 3.0

· 1 x USB 2.0

zainstalowany system operacyjny : Windows 10 HOME PL (64it) lub równoważny
wymiary maksymalne:

szerokość - 420 mm

głębokość - 290 mm

wysokość - 25 mm

waga, nie więcej niż : 2.7 kg

materiał obudowy : aluminium, tworzywo sztuczne, 

kolor obudowy : czarno-srebrny

kolor ramki wyświetlacza LCD : srebrny

kolor klawiatury : czarny

kolor wokół klawiatury : srebrny

podświetlana klawiatura

dołączone akcesoria: zasilacz w zestawie, 
Dodatkowe akcesoria: mysz bezprzewodowa.


	7. Tablet – Zakład Prawa i Administracji - 2 szt.

	Przekątna ekranu: 7 cali

Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 pikseli

Format ekranu: 16:10

Matryca: TFT, świecąca, LCD

Funkcje ekranu : Multi-touch 10 punktowy

Procesor: 4-rdzeniowy

Pojemność: 8 GB

Pamięć RAM: 1,5 GB

Średnia wydajność urządzenia nie mniejsza niż 2444 pkt. wg Android PassMark Rating
Komunikacja :
· Karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11/b/g/n

· Bluetooth: Bluetooth 4.0

Modem: brak

Inna komunikacja : Wi-Fi Direct

Aparat przedni: 2 Mpix

Aparat tylny: 5,0 Mpix

Funkcje aparatu : 4 x zoom cyfrowy, autofocus, nagrywanie filmów HD 720p

Czujniki: G-sensor

Wbudowany głośnik
Wbudowany mikrofon

Moduł GPS

Informacje dodatkowe : radio FM, antypoślizgowa obudowa, Kids Mode oraz kontrola rodzicielska, A-GPS, GLONASS, USB OTG

Wejścia/Wyjścia : 
· Czytnik kart pamięci : microSD/SDHC/SDXC do 200 GB

· Złącze USB: 1x microUSB

· Złącze słuchawkowe

System operacyjny: Android 5.1 Lollipop lub równoważny
Parametry Fizyczne:
Dominujący odcień : czarny

Pojemność akumulatora, nie mniej niż: 4000 mAh

Wymiary maksymalne : 190 x 110 x 9 mm

Waga, nie więcej niż : 285 g

Wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące


	8. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Budownictwa Ogólnego – 4 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED

Liczba rdzeni procesora: 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 7050 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Dysk twardy SSD: 256 GB SSD M.2

Dysk twardy HDD: 1000 GB SATA 5400 obr. 

Wbudowane napędy optyczne: brak

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 11200 pkt. (pierwsza) i 21000 pkt.(druga) wg 3DMark06
Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa 1.3 Mpix

Komunikacja:

· Karta LAN 10/100/1000 Mbps

· Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Wireless Display (WiDi)

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· USB 3.0 - 2 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria 3-komorowa, 4050 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wymiary maksymalne:

Wysokość 30 mm

Szerokość 390 mm

Głębokość 280 mm

Waga, nie więcej niż: 2,30 kg (z baterią)

Podświetlana klawiatura

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż 24 miesiące (gwarancja producenta).


	9. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa – 2 szt.

	Przekątna ekranu: 15,6"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: Matowy, LED

Liczba rdzeni procesora: 2

Wydajność procesora nie mniejsza niż 2700 pkt. wg 3DMark06 CPU

Chipset: Intel Broadwell lub równoważny pod względem funkcjonalnym i wydajnościowym

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

Dysk twardy: 240 GB SSD SATA III

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Karta grafiki o wydajności nie mniejszej niż 6972 pkt. wg 3DMark06

Wielkość pamięci karty graficznej: pamięć współdzielona

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Komunikacja:

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 802.11 b/g/n

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść (minimalna ilość):

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria: 4-komorowa, 2200 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: brak systemu

Waga, nie więcej niż: 2,35 kg (z baterią)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wbudowany czytnik linii papilarnych

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, zasilacz


	10. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 10.1”
Rozdzielczość 1280 x 800

Ekran dotykowy

Powłoka matrycy: błyszcząca

Liczba rdzeni procesora: 4

Wydajność procesora nie mniejsza niż 1988 pkt. wg 3DMark06 CPU

Pamięć RAM (zainstalowana): 4 GB

Rodzaj dysku: SSD (Flash)

Dysk SSD: eMMC , 64 GB

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo ,

Urządzenie wskazujące: ekran dotykowy , touchpad

Klawiatura: typu chiclet

Kamera: 2 Mpix - przednia, 5 Mpix - tylna

Rodzaj karty graficznej: zintegrowana

Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona

Techniczne Zarządzanie bezpieczeństwem: LoJack

Akumulator: Litowo-Jonowy 2-komorowy

Maksymalny czas pracy: 720 min

Zastosowane technologie: Smart Gesture , Splendid

Komunikacja

· Karta sieciowa: przez adapter

· Karta bezprzewodowa WiFi 802.11 a/g/n

· Bluetooth 4.0

Ilość portów USB: 3

Rodzaj USB: 1x 2.0 , 1x 3.1 (Typ C) , 1x micro USB 2.0

Złącza A/V: wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, micro HDMI ,

Czytnik kart SDXC

System operacyjny: Windows 10 lub równoważny

Konwertowalność: z odczepianą klawiaturą

Załączone wyposażenie: zasilacz




	11. Komputer przenośny (laptop) – Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych – 2 szt.

	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Przekątna Ekranu
	Komputer przenośny typu notebook 15,6” z ekranem matowym 
o rozdzielczości FHD (1920x1080) LED

	Procesor 
	Procesor posiadający 6MB pamięci podręcznej Cache, procesor również powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 7840 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz 

	Pamięć masowa
	Min. 1000GB GB SATA III (8GB cache) oraz min. 256 GB SSD M.2. Oba dyski wewnętrzne.

	Karta graficzna
	Zewnętrzna karta graficzna z własną pamięcią 4GB. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1700 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

	Napęd optyczny
	Brak

	Klawiatura
	Klawiatura z powłoką antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą, z wbudowanym  podświetleniem, układ US -QWERTY, min. 82 klawisze.

	Multimedia
	Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W i szczytowej 2x 1,5W, 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Min. 6-cell. (74Whr) umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 130W

	Obudowa
	Obudowa notebooka wykonana z włókna węglowego, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzaju napędu optycznego

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· zainstalowanej grafice 

· typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

· Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury

· Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji

· Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza

· Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Obudowa komputera spełniająca standardy MIL-STD-810G 

Złącze typu Kensington Lock

	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x 19-pin HDMI

· 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 3x USB 3.0

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo 
· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n , w konfiguracji anten 2x2 

	Akcesoria dodatkowe
	Dedykowana torba na laptopa 15,6”

Mysz bezprzewodowa

	Warunki gwarancji
	2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


	12. Komputer przenośny (laptop) – Sekcja Informatyzacji Toku Studiów – 1 szt.

	LAPTOP:

Przekątna ekranu: "17,3"

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Typ ekranu: matowy, LED

Procesor: 4 rdzenie, wydajność nie mniej niż 8040 punktów według Benchmark PassMark

Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

Dysk twardy 1: 256 GB SSD M.2

Dysk twardy 2: 1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Karta graficzna: o wydajności nie mniejszej niż 1202 punktów według Benchmark PassMark

Wielkość pamięci karty graficznej: 2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Wbudowana karta dźwiękowa wysokiej klasy
Wbudowane cztery głośniki

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio

Kamera internetowa: 1.0 Mpix

Komunikacja:

· Karta LAN 10/100/1000 Mbps

· Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

· Wireless Display (WiDi)

· Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść:

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Wejście mikrofonowe - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB Typu-C - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Mini Display Port - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Czytnik kart pamięci

Bateria: 6-komorowa, 3834 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny: Brak systemu

Wymiary maksymalne:

Wysokość: 40 mm

Szerokość: 420 mm

Głębokość: 290 mm

Waga, nie więcej niż: 2,80 kg (z baterią)

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wielodotykowy touchpad, wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria: zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)

MYSZ:

Typ myszy: multimedialna

Łączność: bezprzewodowa

Sensor: Laserowy

Rozdzielczość: 1600dpi

Liczba przycisków: 5

Rolka przewijania: 1

Interfejs: Bluetooth, USB, 2,4 GHZ

Zasięg: 10m

Bateria: wbudowany akumulator 500 mAh

Profil: praworęczny

Dodatkowe informacje: odbiornik nano

Możliwość pracy na każdej powierzchni

Odbiornik: Unifying

Wymiary: 

Długość: 100 mm

Szerokość: 62 mm

Wysokość: 35 mm

Waga, nie więcej niż: 107 g

Gwarancja, nie więcej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Torba na laptopa

Kompatybilność: 18", 17,3"

Liczba komór: 1

Wymiar komory na laptopa 470 x 310 x 40 mm

Kieszenie zewnętrzne: przednia

Materiał: Poliester

Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny

Kolor czarny

Wzmacniana wygodna rączka

Odpinany pasek na ramię

Wymiary zewnętrzne maksymalne :495 x 345 x 70 mm

Waga, nie więcej niż: 0,8 kg


	13. Komputer przenośny (laptop) – Zakład Modelowania Matematycznego – 2 szt.

	Przekątna ekranu: 15.6"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Typ ekranu: matryca antyrefleksyjna, LED

ilość rdzeni: 2 szt.

wydajność procesora nie mniejsza niż 4600 pkt. wg 3DMark06 CPU
Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 2400 MHz)

Dysk twardy: 240 GB SSD SATA (lub 1 TB)

Karty grafiki: dwie przełączalne karty graficzne o wydajności nie mniejszej niż 9330 pkt. (pierwsza) i 13515 pkt.(druga) wg 3DMark06

Ilość własnej pamięci video: 4 GB

Komunikacja:

· Karta LAN (1 Gbps),

· Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11

· Bluetooth,

Interfejsy:

· 3xUSB 3.0,

· 1x USB 2.0

Wyjścia/wejścia obrazu:

· HDMI,

· D-sub

Wyjścia/wejścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe

Wyposażenie/funkcje: czytnik kart pamięci, kamera internetowa z mikrofonem, 

port Kensington Lock, aluminiowa obudowa, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Pojemność baterii: 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion

Kolor: Czarny

Waga, nie więcej niż: 1.98 kg (z baterią)

Wymiary maksymalne: 380 x 260 x 20 mm

System operacyjny: Microsoft Windows 7, 8.1 lub 10 (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Dołączone akcesoria: Zasilacz

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy. Gwarancja realizowana przez Producenta.

Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office Standard 2013 MOLP AE lub równoważny




Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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