Załącznik nr 2 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Zestaw komputerowy – A-3

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor

ilość rdzeni: 4 szt.

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

rozszerzenia instrukcji: SSE4 

dodatkowe informacje: wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych, technologia bezprzewodowego przesyłania obrazu na telewizor lub monitor

Wydajność nie mniejsza niż 6534 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

pojemność pamięci: 4 GB

2 sztuki - łącznie 8 GB

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa:  7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta graficzna: zintegrowana 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 1 x SATA Express

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

inne cechy: złącze 1 x M.2 Socket 3

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	moc: 450 W

standard: ATX12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· zabezpieczenie termiczne

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatora, nie mniej niż: 120 mm

głośność, nie więcej niż: 24 dB

prawność: >80%

certyfikat 80 PLUS

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x PS/2, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 2 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 2 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – B-3

	Obudowa

standard: ATX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.

złącza na przednim panelu: USB 2.0, USB 3.0, 1 port mikrofon, 1 port HD Audio

standard zasilacza: ATX

Rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu wentylatora 80mm w tylnej części 

Złącza przedniego panelu (USB, audio) zamocowane w centralnej części panelu 

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających napęd CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

Preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	Dysk twardy

format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 1000 GB

interfejs: Serial ATA/600

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

średni czas dostępu: 9 ms

wytrzymałość w czasie pracy: 65 G

wytrzymałość w czasie spoczynku: 200 G

głośność podczas pracy, nie więcej niż : 25 dBA

	Karta dźwiękowa: zintegrowana, standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 1 x wyjście DVI-D

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: radiator

obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.0

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 920 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10

możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

· USB 3.1

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): USB 2.0, USB 3.0, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Zestaw komputerowy – C-3

	Obudowa

typ obudowy: Middle Tower

standard: micro-ATX, ATX

ilość kieszeni 5.25: 3 szt.

ilość kieszeni 3.5 zewn.: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 3 szt.

Możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów:  3 wentylatory 120mm, 2 wentylatory 80mm

złącza na przednim panelu: audio, 2x USB 3.0

Przedni panel z siatki mesh

rodzaj materiału: stal SECC

Brak ruchomych elementów ( klapek, pokryw zasłaniających naped CD/DVD)

Karty rozszerzeń, nie mniej niż: 7

kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 4 szt.

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

zintegrowana karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 11350 pkt. wg 3DMark06

dołączony wentylator

rozszerzenia instrukcji: SSE4

dodatkowe informacje: 

sprzętowe wsparcie wirtualizacji

wsparcie bezprzewodowego przekazywania obrazów i filmów na ekran monitora lub telewizora

możliwość dynamicznej zmiany poboru mocy przez procesor 

Wydajność procesora nie mniejsza niż 9930 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

całkowita pojemność pamięci: 16 GB

pojemność pojedynczego modułu: 8 GB (2 sztuki po 8GB, łącznie 16GB)

ilość modułów: 2

przepustowość: 17000 MB/s

opóźnienie - cycle latency, nie więcej niż: 14

	format szerokości: 3.5 cala

typ: magnetyczny

pojemność: 2000 GB

interfejs: Serial ATA III

prędkość obrotowa: 7200 obr./min.

pamięć cache: 64 MB

maks. transfer zewnętrzny: 600 MB/s

głośność, nie więcej niż 28 dB (w trybie Seek) 

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1 HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Grafiki 

typ złącza: PCI-Express x16

wielkość pamięci: 2048 MB

rodzaje wyjść/wejść:

· 1 x wyjście HDMI

· 2 x wyjście DVI

· 1 x wyjście D-Sub

wsparcie dla HDCP

wsparcie dla CUDA

typ chłodzenia: wentylator

obsługiwane standardy: DirectX 11.2, OpenGL 4.4

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 3590 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd FDD: brak

	Napęd optyczny

typ napędu: DVD+/-RW

zapis DVD+/-R: 24 x 

zapis DVD+RW: 8 x, 6x DVD-RW

zapis DVD+/-R DL: 8 x

zapis DVD -RAM: 5 x

zapis CD-R: 48 x

zapis CD-RW: 24 x

odczyt DVD+/-R : 16X

odczyt DVD+RW : 12X

odczyt DVD-RW : 8X

odczyt DVD-ROM: 16 x

odczyt DVD+/-R(DL) : 12X

odczyt DVD-RAM : 5X

odczyt CD-RW : 40X

odczyt CD-ROM: 48 x

czas dostępu dla CD: 125 ms

czas dostępu dla DVD: 145 ms

interfejs: Serial ATA

cechy dodatkowe: możliwość montażu w pionie i w poziomie

oprogramowanie w zestawie

	Płyta Główna

obsługa technologii CrossFire

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2133 (PC4-17000)

dwukanałowa obsługa pamięci

rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4 DIMM

ilość gniazd pamięci: 4 szt.

maks. pojemność pamięci: 64 GB

złącza PCI-E (liczba slotów):

· 2 x PCI-Express x16

· 2 x PCI-Express x1

ilość złączy PCI: 2 szt.

złącza dla dysków i napędów:

· 6 x Serial ATA III

· 3 x SATA Express

obsługa Raid:0, 1, 5, 10

możliwość pracy do 3 monitorów jednocześnie

kontrolery:

· USB 2.0

· USB 3.0

· USB 3.1

inne cechy: złącze1 x złącze M.2

monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system

· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system

wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC: typ aktywny

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· podnapięciowe

· przeciwprzepięciowe

· przeciwzwarciowe

· przeciwprzeciążeniowe

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >80%

	Porty zewnętrzne (minimalna liczba): 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 2 x USB 2.0 (panel tylny), 4 x USB 2.0 (dostępne na płycie), 4 x USB 3.0 (panel tylny), 4 x USB 3.0 (dostępne na płycie), Audio (6 x audio jacks: Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In), 1 x złącze M.2 Socket 3 (dostępne na płycie), 1 x złącze portu szeregowego(dostępne na płycie), SPDIF out (dostępne na płycie)

	Porty panelu przedniego (minimalna liczba): 2x USB, Audio

	Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; interfejs: USB; bardzo cicha praca klawiszy; niski skok klawiszy, sugerowany kolor: srebrno-czarny lub czarny; wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych; zwiększona odporność na zalanie płynem.

	Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa, długość kabla: 1.2 m, rozdzielczość pracy: 1000 dpi;  profil myszki: dla prawo i leworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 2 szt.; rolka przewijania: 1 szt.; obudowa nieprzeźroczysta (górna część); interfejs: USB; sugerowany kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – A-3

	przekątna: 21.5 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny);1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.248 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x 1

zgodność z technologią HDCP

głośniki: 2 x 2W

kąt pochylenia: 20° w górę; 4° w dół

wbudowany zasilacz

Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

W zestawie: kabel DVI-D, kabel zasilający, uchwyt na kable, kabel audio, stopka

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – B-3

	przekątna: 23 cali

rodzaj matrycy: IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele

Format obrazu: 16 : 9

kontrast: 5 000 000 : 1 ACR; 1000 : 1 typowy

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.27 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

port HDMI x1

zgodność z technologią HDCP

głośniki:2 x 2W

kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół

wbudowany zasilacz

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock

wyposażenie: kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel audio, stopka 

certyfikaty: CE, TUV-GS, VCCI-B, CU, TCO 6

kolor obudowy: czarny

Gwarancja zero martwych pixeli


	Monitor – C-3

	przekątna: 25 cali

rodzaj matrycy: AH-IPS

rodzaj podświetlenia: LED

rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele

analogowe złącze D-Sub 15-pin

cyfrowe złącze DVI

porty wejścia/wyjścia: 1 x HDMI

kontrast: 5000000:1 (dynamiczny), 1000: 1 (typowy)

jasność: 250 cd/m²

wielkość plamki: 0.29 mm

czas reakcji plamki: 5 ms

kąt widzenia pion: 178 °

kąt widzenia poziom: 178 °

ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

zgodność z technologią HDCP

spełniane normy jakościowe: Energy Star

możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100

kompatybilny z kensington-lock

głośniki: 2 x 2W

zasilacz: wewnętrzny

kolor obudowy: czarny

Certyfikaty: TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

akcesoria: kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable


	Drukarka – A-3

	Drukarka monochromatyczna laserowa (sieciowa) o małym obciążeniu

nominalna prędkość druku: 25 str./min.

rodzaj druku: monochromatyczny

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość w pionie: 1200 dpi

rozdzielczość w poziomie: 1200 dpi

normatywny cykl pracy: 8000 str./mies.

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

pojemność podajnika papieru: 250 szt.

podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika papieru: 150 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, pocztówki, koperty (C5, DL, B5)

zainstalowana pamięć: 128 MB

złącza zewnętrzne:

· Ethernet 10/100 Mbps

· 1 port USB 2.0 Hi-Speed

· Wi-Fi 802.11b/g/n

obsługiwane języki: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF

druk dwustronny (dupleks) automatyczny

praca w sieci (serwer wydruku)

dodatkowe informacje: wyświetlacz LCD, port USB 2.0

certyfikaty: ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – B-3

	Drukarka monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. rozmiar nośnika: A4

maks. szybkość druku mono: 45 str./min.

pojemność podajników papieru: 630 szt.

taca odbiorcza:

· stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy,

· stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2

gramatura papieru: 60 - 163 g/m²

automatyczny druk dwustronny i obsługa sieci w standardzie 

obsługiwane języki:

· HP PCL 6

· Epson FX

· HP PCL 5e

· IBM ProPrinter

emulacje języków: PostScript v3

interfejs:

· Ethernet 10/100/1000 Mbps

· USB 2.0

zainstalowana pamięć: 512 MB

waga, nie więcej niż: 13 kg

normatywne obciążenie: 100000 str./mies

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – C-3

	Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna laserowa z dupleksem (sieciowa, skaner kolorowy)

technologia druku: laserowa monochromatyczna

maks. rozmiar nośnika: A4

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

maks. szybkość druku mono: 38 str./min.

druk dwustronny [dupleks]: tak

gramatura papieru: 60 - 120 g/m²

praca w sieci [serwer druku]: tak

Podajnik papieru, standardowy

· podajnik 1 na 100 arkuszy

· podajnik 2 na 250 arkuszy

Odbiornik papieru na 150 arkuszy

typ skanera: kaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

rozdzielczość skanera: 1200 x 1200 dpi

obszar skanowania: 297 x 216 mm (ADF: 216 x 355.6)

prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 26 str./min w czerni, do 21 str./min w kolorze 9

standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:

skanowanie do wiadomości e-mail; skanowanie do folderu sieciowego; skanowanie do chmury

szybkość kopiarki w czerni: 38 str./min.

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi

interfejs:

· port USB Hi-Speed 2.0

· port USB hosta

· karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T

· karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11b/g/n

symbol tonera: HP 26

zainstalowane opcje: automatyczny podajnik papieru, dupleks

Języki drukowania:

· HP PCL 5

· HP PCL 6

· emulacja HP Postscript Level 3

· drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7)

· URF

· PCLM

· PWG

· Native Office

waga: 12.86 kg

inne cechy: kolorowy ekran dotykowy 

normatywne obciążenie: 80000 str./mies. 

Certyfikat ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver


	Drukarka – D-3

	Drukarka kolorowa z dupleksem,( sieciowa)

nominalna prędkość druku mono: 30 str./min.

nominalna prędkość druku kolor: 26 str./min.

rozdzielczość w pionie mono: 600 dpi

rozdzielczość w poziomie mono: 600 dpi

rozdzielczość w pionie kolor: 1200 dpi

rozdzielczość w poziomie kolor: 600 dpi

maksymalne obciążenie: 60000 str./mies.

gramatura papieru: 64 - 220 g/m²

pojemność podajnika papieru: 350 szt.

maks. pojemność podajników: 880 szt.

maks. rozmiar nośnika: A4

zainstalowana pamięć: 256 MB

maks. pojemność pamięć: 768 MB

złącza zewnętrzne:

· USB 2.0

· Ethernet 10/100 Mbps

obsługiwane języki: HP PCL 6, HP PCL 5c

emulacje języków:  PostScript v3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

dupleks automatyczny (moduł druku dwustronnego)

Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m


	Drukarka – E-3

	Urządzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka z modułem sieciowym i duplexem

Technologia druku: laserowa kolorowa

Drukarka

Szybkość drukowania A4:

· 20 str./min w kolorze,

· 22 str./min w czerni

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200dpi

Szybkość skanowania:

· do 20 str./min w kolorze,

· do 30 str./min w czerni

Głębia kolorów: wejście 48-bit / wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF),

Skaner płaski

Kontrast: 7 poziomów

Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii:

· mniej niż 14 sekund w kolorze,

· mniej niż 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania:

· do 20 kopii/min w kolorze

· do 22 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie:  zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii 99

Interfejs:

· 10/100 TX Ethernet,

· USB 2.0 Device IF,

· USB 2.0 Host IF

Języki druku: PCL6 (XL3.0), PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.3.9 do 10.8

Pojemność papieru:

· Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

· RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Maksymalna pojemność papieru: 350 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Formaty papieru:

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6;

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm), rozmiar Photo (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar niestandardowy (do 1320mm długości w tym banery);

Druk dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6

Gramatura papieru:

· Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

· Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2;

· Druk dwustronny: 64 do 176g//m2;

· RADF: 60 do 105g/m2

Taca odbiorcza: do 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Automatyczny druk dwustronny

Główne cechy

Panel operacyjny: panel LCD

Klawiatura: alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Szybkość procesora: 533MHz

Pamięć (RAM) Standard: 256MB; Maksymalnie: 768MB

Zasilanie: 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii: nie więcej niż: 1200W

Poziom hałasu: nie więcej niż 52dB(A) podczas pracy; w trybie czuwania, nie więcej niż 33dB(A);

Miesięczne obciążenie:30 000 stron/miesiąc


	1/1. Monitor - Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 27 cali

Format ekranu monitora:  panoramiczny

Typ panela LCD: TFT IPS

Technologia podświetlenia: LED

Wielkość plamki: 0,311 mm

Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli

Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz

Częstotliwość odchylenia pionowego: 55-75 Hz

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Jasność: 250 cd/m2

Kontrast: 1000:1, 5000000:1

Kąt widzenia poziomy: 178 stopni

Kąt widzenia pionowy: 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Regulacja cyfrowa (OSD)

Wbudowane głośniki

Złącza wejściowe:

· 15-stykowe D-Sub,

· 2 x HDMI,

· DisplayPort

Pozostałe złącza:

· 1 x wyjście audio (stereo mini-jack)

· 1 x wyjście audio (stereo mini-jack)

Certyfikaty: TUV/Bauart, ISO 9241-307, CE, FCC, GOST, TCO 5.0, RoHS, EuP, ENERGY STAR 6.0, NRTL


	1/2. Monitor - Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Przekątna ekranu min. 23 cali

Wielkość plamki max, 0,276 mm

Typ panelu: LCD TFT TN

Technologia podświetlenia: LED

Rozdzielczość obrazu minimum.: 1920 x 1080 pikseli

Widoczny obszar ekranu min. 521 x 293 mm

Czas reakcji matrycy max.: 5 ms

Jasność min.: 250 cd/m2

Kontrast: typowy min. 1000, dynamiczny min. 120000000:1

Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni

Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Regulacja cyfrowa (OSD)

Wbudowane głośniki

Złącza wejściowe – minimalna ilość:

· 15-stykowe D-Sub,

· DVI-D (z HDCP)

Pobór mocy (praca/spoczynek) max. 18/0,4 Wat

Możliwość pochylenia panela (tilt)

Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm

Możliwość zabezpieczenia (Kensington)

Certyfikaty CE, ENERGY STAR 6.0


	1/3. Monitor - Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Przekątna ekranu min. 21,5 cali

Wielkość plamki max. 0,248 mm

Typ panela: LCD TFT TN

Technologia podświetlenia: LED

Zalecana rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pikseli

Widoczny obszar ekranu min. 477 x 268 mm

Czas reakcji matrycy min. 2 ms

Jasność min. 250 cd/m2

Kontrast: typowy min. 1000:1, dynamiczny min. 200000000:1

Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni

Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Regulacja cyfrowa (OSD)

Wbudowane głośniki

Ilość wbudowanych głośników: 2 szt.

Moc głośnika min. 1 Wat

Złącza wejściowe minimalna ilość:

· 15-stykowe D-Sub,

· DVI-D (z HDCP),

· HDMI (z HDCP)

Pobór mocy (praca/spoczynek) max. 19/0,3 Wat

Możliwość pochylenia panela (tilt)

Regulacja wysokości monitora (height adjustment)

Obrotowa podstawa monitora (swivel)

Panel obrotowy (pivot)

Montaż na ścianie (VESA)

Możliwość zabezpieczenia (Kensington)

Certyfikaty ENERGY STAR 6.0


	2. Drukarka formatu A1 - Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju – 1 szt.

	Drukarka formatu A1

Rozmiar modelu: 610 mm

Prędkość druku

Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb best, format D, papier błyszczący) 16,3 min/str.

Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb normal, format D, papier błyszczący) 9,3 min/str.

Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb draft, format D, papier powlekany) 1,3 min/str.

Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb normal, format D, papier powlekany) 4,1 min/str.

Prędkość drukowania kolorowej grafiki (tryb draft, format A1, papier zwykły) 70 wydruki w formacie A1 na godzinę

Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni (tryb draft, format A1, zwykły papier) 70 wydruki w formacie A1 na godzinę

Pamięć

Standardowa pojemność pamięci 1 GB

Dysk twardy: brak

Drukowanie

Technologia druku: technologia termiczna

Liczba wkładów drukujących: 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)

Zgodne rodzaje atramentów: barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny)

Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli: 45,7 m

Gwarantowana min szerokość wiersza: 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Dokładność linii: +/- 0.1%

Maksymalna gęstość optyczna czerni: 2,10 (8 L*min.)

Łączność:

· Fast Ethernet (100Base-T);

· Hi-Speed USB 2.0;

· WiFi - sieć bezprzewodowa

Języki drukowania: JPEG, CALS G4

Obsługa papieru

Podajnik arkuszy: 

· taca dla papierów w ryzie A4, A3;

· podajnik rolkowy;

· górny podajnik na papier w ryzie;

Wykańczanie dokumentów: funkcja automatycznego odcinania wydruku do wskazanego formatu przez użytkownika

Nośniki:

Papier do plotera typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

Gramatura nośników:

· od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne);

· od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy)

Obsługiwane formaty nośników:

· podajnik wejściowy: A4, A3;

· podawanie ręczne: A2, A1

Średnica zewnętrzna roli - 100 mm

Grubość nośnika:  do 0,3 mm

Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji

Zużycie energii: < 35 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb oszczędzania energii), < 0,3 W (tryb czuwania)

Zakres temperatur podczas eksploatacji od 5 do 40ºC

Obsługiwane systemy operacyjne:

Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Professional/Home, Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa/64-bitowa); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux 

Wymiary i waga

Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys.): 990 x 530 x 940 mm

Waga, nie więcej niż: 34 kg

W zestawie

· drukarka

· głowica drukująca

· oś na rolę papieru

· wkłady atramentowe (Bk 38ml, C/M/Y po 12ml)

· podstawa drukarki

· skrócona instrukcja obsługi

· plakat instalacyjny

· oprogramowanie startowe

· kabel zasilający




	3. Monitor - Zakład Geodezji i Geotechniki im. Kaspra Weigla – 1 szt.

	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, AH-IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 76 Hz

Technologia ochrony oczu: filtr światła niebieskiego

Redukcja migotania (Flicker free)

Wielkość plamki, nie więcej niż: 0,2745 mm

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 5 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

Czas reakcji: 5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść:

· DisplayPort - 1 szt.

· DVI-D - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Wbudowane głośniki

Pobór mocy podczas pracy, nie więcej niż: 22 W

Pobór mocy podczas spoczynku, nie więcej niż: 0,5 W

Wymiary maksymalne

Szerokość: 540 mm

Wysokość (z podstawą): 395 mm

Głębokość (z podstawą): 180 mm

Waga, nie więcej niż: 3,8 kg

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel zasilający, kabel audio, kabel DisplayPort, kabel DVI

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	4. Skaner - Zakład Mechaniki Konstrukcji – 1 szt.

	Skaner ręczny, kolorowy

Skaner CIS

Obsługa kart pamięci

Zasilanie bateryjne: 4x AAA

Interfejs: IEEE 802.11 b/g/n, USB, MicroSD

W zestawie: karta microSD 2GB + adapter, 4 baterie AAA, kabel USB, oprogramowanie do zarządzania skanowaniem i przetwarzania zeskanowanych obrazów w dokumenty tekstowe

Poziomy wymiar obszaru skanowania: co najmniej 217 mm

Waga nie większa niż 220 g

Kolor: czarny

rozdzielczość optyczna w pionie: co najmniej 900 dpi

rozdzielczość optyczna w poziomie: co najmniej 900 dpi

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7 lub nowsze


	5. Tablet Graficzny - Zakład Mechaniki Konstrukcji – 1 szt.

	Tablet graficzny o parametrach:

Wymiany obszaru roboczego: nie mniej niż 150 x 90 mm

Typ rysika: bezbateryjny, bezprzewodowy

Czułość na nacisk: powyżej 1000 poziomów

Rozdzielczość: co najmniej 2000 linii/cal

Przyciski: minimum 4

Powierzchnia wielodotykowa

Interfejs: USB 2.0

Zgodność: Windows 10, Windows 7, Windows 8

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące

Wyposażenie dodatkowe:

Zestaw do łączności bezprzewodowej, radiowej

Dedykowany futerał ochronny

Oprogramowanie w zestawie


	6. Urządzenie wielofunkcyjne – Katedra Awioniki i Sterowania – 1 szt. 

	Drukarka laserowa kolorowa

automatyczne drukowanie dwustronne

maksymalny rozmiar papieru: A4

wymagana standardowa szybkość drukowania A4: 18 stron na minutę

wymagana szybkość drukowania dwustronnego A4: 7 obrazów na minutę

dopuszczalny czas wykonania pierwszego wydruku: mniej niż 16 sekund

wymagana rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 2400 dpi (600 x 2400)

emulacje: PCL6, BR-Script3

Skaner

wymagana rozdzielczość: do 1200 x 2400 dpi (z szyby), 1200 x 600 dpi (ADF), 19200 x 19200 dpi (interpolowana)

skanowanie do e-mail, OCR, obrazu, i pliku PDF z możliwością wyszukiwania

wymagane parametry kopiowania: rozdzielczość 600 x 600 dpi, szybkość do 18 kopii na minutę (kolor i mono)

Interfejsy

· sieć przewodowa (Ethernet 10Base-T/100Base-TX)

· sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11b/g/n)

· USB 2.0

Pamięć: 192 MB

Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 9,3 cm

Podajnik standardowy na minimum 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na minimum 35 arkuszy

Sterowniki i oprogramowanie działające w systemie Windows 8

Dopuszczalny poziom hałasu: 53 dBA (drukowanie), 33 dBA (tryb gotowości)

Wymiary maksymalne: 410 x 483 x 410 mm (szer. x gł. x wys.)

Waga maksymalna: 23.2 kg

Wyposażenie dodatkowe:

Toner czarny standardowy: minimum 2500 stron (toner dodatkowy)




	7. Monitor - Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji – 4 szt.

	Specyfikacja A-3


	8. Urządzenie wielofunkcyjne – Zakład Nauk Humanistycznych – 1 szt. 

	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A4: drukarka, kopiarka, skaner, fax

Drukarka

Szybkość drukowania - A4: 20 str./min w kolorze, 22 str./min w czerni

Czas pierwszego wydruku nie dłużej niż: 9 sekund w kolorze, 8,5 sekundy w czerni

Czas rozgrzewania, nie dłużej niż:  do 60 sekund od włączenia i do 32 sekund z trybu oszczędzania energii

Skanowanie

Rozdzielczość skanowania: do 1200 x 1200dpi

Szybkość skanowania: do 20 str./min w kolorze, do 30 str./min w czerni

Głębia kolorów: wejście 48-bit / wyjście 24-bit

Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy automatyczny, odwracający podajnik dokumentów (RADF), skaner płaski

Kontrast: 7 poziomów

Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresowych

Skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Kopiowanie

Czas wykonania pierwszej kopii, nie więcej niż 14 sekund w kolorze, 12 sekund w czerni

Szybkość kopiowania: do 20 kopii/min w kolorze i do 22 kopii/min w czerni

Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600dpi

Zmniejszanie/powiększanie: zoom 25-400%

Maksymalna liczba kopii: 99

Fax

Złącza: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line

Fax speed:  TU-T G3(S)5(uper G3) do 33.6kbps, 3 sek./stronę

Szybkie wybieranie: 16 klawiszy 1-przyciskowych (8 x 2 z Shift), 100 szybkiego wyboru

Groups: do 20

Lista rozgłaszania:  do 100

Pamięć stron: 4MB (około 200 stron wysłanych i przyjętych)

Panel operacyjny

Panel LCD:  pojedynczy uproszczony panel graficzny, podświetlany na niebiesko

Klawiatura z przyciskami funkcyjnymi i nawigacyjnymi.

Interfejs i oprogramowanie

Interfejs: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF

Języki druku: PCL6 (XL3.0), PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Sieć i protokoły: wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewnętrznym serwerem druku ustawianą i zarządzaną. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour. NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices, AirPrint Google Cloud Print. Bezprzewodowy protokół LAN (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Tryb Infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Otwarty system uwierzytelniania, Współdzielony klucz uwierzytelniania, uwierzytelnienie IEEE802.1x)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.8

Zaawansowane technologie sieciowe i bezpieczeństwo: filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally, EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec

Oprogramowanie: zarządzające kolorami, jakością wydruku, umożliwiające skanowanie do formatów (PDF, M-TIFF, JPEG, XPS), oprogramowanie OCR

Jakość druku

Rozdzielczość: technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi

Obróbka: Auto Color Balance, Photo Enhance via driver

Czcionki:  co najmniej 87 czcionek PCL;czcionki bitmapowe PCL: Lineprinter OCR-A/B, kody paskowe USPS ZIP

Kody kreskowe:   co najmniej 11 typów jednowymiarowych z 27 odmianami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kod paskowy użytkownika; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417

Podawanie papieru

Pojemność papieru: 

Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Maksymalna pojemność papieru: 350 arkuszy o gramaturze 80g/m2

Formaty papieru:

Podajnik 1: A4, A5, B5, A6;

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3” x 5”) (75 x 125mm), rozmiar Photo (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar niestandardowy (do 1320mm długości w tym banery); Druk dwustronny: A4, A5, B5;

RADF: A4, A5, B5, A6

Gramatura papieru:

Podajnik 1: 64 do 176g/m2;

Podajnik uniwersalny: 64 do 220g/m2; Druk dwustronny: 64 do 176g//m2;

RADF: 60 do 105g/m2

Druk dwustronny: Standard

Taca odbiorcza:

Stroną zadrukowaną do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80g/m2;

Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkusz o gramaturze 80g/m2

Główne cechy

Pamięć (RAM): standard: 256MB; Maksymalnie: 768MB

Zasilanie: jednofazowe 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%

Zużycie energii, nie więcej niż: typowe: 500W; maksymalne: 1170W; w trybie czuwania: 100W; W trybie oszczędzania energii: <20W; W trybie głębokiego uśpienia: <1,2W; Tryb Auto-Off: <0,5W

Poziom hałasu, nie więcej niż: podczas pracy: 52dB(A) lub mniej; w trybie czuwania: 33dB(A); W trybie oszczędzania energii: bezgłośnie

Waga, nie więcej niż: 29kg

Miesięczne obciążenie (Maksimum): 30 000 stron/miesiąc

Miesięczne obciążenie (Rekomendowane): do 2 000 stron/miesiąc

Gwarancja, co najmniej 3 lata gwarancji w miejscu instalacji


	9. Drukarka - Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki – 1 szt.

	Drukarka Laserowa Kolorowa

Rodzaj: kolorowa

Praca w sieci: wbudowana karta sieci przewodowej

Automatyczny druk dwustronny

Interfejs: USB 2.0

Obsługiwane  formaty: A4, A5, A6,Letter, Legal, Executive, Koperta 9, Koperta 10, C5, DLB5, JIS, Folio, Oficio, C6, ISO-B5

Technologia druku: PCL 5Ce, PCL 6c, PDF 1.7, Postscript, SPL-C

Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600

Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600

Prędkość druku - czerń [str/min]: 24

Prędkość druku - kolor [str/min]: 24

Czas wydruku pierwszej strony – czerń, nie dłużej niż [s]: 17

Czas wydruku pierwszej strony - kolor, nie dłużej niż [s]: 17

Dołączone akcesoria:  tonery startowe i kabel zasilający


	10. Akcesoria sieciowe – Centrum Zarządzania RMSK.

	1. Listwa zasilająca do szaf teletechnicznych 19" 6- gniazd z bolcem (z wyłącznikiem) – 15 szt.

Specyfikacja:

Rozmiar listwy: 19"

wysokość listwy: 1 U

Rodzaj montażu: montaż poziomy 19"

Podświetlany wyłącznik

Możliwość montażu listwy pod różnymi kątami

Korpus listwy z anodowanego profilu aluminiowego

Napięcie znamionowe: 230 V AC

Rodzaj wtyczki: Unischuko kątowa 230V/16 A 

Rodzaj gniazd: Gniazda z bolcem

Liczba gniazd: 6

Maksymalne obciążenie:  16 A / 3680 W

Stopień ochrony:  IP 20

Kabel zasilający: 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2

Wtyczka dodatkowa IEC 60320 C14 do samodzielnego zamontowania

	2. Listwa zasilająca do szaf teletechnicznych 19" 9- gniazd z bolcem – 5 szt.

Specyfikacja:

Rozmiar listwy: 19"

wysokość listwy: 1 U

Rodzaj montażu: montaż poziomy 19"

Możliwość montażu listwy pod różnymi kątami

Korpus listwy z anodowanego profilu aluminiowego

Napięcie znamionowe: 230 V AC

Rodzaj wtyczki: Unischuko kątowa 230V/16 A 

Rodzaj gniazd: Gniazda z bolcem

Liczba gniazd: 9

Maksymalne obciążenie:  16 A / 3680 W

Stopień ochrony:  IP 20

Kabel zasilający: 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2

Wtyczka dodatkowa IEC 60320 C14 do samodzielnego zamontowania

	3. Komplet elementów do mocowania urządzeń do belek nośnych lub kątowników nośnych w szafach teletechnicznych – 10 kpl.

Specyfikacja kompletu:

Wkręt M6x16.

Nakrętka klatkowa M6.

Podkładka z tworzywa sztucznego

Ilość elementów w jednym komplecie 10 szt.

	4. Komplet uchwytów kablowych metalowych 44 x 66 mm - 5 kpl.

Specyfikacja kompletu: 

Rozmiar oczka: 44x 66mm

Sposób montażu: pionowy

 Przeznaczone do mocowania:

- na prowadnicach kabli

- na belkach nośnych.

Materiał: stal ocynkowana

Ilość uchwytów w komplecie: 5 szt.

W zestawie elementy mocujące

	5. Komplet uchwytów kablowych metalowych 44 x 88 mm - 5 kpl.

Specyfikacja kompletu: 

Rozmiar oczka: 44x 88mm

Sposób montażu: pionowy

 Przeznaczone do mocowania:

- na prowadnicach kabli

- na belkach nośnych.

Materiał: stal ocynkowana

W zestawie elementy mocujące

Ilość uchwytów w komplecie: 5 szt.

	6. Półka stała 350 mm mocowana na 2 belkach do szaf teletechnicznych 19”  szara – 5 szt.

Specyfikacja:

Materiał: Blacha stalowa perforowana malowana farbą proszkową

Wysokość: 2U (88,9mm)

Szerokość: 446 mm

Głębokość: 350 mm

Nośność: 25 kg

W zestawie elementy do montażu na belkach


	11. Switch strukturalny - Katedra Informatyki i Automatyki - 2 szt

	- Switch ilość sztuk (kompletów): 2
- obudowa RACK 19'' 1U
- minimum 24 porty 10/100/1000 Mbps
- minimum 4 porty SFP+ 10 Gbps (mogą być współdzielone)
- wyposażony w co najmniej jeden jednomodowy moduł 10GE (SFP+) 
- moduł 10GE musi znajdować się w dokumentacji switcha na liście modułów kompatybilnych z danym switchem
- rodzaj zarządzania: Web Interface (HTTP/HTTPS), SNMP v3, SSH, skryptowe CLI
- możliwość załadowania konfiguracji poprzez protokół SCP
- zarządzanie w warstwie 3 (L3)
- obsługa VLAN:
- jednoczesna obsługa 4096 VLANów
- Port-based i 802.1Q tag-based VLANów
- MAC-based VLAN
- Management VLAN
- PVE (Private VLAN Edge), also known as Protected Port, with multiple uplinks
- Guest VLAN
- Unauthenticated VLAN
- Protocol-based VLAN
- CPE VLAN
- Dynamic VLAN assignment via Radius server along with 802.1x client authentication
- Voice VLAN
- Multicast TV VLAN
- obsługa 9K Jumbo Frames
- DHCP Relay w warstwie 2 (pomiędzy różnymi VLANami) i 3 (pomiędzy domenami IP)
- obsługa IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- statyczny routing w warstwie 3
- UDP Relay
- obsługa RADIUS
- rozmiar tablicy MAC: 16K
- obsługa IPv6
- możliwość konfiguracji "w stos" (hardware stack)
- kompatybilność z istniejącą infrastrukturą 10GE: SFP+ LR, 1310nm LF, (moduły 10 GE HP ProCurve J9151A)
- obsługiwane standardy: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, IEEE 802.1D (STP, GARP and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416


	12. Drukarka laserowa - Katedra Informatyki i Automatyki - 1 szt.

	Drukarka laserowa, szt. 1, format papieru A4,
- łączność z komputerem: WiFi oraz USB,
- druk laserowy czarny,
- możliwość drukowania kopert, 
- możliwość drukowania na folii transparentnej,
- jakość wydruku min. 600 dpi,
- zasilanie 230V

	13. Drukarka laserowa - Zakład Nauki o Bezpieczeństwie - 1 szt.

	Drukarka laserowa 
Informacje podstawowe:
Rodzaj: Monochromatyczna
Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, B6
Wspierane systemy operacyjne:
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows XP.
Druk:
Technologia druku: GDI
Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 1200 x 600
Prędkość druku - czerń [str/min]: maks 16
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]: maks 13
Obciążenie minimum [str/mies]: 10000
Wymiary urządzenia:

Wysokość maks [cm]: 11.9
Szerokość maks [cm]: 40.2
Głębokość maks [cm]: 36.85
Waga maks [kg]: 6.7
Nośniki:
Rodzaje nośników
Papier cienki
Papier ekologiczny
Papier gruby
Papier zwykły
Obsługa papieru
Podajnik na 50 arkuszy
Złącza:
Interfejs: USB 2.0
Pamięć: 16 MB (RAM)
Inne:

Pobór mocy drukowanie maks [W]: 300
Pobór mocy wyczekiwanie maks [W]: 60

Okres gwarancji: 24 miesiące
Typ gwarancji: Producenta


	14. Monitor - Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki – 1 szt.

	Specyfikacja B-3


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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