

Zał nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla Rektoratu Politechniki Rzeszowskiej”
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego dla Rektoratu Politechniki Rzeszowskiej
	Z uwagi, że przedstawione poniżej meble są doposażeniem do już istniejących wymaga się aby zaoferowane meble były w tym samym kolorze co posiadane. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna. 

1. LADA 400x70x90 szt. 1

Lada, w kształcie litery L,  wykonana z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty, grubości 2mm. Blat górny lady o głębokości 350 mm wykonany z płyty o grubości 36 mm. Boki lady z płyty gr. 36 mm. Front lady wykonany z  płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm, o klasie higieniczności E1. Blaty robocze lady o grubości 25 mm wykonane z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejone obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty, grubości 2mm. Pod ladą zamontować półkę o długości 1200 mm , głębokości 200 mm. Półka zamontowana  na wysokości ok 200 mm od podłogi. Półka wykonana z płyty o grubości 25 mm, oklejona obrzeżem pcv dobranym pod kolor płyty, grubości 2mm. Nogi wewnętrzne lady z płyty  grubości 25 mm, wykończone jak pozostałe  elementy lady, cofnięte w stosunku do krawędzi blatu. Wysokość biurek 780 mm. Wszystkie elementy lady łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy meblowych.

Kolor płyty – orzech - dobrać do mebli istniejących, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym, szczegóły ustalić podczas wizji lokalnej u Zamawiającego.
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2. KONTENER MOBILNY 43x60x60 szt. 2
Kontener mobilny, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty, elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Trzy szuflady o jednakowej wysokości i jedna najwyższa szuflada typu piórnik.  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Kontener posiada uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na kółkach z hamulcem. Kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie.

Kolor płyty – orzech, szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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3. SZAFKA GÓRNA 80x38x40 szt. 2

Szafka wisząca ,wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane  z płyty laminowanej w kolorze aluminium, od góry wklejony element szkła o wysokości 100 mm, w kolorze jasnego fioletu, szkło o grubości min. 4 mm ,szkło wklejone w wyfrezowany otwór w płycie, front oklejony obrzeżem pcv w kolorze orzecha, czyli w kolorze korpusów, obrzeże o grubości 2 mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm w kolorze mebla.. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Wieniec górny- chowany za drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafki otwierane za pomocą wysokiej jakości podnośników gazowych, otwierane , na dotyk- bez uchwytowo''.  Szafki montowane do ściany za pomocą regulowanych zawieszek meblowych.
Kolor płyty – orzech , szczegóły do ustalenia z Zamawiającym.

Kolor frontu- pasek szklany 10 cm od góry w kolorze fioletowym, pozostała część w kolorze srebrnym-laminat, dokładne kolory do ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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4. SZAFKA DOLNA 80x43x113 szt. 2

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże pcv dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże pcv grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm oklejony obrzeżem pcv o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18  mm w kolorze mebla. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafka wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Szafka posiada półkę wewnętrzną – 2 szt. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju budynku  V Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsame z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.
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