
szt.Mechaniczne karczowanie pniKNR 2-01 
0105-04

8
d.2

57,000szt.57

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  
do 15 cm za pomocą spycharek

KNR 2-01 
0126-01

9
d.2

793,600m2(37,5 + 24,5) * 12,8

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

10
d.2

732,000m261 * 12

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

11
d.2

750,300m2(37 + 24) * 12,3

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z 
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm

KNR 2-31 
0204-05 
0204-06

12
d.2

710,360m2(36,7 + 23,5) * 11,8
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

szt.Mechaniczne karczowanie pniKNR 2-01 
0105-04

1
d.1

79,000szt.79

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  
do 15 cm za pomocą spycharek

KNR 2-01 
0126-01

2
d.1

784,000m2(24,5 + 24,5) * 16

m3Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość 
do 10 m w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 
0221-02

3
d.1

44,600m344,6

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 
spycharkami w gruncie kat. I-II

KNR-W 2-01 
0227-01

4
d.1

28,980m373,63 - 44,65

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 
0103-04

5
d.1

744,000m2(24 + 24) * 15,5

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0104-07

6
d.1

744,000m248 * 15,5

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z 
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm

KNR 2-31 
0204-05 
0204-06

7
d.1

705,000m247 * 15


