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OPIS  TECHNICZNY 
 

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1. Zlecenie Inwestora. 
PGL Nadleśnictwo Kalisz Pomorski 
Al. Prof. Leona Mroczkiewicza 1 
78-540 Kalisz Pomorski 

2. Mapa geodezyjna do celów projektowych. 
3. Uzgodnienia z inwestorem. 
4. Wizja lokalna w terenie oraz pomiary własne. 
5. Katalogi, normy, rozporządzenia i normatywy branżowe. 

II. CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na 
istniejącym placu składowym w celu poprawy warunków składowania drewna.  

III. STAN  ISTNIEJĄCY. 

W chwili obecnej plac składowy na drewno posiada nawierzchnię gruntową. 
Powierzchnia placu składowego wynosi 60*11,80=708m2. Plac usytuowany jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi gruntowej. 

IV. STAN  PROJEKTOWANY. 

Projektuje się wykonanie remont nawierzchni placu składowego poprzez doziarnienie 
jej na głębokość około 20cm z kruszywem łamanym. 

W wyniku działań remontowych powierzchni placu nie ulegnie zmianie i nadal będzie 
wynosiła 708m2.  

Wysokościowo podobnie jak sytuacyjnie przedmiotowy plac dowiązany jest 
do istniejącej drogi przy której jest on położony. spadek podłużny jest tożsamy z niweletą 
drogi, spadek poprzeczy wynosi natomiast 6,0%. 

Szczegóły sytuacyjno-wysokościowe przedstawiono na rysunkach: „Plan 
zagospodarowania terenu”, oraz „Przekroje normalne”. 

1.  Odwodnienie.  

Odwodnienie jezdni i poboczy będzie odbywało się powierzchniowo dzięki spadkom 
poprzecznym i podłużnym. 

2.  Kolizja z istniejącą zielenią.  

Projektowane roboty nie kolidują z istniejącą zielenią. 
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3.  Forma prowadzenia robót budowlanych.  

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera oraz 
z zachowaniem przepisów BHP i przy odpowiednim oznakowaniu terenu robót a także 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

4.  Uwagi końcowe.  

Roboty prowadzone w okolicy punktów osnowy geodezyjnej oraz Reperów Niwelacji 
Państwowej prowadzić w sposób zapewniający niezmienność ich położenia, a w przypadku 
ich uszkodzenia należy odtworzyć zniszczone elementy osnowy. 

 

Opracował: 

 

inż. Ireneusz Sinica 


