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OPIS TECHNICZNY

[. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.
PGL Nadle$nictwo Kalisz Pomorski
Al. Prof. Leona Mroczkiewicza 1
78-540 Kalisz Pomorski

Mapa geodezyjna do celéw projektowych.

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary wtasne.

Katalogi, normy, rozporzadzenia i normatywy branzowe.
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I1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsiewziecia jest wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na
istniejgcym placu sktadowym w celu poprawy warunkéw sktadowania drewna.

[TI.STAN ISTNIEJACY.

W chwili obecnej plac sktadowy na drewno posiada nawierzchnie gruntowa.
Powierzchnia placu sktadowego wynosi 47*15=705m2. Plac usytuowany jest w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej drogi z ptyt zelbetowych wielootworowych typu JOMB.

[V.STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie wykonanie remont nawierzchni placu sktadowego poprzez doziarnienie
jej na gtebokos¢ okoto 20cm z kruszywem tamanym.

W wyniku dziatan remontowych powierzchni placu nie ulegnie zmianie i nadal bedzie
wynosita 705m2.

Wysokosciowo podobnie jak sytuacyjnie przedmiotowy plac dowigzany jest do
istniejgcej drogi przy ktdrej jest on potozony. spadek podtuzny jest tozsamy z niweletg drogi,
spadek poprzeczy wynosi natomiast 3,0%.

Szczegdty  sytuacyjno-wysokosciowe  przedstawiono  na  rysunkach: ,Plan
zagospodarowania terenu”, oraz ,,Przekroje normalne”.

1. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni i poboczy bedzie odbywato sie powierzchniowo dzieki spadkom
poprzecznym i podtuznym.

2. Kolizja z istniejgcq zieleniq.

projektowane roboty nie kolidujg z istniejacg zielenig.
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3. Forma prowadzenia robdt budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera oraz
z zachowaniem przepisow BHP i przy odpowiednim oznakowaniu terenu robot a takze
w bezposrednim jego sasiedztwie.

4. Uwagi koricowe.

Roboty prowadzone w okolicy punktéw osnowy geodezyjnej oraz Reperéw Niwelacji
Panstwowej prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich potozenia, a w przypadku
ich uszkodzenia nalezy odtworzy¢ zniszczone elementy osnowy.
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